Pécs Dom Kotar felujitasi munkai ép.eng. terv

Szakvélemény a bedzas kovetkeztében karosodott gipszbeton szerkezetekrdl

A szakvélemény a 2017. marcius 20-ai helyszini szemle és az elézetes konzultacidk alapjan késziilt.
Célja, hogy a feltjitdshoz szlikséges munkakhoz kiinduld pontként szolgéljon.

A munka alapjan megallapithat6 volt, hogy a gipszbeton szerkezetek felliletén jelentkezd beazasi
nyomok a csatlakozo szerkezetek (kéfal, vb. fal-, lépcs6, felllvilagitdo badogozas) vonalan fekszenek. A
legjobban &ztatott hely a fellilvilagitd acéllreg szerkezetet tarté 2 db 12 m-es csétarté Székesegyhaz
fel6li végén lathatd. A két tartovéget aldtamaszto gipszbeton oszlop kilsé kérgének sarkat részben
eltavolitottak. Beazas lathato a kiallitotér Székesegyhaz feléli oldalan, valamint a kiilsé vasbeton lépcsét
kisérd vasbeton fal mentén és a csigalépcsénél.

Szemrevételezéssel a festés és a gipsz kéreg karosodasa allapithatd meg. Hogy a viz a jellemzéen
Ureges szerkezetekbe behatolt-e, s ott milyen karosodast okozott, tovabbi vizsgélatot igényel.

Tudni kell, hogy a 25 mm vastag dermesztett betonhéj keresztmetszetén a szemcseeloszlas nem
egyenletes.

Az ontéskor a gipszlapok erds kapillaris szivasa hatasara a gipsz feléli oldalon erds, vizhatlan
finomkéreg keletkezik: a fliggéleges lemezeknél 2 oldali, a vizszintes lemezeknél egyoldali.

Ezek a kérgek elvileg megakadalyozzak a viz beszivargasat az Uregekbe.

Az Ontés szakaszolasa folyaman a mar megdermedt részek 6sszeforrnak az Uj Ontéssel. Az dsszeforras
helyei a lefejtett gipszkéreg utan a betonfellleten lathatova vainak. Szemrevételezéssel eldonthetd,
hogy feltételezhetd- e az Uregekbe a viz bejutésa a vizzel &ztatott helyeken.

Indokolt esetben az liregek belseje ipari endoszkdppal tovabb vizsgalhaté, 10-20 mm-es furaton
atvezetett kameraval lathatd, fotdzhatd. A furathelyet a tartok geometrigjanak es vasalasanak
fuggvényében kell kijelolni. Karosodas esetén a javitas modja megtervezhetd.

A gipszkéreg lefejtéséhez kézi szerszdmokat lehet alkalmazni, a feliletet Gtni nem szabad a
repedésmentesség megérzése miatt. A furashoz - hasonl6 okbol - Gtvefurd nem hasznélhat6 —
gyemantfejjel, kéfurd szerszamokkal kell dolgozni.

A lyukak és lefejtett gipszkérgek az eredeti anyaggal allitandok helyre.

A 12 m-es tartok alatdmasztd gipszbeton pilléreinek eltavolitott kiilsé sarkait vissza kell adllitani, mivel a
klls6 gipszbeton héj a pillérek terv szerinti tlizalldsagahoz szlkséges.

A felujitas soran a gipszbeton szerkezetre rakott m(ikd, badog, stb. anyagok eltavolitasokat Ut6,
repesztd szerszamok nem alkalmazhatok.

A helyszini bejéaraskor a felljitas tervezdje altal javasolt ,integralt” fémszerkezet(i megoldasok
igéretesnek latszanak a beazas megszintetése céljabol - a jelenegi sokféle anyag sokféle
csatlakozashoz viszonyitva.
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