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El6zmények
Az AEDIS Epitész Studié kft. bizott meg minket a pécsi Dém K&tdr feletti lapostetdk
vizszigetelésére vonatkozd szakmai vélemény elkészitésével. A szakvélemény
célja:

e alaposteték mUszaki dllapotdnak leirdsa

e javaslat tétel a felvjitds modjara

A rendelkezésre allé adatok:
e Dr. Bachman Zoltan épitész altal készitett mUszaki leirds
e helyszini szemlék tapasztalatai — fényképek a meglévd dllapotrdl
o feltdrdsok a csapadékviz elleni szigetelés sikjdig
e a0z Aedis kft. dltal készitett felmérési tervek — 2017.

Allapotleiras

Az épUlet az 1989-ben készitett tervek alapjan épdlt, eqgy, illetve kétszintes
kialakitasu, alapvetden kidllitdétér funkcioju kdzépllet.

Az épUlet huzamos emberi tartdzkoddsra alkalmas, fUtott terekbdl All.
Vizszigetelési szempontbdl teljes szarazsagi igény a kdvetelmény.
Szerkezeti jellemzok:

e vegyes tartdszerkezetl, dermesztett beton szerkezettel készult,

e qz elso traktus egyszintes, a hatso fraktus kétszintes,

e mindkét fraktus lapostetds megolddsy. A tetdk kethéju hidegtetdkent
muUkodnek. Mindkét lapostetd gyalogos forgalomra méretezett, jarhato tetd.

e akéthéju tetdk felsd sikja van lejtésben kialakitva. A lejtés vonalra térténik, a
keleti oldal felé lejt mindkét tetd.

e ameglévoréetegrend (R1):

o mosoftt beton felUletl beton jardlapok, mdanyag tappancsokra
elhelyezve,

o tébb réteg bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés

o beton szerkezet — kéthéju tetd felsé dve — 5 cm vastag a fidktartok
kozot lemezek vastagsaga

o Qtszell6z6 légtér

o kb. 10 cm hészigetelés

o monolit dimennyezet

e a elsé fraktus nincs foldben, a hatsd traktus a keleti és az északi oldalon teljes
egészében a terepszint ald kerUlt. A hatsé traktus nyugati oldala részben
onallé dermesztett beton falként, részben pedig egy terméskd fal mbégé
épitett, ugyancsak dermesztett beton fallal készUlt.

e a0 hatso traktus keleti és északi oldaldn egy kétszintes szerviz folyosd épult. A
falai teljes egészében foldben vannak, a lapostetdje gyalogosok dltal
jarhatod kialakitdsy. Rétegrendijére utaldsokat taldltunk, kenhetd szigetelés
készUlt a falakon és a fodémen.
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e azelsd és ahatso traktus feletti laposteték magas attikGval késziltek. Az
attika falakat a tetdk feldli oldalon kével burkoltdk. A nyugati oldali attikGk
kialakitasa kéthéju, innen biztositott a tetében taldlhatd legrés
atszellbéztetése. A csapadeékviz elleni bitumenes szigetelést az attika falakra
30 cm-t felvezették.
e a hatso traktus kdzepén taldlhatd Uvegtetd IGbazata is kdvel burkolt
kialakitasu
e alapostetdk vizelvezetése kiUlsé oldalon, ereszcsatorndval megoldott. A
keleti attika falban kialakitott, kdvel burkolt atfolydkon keresztUl jut a
csapadékviz a terméskd falra Ultetett, ereszcsatorndba. Az atfolydk a tetdk
feldli oldalrdl nem Iathatdk, a jardfelllet alatt helyezkednek el. A szerviz
folyosok vizelvezetése a csatlakozd terep felé torténik, a terepre ravezetett
megolddassal. Az ereszcsatorna hossza meghaladja a 12 métert.
e a feték felUlete:
o elsé traktus feletti tetd mintegy 200 m2
o hatso fraktus feletti teté mintegy 500 m2
o szerviz folyosok feletti teték mintegy 120 m2
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hosszmetszet

A meglévé dllapot értékelése:

e az épulet tdbb helyen, folyamatosan és évek 6ta bedzik,

e abedzdsok az Uvegtetd kdrnyekén és hatdrolo falak mentén jelentkeznek,

e a bedzdsok megjelenése esé vagy hdolvadds alatt, és utdn jelentkezik, azaz
a csapadeékviz elleni szigetelés hibdjabdl kdvetkezik be,

e a tetdk lejtése vizszigetelés szempontjabdl megfeleld — 3%,

e ajarofelUlet dllapota nagyrészt megfeleld

e a csapadeékviz elleni szigetelés dllapota nem megfeleld - eléregedett, az
igénybevételeknek mdar nem dll ellen, vagy nem sokaig all ellen (jards), a
burkolatok (padld és fal) sérllési helyein fokozott mechanikai
igénybevételeknek van kitéve,

e Q vizelvezetd rendszer nem muiUkodik megfeleld hatékonysaggal, mert az
elvezetd csatorna nagyon deformdlddott (emberi rongdlds miatt, mert a
helyzete nem védett, kdnnyen elérhetd). Az attikadn térténd atvezetések
dllapota nem Iathato.

e a tetdszigetelés csapadékviz elleni szigetelése és a jardfelUlet elbontandd és
Ujra készitendd,
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az attika falak falszegélyezése és fallefedése ugyancsak elbontandod és Ujra
készitendd,

az Uvegtetd ldbazat csatlakozdsa feldjitando,

a csapadékviz elvezetd rendszer felUjitandd, a régi elbontandd, Uj épitendd,

El6szor vegyiik szamba a kévetelményeket, a hatdsokat és a lehetséges
megolddasokat:

a teték lejtése barmilyen csapadékviz ellen szigeteld anyag alkalmazasat
lehetdveé teszi,

a csapadékviz elleni szigetelés aljizata beton (5cm). A szélszivas elleni rogzités
eddig leterheléssel tortént. Mechanikai rogzités nem johet széba a felsd
kéreg kis vastagsdga miatt (5 cm). Az Uj csapadékviz elleni szigetelés
rogzitése ragasztdssal vagy leterneléssel torténhet. A jelenleginél nagyobb
ternek a tetére nem helyezhetdk.

a szarazsagi igény teljes szarazsdg marad,

a teték funkcidja marad gyalogos forgalomra méretezett, jarhatd tetd.
Emiatt a tetdét az |. mechanikai igénybevételi kategdridba kell sorolni. Mivel
teherelosztd beton vagy kavicsréteg elhelyezésére nincs lehetdség, a
jarofelllet kdzvetlenUl a vizszigetelésre fog kerUIni. Ez sem a bitumenes
lemezek sem pedig a mUanyag lemezek szempontjdbdl nem elényds. A
bitumenes lemezek a lagyulds hatasara benyomddnak, a mdanyag
lemezek vékonyak ezért sérllékenyebbek.

a teté geometridja nem valtozik meg, azaz lesznek ives, és élesen t6rd
|dbazati felUletek — ez a bitumenes lemezek szempontjdbdl nem elényds,
pdratechnikai szempontbdl a szerkezet nem veszélyes, mert a kéthéju,
atszellbztetett megoldds a belsd térbdl érkezd pardat elvezeti, géznyomdsra
(a szerkezetben IévE viz nydri elpdrolgdsa) a mar tébb 10 éves betonfelUlet
estében nem kell szdmitani,

a ldbazatra szerelt vagy ragasztott burkolat kerGlhet (Iasd kiszell&zési igeny).
A szerelt burkolat bdrmilyen szigetelési technoldgia estén alkalmazhatd, a
ragasztott burkolat leginkdbb a bevonatszigetelésekre ragaszthatd fel.

a szerviz folyosok felett, a meglévd betonfellletek bontdsa nélkll, a
meglévd felsd sikra készitett szigetelés kerUlhet a leggazdasdgosabban. A
meglévd épitett [Eépcsdket el kell bontani. A szigetelés a mechanikai
igénybevételek, a sokszor tort forma (Iépcsdk, épllet fodémszéleinek
lefordulds), és a ragaszthatd jardfelUlet miatt leginkdbb bevonatszigetelés
lehet.

a csapadékviz elvezetd, kivezetd nyildsok kiszigetelésére a bevonatszigetelés
lenne a legalkalmasabb, mert kdnnyen lehet vele kdvetni a szerkezet
formdijat, vakoldsi vagy szordsi technoldgidval felhordhatd, a ldbazat
anyaga raragaszthato.

a csapadékviz elvezetd csatorna helye nem vdaltoztathatd, mert a vizet
gazdasdgosan mdsképp nem lehet elvezetni. A csatorndt javasolt takartan
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elhelyezni (rongdlds elleni védelem). Keresztmetszetét a hosszu vizit, és a
nagy vizgyUjté felUlet miatt kGldnds gondossaggal kell méretezni.

Javasolt megoldas:

e a meglévd bitumenes lemez szigetelést minden felGletrdl le kell bontani.

e ameglévd lejtés viszonyokat megtartva, Uj bevonat jellegl csapadékviz
elleni szigetelést kell késziteni. (pld. Remmers Multibaudict 2K).

e aldbazatokra a csapadékviz elleni szigetelést a burkolati sik félé legaldblb 30
cm magassagig fel kell vezetni,

e qazelsd épuletrésznél, a vakolt jellegU ldbazatokndl is alkalmazhatd ez a
megoldds, utdlagos Idbazati vakolattal egyUtt is,

e a szereld folyosok feletti vasbeton fodémeken ugyancsak bevonatszigetelés
készitendd,

e a keleti attika falban meglévé vizatvezetd nyildsokat ki kell szabaditani, és ki
kell szigetelni (vizszigetelni) az eléz6 pontokban javasolt bevonatszigeteléssel.

e qjdrofelUlet a sarkain aldtdmasztott lapjellegl legyen. A lejtési mélyponton,
az attika mentén javasolt egy fém viznyeld racs elhelyezése, mely a viz
vizszigetelés sikjara tortend lejutasat megkodnnyiti.

e Azives felUletek mentén a burkolat mosott folyami kaviccsal helyettesithetd

A tetbszigetelés felljitdsdat kiviteli terv szinten meg kell terveztetni.
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Fényképek

a szereld folyoso feletti
tetoszakasz

a szerel6 folyoso
feletti tet6szakasz

a hdatso épulletrész feletti tetd nézete északrdl
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szigetelés a —— '

labazati burkolat




&, Nagy és Perényi
Vj\ Epitész Iroda Kift.

w, %) 7624 Pécs Budai Nagy Antal utca 1. I/15.
(\

Tel. fax: 72/516-205, 516-206
email:perenyi@minicomp.hu

l|dbazat az ives bevildgitd mentén
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1 vizelvezetés megolddsa a keleti oldalon.
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