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A tűzvédelmi műszaki leírás az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján készült 

 

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján: 

Írásos munkarészek: 

• tartalomjegyzék, 

• a dokumentációt készítő nyilatkozata, 

Műszaki leírás, ami tartalmazza: 

• az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére, 

• a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre, 

• a kockázati osztályba sorolásra, 

• az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire, 

• a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra, 

• a kiürítésre, mentésre, 

• az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 

követelményeinek teljesülésére, 

• a tűzjelzésre és -oltásra, 

• a hő és füst elleni védelem kialakítására, 

• a technológia tűzvédelmére, 

• a hasadó, hasadó-nyíló felületekre, 

• a biztonsági jelzésekre 

vonatkozó megoldásokat. 

 

 

A. ELŐZMÉNYEK 

 

A Fadd, Mátyás király u. 22. szám alatti, 705/4. hrsz-ú ingatlanon meglévő Faddi Római 

Katolikus Plébánia, Pécsi Egyházmegye tulajdonát képezi. Az idő múlásából adódóan az 

épület állaga jelentősen leromlott. Az épület állagának, továbbá a hasznosíthatóságának ja-

vítása érdekében egy rekonstrukció tervezett. Ennek keretében a belső átalakításra, épület 

felújítására, tetőhéjazat és bádogos szerkezetek cseréjére, homlokzat rekonstrukciójára, va-

lamint energetikai korszerűsítésétre kerül sor. A rekonstrukciót egy ütemben tervezik meg-

valósítani.  

 

A tervezéssel érintett ingatlanon egy gazdasági épület és a felújítással érintett Plébánia épü-

lete található, mely közvetlen határos az ingatlan észak-nyugati telekhatárával.  

 

Az engedélyezett építési tevékenység rövid leírása: 

A Fadd, Mátyás király u. 22. szám alatti, 705/4. hrsz-ú ingatlanon egy meglévő Faddi Római 

Katolikus Plébánia épülete található, melynek rekonstrukcióját tervezik. A rekonstrukció, 

beruházó igényeinek és a helyi építési szabályok összehangolásával került megtervezésre. A 

szóban forgó épület az ingatlan észak-nyugati telekhatáron helyezkedik el. Az ingatlantól 

dél-keleti irányban egy meglévő gazdasági épület helyezkedik el, mely a rekonstrukcióval 

nem érintett. A Plébánia épület területi elhelyezkedését tekintve megállapítható, hogy sza-

badon álló, amit zöld övezet/szabadtér határol. 
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Az épület rekonstrukciójának keretében annak alapterülete változatlan marad, továbbá a pin-

ceszintet nem érinti. Az épületen belüli helyiségek részben újra osztásra kerülnek. Ennek 

kertében kialakításra kerül az új szolgálati lakóegység, közösségforgalmi mosdó és a ven-

dégegység. 

 

A rendelet 2.§ (4) bekezdésének értelmében a meglévő építmény átalakítása, korszerűsítése 

és felújítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvé-

delmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell a rendeletet alkalmazni. 

Ennek figyelembevételével az épületben már meglévő funkciók megtartása mellett nem ke-

rül sor kockázati egységek, továbbá azok tűzterjedés elleni védelmének kialakítására, azaz 

egy kockázati egységként kerül kezelésre tűzvédelmi szempontból. 

Az épület helyiségeit tekintve, a rekonstrukciót követően egy – legfeljebb 50 fő befogadó-

képességű, szertartásoknak helyt adó – rendezvényterem, könyvtár, közlekedők, szociális 

helyiségek, továbbá – az egyházi alkalmazottak és az egyházi látogatók tartózkodására szol-

gál – szolgálati lakóegység és vendégegység kap helyet. 

 

Szerkezetek: Az épület tömegét a 35-65 cm vastagságú, meglévő teherhordó falazata alkotja. 

Anyagát tekintve, égetett kisméretű tégla. Az épület pinceszint feletti födémét beton geren-

dás, tégla tálcás meglévő födém 30 cm vastagságban, használati tér felöl vakolt felülettel. 

Padlásfödémét szalmapólyás fafödém alkotja. A rekonstrukció és felújítás nem érinti a meg-

lévő födémszerkezeteket. Az épület belső helyiségeinek újra osztása a meglévő egyes nyí-

lászárók részleges, vagy teljes visszafalazását, illetve új nyílászok kialakítását vonja magával 

az alaprajzon jelölt helyeken. A nyílások feletti terhek viselésére Porotherm kis- és elemma-

gas áthidalók kerülnek beépítésre. A nyílások visszafalazására kisméretű égetett tégla került 

alkalmazásra az építész szakági terveknek megfelelő helyeken. 

 

Építményszint meghatározása az OTÉK alapján: 

34. Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem 

építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház 

felső szintjén kívül más helyiség nincs. 

48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülhatá-

rolt, járófelülettel rendelkező tér, a beépítetlen tetőtér kivételével. 

 

Ennek alapján a tervezett épület pinceszint + földszint kialakítású. 
 

 

B. AZ ÉPÍTMÉNY, LÉTESÍTMÉNY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, MENTÉSI HELYEK 

ELHELYEZKEDÉSE 

 

A tűzoltóság vonulása és működése céljára (tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működ-

tetésére; rendszeres és nem rendszeres is) alkalmas úttesten biztosított.  

Útcsatlakozás, megközelíthetőség: a tervezéssel érintett épület szilárd burkolatú úton jelen-

leg is megközelíthető. Az épület északi homlokzata előtt a Mátyás király utca húzódik, mely 

két nyomsávos, szilárd burkolatú. 

Épület a Váci Mihály és a Templom utca, mint főutakról befordulva a Mátyás király utcán 

keresztül tűzoltó gépjárművel megközelíthető. A tűzoltási területre vonatkozóan egyéb kri-

tériumok teljesítése nem szükséges. 
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C. A LÉTESÍTMÉNY OLTÓANYAG ELLÁTÁSA, A TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSI 

FELTÉTELEK 

 

A mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján (nettó: 389,97 m2) a szükséges oltóvíz intenzitás 

a rendelet 8. melléklet 1. táblázata alapján 1.200 l/perc. 

Plébánia épületére nézve annak felújítása és korszerűsítése oltóvíz szükséglet tekintetében 

negatív hatással nincs. 

 

A fentiekben rögzítettektől függetlenül a rendelet értelmében az épület külső oltóvíz ellátását 

és annak megközelíthetőségét minden időszakban biztosítani kell. Ennek érdekében a kivi-

telezés megkezdése előtt a szükséges intenzitás meglétét vízhozam-méréssel ellenőrizni.  

A mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya (NAK) és a rendelet 

IX. fejezet 72.§ (3) bekezdés b. pontja alapján az oltóvizet legalább fél órán keresztül kell 

folyamatosan biztosítani (36 m3). 

 

A vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási kereszt-

metszetnél 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3) 

bekezdés alapján. 

 

Kifolyási nyomás: a kivitelezés megkezdéséig a szükséges intenzitást, valamint a szükséges 

kifolyási nyomás meglétét az oltóvíz hálózat üzembentartójával írásban igazoltatni kell. 

A Rendelet 270. § alapján a föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmé-

nyek használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel koráb-

ban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának 

méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség 

meglétét.  

A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 

elvégezni.  

 

Oltóvíz ellátás: Jelen felmérés alapján a tervezéssel érintett építménytől megközelítési út-

vonalon mérve 76 méter távolságra a Mátyás király utca 9. szám előtti közterületen, 95 méter 

távolságra a Mátyás király utca 18. szám előtti közterületen és 95 méter távolságra a Béke u. 

1. szám előtti közterületen egy-egy föld feletti tűzcsap helyezkedik el.  

 

Az épületben fali tűzcsap kiépítése a rendelet IX. fejezet 79.§ (1) bekezdés alapján, NAK 

osztályba tartozó kockázati egységekben nem követelmény. 

 

A tűzoltósági rádióerősítő: 

A rendelet 85. § alapján az építményben – ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik – 

biztosítani kell a kárelhárítás során együttműködő szervek rádióforgalmazási feltételeit, 

melynek megfelelőségét a használatbavételi eljárást megelőzően vizsgálni kell. 

Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori rá-

diótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió 

berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés kiépítését az építmény tu-

lajdonosának kell biztosítania. 

Az épület paramétereiből adódóan tűzoltósági rádióerősítő telepítésére nincs szükség. Ennek 

megerősítésére az épület használatbavételi eljárását megelőzően rádiópróbát le kell folytatni. 
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D. KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

 

A tervezéssel érintett Plébánia épülete egy tűzszakaszként kerül kialakításra. Jelen hatályos 

tűzvédelmi előírások alapján a meglévő építmény, építményrész átalakítása, korszerűsítése, 

helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, köré-

nek és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembe-

vételével kell rendeletet alkalmazni. 

 

Ennek értelmében az engedélyezéssel érintett épület rekonstrukciót követően is egy kocká-

zati egységként kerül kezelésre. 

 

Kockázati osztályba sorolása a Plébánia épületnek: Nagyon Alacsony Kockázat 

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága: +0,00 méter – NAK 

A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága: +0,00 méter – NAK 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége: 50 

fő (Rendezvényterem) – AK 

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek (rendelet-

ben nevesített templom rendeltetéshez viszonyítva) – NAK 

 

A Rendelet 10.§ (4) bekezdésének értelmében a kockázati egység részét képezheti a  

a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

 

Fentiek alapján az épület mértékadó kockázati osztálya: Nagyon Alacsony Kockázat 

 

 

E. ALKALMAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI PARAMÉTEREI 

 
Épületszerkezet Követelmény Tényleges Tervezett anyag 

Teherhordó építményszerkezetek 

Teherhordó falak és 

merevítéseik a pince-

szint 

kivételével 

D REI 15  

A1 REI 240 

 

 

 

 

 

A1 REI 30 

 

 

 

 

A1 REI 240 

 

Meglévő épületszerkezet: 

35-65 cm vastagságban meglévő kis-

méretű tömör tégla. 

Tűzvédelmi megfelelősége a 

11.1:2016.07.15. TvMI D 2.5. pontja 

alapján igazolt. 

 

Meglévő vályogtégla falak 

Tűzvédelmi megfelelősége a 

11.1:2016.07.15. TvMI D 2.4. pontja 

alapján igazolt. 

 

Fal pótlások a terven jelölt helyeken 

kisméretű téglából készülnek. 

Tűzvédelmi megfelelősége teljesít-

ménynyilatkozattal igazolni szükséges. 

Teherhordó pillérek és 

merevítéseik a pince-

szint kivételével 

D R 15 - Nem létesül 

Pinceszinti teherhordó 

falak és merevítéseik 

A2 REI 30  

A2 REI 30 

Meglévő szerkezet átalakítással nem 

érintett 

Pinceszinti pillérek és 

merevítéseik 

A2 R 30 - Nem létesül 
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Pinceszint feletti fö-

dém 

A2 REI 30 A1 REI 30 Meglévő szerkezet átalakítással nem 

érintett 

 

Emeletközi és padlás-

födém 

D REI 15 B REI 15 Meglévő szalmapólyás fafödémről füg-

gesztett gipszkarton álmennyezet. 

(A meglévő fafödém tényleges tűzálló-

sági határértéke nem ismert, ennek kö-

vetkeztében a követelmény érvényesí-

tését gipszkarton álmennyezettel kí-

vánjuk biztosítani)  

Tetőfödém tartószer-

kezete, merevítései, 

valamint tetőfödém 60 

kg/m2 felülettömeg 

felett 

D REI 15 - Nem létesül (a meglévő födém padlás-

födémnek minősül). 

Tetőfödém térelhatá-

roló szerkezete 

(60 kg/m2-ig) 

D REI 15 - Nem létesül. 

Fedélszerkezet D D 

 

 

 

B-s1, d0 

Meglévő hagyományos fa fedélszerke-

zet. 

 

Amennyiben a felújítás során a szerke-

zet részleges cseréje, javítása, pótlása 

indokolt, akkor LIGNOTOL komplex 

tűz- gomba- és rovarkárosítással szem-

beni megelőző védőbevonat alkalma-

zása szükséges. 

Épületen belüli és me-

nekülési útvonalnak 

minősülő lépcsők és 

lépcsőpihenők 

tartószerkezetei és já-

rófelületének 

alátámasztó szerkeze-

tei 

D R 15 - Az épületben nem alakul ki menekülési 

útvonal (kiürítés számítással igazolt 

módon)  

Menekülési útvonalat 

képező szabadlépcső 

tartószerkezete 

 

A1 - Nem létesül 

Tűzterjedésgátlás építményszerkezetei 

Tűzfal A1 REI 120 - Nem létesül  

Tűzgátló válaszfal D EI 15  

 

A1 REI 240 Meglévő épületszerkezet: 

35-65 cm vastagságban meglévő kis-

méretű tömör tégla. 

Tűzvédelmi megfelelősége a 

11.1:2016.07.15. TvMI D 2.5. pontja 

alapján igazolt. 

Tűzgátló fal A2 (R)EI 30 - Nem létesül  

Tűzgátló födém A2 REI 30 - Nem létesül  

Tűzterjedés ellengi gát A2 a csatlakozó fö-

démre, falra előírt kö-

vetelménnyel meg-

egyező tűzállósági tel-

jesítményű, de legfel-

jebb 90 

- Nem létesül  

Tűzgátló lezárás  

 

- Nem létesül  
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Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek 

Falburkolat D-s1, d0  Nem létesül 

Padlóburkolat Dfl-s1  Nem létesül 

Álmennyezet, meny-

nyezetburkolat 

D-s1, d0  Nem létesül 

Álpadló D EI 15  Nem létesül 

Hő- és hangszigetelés, 

burkolat nélkül vagy 

burkolat mögött 

B-s1, d0  Nem létesül 

 
Áthidalók/ Válaszfalak: 

Áthidalók* 

tűzgátló válaszfal-

ban 

D R 15 

 

A1 R 30 

 

 

A1 R 45 

Porotherm A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló 

 

Porotherm „S” elemmagas kerámia 

burkolatú nyílásáthidaló 

Áthidalók* 

általános helyen 

A1 R 15 

 
A1 R 30 

 

 

A1 R 45 

Porotherm A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló 

 

Porotherm „S” elemmagas kerámia 

burkolatú nyílásáthidaló 

Válaszfalak** D REI 15 A1 REI 30 

 

 

A1 REI 90 

Meglévő szerkezet: kisméretű és 

nagyméretű téglafalak 

 

Új szerkezet: Porotherm 10 N+F fa-

lazóelem 

 

* A Rendelet 16.§ (2) bekezdésének értelmében „Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzálló-

ságiteljesítmény-követelménye a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő 

alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt követelmény időtartamá-

val, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel.” 

 

**A Rendelet 16.§ (6) bekezdésének értelmében „Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó 

követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a te-

herátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátá-

masztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet 

tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet.” 

 

Menekülési útvonal 

A menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz ese-

tén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség 

kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek bizton-

ságát a meneküléshez szükséges időtartamig. Az épületben nem alakul ki menekülési útvonal 

(kiürítés számítás alapján első üzemben kiüríthető az épület). 

  

Tetőfedés 

A rendelet 31. § alapján a tetőfedés NAK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épü-

letrész esetén Broof(t1) tűzvédelmi osztályú legyen. 

A tetőszerkezeten Kerámia cserépfedés (A1), még az előtető esetében korcolt fémlemez fe-

dés (A1) kerül elhelyezésre. 
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Tűzterjedés elleni védelem  

A rendelet 24.§ (2) bekezdés alapján a külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó 

szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani, kivéve 

c) az egy légteret képező helyiséghez tartozó homlokzatrészeket, 

d) az egyszintes épületet, 

 

26. § (1) Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van 

a) a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 

b) a B-E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 

c) a légrés nélkül rögzített, szerelt B-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt hő-

szigetelő rendszerek, valamint a légréses A1-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-,va-

kolt hőszigetelő rendszerek alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszerkezettel 

szemben. 

 

Az építész szakági tervekben rögzítettek alapján az épület lábazata 10-15 cm vastagságú 

polisztirol maggal rendelkező hőszigeteléssel került ellátásra, 0,5 méter magasságig. Típus: 

Austrotherm Expert Fix. 

Az épület homlokzatán (lábazat kivételével) 15 cm vastagságban szálas dryvit hőszigetelés 

tervezett. Típus: Rockwool Fixrock 

Az épület padlásfödéme szálas hőszigeteléssel került ellátásra 30 cm vastagságban. A terve-

zett típus: Rockwool Airrock LD 

 

A fentiekben rögzítettek alapján, rekonstrukció során kialakítandó homlokzati hőszigetelő 

rendszerrel, a homlokzati tűzterjedés elleni védelemi követelmények teljesítésre kerülnek.  

 

Magastető hőszigetelése 

A rendelkezésre álló adatok alapján az épület padlástere nem került beépítésre, melynek kö-

vetkeztében tetőtéri helyiség nem alakul ki. Az épület hőszigetelése a padlásfödém síkjában 

valósul meg (30 cm vastagságban szálas hőszigeteléssel). A tetőszerkezet síkjában hőszige-

telés nem került alkalmazásra. 

 

Villamos és gépészeti vezetékrendszerek: 

A rendelet 27. § (1) bekezdése alapján az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, he-

lyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti 

vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyí-

lásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzál-

lósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni (födémszerkezetben és fal-

szerkezetben). 
 

Tűzgátló lezárások 

Az engedélyezéssel érintett épület esetében tűzgátló épületszerkezetként követelményével 

két helyiség érintett. A könyvtár szoba és a Rendezvényterem befogadóképessége megha-

ladja a 20 főt. Falszerkezetének a tűzgátló válaszfal követelményét kell teljesíteni. Fogalom-

meghatározás alapján a tűzgátló válaszfal, tűzgátló lezárások nélkül kialakított falszerkezet. 

 

A fentiekben rögzítettek értelmében az engedélyezéssel érintett épület esetében nem kerül 

sor tűzgátló lezárás alkalmazására.  
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TŰZESETI SZERKEZETI ÁLLÉKONYSÁG 

 

Az épületek tartószerkezeteit úgy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tűz esetén az e rende-

letben előírt időtartamig 

a) azok teherhordó képessége megmaradjon, 

b) szerkezeti állékonyságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátását és 

c) a tűzszakasz vagy önálló épületrész a tűz és kísérő jelenségei elleni védelmi képességét 

be tudja tölteni. 

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek épít-

ményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell 

meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, mere-

vítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzálló-

ságú szerkezet. 

A tűzvédelmi osztályt, valamint a tűzállósági teljesítményjellemzőket a termékek for-

galmazásához kibocsátott engedélyekben (építőipari műszaki engedély - ÉME, európai 

műszaki engedély ETA), valamint a tanúsító szervezet által kibocsátott igazolásban 

(tűzvédelmi megfelelőségi igazolás - TMI, CE megfelelőségi igazolás) foglaltak vagy a 

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet - az építési termék építménybe történő betervezésé-

nek és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól – 

alapján kiadott teljesítménynyilatkozat) szerint kell a használatba vételi eljárás során 

igazolni.  

 

Egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tűzállósági követelmény időtartama 

alatti, tűz során bekövetkező alakváltozását figyelembe kell venni az épület szerkezetének 

kialakításakor, különös tekintettel a hőtágulás következtében veszélybe kerülő kapcsolódó 

szerkezeti részekre.  

Az épületszerkezet táblázat alkalmazásakor az épületszerkezetek épületen belül betöltött sta-

tikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni.  

Egy tartószerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkal-

mazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet.  

Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét: 

- hogy olyan építési termék, építményszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a vele 

szemben támasztott - jelen tűzvédelmi dokumentációban részletezett – tűzvédelmi követel-

ményeknek, ezért a beépítést megelőzően (a kiviteli tervek készítésének fázisában) is le kell 

ellenőrizni, hogy jelen tűzvédelmi dokumentációban szereplő követelményeket az adott épí-

tési termék, építményszerkezet kielégíti-e; 

- a beépített építési termékek, építményszerkezet megfelelőségét tűzvédelmi szempontból a 

használatbavételi engedélyezési eljáráson hitelt érdemlően kell igazolni az illetékes kataszt-

rófavédelmi kirendeltség számára; 

- beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék építménybe történő beterve-

zésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott módon kell igazolni; 

- az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint for-

galomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM - 

GKM - KvVM együttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe lép az Európai 

Parlament és a Tanács 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek 

forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR).  
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A fenti jogszabályváltozás egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőség igazolás fogalomkö-

rét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek való megfelelőség 

igazolását felváltja az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése 

fogalomkör. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló ún. rendszerek lényegében a korábbi megfelelőség igazolási módozatokat takarják.  

A jelenlegi legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék mellé adott Szállítói 

Megfelelőségi Nyilatkozatot 2013.07.01-től az ún. „Teljesítménynyilatkozat” váltja fel; 

- az építési termékek, építményszerkezetek alkalmazás-technikai, beépítési útmutatóiban 

foglalt előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani. 

 

F. A TŰZSZAKASZOLÁSRA, A TŰZTERJEDÉS GÁTLÁSÁRA, A TŰZTÁVOLSÁGRA 

VONATKOZÓ MEGOLDÁSOK 

 

A tervezéssel érintett épület jelenleg is egy tűzszakaszt és füstszakaszt alkot, mely a felújí-

tást, rekonstrukciót követően is megtartásra kerül. 

 

Plébánia kockázati egysége (NAK): 

A rendelet 5. melléklet 1. számú táblázata szerint: 

Nettó alapterület: 389,97 m2 

Megengedett tűzszakasz terület: 1000 m2 (Hitéleti rendeltetés, beépített 

tűzoltó berendezés nélkül) 

Az így kialakított tűzszakasz területe az engedélyezett 1.000 m2 alatt van. 

 

TŰZTERJEDÉS GÁTLÁS 

 

A tervezéssel érintett épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra. Homlokzatszigetelése-

ként szálas hőszigetelő maggal rendelkező dryvit rendszer került alkalmazásra. 

A fentiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy a tetőszinti tűzterjedés elleni védelem, 

jelen épület esetében nem értelmezhető. A homlokzati tűzterjedés elleni védelmet az alkal-

mazott hőszigetelő rendszer tűzvédelmi osztályából (A1) és az épület szintszámából (föld-

szintes) adódóan kielégíti. 

 

TŰZTÁVOLSÁG 

 

A tervezéssel érintett épület vízszintes a rekonstrukciót követően, tűztávolság szempontjából 

negatív irányban nem változik. Az épület rendeltetése (hitéleti), szintszáma (pinceföldszint), 

építményszint magassága (+0,00méter), valamint a bent tartózkodók menekülési képessége 

(önállóan menekülnek) a felújítást követően változatlan marad.  

 

Az engedélyezéssel érintett épület mértékadó kockázati osztálya NAK. Az épülettől tartandó 

maximális tűztávolság 7 méter. A helyszínrajzon rögzítettek alapján megállapíthat, hogy a 

maximális tűztávolságon belül, külön tűzszakaszhoz tartozó épület nem található, azaz meg-

felelő. 
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G. KIÜRÍTÉS, MENTÉS FELTÉTELEI 

 

Az eltávozást az építményen kívüli szabadtérbe kell biztosítani.  

 

A rendelet 52. § (1) bekezdése értelmében a kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonal-

vezetését, a menekülési útvonal méreteit 

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 

b) számítással 

kell megtervezni 

 

(2) A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és 

a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát a 7. mellékletben foglalt 1. 

táblázat tartalmazza. (Menekülési útvonal elérési távolsága NAK osztály alapján – 30 méter) 

(3) Lépcsőn való haladás esetén a megtett út hosszúságaként a szintkülönbség háromszorosát 

kell számításba venni. 

(4) A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti: 

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, (Rendezvényterem 

maximális befogadóképessége 50 fő) 

b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető lét-

szám (vallási létesítmények rendezvénytermei – ülőhelyek+1fő/m2. A rendezvényterem 

alapterülete 45,28 m2. Ülőhelyek száma és az általuk elfoglalt terület: 36 ülőhely / 36 m2. 

Állóhelyek alapterülete és létszáma: 9,28 m2/10 fő. Összesen: 46 fő). 

 

A legnagyobb befogadóképességű helyiség a fentiekben részletezett F08 jelű Rendezvény-

terem.  Az alaprajzon rögzítettek alapján megállapítható, hogy a szabadba vezető ajtó és az 

F08 jelű helyiség kijárattól legtávolabbi (emberi tartózkodásra szolgáló) pontja közötti tá-

volság nem haladja meg a megengedett 30 métert. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Plébánia épületben tartózkodó 

személyek a kiürítés első ütemének megengedett időtartalma alatt a szabadba, mint bizton-

ságos térbe jutnak. 

 

A fentiek alapján az épületben nem alakul ki menekülési útvonal. 

 

 

H. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VALAMINT A VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI 

BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÜLÉSE 

 

Fűtési rendszer, melegvíz ellátás: 

A fűtési rendszer meglévő megmaradó. Az épületben vegyes fűtés található. Az épület egy 

része, gázkonvektoros fűtéssel, a többi része egy vegyes tüzelésű kazánra kötött kétcsöves 

radiátoros melegvíz fűtés. A felújított helyiségek fűtése részben új, valamint meglévő meg-

maradó. Az újonnan kialakított helyiségek fűtését a meglévő kétcsöves radiátoros rendszerre 

történő rákötéssel biztosítjuk. 

Az épüket HMV vízigényét kettő darab 120 literes elektromos vízmelegítő és egy-egy darab 

5 literes tárolós vízmelegítő látja el. Az elektromos bojlerekkel melegítjük fel a szükséges 

használati melegvizet. Innen biztosítva a megfelelő meleg vízellátást a vizesblokkok szá-

mára. 
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Szellőzés: 

A helyiségek nagy része természetes szellőzéssel rendelkezik, közvetlenül a szabadba nyí-

lóan. A plébánia belsőterű helyiségeiben, WC helyiségeiben mesterséges elszívó ventilátort 

tervezünk be. A helyiségekbe egy-egy oldalfalra szerelhető egyedi elszívó ventilátort terve-

zünk, melyeket egy kapcsoló indít. A ventilátor típusa ATC, időkapcsolóval automata zsa-

luval ellátott ventilátorok. 

Az elhasznált levegőt egy rövid légtechnikai vezetéken keresztül vezetjük a homlokzaton 

keresztül a szabadba. 

 

VILLAMOS BERENDEZÉSEK 

 

Az épület légkábeles csatlakozóval rendelkezik, mely meglévő, megmaradó. Az épület bejá-

rata mellett nappali és éjszakai mérők elhelyezésére alkalmas új korszerű villamos mérő-

szekrény található. 

A beruházással érintett épületben jelenleg is kiépített elektromos hálózat üzemel, mely a re-

konstrukció során részlegesen javításra, illetve felújításra, cserére kerül. Az épület elektro-

mos fő áramtalanításának helyét nem kívánjuk módosítani, az átalakítás körének és mérté-

kének figyelembevétele szempontjából.  

 

Az épület nem rendelkezik túlfeszültség védelemmel. Az átalakítás, bővítés során ki kell 

építeni. 

A rendelet alapján kombinált B,C osztályú túlfeszültség védelem építendő az épület főelosz-

tójába telepítve, a D osztályú védelem a védendő készülék mellé építendő. 

Az épület áramtalanítási rendszere nem változik. 

 

A villamos berendezések a rendeletben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabványsorozat 

érvényben lévő lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt 

előírásainak megfelelően fognak elkészülni. Az elektromos hálózat megfelelőségét a kivite-

lezés befejezését követően elvégzett felülvizsgálat során kell vizsgálni. A vizsgálat eredmé-

nyét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 

Világító berendezések  

A világító berendezések is az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban, az MSZ 

HD 60364 szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak el-

készülni.  

A rendelet XIII. fejezet 146. § (1) bekezdése alapján biztonsági világítást nem kell létesíteni. 

Pánik elleni világítás nem létesül a rendelet 146. § (5) bekezdése értelmében.  

A használatbavételi eljárásig el kell készíteni az MSZ HD 60364-6: 2007. szerinti felülvizs-

gálatot.  

A villamos szerelésről szerelői (szabványossági) nyilatkozatot kell kiállítani. 

 

Az elektromos rendszer kialakítása részletezve a szakági dokumentációban. 

 

NAPELEM RENDSZER 

 

Az épületre 3,0kW-os napelem telep kerül felszerelésre. Az inverter 1 fázisú csatlakozású. 

Az áramszolgáltatóval a szerződést módosítani kell, ill. a mérőt cserélni kell. 

Az inverter védett térbe a folyosón helyezendő el. 
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A napelem telep csatlakozása a mérőszekrény fölé telepített főelosztóban kerül kiépítésre. 

Ebben az elosztóban kell biztosítani a meglévő ill. kiépítendő új fővezetékeket. Itt kell biz-

tosítani a napelemes rendszer csatlakozását is. A főelosztóba túlfeszültség védelem kombi-

nált B+C fokozatát el kell helyezni. 

Napelem rendszer kialakítása során az alábbiak betartása szükséges (tűzvédelmi szempont-

ból): 

- A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és 

kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

- A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen 

közelében kell elhelyezni. 

- A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni. 

- továbbá a TvMI alábbi előírásai 

 

DC oldali villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

Távkioldó egység kapcsolóját az épület villamos tűzeseti főkapcsolója mellé kell elhelyezni 

és időtálló felirattal kell ellátni. 

A DC oldali leválasztást a tetőn kell megvalósítani. 

 

Villamos berendezése, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI: 

6.2. Építmények/épületek tetején/oldalán elhelyezett napelem rendszerek AC- és DC oldali 

lekapcsolása 

6.2.1. Napelem rendszerek AC oldali tűzeseti lekapcsolása 

6.2.1.1. A napelemes rendszer AC-oldalán teljesül a jogszabály tűzeseti lekapcsolásra vonat-

kozó előírása, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozó szabvány (MSZ EN 62116) köve-

telményeknek. 

Megjegyzés: 

Az MSZ EN 62116 szabvány követelményeit teljesítő inverterek olyan belső védelemmel 

rendelkeznek, amely a (közcélú, tápoldali AC) villamos hálózat kikapcsolásakor, kiesésekor 

az invertert automatikusan leválasztja az AC hálózatról. 

6.2.1.2. A szigetüzemben működő PV-rendszer invertere(i) esetében az építmény tűzeseti 

lekapcsolásához az AC oldali lekapcsolásáról külön gondoskodni kell. 

Megjegyzés 1: 

A szigetüzemben működő PV-rendszereknél az építmény villamosenergia ellátását kizárólag 

a PV rendszer biztosítja, ezért szükséges tűzvédelmi célú, AC oldali leválasztás.  

Megjegyzés 2: 

A napelemes rendszer AC oldalának olyan lekapcsolásának kialakítására vonatkozóan, 

amely nem a tűzeseti lekapcsolás célját szolgálja, az érvényes műszaki előírásokban foglal-

takat (MSZ HD 60364-7-712 szabványt kell figyelembe venni. 

6.2.2. Napelem rendszerek DC oldali tűzeseti lekapcsolása 

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben kialakult tűz 

esetén csökkenteni lehessen az épületben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat érő áram-

ütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív miatt bekövetkezhető újragyul-

ladás kockázatát. 

Megjegyzés 1: 

A napelemes rendszer DC-oldalának teljes feszültségmentesítése a gyakorlatban nem való-

sítható meg. PV-moduloknál és az azokhoz csatlakozó vezetékek/kábelek környezetében fe-

szültség jelenlétével akkor is számolni kell, ha a DC-oldalon elhelyezett kapcsolókészülék 

lekapcsolt állapotban van. 
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Megjegyzés 2: 

A napelemes rendszer DC-oldalán bekövetkező áramütés és gyújtóhatás kockázata úgy is 

csökkenthető, ha a DC-oldali vezetékeknek a napelem-modulok és az inverter közötti szaka-

szát tűzvédelmi kábelcsatornában helyezik el. 

 

 
 

Megjegyzés 3: 

A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapcsolhatósága nem csökkenti annak ve-

szélyét, hogy a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sérülésre visszavezethető) meghibáso-

dása tüzet okozhasson. A DC oldali vezetékek kiválasztásánál be kell tartani az MSZ HD 

60364-7-712 szabvány 712.522 szakaszában foglaltakat. Célszerű ezért a DC-oldali vezeté-

keket – legalább az épületen belüli szakaszokon, ha vannak ilyenek – a TvMI B melléklet 

2.6. pontban említett módon kialakítani. 

A tervezett épületben ki kell alakítani a biztonsági világítás rendszerét. Az épületben a me-

nekülési utak mentén 2lux megvilágítás biztosítandó. A biztonsági világítás a normál világí-

tással együtt üzemel. A normál világítás üzeme során a biztonsági világításnak kényszerkap-

csolással üzemelnie kell.  

 

VILLÁMVÉDELMI RENDSZER 

 

Norma szerinti villámvédelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvé-

delmi rendszer. 

Az érvényben lévő műszaki követelmények szerint a villámvédelem kialakítása:  

MSZ EN 62305-1:2006, módosítva IEC 62305-1:2010, módosítva MSZ EN 62305-1:2011;  

MSZ EN 62305-2:2012;  

MSZ EN 62305-3:2006, módosítva IEC 62305-3:2010, módosítva MSZ EN 62305-3:2011;  

MSZ EN 62305-4:2006, módosítva IEC 62305-4:2010, módosítva MSZ EN 62305-4:2011.  

 

A villámvédelmi kockázatkezelést az MSZ EN 62305-2 szabványban leírtak alapján a villa-

mos tervezőnek kell elkészíteni, amelynek során számításra kerülnek egy építmény villám-

védelmi kockázatai, és ennek részeként meghatározásra kerülnek azok a villámvédelmi in-

tézkedések, amelyekkel az építmény villámvédelmi szempontból biztonságossá tehető. 
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A felelős villamos tervező műszaki leírása az alábbiakat tartalmazza: 

Az épület nem rendelkezik villámvédelmi rendszerrel. 

A meglévő épületen héjazat csere történik. Az új héjazat fa fedélszéken hódfarkú cserép. Az 

épületben nem történik funkció változtatás. 

Az 54/2014 BM rendelet 140§ ill. 144§-a alapján az épületre villámvédelmi berendezés te-

lepítése nem szükséges. 

 

I. TŰZJELZÉS ÉS OLTÁS 

 

A tűzjelzés jelenleg is telefonon biztosított, mely a rekonstrukciót követően sem változik. 

A tervezéssel érintett épületben szintenként legalább 1 darab 6 kg töltetsúlyú ABC (legalább 

21 A és 113 B) tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülék biztosítja a rendelet 16. 

számú melléklet 1. táblázatában meghatározott oltóanyag egység figyelembevételével. 

 

A rendelet XVIII. fejezet 204.§ (6)-(7) bekezdés alapján a tűzoltó-technikai terméket jól 

láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedve-

zőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és ál-

landóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

 

J. A HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM KIALAKÍTÁSA 

 

A rendelet X. fejezet 88. § (2) bekezdés e. pont alapján a tervezéssel érintett épületben jelen-

leg nincs hő- és füstelvezetés. Rendelet értelmében a tervezett rekonstrukciót és felújítást 

követően sem szükséges a hő- és füstelvezetés kiépítése, az alábbiak miatt. 

A tervezéssel érintett épületben menekülési útvonal nem kerül kialakításra. 

 

K. TECHNOLÓGIA TŰZVÉDELME 

 

Az épület rendeltetése: közösségi 

 

 

L. HASADÓ, HASADÓ - NYÍLÓ FELÜLETEK 

 

A tervezéssel érintett épületben hasadó-nyíló felület létesítése nem szükséges. 

 

 

M. BIZTONSÁGI JELZÉSEK   

 

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapján a 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi je-

lekkel kell megjelölni az elhelyezett 

a) tűzoltó készülékeket 

 
 



PÉCSI EGYHÁZMEGYE FADDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 7133 FADD, MÁTYÁS K. U. 22. 

7133 FADD, MÁTYÁS KIRÁLY U. 22. HRSZ.: 705/4. 

Faddi Római Katolikus plébánia rekonstrukciójának tűzvédelmi kiviteli terve   

17. oldal   

A fenti helyeken kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító biztonsági jelek ke-

rülnek elhelyezésre. A biztonsági jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ 

ISO 3864-1:2009 műszaki követelményben foglalt követelményeknek.  

 

A rendelet XIII. fejezet 149.§ alapján a tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket 

az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magas-

ságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet 1. 

ábrája alapján. 

 
A közművek (villamos, gáz) főelzáróinak a helyei az építmény főbejáratánál kerülnek kihe-

lyezésre. 

 

Menekülési útirányjelző rendszert a tervezett épület területén nem kell létesíteni az OTSZ 

XIII. fejezet 146. § (6) bekezdése alapján. 

A 147. §-ban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett 

szabadtéren tiltó jellel kell jelölni 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 

b) a dohányzás tilalmát  

 

A közmű (villamos) főelzáróinak a helyei az építmény főbejáratánál kerülnek kihelyezésre. 

Villamos berendezése, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

TVMI alapján a napelemes rendszer tűzeseti lekapcsolásának jelölése, figyelmeztető 

feliratok alkalmazása 

 

6.2.6.1. Megfelelő a napelemes rendszer tűzeseti távlekapcsolási helyének jelölése, ha az a 

következő felirattal van ellátva: „Napelemes rendszer tűzeseti DC lekapcsoló” 

6.2.6.2. Megfelelő a napelemes rendszer létére az épület főbejáratánál, a tűzeseti lekapcsoló 

táblánál (ennek hiányában a tűzeseti főkapcsolónál) elhelyezett figyelmeztető felirat, bizton-

sági jel. 

 

Megjegyzés 1: 

Javaslat a felirat tartalmára: 

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ 

AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS 

FESZÜLTSÉG ALATT MARADHATNAK!” 

Megjegyzés 2: 

Javaslat a főbejáratnál elhelyezhető biztonsági jelre. 
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NYILATKOZAT 

 

A Tűzvédelmi dokumentáció készítéséhez szükséges információk, létesítményadatok 

megadása, a létesítmény léptékhelyes alaprajzának digitális formában való rendelke-

zésre bocsátása, továbbá az egyes szakági tervek hozzáférhetőségének biztosítása a 

megrendelő feladata. 

A Tűzvédelmi dokumentáció az adatszolgáltatás során átadott és az abban szereplő 

műszaki megoldások alapján készült. Az adatok átadását, illetve a műszaki leírás elké-

szítését követően bekövetkező bárminemű változás esetén a műszaki leírást felül kell 

vizsgálni. Az esetleges munkaközi módosítások közlése a Megrendelő feladata. A téves 

vagy hiányos adatszolgáltatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 évi XXXI. 

törvény 21. §-ában előírtak alapján alulírott felelős tervező kijelenti, hogy jelen tervdo-

kumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírá-

soknak, szabványoknak és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendeletben foglaltaknak. 

 

 

Paks, 2017. október 20. 

 
........................................... 

Pfeffer József 

építész tűzvédelmi szakértő 

I-049/2013. 

építésügyi tűzvédelmi tervező 

TUÉ – 17 – 0497 
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Rajzi munkarészek: 

 

Helyszínrajz (méretarány: 1:200 vagy nagyobb), amelyen feltüntetik: 

• a tűzoltási felvonulási út és terület, a mentési (talpalási) helyek elhelyezkedését – 

nem létesül 

• homlokzati mentési pontokat az érintett szint számának feltüntetésével – nem létesül 

• a tűzoltó gépjárművek közlekedését, működését hátrányosan befolyásoló körülmé-

nyeket – nincs 

• oltóanyagforrások elhelyezkedését és jellegét, tűzcsap-szerelvényszekrényeket – az 

épületben belső oltóvíz hálózat nem kerül kialakításra, a külső oltóvíz közterületről 

kerül biztosításra (helyszínrajz nem tartalmazza a föld feletti tűzcsapok területét). 

• tűzoltósági beavatkozási központ elhelyezkedését, bejáratát – nem létesül 

• tűzoltósági kulcsszéf elhelyezkedését – nem létesül 

• a tűzoltó beavatkozással összefüggő feliratokat, jelöléseket, közlekedési és egyéb 

táblákat – nem létesül 

• az engedélyezéssel érintett épületet és a szomszédos építményeket, a közöttük lévő 

tűztávolságot - helyszínrajzon jelölve 

 

Szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok (méretarány: 1:100 vagy 

nagyobb) az alábbiak feltüntetésével: 

• tűzszakaszhatárok – nem létesül 

• tűzgátló nyílászárók, csappantyúk, mandzsetták, tűzterjedés gátlására szolgáló egyéb 

szerkezetek – nem létesül 

• tűzterjedési gátak – nem létesül 

• helyiségek befogadóképessége – alaprajzon jelölve 

• kiürítési és menekülési útvonalak nyomvonala – alaprajzon jelölve 

• homlokzati mentési pontok – nem létesül 

• átmeneti védett terek – nem létesül 

• biztonsági és irányfény világítási lámpatestek, ezek központi akkumulátora – nem 

létesül 

• kiürítésre szolgáló ajtók – alaprajzon jelölve 

• vésznyitók, pánikzárak, vészkijárati zárak – nem létesül  

• kiürítésre szolgáló fotocellás ajtók – nem létesül 

• menekülési útirányjelzések (az irány és az elhelyezési magasság feltüntetésével) – 

nem létesül 

• biztonsági jelzések és jellegük – nem létesül 

• fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjai, oltóvízellátás 

nyomásfokozó szivattyúja – nem létesül 

• füstszakaszhatárok – nem létesül  

• füstgátló nyílászárók – nem létesül 

• hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és légpótló nyílásai, elszívó és légpótló 

csatornák, füstelvezető és légpótló felületek (nyílások) – nem létesül 

• füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventillátorok helye, azok légbeszívó nyílásá-

nak helye – nem létesül 

• füst szabadba vezetésének helye – nem létesül 

• tűzgátló előterek szellőzőnyílásai, szellőzőventillátorai, az előterek szellőzését bizto-

sító légcsatornák, azok szabadba nyíló vége – nem létesül 
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• légtechnikai vezetékek – gépészeti alaprajzon jelölve 

• tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolata – nem létesül 

• tűzvédelmi berendezések, eszközök kezelőszerkezetei, vezérlőtablói – nem létesül 

• hasadó, hasadó-nyíló felületek – nem létesül 

• napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek – nem létesül  

• technológiai alaprajz – lakóépület 

 

Homlokzati rajzok az alábbiak feltüntetésével: 

• az éghető homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, éghető homlokzati hőszigetelé-

sek – nem éghető homlokzatburkolat kerül alkalmazásra (A1-A2 tűzvédelmi osztály, 

Rockwool Frontrock) 

• hasadó, hasadó-nyíló felületek – nem létesül 

• napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek – nem létesül  

• metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról – nem létesül  

 


