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A tiizvédelmi miiszaki leirdas az Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol szolo 54/2014.
(X11.5.) BM rendelet (tovabbiakban: rendelet) alapjan késziilt

A tlizvédelmi dokumentaci6 tartalma az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz61o
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapjan:
Irasos munkarészek:
e tartalomjegyzék,
e a dokumentaciot készitd nyilatkozata,
Miiszaki leiras, ami tartalmazza:
e az ¢pitmény, létesitmény megkdzelithetdségére, mentési helyek elhelyezkedésére,
a 1étesitmény oltoanyagellatasara, a tlizoltosagi beavatkozasi feltételekre,
a kockdzati osztalyba sorolasra,
az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paramétereire,
a tlizszakaszolasra, a tlizterjedés gatlasara, a tliztdvolsagra,
a kitiritésre, mentésre,
az ¢épiiletgépészeti, valamint a villamos ¢és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilésére,
a tizjelzésre ¢€s -oltasra,
a ho és fiist elleni védelem kialakitasara,
a technologia tlizvédelmére,
a hasado, hasad6-nyilo feliiletekre,
e abiztonsagi jelzésekre
vonatkozd megoldasokat.

A. ELOZMENYEK

A Fadd, Matyas kirdly u. 22. szam alatti, 705/4. hrsz- ingatlanon meglévd Faddi Romai
Katolikus Plébania, Pécsi Egyhdzmegye tulajdonat képezi. Az 1d6 mulasabol adoddan az
éptilet allaga jelentsen leromlott. Az épiilet allaganak, tovabba a hasznosithatosaganak ja-
vitasa érdekében egy rekonstrukcid tervezett. Ennek keretében a bels6 atalakitasra, épiilet
felyjitasara, tetOhéjazat és badogos szerkezetek cseréjére, homlokzat rekonstrukcidjéra, va-
lamint energetikai korszertisitésétre keriil sor. A rekonstrukciot egy iitemben tervezik meg-
valdsitani.

A tervezéssel érintett ingatlanon egy gazdasagi épiilet és a felqjitassal érintett Plébania épii-
lete talalhato, mely kozvetlen hataros az ingatlan észak-nyugati telekhataraval.

Az engedélyezett épitési tevékenység rovid leirdsa:

A Fadd, Matyas kiraly u. 22. szam alatti, 705/4. hrsz-u ingatlanon egy meglévé Faddi Romai
Katolikus Plébania épiilete talalhatd, melynek rekonstrukciojat tervezik. A rekonstrukcio,
beruhazo igényeinek €s a helyi épitési szabalyok 6sszehangoldsaval keriilt megtervezésre. A
szoban forgd épiilet az ingatlan észak-nyugati telekhataron helyezkedik el. Az ingatlantol
dél-keleti irdnyban egy meglévd gazdasagi épiilet helyezkedik el, mely a rekonstrukcidval
nem érintett. A Plébania épiilet teriileti elhelyezkedését tekintve megéallapithato, hogy sza-
badon allo, amit z6ld dvezet/szabadtér hatarol.
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Az épiilet rekonstrukcidjanak keretében annak alapteriilete valtozatlan marad, tovabba a pin-
ceszintet nem érinti. Az épiileten beliili helyiségek részben Ujra osztasra keriilnek. Ennek
kertében kialakitasra keriil az 0j szolgalati lakoegység, kozosségforgalmi mosdo €s a ven-

dégegység.

A rendelet 2.§ (4) bekezdésének értelmében a meglévo épitmény atalakitasa, korszertisitése
¢s felujitasa esetén az atalakitds mértékének, korének és az épitmény, épitményrész tlizvé-
delmi helyzetét befolyasolo hatasainak figyelembevételével kell a rendeletet alkalmazni.

Ennek figyelembevételével az épiiletben mar meglévo funkciok megtartasa mellett nem ke-
rlil sor kockézati egységek, tovabba azok tlizterjedés elleni védelmének kialakitasara, azaz
egy kockazati egységként kertil kezelésre tlizvédelmi szempontbol.

Az éplilet helyiségeit tekintve, a rekonstrukcidt kovetden egy — legfeljebb 50 6 befogado-
képességli, szertartasoknak helyt adé — rendezvényterem, konyvtar, kozlekedok, szocialis
helyiségek, tovabba — az egyhdzi alkalmazottak és az egyhazi latogatok tartdozkodésara szol-
gal — szolgalati lakdegység és vendégegység kap helyet.

Szerkezetek: Az épiilet tomegét a 35-65 cm vastagsagt, meglévd teherhord6 falazata alkotja.
Anyagat tekintve, égetett kisméreti tégla. Az épiilet pinceszint feletti fodémét beton geren-
das, tégla talcas meglévd fodém 30 cm vastagsagban, hasznalati tér felol vakolt feliilettel.
Padlasfodémét szalmapolyas fafodém alkotja. A rekonstrukcié €s feltjitds nem érinti a meg-
1évo fodémszerkezeteket. Az épiilet belsd helyiségeinek Gjra osztasa a meglévd egyes nyi-
laszarok részleges, vagy teljes visszafalazasat, illetve ) nyilaszok kialakitasat vonja magéval
az alaprajzon jelolt helyeken. A nyilasok feletti terhek viselésére Porotherm Kis- és elemma-
gas athidalok kertilnek beépitésre. A nyildsok visszafalazasara kisméretii égetett tégla kertilt
alkalmazasra az épitész szakagi terveknek megfelel6 helyeken.

Epitményszint meghatarozasa az OTEK alapjan:

34. Epitményszint: az épitmény mindazon hasznalati szintje, amelyen helyiség van. Nem
épitményszint a padléas, valamint az a tetdszint, amelyen a felvonogéphazon vagy a 1épcs6haz
felsd szintjén kiviil mas helyiség nincs.

48. Helyiség: a rendeltetésének megfeleléen épiiletszerkezettel minden iranybdl koriilhata-
rolt, jarofeliilettel rendelkezd tér, a beépitetlen tetdtér kivételével.

Ennek alapjan a tervezett épiilet pinceszint + foldszint kialakitasu.

B. AZ EPITMENY, LETESITMENY MEGKOZELITHETOSEGE, MENTESI HELYEK
ELHELYEZKEDESE

A tlizoltésag vonulédsa és miikodése céljara (tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és mitkod-
tetésére; rendszeres ¢s nem rendszeres is) alkalmas uttesten biztositott.

Utcsatlakozas, megkozelithetdség: a tervezéssel érintett épiilet szilard burkolat uton jelen-
leg is megkozelitheté. Az épiilet északi homlokzata el6tt a Matyas kiraly utca huzodik, mely
két nyomsavos, szilard burkolatq.

Epiilet a Vaci Mihaly és a Templom utca, mint foutakrol befordulva a Matyas kiraly utcan
keresztiil tiizoltd gépjarmiivel megkdzelithetd. A tlizoltasi teriiletre vonatkozdan egyéb kri-
tériumok teljesitése nem sziikséges.
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C. A LETESITMENY OLTOANYAG ELLATASA, A TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI
FELTETELEK

A mértékado tiizszakasz alapteriilete alapjan (netto: 389,97 m?) a sziikséges oltoviz intenzitas
a rendelet 8. melléklet 1. tablazata alapjan 1.200 |/perc.

Plébania épiiletére nézve annak felyjitasa €s korszertsitése oltdviz sziikséglet tekintetében
negativ hatssal nincs.

A fentiekben rogzitettektol fiiggetleniil a rendelet értelmében az épiilet kiils6 oltoviz ellatasat
¢s annak megkdzelithetdségét minden idészakban biztositani kell. Ennek érdekében a kivi-
telezés megkezdése elott a sziikséges intenzitas meglétét vizhozam-méréssel ellendrizni.

A mértékado tlizszakaszt befogado kockazati egység kockazati osztalya (NAK) és a rendelet
IX. fejezet 72.§ (3) bekezdés b. pontja alapjan az oltdvizet legalabb fél 6ran keresztiil kell
folyamatosan biztositani (36 m®).

A vizkivétel szempontjabol legkedvezétlenebb tiizcsapnal 200 mm?-es kidramlasi kereszt-
metszetnél 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3)
bekezdés alapjan.

Kifolyasi nyomas: a kivitelezés megkezdéséig a sziikséges intenzitast, valamint a sziikséges
kifolyasi nyomas meglétét az oltoviz halozat lizembentartdjaval irasban igazoltatni kell.

A Rendelet 270. § alapjan a fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmé-
nyek hasznalatba vételi eljarasa sordn a kérelem benytjtasa el6tt legfeljebb fél évvel kordb-
ban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi iddszakban végzett, a tlizcsapok vizhozaméanak
mérésérol felvett vizhozam mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltdviz mennyiség
meglétét.

A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tiizcsapok egyidejii mitkodésével kell
elvégezni.

Oltoviz ellatas: Jelen felmérés alapjan a tervezéssel érintett épitménytdl megkozelitési ut-
vonalon mérve 76 méter tavolsagra a Matyas kiraly utca 9. szam el6tti kozteriileten, 95 méter
tavolsagra a Matyas kiraly utca 18. szam el6tti kozteriileten és 95 méter tavolsagra a Béke u.
1. szam el6tti kozteriileten egy-egy fold feletti tlizcsap helyezkedik el.

Az épiiletben fali tlizcsap kiépitése a rendelet IX. fejezet 79.§ (1) bekezdés alapjan, NAK
osztalyba tartozé kockazati egységekben nem kdvetelmény.

A tiizoltosagi radiderosito:

A rendelet 85. § alapjan az épitményben — ha egyéb jogszabaly masként nem rendelkezik —
biztositani kell a kérelharitds soran egyiittmiikodd szervek radioforgalmazasi feltételeit,
melynek megfeleldségét a hasznalatbavételi eljarast megeldzden vizsgalni kell.

Az épitményekben a karelharitas soran egylittmiikodo szervek altal hasznalt mindenkori ra-
didtavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radios ellatottsagot, azaz a kézi radio
berendezés szamadra az lizemszerl allapotot biztosité berendezés kiépitését az épitmény tu-
lajdonoséanak kell biztositania.

Az épiilet paramétereibdl adodoan tlizoltosagi radiderdsitd telepitésére nincs sziikség. Ennek
megerdsitésére az épiilet hasznalatbavételi eljarasat megel6zden radioprobat le kell folytatni.
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D. KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

A tervezéssel érintett Plébania épiilete egy tlizszakaszként keriil kialakitasra. Jelen hatalyos
tizvédelmi eldirasok alapjan a meglévo épitmény, €pitményrész atalakitasa, korszertsitése,
helyredllitasa, felujitasa, rendeltetésének modositasa esetén az atalakitds mértékének, koré-
nek €s az épitmény, épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolyasolo hatasainak figyelembe-
vételével kell rendeletet alkalmazni.

Ennek értelmében az engedélyezéssel érintett éplilet rekonstrukciot kdvetden is egy kocka-
zati egységként keriil kezelésre.

Kockazati osztalyba sorolasa a Plébania épiiletnek: Nagyon Alacsony Kockazat

A kockazati egység legfelso épitményszintjének szintmagassaga: +0,00 méter — NAK

A kockézati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga: +0,00 méter - NAK

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogado-képessége: 50
f6 (Rendezvényterem) — AK

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége: onalléan menekiilnek (rendelet-
ben nevesitett templom rendeltetéshez viszonyitva) — NAK

A Rendelet 10.§ (4) bekezdésének értelmében a kockazati egység részét képezheti a
a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Gsszefiiggd tarolasra szolgald tarolohelyiség,

Fentiek alapjan az épiilet mértékado kockazati osztalya: Nagyon Alacsony Kockazat

E. ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI PARAMETEREI

Epiiletszerkezet ‘ Kovetelmény ‘ Tényleges ‘ Tervezett anyag
Teherhordo épitményszerkezetek
Teherhordé falak ¢ésD REI 15 Meglévo épiiletszerkezet:
merevitéseik a pince- Al REI 240 35-65 cm vastagsagban meglévd kis-
szint méretli tomor tégla.
kivételével Tiizvédelmi megfeleldsége a

11.1:2016.07.15. TvMI D 2.5. pontja
alapjan igazolt.

Al REI 30 Meglévo valyogtégla falak

Tiizvédelmi megfelelosége a
11.1:2016.07.15. TvMI D 2.4. pontja
alapjan igazolt.

Al REI 240 Fal potlasok a terven jelolt helyeken
kisméretii téglabol késziilnek.
Tiizvédelmi  megfelelosége  teljesit-
ménynyilatkozattal igazolni sziikséges.
Teherhordo pillérek ésD R 15 - Nem létestil

merevitéseik a pince-
szint kivételével

Pinceszinti teherhord6A2 REI 30 Meglévo szerkezet atalakitassal nem
falak és merevitéseik A2 REI 30 rintett

Pinceszinti pillérek ésA2 R 30 - Nem létesiil

merevitéseik
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Pinceszint feletti f6-A2 REI 30 Al REI 30 Meglévo szerkezet atalakitdssal nem

dém érintett

Emeletkozi és padlas-D REI 15 B REI 15 Meglévo szalmapolyas fafodémral fiig-

fodém gesztett gipszkarton almennyezet.
(A meglévd fafodém tényleges tlizallo-
sagi hatarértéke nem ismert, ennek ko-
vetkeztében a kdvetelmény érvényesi-
tését gipszkarton almennyezettel ki-
vanjuk biztositani)

Tet6fodém tartoszer-D REI 15 - Nem 1étesiil (a meglévd fodém padlas-

kezete, merevitésel, fodémnek mindsiil).

valamint tet6fodém 60

kg/m?2 feliilettomeg

felett

Tet6fodém térelhata-D REI 15 - Nem létestil.

rold szerkezete

(60 kg/m2-ig)

Fedélszerkezet D D Meglévo hagyomanyos fa fedélszerke-
zet.
IAmennyiben a feltjitas soran a szerke-

B-s1, d0 zet részleges cseréje, javitasa, potlasa

indokolt, akkor LIGNOTOL komplex
tliz- gomba- és rovarkarositassal szem-
beni megel6z6 védobevonat alkalma-
zasa sziikséges.

Epiileten beliili és me-D R 15 - Az épiiletben nem alakul ki menekiilési

nekiilési utvonalnak utvonal (kitirités szamitassal igazoll

mindsiilo 1épcsdk és modon)

lépcsépihendk

tartoszerkezetei és ja-

rofeliiletének

alatamasztd szerkeze-

tei

Menekiilési utvonalatAl - Nem létesiil

képezd szabadlépcsd

tartoszerkezete

Tiizterjedésgatlds épitményszerkezetei

Tlzfal Al REI 120 - Nem létesiil

Tlizgatlo valaszfal D EI 15 Al REI 240 Meglévo épiiletszerkezet:
35-65 cm vastagsagban meglévd kis-
méretii tomor tégla.
Tiizvédelmi megfelelosége a
11.1:2016.07.15. TvMI D 2.5. pontja
alapjan igazolt.

Tlizgatlo fal A2 (R)EI 30 - Nem létesiil

Tlzgatlo fodém A2 REI 30 - Nem Iétesiil

Tlzterjedés ellengi gat

A2 a csatlakozd £6-
démre, falra el6irt ko-
vetelménnyel meg-
egyez6 tlizallosagi tel-
jesitményti, de legfel-
jebb 90

Nem létesiil

Tlzgatlo lezaras

Nem létestil

7. oldal



PECSI EGYHAZMEGYE FADDI ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA 7133 FADD, MATYAS K. U. 22.
7133 FADD, MATYAS KIRALY U. 22. HRSZ.: 705/4.
Faddi Romai Katolikus plébania rekonstrukcidjanak tlizvédelmi Kiviteli terve

Menekiilési utvonalon alkalmazott épitményszerkezetek

Falburkolat D-s1, dO Nem létesiil
PPadléburkolat Ds-sl Nem létestil
Almennyezet, meny-D-s1, dO Nem létestil
nyezetburkolat
Alpadlo D El 15 Nem létesiil
H6- és hangszigetelés,B-s1, dO Nem létestil
burkolat nélkiil vagy
burkolat mogott
Athidalok/ Vilaszfalak:
Athidalok* DR15 AlR30 Porotherm A-10 keramia burkolatt
tizgatlo valaszfal- nyilasathidalo
ban
Al R 45 Porotherm ,,S” elemmagas keramia
burkolati nyilasathidald
Athidalok* AlR 15 AlR30 Porotherm A-10 keramia burkolatt
altalanos helyen nyilasathidalod
Al R 45 Porotherm ,,S” elemmagas keramia
burkolatd nyilasathidald
Valaszfalak** D REI 15 A1 REI 30 Meglévo szerkezet: kisméretli ¢és
nagyméretll téglafalak
Al REI 90 Uj szerkezet: Porotherm 10 N+F fa-
lazéelem

* ARendelet 16.§ (2) bekezdésének értelmében ,, Az athidalok tiizvédelmi osztaly- és tiizallo-
sagiteljesitmény-kovetelménye a) tiizfalban, tiizgatlo falban és tiizgatlo valaszfalban torténo
alkalmazas esetén Al R x, ahol x megegyezik a fogado falra eléirt kévetelmény idotartama-
val, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kovetelménnyel.”

**A Rendelet 16.§ (6) bekezdésének értelmében ,, Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo
kovetelményeket az épitményszerkezetek épitményen beliil betoltott statikai szerepének, a te-
heratadas rendjének figyelembevételével kell meghatdrozni. Egy épitményszerkezet alata-
masztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkalmazhato az adott szerkezet
tiizallosagi kovetelmeényénél kisebb tiizallosdagu szerkezet.”

Menekiilési titvonal

A menekiilé személyek altal igénybe vett kdzlekedési utvonal, amely kialakitasaval tiiz ese-
tén a kitirités masodik szakaszaban — tomegtartozkodasra szolgald helyiség esetén a helyiség
kitiritésére szolgald nyilaszarot kdvetd Gtvonalon — biztositja a menekiild személyek bizton-
sadgat a menekiiléshez sziikséges id6tartamig. Az épiiletben nem alakul ki menekiilési utvonal
(kitirités szamitas alapjan elsd lizemben kitirithetd az épiilet).

Tetofedés

A rendelet 31. § alapjan a tetéfedés NAK mértékado kockézati osztalya épiilet, 6nallod épii-
letrész esetén Broof(t) tlizvédelmi osztalyl legyen.

A tetészerkezeten Kerdamia cserépfedés (Al), még az eldtetd esetében korcolt fémlemez fe-
dés (Al) keriil elhelyezésre.
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Tiizterjedés elleni védelem

A rendelet 24.§ (2) bekezdés alapjan a kiils6 térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozo
szakaszat a homlokzati tizterjedés elleni védelem biztositdsaval kell kialakitani, kivéve

C) az egy légteret képezo helyiséghez tartozé homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

26. § (1) Homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény van

a) a nyilasos kiilso térelhatarolo falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils6 térelhatarold falszerkezettel szemben,

¢) a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-, vakolt ho-
szigeteld rendszerek, valamint a 1égréses A1-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-,va-
kolt hészigetel6 rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiils6 térelhatarolo falszerkezettel
szemben.

Az épitész szakagi tervekben rogzitettek alapjan az épiilet labazata 10-15 cm vastagsagu
polisztirol maggal rendelkezo hoszigeteléssel keriilt ellatdsra, 0,5 méter magassagig. Tipus:
Austrotherm Expert Fix.

Az épiilet homlokzatan (labazat kivételével) 15 cm vastagsagban szdlas dryvit hoszigetelés
tervezett. Tipus: Rockwool Fixrock

Az épiilet padldsfodéme szdlas hoszigeteléssel keriilt ellatasra 30 cm vastagsdagban. A terve-
zett tipus: Rockwool Airrock LD

A fentiekben rogzitettek alapjan, rekonstrukcio soran kialakitando homlokzati hoszigetelo
rendszerrel, a homlokzati tiizterjedés elleni védelemi kovetelmények teljesitésre keriilnek.

Magasteté hoszigetelése

A rendelkezésre allo adatok alapjan az épiilet padlastere nem keriilt beépitésre, melynek ko-
vetkeztében tetdtéri helyiség nem alakul ki. Az épiilet hdszigetelése a padlasfodém sikjaban
valosul meg (30 cm vastagsagban szalas hdszigeteléssel). A tetOszerkezet sikjdban hdszige-
telés nem kertilt alkalmazasra.

Villamos és gépészeti vezetékrendszerek:

A rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan az E és 1 tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, he-
lyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyi-
lasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt tiizal-
l6sagi teljesitmény-kdvetelmény idétartamaig meg kell gatolni (fodémszerkezetben és fal-
szerkezetben).

Tuzgatlo lezarasok

Az engedélyezéssel érintett épiilet esetében tlizgatld épiiletszerkezetként kovetelményével
két helyiség érintett. A konyvtar szoba és a Rendezvényterem befogadoképessége megha-
ladja a 20 f6t. Falszerkezetének a tlizgatlo valaszfal kovetelményét kell teljesiteni. Fogalom-
meghatarozas alapjan a tlizgatlo valaszfal, tiizgatlo lezarasok nélkiil kialakitott falszerkezet.

A fentiekben rogzitettek értelmében az engedélyezéssel érintett épiilet esetében nem kertil
sor tlizgatlo lezaras alkalmazasara.
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TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épiiletek tartoszerkezeteit ugy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tliz esetén az e rende-
letben eldirt idotartamig

a) azok teherhordo6 képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat €s
c) a tlizszakasz vagy 0nallo épiiletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét
be tudja tolteni.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd kovetelményeket az épitményszerkezetek épit-
ményen beliil betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell
meghatarozni. Egy épitményszerkezet aldtimasztasara, gydmolitasara, fliggesztésére, mere-
vitésére nem alkalmazhato az adott szerkezet tlizallosagi kdvetelményénél kisebb tlizallo-
sagu szerkezet.

A tlizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi teljesitményjellemzoket a termékek for-
galmazasahoz kibocsatott engedélyekben (épitéipari miiszaki engedély - EME, eurépai
miiszaki engedély ETA), valamint a tanusité szervezet altal kibocsatott igazolasban
(tiizvédelmi megfeleloségi igazolas - TMI, CE megfeleloségi igazolas) foglaltak vagy a
275/2013. (V11.16.) Korm. rendelet - az épitési termék épitménybe torténé betervezésé-
nek és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol —
alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat) szerint kell a hasznalatba vételi eljaras soran
igazolni.

Egymassal kapcsolatban 4ll6 teherhordo szerkezetek tlizallosagi kovetelmény iddtartama
alatti, tliz soran bekdvetkez6 alakvaltozasat figyelembe kell venni az épiilet szerkezetének
kialakitasakor, kiilonos tekintettel a hétagulas kovetkeztében veszélybe keriild kapcsolodo
szerkezeti részekre.

Az épiiletszerkezet tablazat alkalmazéasakor az épiiletszerkezetek épiileten beliil betoltott sta-
tikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni.

Egy tartoszerkezet aldtdmasztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkal-
mazhat6 az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb tlizallosagu szerkezet.
Felhivom az épitteto és a Kivitelez6 figyelmét:

- hogy olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a vele
szemben tamasztott - jelen tlizvédelmi dokumentéacioban részletezett — tlizvédelmi kovetel-
ményeknek, ezért a beépitést megelézden (a kiviteli tervek készitésének fazisaban) is le kell
ellendrizni, hogy jelen tiizvédelmi dokumentacioban szerepld kovetelményeket az adott épi-
tési termék, épitményszerkezet kielégiti-¢;

- a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfeleldségét tizvédelmi szempontbol a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az illetékes kataszt-
rofavédelmi kirendeltség szdmara,

- beépitéskor az €épitési termek teljesitményét az épitési termek épitménybe torténd beterve-
zéseének s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairol szolo
jogszabalyban meghatarozott médon kell igazolni;

- az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint for-
galomba hozatalanak ¢€s felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM -
GKM - KvVM egyiittes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe 1ép az Europai
Parlament és a Tanacs 305/2011/EU RENDELETE (2011. marcius 9.) az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek megallapitasardl és a 89/106/EGK tanacsi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél (CPR).
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A fenti jogszabalyvaltozas egyik 1ényeges eleme, hogy a megfeleldség igazolas fogalomkd-
rét, vagyis a termékre vonatkoz6 miiszaki specifikacio kovetelményeinek valdo megfeleléség
igazolasat felvaltja az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelése és ellendrzése
fogalomkor. Az épitési termékek teljesitmény allandosaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgalo un. rendszerek 1ényegében a korabbi megfeleldség igazolasi mddozatokat takarjak.
A jelenlegi legfontosabb tudnivaloja, hogy a forgalmazaskor a termék mellé adott Szallitoi
Megfeleldségi Nyilatkozatot 2013.07.01-t61 az n. ,, Teljesitménynyilatkozat™ valtja fel,

- az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési titmutatoiban
foglalt eléirasokat a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

F. A TUZSZAKASZOLASRA, A TUZTERJEDES GATLASARA, A TUZTAVOLSAGRA
VONATKOZO MEGOLDASOK

A tervezéssel érintett éplilet jelenleg is egy tlizszakaszt és fiistszakaszt alkot, mely a feluji-
tast, rekonstrukciot kdvetden is megtartasra keriil.

Plébania kockazati egysége (NAK):
A rendelet 5. melléklet 1. szdmu tablazata szerint:
Netto alapteriilet: 389,97 m?
Megengedett tiizszakasz teriilet: 1000 m? (Hitéleti rendeltetés, beépitett
tlizolto berendezés nélkiil)
Az igy kialakitott tiizszakasz teriilete az engedélyezett 1.000 m? alatt van.

TUZTERJEDES GATLAS

A tervezéssel érintett épiilet egy tlizszakaszként keriil kialakitasra. Homlokzatszigetelése-
ként szalas hoszigeteld maggal rendelkezd dryvit rendszer keriilt alkalmazasra.

A fentiekben rogzitettek alapjan megallapithatd, hogy a tetdszinti tizterjedés elleni védelem,
jelen épiilet esetében nem értelmezhetd. A homlokzati tlizterjedés elleni védelmet az alkal-
mazott hészigeteld rendszer tlizvédelmi osztalyabol (A1) és az épiilet szintszamabol (f61d-
szintes) adodoan kielégiti.

TUZTAVOLSAG

A tervezeéssel érintett épiilet vizszintes a rekonstrukciot kovetden, tliztdvolsag szempontjabol
negativ iranyban nem valtozik. Az épiilet rendeltetése (hitéleti), szintszama (pincefoldszint),
épitményszint magassaga (+0,00méter), valamint a bent tartdzkodok menekiilési képessége
(6nalloan menekiilnek) a felujitast kovetden valtozatlan marad.

Az engedélyezéssel érintett épiilet mértékadd kockazati osztalya NAK. Az épiilettdl tartandod
maximalis tliztavolsag 7 méter. A helyszinrajzon rogzitettek alapjan megallapithat, hogy a
maximalis tliztavolsagon beliil, kiilon tlizszakaszhoz tartozo épiilet nem talalhatd, azaz meg-
felelo.
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G. KIURITES, MENTES FELTETELEI
Az eltavozast az épitményen kiviili szabadtérbe kell biztositani.

A rendelet 52. § (1) bekezdése értelmében a kitirités irdnyat, a menekiilési utvonalak vonal-
vezetését, a menekiilési itvonal méreteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal
kell megtervezni

(2) A menekiilési Gtvonal, a biztonsagos tér €s az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és

a menekiilési Gtvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7. mellékletben foglalt 1.

tablazat tartalmazza. (Menekiilési utvonal elérési tavolsdga NAK osztaly alapjan — 30 méter)

(3) Lépeson vald haladas esetén a megtett it hosszusagaként a szintkiilonbség haromszorosat

kell szamitasba venni.

(4) A helyiség befogadoképességét az alabbi 1étszamadatok koziil a nagyobb 1étszam jelenti:

a) tervezoOi, lizemeltetdi adatszolgaltatas szerinti, kitiritheté 1étszam, (Rendezvényterem
maximalis befogadoképessége 50 £6)
b) a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kilirithetd 1ét-
szam (vallasi létesitmények rendezvénytermei — iil6helyek+1f6/m?. A rendezvényterem
alapteriilete 45,28 m?. Uldhelyek szama és az altaluk elfoglalt teriilet: 36 iiléhely / 36 m?,
Alldhelyek alapteriilete és 1étszama: 9,28 m?%/10 5. Osszesen: 46 £5).

A legnagyobb befogadoképességli helyiség a fentiekben részletezett FO8 jelti Rendezvény-
terem. Az alaprajzon rogzitettek alapjan megallapithatd, hogy a szabadba vezet6 ajtéd és az
FO8 jelll helyiség kijarattol legtavolabbi (emberi tartozkodasra szolgald) pontja kozotti ta-
volsag nem haladja meg a megengedett 30 métert.

A rendelkezésre allo adatok alapjan megallapithato, hogy a Plébania épiiletben tartézkodo
személyek a kilirités els6 litemének megengedett iddtartalma alatt a szabadba, mint bizton-
sagos térbe jutnak.

A fentiek alapjan az épiiletben nem alakul ki menekiilési utvonal.

H. AZ EPULETGEPESZETI, VALAMINT A VILLAMOS ES VILLAMVEDELMJ
BERENDEZESEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEINEK TELJESULESE

Fiitési rendszer, melegviz ellatas:

A fiitési rendszer meglévé megmarado. Az épiiletben vegyes fiités talalhato. Az épiilet egy
része, gazkonvektoros fiitéssel, a tobbi része egy vegyes tiizelésli kazadnra kotott kétcsoves
radiatoros melegviz flités. A felgjitott helyiségek flitése részben 0j, valamint meglévé meg-
maradd. Az jonnan kialakitott helyiségek flitését a meglévo kétcsdves radiatoros rendszerre
torténd rakotéssel biztositjuk.

Az épiikket HMV vizigényét kett6 darab 120 literes elektromos vizmelegito és egy-egy darab
5 literes tarolos vizmelegitd latja el. Az elektromos bojlerekkel melegitjiik fel a sziikséges
hasznalati melegvizet. Innen biztositva a megfeleld meleg vizellatast a vizesblokkok sza-
mara.
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Szellozés:

A helyiségek nagy része természetes szell6zéssel rendelkezik, kdzvetleniil a szabadba nyi-
l6an. A plébania belséterii helyiségeiben, WC helyiségeiben mesterséges elszivo ventilatort
terveziink be. A helyiségekbe egy-egy oldalfalra szerelheté egyedi elszivo ventilatort terve-
zlink, melyeket egy kapcsold indit. A ventilator tipusa ATC, iddkapcsoloval automata zsa-
luval ellatott ventilatorok.

Az elhasznalt levegdt egy rovid légtechnikai vezetéken keresztiil vezetjiikk a homlokzaton
keresztiil a szabadba.

VILLAMOS BERENDEZESEK

Az ¢épiilet 1égkabeles csatlakozoval rendelkezik, mely meglévd, megmarado. Az épiilet beja-
rata mellett nappali és éjszakai mérdk elhelyezésére alkalmas 1j korszerii villamos mér6-
szekrény talalhato.

A beruhézassal érintett épiiletben jelenleg is kiépitett elektromos halozat tizemel, mely a re-
konstrukci6 soran részlegesen javitasra, illetve felujitasra, cserére keriil. Az épiilet elektro-
mos f0 aramtalanitasanak helyét nem kivanjuk moédositani, az atalakitas korének és mérté-
kének figyelembevétele szempontjabol.

Az épiilet nem rendelkezik talfesziiltség védelemmel. Az atalakitas, bovités soran ki kell
épiteni.

A rendelet alapjan kombinalt B,C osztalyu tulfesziiltség védelem épitend6 az épiilet foelosz-
tojaba telepitve, a D osztalyll védelem a védendd késziilek mellé épitendo.

Az épiilet aramtalanitasi rendszere nem valtozik.

A villamos berendezések a rendeletben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabvéanysorozat
érvényben 1év0 lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkozo lapjaiban foglalt
eléirasainak megfelelden fognak elkésziilni. Az elektromos haldzat megfeleldségét a kivite-
lezés befejezését kovetden elvégzett feliilvizsgalat soran kell vizsgalni. A vizsgélat eredmé-
nyét jegyz6konyvbe kell foglalni.

Vilagito berendezések

A vilagité berendezések is az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben 1év0 lapjaiban, az MSZ
HD 60364 szabvanysorozat vonatkoz6 lapjaiban foglalt eldirasainak megfeleléen fognak el-
késziilni.

A rendelet XIII. fejezet 146. § (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast nem kell 1étesiteni.
Panik elleni vilagitas nem létesiil a rendelet 146. § (5) bekezdése értelmében.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az MSZ HD 60364-6: 2007. szerinti feliilvizs-
galatot.

A villamos szerelésrdl szerel6i (szabvanyossagi) nyilatkozatot kell kiallitani.

Az elektromos rendszer kialakitasa részletezve a szakagi dokumentaciéoban.

NAPELEM RENDSZER

Az épiiletre 3,0kW-os napelem telep kertil felszerelésre. Az inverter 1 fazisu csatlakozasu.
Az aramszolgaltatoval a szerz6dést modositani kell, ill. a mérét cserélni kell.
Az inverter védett térbe a folyoson helyezendo el.
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A napelem telep csatlakozasa a mérészekrény folé telepitett foelosztoban keriil kiépitésre.
Ebben az elosztoban kell biztositani a meglévo ill. kiépitendo ) fovezetékeket. Itt kell biz-
tositani a napelemes rendszer csatlakozasat is. A foelosztoba tulfesziiltség védelem kombi-
nalt B+C fokozatat el kell helyezni.

Napelem rendszer kialakitasa sordn az alabbiak betartasa sziikséges (tlizvédelmi szempont-

bol):
- Anapelem modulok kozvetlen kézelében, a DC oldalon villamos tavmiikodtetésii és

kézi lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.

- Atavkioldo egység kapcsolojat az €pitmény villamos tlizeseti fékapcsoloja kdzvetlen
kozelében kell elhelyezni.

- A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni.

- tovabba a TvMI alabbi eldirasai

DC oldali villamos tavmiikddtetésii és kézi lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.
Tavkioldo egység kapcsolojat az épiilet villamos tlizeseti fokapcsoldja mellé kell elhelyezni
¢s 1d6tallo felirattal kell ellatni.

A DC oldali levalasztast a teton kell megvalositani.

Villamos berendezése, villdmvédelem és elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem TVMI:
6.2. Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelem rendszerek AC- és DC oldali
lekapcsolasa

6.2.1. Napelem rendszerek AC oldali tlizeseti lekapcsolasa

6.2.1.1. A napelemes rendszer AC-oldalan teljesiil a jogszabaly tlizeseti lekapcsolasra vonat-
kozo eldirasa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkoz6 szabvany (MSZ EN 62116) kove-
telményeknek.

Megjegyzés:

Az MSZ EN 62116 szabvany kovetelményeit teljesitd inverterek olyan belsé védelemmel
rendelkeznek, amely a (kdzcélu, tapoldali AC) villamos halozat kikapcsolasakor, kiesésekor
az invertert automatikusan levalasztja az AC halézatrol.

6.2.1.2. A szigetlizemben miikodé PV-rendszer invertere(i) esetében az épitmény tlizeseti
lekapcsolasahoz az AC oldali lekapcsoldsarol kiilon gondoskodni kell.

Megjegyzés 1:

A szigetlizemben miikodé PV-rendszereknél az épitmény villamosenergia ellatasat kizardlag
a PV rendszer biztositja, ezért sziikséges tlizvédelmi célu, AC oldali levalasztas.
Megjegyzés 2:

A napelemes rendszer AC oldalanak olyan lekapcsolasanak kialakitasara vonatkozodan,
amely nem a tlizeseti lekapcsolas céljat szolgalja, az érvényes miiszaki eldirdsokban foglal-
takat (MSZ HD 60364-7-712 szabvanyt kell figyelembe venni.

6.2.2. Napelem rendszerek DC oldali tlizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben kialakult tiiz
esetén csOkkenteni lehessen az épliletben tartozkododkat és a beavatkozo tlizoltokat érd dram-
lités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld egyenaramu iv miatt bekdvetkezhetd Gjragyul-
ladés kockazatat.

Megjegyzés 1:

A napelemes rendszer DC-oldalanak teljes fesziiltségmentesitése a gyakorlatban nem valo-
sithatdo meg. PV-modulokndl és az azokhoz csatlakoz6 vezetékek/kabelek kdrnyezetében fe-
sziiltség jelenlétével akkor is szdmolni kell, ha a DC-oldalon elhelyezett kapcsolokésziilék
lekapcsolt allapotban van.
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Megjegyzés 2:

A napelemes rendszer DC-oldalan bekovetkezé aramiités és gyujtohatas kockazata ugy is
csokkenthetd, ha a DC-oldali vezetékeknek a napelem-modulok és az inverter kozotti szaka-
szat tizvédelmi kabelcsatornaban helyezik el.

0 \&

DC eloszto : | b
i c

Inverter |
—J  a+h+c< 5 méter

Megjegyzés 3:

A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapcsolhatosaga nem csokkenti annak ve-
sz¢lyét, hogy a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sériilésre visszavezethetd) meghibaso-
désa tiizet okozhasson. A DC oldali vezetékek kivalasztasanal be kell tartani az MSZ HD
60364-7-712 szabvany 712.522 szakaszaban foglaltakat. Célszeri ezért a DC-oldali vezeté-
keket — legalabb az épiileten beliili szakaszokon, ha vannak ilyenek — a TvMI B melléklet
2.6. pontban emlitett mddon kialakitani.

A tervezett épiiletben ki kell alakitani a biztonsagi vilagitas rendszerét. Az épiiletben a me-
nekiilési utak mentén 2lux megvilagitas biztositando. A biztonsagi vilagitas a normal vilagi-
tassal egyiitt iizemel. A normal vilagitas lizeme soran a biztonsagi vilagitasnak kényszerkap-
csolassal tizemelnie kell.

VILLAMVEDELMI RENDSZER

Norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott villamveé-
delmi rendszer.

Az érvényben 1év0 miiszaki kovetelmények szerint a villamvédelem kialakitasa:

MSZ EN 62305-1:2006, modositva IEC 62305-1:2010, modositva MSZ EN 62305-1:2011;
MSZ EN 62305-2:2012,;

MSZ EN 62305-3:2006, modositva IEC 62305-3:2010, modositva MSZ EN 62305-3:2011;
MSZ EN 62305-4:2006, modositva IEC 62305-4:2010, modositva MSZ EN 62305-4:2011.

A villamvédelmi kockazatkezelést az MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirtak alapjan a villa-
mos tervezdének kell elkésziteni, amelynek soran szdmitasra keriilnek egy épitmény villam-
védelmi kockazatai, és ennek részeként meghatarozasra keriilnek azok a villamvédelmi in-
tézkedések, amelyekkel az épitmény villamvédelmi szempontbol biztonsagossa tehetd.
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A felelés villamos tervezé miiszaki leirasa az alabbiakat tartalmazza:

Az épiilet nem rendelkezik villamvédelmi rendszerrel.

A meglévo épiileten héjazat csere torténik. Az uj héjazat fa fedélszéken hodfarku cserép. Az
¢épiiletben nem torténik funkci6 valtoztatas.

Az 54/2014 BM rendelet 140§ ill. 144§-a alapjan az épiiletre villamvédelmi berendezés te-
lepitése nem sziikséges.

|. TUZJELZES ES OLTAS

A tlizjelzés jelenleg is telefonon biztositott, mely a rekonstrukciot kovetden sem valtozik.

A tervezéssel €rintett épiiletben szintenként legalabb 1 darab 6 kg toltetsilyu ABC (legalabb
21 A és 113 B) tlizosztalyt tiizek oltasara alkalmas tlizolto késziilék biztositja a rendelet 16.
szamu melléklet 1. tdblazataban meghatarozott oltdanyag egység figyelembevételével.

A rendelet XVIII. fejezet 204.§ (6)-(7) bekezdés alapjan a tlizolto-technikai terméket jol
lathatéan, kdnnyen hozzaférhetden, tigy kell elhelyezni, hogy a tlizolt6 késziilék a legkedve-
z6tlenebb helyen keletkezd tliz oltasara a legrovidebb id6 alatt felhasznalhat6 legyen, és al-
landban hasznalhat6, tizemképes allapotban kell tartani.

J. A HO ES FUST ELLENI VEDELEM KIALAKITASA
A rendelet X. fejezet 88. § (2) bekezdés e. pont alapjan a tervezéssel érintett épiiletben jelen-

leg nincs ho- és fiistelvezetés. Rendelet értelmében a tervezett rekonstrukciot €s felujitast
kovetden sem sziikséges a ho- és fiistelvezetés kiépitése, az alabbiak miatt.

A tervezéssel érintett épiiletben menekiilési titvonal nem keriil kialakitasra.
K. TECHNOLOGIA TUZVEDELME

Az épiilet rendeltetése: kozosségi

L. HASADO, HASADO - NYILO FELULETEK

A tervezéssel érintett épiiletben hasado-nyilo feliilet 1étesitése nem sziikséges.

M. BIZTONSAGI JELZESEK

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfeleld tlizvédelmi je-
lekkel kell megjelolni az elhelyezett
a) tlizolto késziilékeket
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A fenti helyeken kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott vagy utanvilagito biztonsagi jelek ke-
riilnek elhelyezésre. A biztonsagi jelek megfelelnek az OTSZ-ben, az ISO 7010 és az MSZ
ISO 3864-1:2009 miiszaki kovetelményben foglalt kovetelményeknek.

Arendelet XI111. fejezet 149.§ alapjan a tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzo biztonsagi jeleket
az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magas-
sagban kell elhelyezni tigy, hogy azok konnyen felismerhetoek legyenek, a 13. melléklet 1.
abraja alapjan.

Latomezo
K B
A kozmiivek (villamos, gdz) féelzardinak a helyei az épitmény foébejaratanal kertilnek kihe-
lyezésre.

rrrrrrr

XIIL. fejezet 146. § (6) bekezdése alapjan.

A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett
szabadtéren tilto jellel kell jelolni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat

A kozmi (villamos) féelzaroinak a helyei az épitmény fébejaratanal keriilnek kihelyezésre.
Villamos berendezése, villaimvédelem és elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem
TVMI alapjan a napelemes rendszer tiizeseti lekapcsolasanak jelolése, figyelmezteto
feliratok alkalmazasa

6.2.6.1. Megfeleld a napelemes rendszer tlizeseti tavlekapcsolasi helyének jelolése, ha az a
kovetkezd felirattal van ellatva: ,,Napelemes rendszer tiizeseti DC lekapcsold”

6.2.6.2. Megfelel6 a napelemes rendszer 1étére az épiilet fObejaratanal, a tlizeseti lekapcsolo
tablanal (ennek hianyaban a tiizeseti fokapcsolonal) elhelyezett figyelmeztetd felirat, bizton-
sagi jel.

Megjegyzés 1:
Javaslat a felirat tartalmara:
L,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”
Megjegyzés 2:
Javaslat a fobejaratnal elhelyezheto biztonsagi jelre.
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NYILATKOZAT

A Tizvédelmi dokumentacio készitéséhez sziikséges informaciok, 1étesitményadatok
megadasa, a létesitmény léptékhelyes alaprajzanak digitalis formaban valo rendelke-
zésre bocsatasa, tovabba az egyes szakagi tervek hozzaférhetoségének biztositasa a
megrendel6 feladata.

A Tizvédelmi dokumentaciéo az adatszolgaltatas soran atadott és az abban szereplo
miiszaki megoldasok alapjan késziilt. Az adatok atadasat, illetve a miiszaki leiras elké-
szitését kovetoen bekovetkezé barminemil valtozas esetén a miiszaki leirast feliil kell
vizsgalni. Az esetleges munkakozi médositasok kozlése a Megrendeld feladata. A téves
vagy hianyos adatszolgaltatasbol fakado hibakért felelosséget nem vallalunk.

TERVEZOI NYILATKOZAT

A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosagrol szolé 1996 évi XXXI.
torvény 21. §-aban eldirtak alapjan alulirott felelés tervezoé kijelenti, hogy jelen tervdo-
kumentaciéban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tiizvédelmi eléira-
soknak, szabvanyoknak és az Orszagos Tiuzvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XII.
5.) BM rendeletben foglaltaknak.

Paks, 2017. oktdber 20.

Pfeffer Jozsef
épitész tlizvédelmi szakértd
1-049/2013.
épitésiigyi tlizvédelmi tervezd
TUE - 17 - 0497

18. oldal



PECSI EGYHAZMEGYE FADDI ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA 7133 FADD, MATYAS K. U. 22.
7133 FADD, MATYAS KIRALY U. 22. HRSZ.: 705/4.
Faddi Romai Katolikus plébania rekonstrukcidjanak tlizvédelmi Kiviteli terve

Rajzi munkarészek:

Helvszinrajz (méretarany: 1:200 vagy nagyvobb). amelyen feltiintetik:

a tlizoltasi felvonulasi Ut és teriilet, a mentési (talpalasi) helyek elhelyezkedését —
nem létesiil

homlokzati mentési pontokat az érintett szint szdmanak feltlintetésével — nem létesiil
a tlzoltd gépjarmiivek kozlekedését, miikodését hatranyosan befolyasold koriilmeé-
nyeket — nincs

oltéanyagforrasok elhelyezkedését €s jellegét, tiizcsap-szerelvényszekrényeket — az
¢épiiletben belso oltdviz haldzat nem kertil kialakitasra, a kiilsé oltoviz kozteriiletrol
keriil biztositasra (helyszinrajz nem tartalmazza a fold feletti tlizcsapok teriiletét).
tlizoltosagi beavatkozasi kozpont elhelyezkedését, bejaratat — nem létesiil
tlizoltosagi kulcsszéf elhelyezkedését — nem 1étesiil

a tlizoltd beavatkozassal Osszefiiggd feliratokat, jeloléseket, kozlekedési és egyéb
tablakat — nem létestil

az engedélyezéssel érintett épiiletet és a szomszédos épitményeket, a kdzottik 1évo
tliztavolsagot - helyszinrajzon jeldlve

Szintenkénti alaprajzok, sziikség szerint homlokzati rajzok (méretarany: 1:100 vagy

nagvobb) az alabbiak feltiintetésével:

tlizszakaszhatarok — nem létesiil

tlizgatlo nyilaszarok, csappantytk, mandzsettak, tlizterjedés gatlasara szolgalo egyéb
szerkezetek — nem 1étesiil

tlizterjedési gatak — nem létesiil

helyiségek befogaddképessége — alaprajzon jelolve

kitiritési és menekiilési utvonalak nyomvonala — alaprajzon jelolve

homlokzati mentési pontok — nem létesiil

atmeneti védett terek — nem létesiil

biztonsagi €s iranyfény vilagitasi lampatestek, ezek kozponti akkumulétora — nem
1étesiil

kitiritésre szolgald ajtok — alaprajzon jelolve

vésznyitok, panikzarak, vészkijarati zarak — nem 1étesiil

kitiritésre szolgald fotocellas ajtok — nem létesiil

menekiilési utiranyjelzések (az irany €s az elhelyezési magassag feltiintetésével) —
nem létesiil

biztonsagi jelzések és jellegiik — nem létesiil

fali tlizcsapok, szaraz oltovizvezeték betaplalasi és ledgazasi pontjai, oltovizellatas
nyomasfokoz6 szivattylija — nem létesiil

fiistszakaszhatarok — nem létesiil

fiistgatlod nyilaszarok — nem létesiil

hoé- és fiistelvezetés, fiistmentesités elszivo- és 1égpotld nyildsai, elszivo és 1égpotld
csatornak, fiistelvezet és 1égpotlo feliiletek (nyilasok) — nem létesiil

fistelvezetd, fiistmentesitd €s 1€gpotld ventillatorok helye, azok 1égbeszivo nyilésa-
nak helye — nem létesiil

fiist szabadba vezetésének helye — nem létesiil

tlizgatlo eloterek szelldzOnyilasai, szellézéventillatorai, az eldterek szellozését bizto-
sito légesatornak, azok szabadba nyilé vége — nem létesiil
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légtechnikai vezetékek — gépészeti alaprajzon jeldlve

tlizgatlo burkolattal ellatott 1égtechnikai vezetékek tlizgatld burkolata — nem létesiil
tizvédelmi berendezések, eszkozok kezeloszerkezetei, vezérlotabloi — nem 1étesiil
hasado, hasad6-nyil¢ feliiletek — nem 1étestil

napelemek, a tiizvédelmi kapcsolok, nyomvonalak és rendszerelemek — nem létesiil
technologiai alaprajz — lakdépiilet

Homlokzati rajzok az alabbiak feltiintetésével:

az éghetd homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, égheté homlokzati hészigetelé-
sek — nem égheté homlokzatburkolat keriil alkalmazasra (A1-A2 tlizvédelmi osztaly,
Rockwool Frontrock)

hasado, hasad6-nyil¢ feliiletek — nem 1étestil

napelemek, a tiizvédelmi kapcsolok, nyomvonalak és rendszerelemek — nem létesiil
metszetrajzok homlokzati és tetdtliz-terjedési gat megoldasarol — nem létesiil
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