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1. A dokumentéacio elkészitéséért felel 6s személyek

Fazekas Gabor @CI/CZ/ZW

Tervezé Y alairas
V, HI-V 17-00708
VT0000920

Nyakas Gabor /%

Tervez6 alairas =
V, HI-V 17-00707
VT0000921

Gyorgy Balazs

Tervezd
V, HI-V 03-0883
VT0000362

/7 alairas
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2. Mobdositasok attekintése
Mdédositas jele Dokum(::‘r]tauo Datum Valtozas leirasa
azonosito
0. MP-17/16KTO 2017. november 13. [ Elsé kiadas
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3. Rajz és iratjegyzék
Sorszam Azonosito Lapok Megnevezés

1. MP-17/16KTO-A 1 Jelmagyarazat

2. MP-17/16KT0-B 1 Telepitési rajz (Vagyonvédelem)

3. MP-17/16KT0-C 1 Telepitési rajz (Hirado-informatika)

4, MP-17/16KT0-D 1 Séma rajz (Vagyonvédelem)

5. MP-17/16KTO-E 1 Séma rajz (Hiradé-informatika)

6. MP-17/16KTO-F 1 Anyag- és tevékenységjegyzék
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4. Tervez 6i nyilatkozat

Felelds tervezd adatai:

Név: Fazekas Gabor (MIKROPLAN Kft.)
Cim: 7144 Decs, Rakoéczi u. 52.

tel.: 74 / 506 980

Kamarai jog. sz.: V, HI-V 17-00708
Vagyonvédelmi tervezéi reg. sz.: VT0000920

Tervezett épitési tevékenyseéq, illetéleg dokumentacié megnevezése:
Faddi Romai Katolikus Plébania,

7133 Fadd, Matyas kiraly u. 22. (HRSZ.:705/4)

ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA REKONSTRUKCIO

Gyengearamu rendszerek

Kornyezet meghatarozo jellemzéi: Lakéépilet

Tervezett rendszer tipusa: Gyengearamu rendszerek (vagyonvédelmi rendszer, hirkdzlés)

Megrendeld:
KJB Epitész Kft. (7100 Szekszard, Wosinsky Itp. 26. fszt./1.)

A tervezési munka soran figyelembe vettem:

- MSZ EN 50131-1:2007 szabvany,

— az 1997 évi LXXVIII térvény az épitett kornyezet atalakitasarol, védelmérél,

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrol,

— az 1993 évi XClIlI térvény a munkavédelemrdl,

— 253/1997 (XII.20 ) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kbvetelméenyekrél
sz016 rendeletek, torvények, iranyelvek, kapcsolddé szabvanyok altalanos érvényi eldirasait.

Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos és eseti érvényi eléirasoknak, azoktdl
valo eltérés nem valt szikségesseé.

Jelen nyilatkozat az MP-17/16KTO (0. mdd.) szamu tervdokumentaciohoz tartozik, annak
elvalaszthatatlan részét képezi!

e 1

Szekszard, 2017. november 13. J

\\
L

Fazekas Gabor

tervezé

Kamarai reg. szam:

V, HI-V 17-00708

Vagyonvédelmi tervezdi reg. szam:
VT0000920
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5. Elézmények és tervezesi feladat

A tulajdonos a meglévd plébania éplletében belsd atalakitast, felljitast, tetéhéjazat és
badogos szerkezetek cseréjét, homlokzat rekonstrukcigjat, valamint enegretikai
korszer(sitését szeretné megvalositani.

A felljitas sordn a gyengedramu rendszerek (behatolésjelzé rendszer, informatikai halozat és
kabeltévé halbzat) kialakitasat is tervezik.

Az épullet gyengearamu rendszerei kiviteli tervének elkészitésére a MIKROPLAN Kft. kapott

megbizast a KIB Epitész Kft-t6l.

A tervezési feladat az alabbi miszaki létesitményeket foglalja magéban:
* Vagyonvédelmi rendszer
o Behatolas jelz6 rendszer
» Hirkozlés-informatikai halozat
o Kabeltelevizié halozat
0 Vezetékes szamitdgép és telefon halozat
o0 Vezeték nélkili (WiFi) haldzat
0

Szolgaltatoi csatlakozas el6készitése
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6. Miszaki leiras

6.1. Kiindulasi adatok
Az épulet egy foldszintes kialakitasu épulet.
Az épilletben iroda, lakrész, vendégszoba, konyvtar szoba és rendezvényterem kerdl

kialakitasra. kialakitasra.

6.1.1. Berendezés tervezési alapelvek
Megrendelbvel egyeztetettek szerint az alabbi kbvetelmények keriiltek megfogalmazasra:
« Altalanos igények
o modern kialakitasu, esztétikus és korszerd rendszerek keriljenek kialakitasra
o idétallo, megbizhatd, de tulzasoktdl mentes miszaki konstrukciok kertljenek
beépitésre
* Behatolasjelzé rendszer kertljon kiépitésre amely,
o0 lehetdéséget biztosit az épllet behatolas elleni védelmére
0 részleges védelmet valésit meg, amely foéként térvédelmi elemekbdl
(mozgasérzékeldkbdl) épll fel
o0 helyi riasztast beltéri hangjelzé, valamint kiltérti hang- és fényjelzd biztositja
o0 tavjelzesilehetéséget biztosit tavfelligyeleti allomasra
* Hirkodzlés-informatika rendszer ugy kertljon kiépitésre, hogy
o fogadja a szolgéltatéi becsatlakozasokat
0 kabeltelevizid szolgaltatast biztosit (koaxos kébeltéveé és IP téve lehetéséget
egyarant biztosit)
o0 a helyiségekben folyo tevékenysegnek megfeleld informatikai szolgaltatasokat
biztositja
0 biztositsa a folyamatos, nagysebességi szamitogép haldzati szolgaltatast
0 biztositsa a WiFi elérést

0 vezetékes telefon lehetéséget biztosit

6.1.2. Eszkoz kivalasztasi elvek
Jelen Kkiviteli tervben a rendszerelemek, részegységek kivalasztasa soran alapvetd szempont
volt a megbizhaté, hosszu tavid mikodés és a késbbbi bdvithetéség beleértve a

bbvitésekhez alkalmazandd kompatibilis részegységek beszerezhetéségenek lehetbségeit is.
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6.1.3. Telepitési, szerelési el éirasok

A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kabelnyomvonalat a vonatkozé MP-17/16KTO-
B telepitési rajz szemlélteti.

Az érzékelbk elhelyezése a késdbbi butorozas fliggvényében egyeztetendd!

6.2. Behatolas jelz 6 rendszer

6.2.1. A berendezés felépitése, m (ikddése, jellemz 6i

Az éplletegyilttes védelmére egy Paradox EV0192 tipusu kozponttal kialakitott
behatolasjelz6 rendszert terveziink. A kanadai Paradox gyarté termékeivel hosszu ideje van
jelen a magyar piacon és termékei jol ismertek a vagyonvedelmi vallalkozasok korében. A
Paradox a vagyonvédelmi rendszerei fejlesztésében élen jar a nagynevi gyartok kozott,
ennek ellenére kis- és kdzepes meéretl védelmi rendszerei a megbizhatésag tekintetében is
kiemelkedbéek. A hosszu tavu megbizhatésag és alkatrész utanpétlas, bdvithetéseg a

yays

rendelkezik!

Az éplletben részleges védelmet alakitunk ki, amely alapvetéen a fébejarati ajtd
nyitasérzekelbvel illetve a f6bb helyiségek mozgasérzékelbvel torténd vedelmét biztositja.

A behatolasjelz6 rendszer szoftveres Gton 8 particid kialakitdsat teszi lehetéve illetve mind a
8 particidban kétszint(i részélesitést is biztosit.

A rendszer kezelése az FOl1 Szélfogoban elhelyezett K641+ tipusu karakteres LCD

kezelbegyseégrdl lehetséges.

6.2.2. Arendszer elemei

a) Riaszto kézpont

Az EVO192 riasztd kdzpont egy hagyomanyos, zOna vezetékezeéssel kialakitott rendszer
kozponti vezérld egységeként mikodik. A kdzpont panel 8 zona bemenettel rendelkezik,
amely ATZ zénaduplazassal 16 zona felligyeletére képes.

Feladata a kapcsol6d6 perifériak feliigyelete, azok jelzéseinek értelmezése és a riasztas
jelzék felé a beallitAsok szerint torténd reagalds. A kbzponti egység egy fa struktdra szerint
kiépithet6 kommunikacios busszal rendelkezik, amelyre a csatlakozo perifériak

csatlakoztathatoak.

2017. november 13. MP-17/16KTO (0. mad.) 9./18 oldal



) FADDI ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA
ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA REKONSTRUKCIO

:‘ m I k ro p Ia n 7133 FADD, MATYAS KIRALY U. 22. (HRSZ.: 705/4)

Gyengearam rendszerek
KIVITELI TERV

Tulajdonséagok:

. 8 beépitett vezetékes zonabemenet (ATZ-vel duplazhato 16-ra)

. Opcionalis kilsé radios modul (vezeték nélkuli érzékelék és taviranyitok kezelésére)

. Bévithetd 192 zonaig (vezetékes és vezeték nélkili zonadk kombinécidjaban)

. 8 teriilet programozasanak lehetésége (minden zona tetszéleges terilethez
programozhato)

. Terlletenként 3 féle élesitési mod (teljes élesités és kétféle otthon tartdzkodas melletti
élesités)

. 999 felhasznaldi kéd programozasanak lehetésége (minden felhasznalo jogosultsaga

egyedileg megadhato)

. Kilsé berendezések vezérlése (programozhaté PGM kimeneteken)

. 4 és/vagy 6 jegyl felhasznal6i kddok kezelése

. utolso 2048 esemény tarolasa idébélyeggel

. Busz rendszer(, bévithetd (zona bévitdk, kezel egységek, stb.)

. A beépitett akkumulatorral a rendszer aramszinet esetén is (kiépitéstdl fliggben 6-24

oran keresztil) teljes értéklien miikodéképes marad

. Fustérzékeldk fogadasanak lehetésége

. Beépitett telefonos kommunikator (kozvetlenil telefon vonalra csatlakoztathatd)

. Tavprogramozas/tavdiagnosztika lehetésége

. IP kommunikéacié lehetésége (opcionalis)

. Kezelési lehetéség interneten keresztil (opcionalis IP modullal, bongészébdl valamint

iPhone illetve Android telefonrdl is, eléfizetéses alkalmazassal)

. GPRS kommunikéacié lehetésége (opcionalis)

Miszaki adatok (EVO192 kdzpont panel):

Aramfelvétel: 100mA

Szikséges transzformator 16V AC, 40VA
Tapellatas kimenet terhelhetésége: 600mA folyamatos, 700mA csucs
Akkumulator toltés: 7Ah min.

Alaplapi z6naszam: 8, duplazhaté 16-ra
Hangjelzd kimenet terhelhetésége: 1A

PGM kimenetek: 2 (+/- trigger)
Biztonsagi besorolas Grade 2
Osszesitett buszvezetékezés max. 230m
Kezel6egységek szama max. 15db
Kezel6egység tavolsaga a kdzponttdl max. 76m
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b) Erzékel 6k

* Mozgaserzekeld
A helyiségek védelmére a digitalis jelfeldolgozast Paradox DG-55+ dual passziv infra
mozgaseérzekeld alkalmazaséat tervezzik, amely 110° szdogben maximum 12x12 méteres
terllet védelmét teszi lehetévé. Az érzékel6 egy jol bevalt konstrukcid, amelyet igen nagy
darabszamban adnak el vilagszerte, ezért relative alacsony ara ellenére a meghibasodasi
ardnya csekély. Tapasztalatunk szerint a téves jelzés mentes mikodés alap

mozgaseérzekeldje.

* Nyitasérzékeld
A Dbejarati ajtok esetében rejtett szerelésl, sullyesztett nyitasérzékel6k beszerelése

szilkséges.

e Szabotazs
A behatolas jelzé rendszer illetéktelen hozzaférése ellen a rendszer minden elemét feltigyelt
modon, szabotazsveédetten kell kialakitani. Az érzékel6k szabotazsjelzését DEOL
konfiguracidban ki kell alakitani, a kézpont szekrénybe szabotazskapcsolot kell beépiteni.

c) Hangjelz 6k
Az épuletben kett6 DELTA tipusu beltéri piezzo hangjelzé keril elhelyezésre, az épiilet

utcafronti homlokzatan egy PS128A tipusu aktiv kiltéri hang- fényjelzét kell elhelyezni.

6.2.3. Téapfesziltség ellatas

A riaszté kozpont elsbdleges tapellatasa onallo aramkorrél taplalt fix bekoétést 230V
feszultséggel torténik. Aramkimaradas esetén a sziinetmentes tapellatast a beépitett
készenléti akkumulatorok biztositjak, melyek az elsédleges tapellatas rendelkezésre allasa
esetén automatikusan Ujratoltédnek. Az atkapcsolas az elsédleges és a masodlagos
aramforras kozott azonnali és automatikus. Az els6dleges tapellatas kiesése vagy az akkuk
meghibasodasa egyarant hibajelzést valt ki.

Az készenléti akkucsomagot szabvanyos 2-es fokozatu athidalasi idére tekintettel 12 ora
athidalasra kell méretezni.
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A behatolas jelzé rendszer részegységei (szokvanyos tiréssel) a kdzponti egység altal
biztositott szinetmentes 12V DC feszlltséggel Uzemelnek a szamukra kiépitendd

gyengearamu kabelezésen.

A kozpont fémszekrényének és ajtajanak vedoéfoldhoéz térténé — nem bonthatd —

csatlakoztatasat el kell végezni!

6.2.4. Atjelzés a tavfeliigyeleti allomasra

A behatolas jelz6 rendszer allandé felligyelete érdekében a jelzéseit mobiltelefonokra vagy
tavfeligyeleti allomasra kell tovabbitani. Az atjelz6 készulék GSM/GPRS alapu, amellyel
szemben alapvetd kovetelmény, hogy kodzvetlen csatlakozassal (soros porton vagy telco
dekdderrel) képes legyen a behatolas jelzé rendszer minden allapotanak teljes részletessegi

atvitelére. Kontaktusos jelzésatvétel csak GSM atjelzés esetén megengedett.

Atjelzével szemben tAmasztott kovetelmények:

* ajelzés tartalmazza mely particiohoz tartozik az informacio
» riasztasi és hibajelzések zonankeénti bontasban

» élesités/hatastalanitas felhasznalonkénti bontasban

» rendszer hiba jelzés, pontos hiba meghatarozassal

* napiteszt, GPRS kommuniké&cié felligyelet

A szolgaltatds igénybevételéhez szilkséges SIM kartyat a tavfelligyeletnek a Kkivitelezé

rendelkezésére kell bocsatani.

6.2.5. Telepitési, szerelési el 6irdsok
A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kabelnyomvonalat a vonatkozé MP-17/16KTO-
B telepitési rajz szemlélteti.

Az érzékelbk elhelyezése a késdbbi butorozas fliggvényében egyeztetendd!

a) Szerelvényezes

A kozponti egyseg fém szekrényét a mennyezet alatt kell felszerelni Gugy, hogy a késébbi
hozzaférhetéség (karbantartas, javitas esetén) biztositott legyen, a szekrényt a batorzat ne
takarja el, az ahhoz t6rténd hozzaférést ne akadalyozza.
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A kezelbegységeket kb. 1,3-1,4m magassagban, de fészabalyként az er6saramu kapcsolok
szerelési magassagahoz igazodva kell felszerelni Ugy, hogy a nyil6 ajto a kezel6egységet ne
takarja el és a kezel6 egységre a védett tertleten kivilrél lehetéleg (amennyiben az éplilet és

a nyilaszarok kialakitasa lehetéveé teszi) ne lehessen ralatni.

A mozgasérzékelbket 2,1 és 2,7m kodzotti magassagban konzolos tartd nélkil a védett
helyiség sarkaban illetve oldalfalon 45° szégben kell felszerelni, lehetéleg kozvetlenil (az
el6lap nyitdsahoz szikséges kis tavolsaggal) az almennyezet alatt. Az elhelyezésnél
figyelembe kell venni a nyilaszarok elhelyezését, nyilasiranyat és a potencialis behatolas

iranyat valamint az elhelyezett butorzatot is.

A nyitasérzékeldket a védett nyilaszardval egyezd szinben kell beépiteni, a nyildszard nyild

oldalanak tetején, sullyesztetten.

A beltéri hangjelzét kdzvetlentil a mennyezet alatt kell felszerelni.
A kudltéri hangjelzét az utcai homlokzaton, jol lathaté helyre kell felszerelni, a homlokzati

nyilaszarok feletti savban ugy, hogy azt segédeszkoz (Iétra) nélkil ne lehessen elérni.

A behatolas jelz6 minden falra szerelendd részegységét mianyag dibel és reiser csavar
alkalmazasaval, szilardan, legalabb két ponton (k6zpont és kiltéri hang- fényjelzé esetében
legaldbb négy ponton) kell a falazathoz régziteni.

b) Kabelezés
A kébelezést az MP-17/16KTO0-B rajz szerinti nyomvonalon javasolt megvaldsitani, az
alkalmazand6 vezetékek tipusat és az eszkdzOok kapcsolatat az MP-17/16KTO-C rajz

szemlélteti.
A zonak kialakitasakor a zonaduplazott (w/ATZ) DEOL konfiguraciot kell alkalmazni!

A vizszintes kabelvezetést és fliggbleges leallasokat falba vésve, véddcsdben kell vezetni.
A vezetékezés kiépitésekor kiemelt figyelemmel kell lenni a kabelek sérilésének
elkerulésére, valamennyi kabel vezetdér folytonossagat, az arnyekolas folytonossagat, a

vezetd erek kozotti és a vezetd erek és az arnyékolas kozotti szigetelés folytonossagat a
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vezetd erek valamint az arnyékolas és barmely fémes/vezetd éplletszerkezet (pl. kabeltalca

foldzarlat) kozotti szigetelést ellenérizni, biztositani kell!

A kabelezés soran csillag topolégiat kell alkalmazni igy a kdzponti egységtél minden
részegysegig egy kabelt kell vezetni kivéve a mozgasérzékelbket, amelyeknél az alap és
duplazott zénapéarhoz tartozd kabel tovabb lancolhatd! A fa topoldgia nem megengedett!
Kabelsporolas vagy egyéb ok miatt sokeres gydjtékabelr6l elagaztatassal kialakitott
csatlakoztatds nem megengedett!

A kabelek kotése toldasa kizarolag a tervben megjeldlt szabotazsvédett részegységekben, a
zOnakiépités strukturaja szerint engedélyezett (minden mozgasérzékelbben a duplazott
zOnapar mozgaserzeékeldig tartdé kabel vonatkozo erei kdtheté meg)!

A kébelezésnél sérilt kabel, kotés, eldgazas, toldas nem megengedett! Minden sérilt kabelt

meérlegelés nélkul azonnal cserélni kell!

Alkalmazandé vezeték tipusok:

e Kommunikacios busz 2x0,5 + 4x0,22 arnyékolt biztonsagtechnikai vezeték
* Nyitaserzekelb 4x0,22 arnyékolt biztonsagtechnikai vezeték
* Mozgéseérzékeld 4x0,22 arnyekolt biztonsagtechnikai vezeték
» Beltéri hangjelzé 4x0,22 arnyékolt biztonsagtechnikai vezeték
» Kaultéri hang-/ fényjelzé 2x0,5 + 4x0,22 arnyékolt biztonsagtechnikai vezeték
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N.C. Contacts, with EOL, with Tamper
and Wire Fault Recognition {UL/cUL)

CONTROL PAMNEL TERMINALS

N.CG., With EOL, With Tamper &
Wire Fault Recog nition {LIL!LI LG}

PANEL/KEYPAD

COM Hal. IH-G oM K. .':‘I

TAMPER ALAR™M REL &
BLTRIT

Detedor Terminals

TARFER

Detecior Terminals 2

Zons input CoM
1K
1k ona input 1K 22K0 “eM
KL
TAMPER EOQOL N.C ECL
SWITeH TAMPER N TAMPER N
1. 4bra — egyszeres zOna csatlakozas 2. abra — dupla zéna csatlakozas

6.3. Hirkozlési- és informatikai rendszer

6.3.1. A berendezés felépitése, m (ikodése, jellemz 6i
A hirkozlé és informatikai rendszer feladata a szolgaltatoi becsatlakozasok fogadasa, a
szolgaltatas szetosztdsa a munkahelyek kozott illetve az épuleten bellli telekommunikacios

és informatikai készllékek kiszolgalasa.

A rendszer alapvetéen kétféle szolgaltatas kiszolgalasara készul:
» Vezetékes telefon szolgaltatas (PSTN, VolIP, ISDN)
» Vezetékes internet szolgaltatas (RF, DSL)

» Kabeltelevizi6 szolgaltatas

A rendszer harom f6 részre tagolédik:

» szolgaltatoi becsatlakozas
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» passziv kiszolgél6 halozat

» szolgaltatas eloszto-kiszolgald aktiv keszilékek

Célszerlien a halézati végpontokat a strukturalt halézatok kialakitasi elveinek megfeleléen
kell kiépiteni, igy az elészobaban Kkialakitott el&fizetdi rendezében az d6sszekottetések
modositasaval az o©sszes végpont alkalmassa tehet§ telefon és szamitdégép
csatlakoztatasara is. A kor minimum kodvetelményei szerint 1000BASE-T alkalmazasra
megfelelé arnyékolt CatS5e kabelezésl strukturalt haldzati rendszer épll ki, amelyen a
végponti készlilékek akar gigabit (1000 Mbit/s) sebességi atvitellel is kommunikalhatnak.

Az Internet, és telefonszolgaltatast tobbféle szolgaltato részérél is képes fogadni a rendszer.

6.3.2. Arendszer elemei

a) Eldfizetdi elosztd szekrény

A gyengearamu hal6zat kdzponti kiszolgald eleme egy gyengearamu rendezd szekrény,
amelyben a szolgaltatoi csatlakozé kabelek végzédnek és amelybél az épllet strukturalt
halézati kabelei és kabeltv csatlakozasai kiindulnak. A szolgaltatoi aktiv eszkdzoket
(kdbelmodem, ADSL modem, ISDN NT) is itt kell elhelyezni.

A kivalasztott rendezd szekrény egy kompakt 9U méretl rack szekrény, amely lehetévé teszi
a passziv végzdodtetések és aktiv eszkdzok szakszeri és atlathat6 elhelyezését.

b) Kébel / ADSL modem
Az internet szolgéltatas igénybevételéhez szikséges szolgaltatoi végponti készileket a

RACK szekrényben kell elhelyezni. Ezt a készlléket a szolgaltatd biztositja.

c) Router

Az internet szolgaltatas igénybevételére és a halézati mikodés alapfunkcidinak ellatasara

s

d) Switch
A fali vezetékes végpontok ellatast a rack szekrényben elhelyezett S1 jeli TP-LINK TL-
SG1024D 24 portos gigabites switch biztositja.
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e) Wifi hozzaférési pont

Az internet szolgaltatas igénybevételehez, hordozhaté szamitdégépek és okostelefonok
csatlakozdsanak fogadadsahoz szikséges Wifi access point-ok funkciojat TP-LINK EAP115
tipusu PoE taplalasu Wifi access point-ok (AP-k) latjak el.

A Wifi AP-k tapellatasat a rack szekrényben elhelyezett TP-LINK TL-SG1008P 8 portos

gigabites switch biztositja.

6.3.3. Szolgéltatoi csatlakozasok

Az elérhet6 szolgaltatoi csatlakozasrol €s annak maédjarol — kivalasztott szolgaltatdé és a
kivant szolgaltatasok meghatarozasanak hianyaban — a szolgaltatoval egyeztetés a kiviteli
tervezés soran nem tértént azonban ettél figgetlenul a halozat kiépitheté és a szolgaltatoi
csatlakozas fogadasara 100Base-TX Ethernet felileten RJ45 rezes csatlakozassal illetve
kabeltv esetében koax kabelen alkalmas.

A késébbiekben kivalasztott szolgaltatas igénybevételéhez a szolgaltatonak a csatlakozasi
pontot vezetékes telefon, internet és kabeltv elérés vonatkozasdban az eléfizet6i rendezdbe
kell kiépiteni, ahonnan az a strukturalt hal6zaton keresztil az elérési helyeken biztosithaté.

A megfelel6 szinvonall internet elérés biztositasa érdekében az altalanos ADSL
kapcsolatnal Iényegesen kiegyensulyozottabb le- és feltbltési sebességet, de ugyanakkor
hasonlé rendelkezésre allast kinalé kdbelmodemes internet szolgaltatast javaslunk!

Javasolt kapcsolati sebességek: 10/2 Mbit/s, 20/4 Mbit/s, 40/5 Mbit/s, 60/6 Mbit/s.

2Mbit alatti feltbltési savszélességgel rendelkez6 kapcsolat nem ajanlott!

6.3.4. Tapfeszultség ellatas

Az elbfizetéi rendezd szekrény tapellatasa o6nallé aramkorrdl taplalt 230V fesziltséggel
torténik a rendez6 szekrény mellett elhelyezett dugaljjal. A rendezé szekrényben elhelyezett
készllékek tapellatasat a szekrényben a dugaljalas elosztésav biztositja!

A rendezd szekrény és részei valamint a foldelés bekotési ponttal rendelkezd készilékek,
panelek, részegységek védéfoldhoz tortend csatlakoztatdsat — a gyarilag kialakitott foldelés
csatlakozdsnak megfeleléen - el kell végezni!
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6.3.5. Telepitési, szerelési el éirasok

A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kabelnyomvonalat a vonatkozé MP-17/16KTO-
C telepitési rajz szemlélteti.

A végpontok elhelyezése a késdbbi butorozas fliggvényében egyeztetendd!

a) Kabelezés

A strukturalt halézati végpontok kiépitésénél arnyéekolt beltéri U/UTP 4x2xAWG24 Cat.5E,
PVC tipusu fali kabelek hasznalanddéak. A kabelvezetést falba vésett véddcsdvel kell
megvalositani. A végponti szerelvényeket — az erésaramu szerelvényekkel nem
0sszesorolva - falba sillyesztetten, 65mm szerelvénydobozba kell szerelni.

A vezetékezés soran be kell tartani a szabvanyban rogzitett maximalis kabel szegmens
hosszra vonatkozo el6irasokat, ezért 90m-ben hatarozzuk meg a maximalis beépitett
vezetékhosszt, amely a kialakitand6 rendezé szekrénybdl kiépitve (egy rendezével)
betarthato.

A vezetékek kifejtése rendezé oldalon Cat5E 24xRJ45 patch panelra, végponti oldalon pedig
Cat5E besorolasu 2xRJ45 sillyesztett aljzatokra térténik. Wifi AP-k részére a kabel kifejtés
1xRJ45 csatlakozéra torténik. A vezeték kifejtését csatlakozénként négy érparra el kell
végezni szabvanyos TIA/EIA-568-B bekotés szerint.

Az internet szolgéaltatashoz a szolgéaltatd altal biztositott aktiv eszk6zok és a helyi halozat
mikodésehez sziikséges router a rendezd szekrényben kertilnek elhelyezésre.

A telefonszolgéltatas a rendezd szekrényben a patch panelek megfeleld portjan keresztil
kerul kiosztasra.

A kabelezésnél seériilt kabel, kotés, toldas, elagazas nem megengedett! Minden sérult kabelt

mérlegelés nélkil azonnal cserélni kell!
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