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Elem ID H01 H02 H03 H04 H05 H06
Könyvtári elem n... ablak 18 ablak 18 ablak 18 ablak 18 ablak 18 ablak 18
Falnyílás mérete... 105×175 105×175 107×175 58×57 60×56 60×97
Rendelési méret ... 103×173 103×173 105×173 56×55 58×54 58×95
Helyzet - Jobbos... B J B

Mennyiség 9 8 1 2 1 2
Emelet (Szint) Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz

Anyag
fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes

fa  ablak (javasolt típus:
rétegragasztott borovi  fenyő)

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes
fa  ablak (javasolt típus:

rétegragasztott borovi  fenyő)

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes
fa  ablak (javasolt típus:

rétegragasztott borovi  fenyő)

fokozott hőszigetelésű,
hőhídmentes fa  ablak (javasolt

típus: rétegragasztott borovi
fenyő)

fokozott hőszigetelésű,
hőhídmentes fa  ablak (javasolt

típus: rétegragasztott borovi
fenyő)

fokozott hőszigetelésű,
hőhídmentes fa  ablak (javasolt

típus: rétegragasztott borovi
fenyő)

Anyagvastagság 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm

Felület gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk

Üvegezés
3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug

0,6  W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug

0,6  W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug

0,6  W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés,
UV szűrős  fóliával,

melegperemes üveggel, Ug 0,6
W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés,
UV szűrős  fóliával,

melegperemes üveggel, Ug 0,6
W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés,
UV szűrős  fóliával,

melegperemes üveggel, Ug 0,6
W/m2k, naptényező g= 0,35%

Nyitás mód bukó-nyíló, bukó bukó-nyíló, bukó bukó-nyíló, bukó bukó bukó bukó, fix

Vasalat rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

rendszervasalattal, szálcsiszolt
alumínium  kilinccsel

Beépítés

beépítés falazat síkjában  rögzítés
horganyzott acél elemekkel,

rozsdamentes  kötőelemekkel, belső
EPDM párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte  ásványgyapot
hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában  rögzítés
horganyzott acél elemekkel,

rozsdamentes  kötőelemekkel, belső
EPDM párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte  ásványgyapot
hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,

rozsdamentes  kötőelemekkel, belső
EPDM párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte  ásványgyapot
hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában
rögzítés  horganyzott acél
elemekkel, rozsdamentes

kötőelemekkel, belső EPDM
párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte
ásványgyapot hőszigeteléssel

beépítés falazat belső síkjában,
rögzítés  horganyzott acél
elemekkel, rozsdamentes

kötőelemekkel, belső EPDM
párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte
ásványgyapot hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában
rögzítés  horganyzott acél
elemekkel, rozsdamentes

kötőelemekkel, belső EPDM
párazárással,  külső EPDM

vízzárással, közötte
ásványgyapot hőszigeteléssel

Egyéb

alumínium vízvetővel, tokszellőzővel
szerelve,  fémlemez párkány RAL 8028,

szúnyoghálóval  szerelve, 5 cm-es
toktoldóval minden oldalon

alumínium vízvetővel, tokszellőzővel
szerelve,  fémlemez párkány RAL 8028,

szúnyoghálóval  szerelve, 5 cm-es
toktoldóval minden oldalon

alumínium vízvetővel, tokszellőzővel
szerelve,  fémlemez párkány RAL 8028,

szúnyoghálóval  szerelve, 5 cm-es
toktoldóval minden oldalon

alumínium vízvetővel,
tokszellőzővel szerelve,

fémlemez párkány RAL 8028,
szúnyoghálóval  szerelve

alumínium vízvetővel,
tokszellőzővel szerelve,

fémlemez párkány RAL 8028,
szúnyoghálóval  szerelve

alumínium vízvetővel,
tokszellőzővel szerelve,

fémlemez párkány RAL 8028,
szúnyoghálóval  szerelve

Követelmények: min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk

3D-s elölnézet

5 cm toktoldó
/minden oldalon/

1 103 1
105

17
5

1
11

6
57

1

ü

ü

5 cm toktoldó
/minden oldalon/

1
11

6
57

1

1 103 1
105

17
5

ü

ü

5 cm toktoldó
/minden oldalon/

1
11

6
57

1

1 105 1
107

17
5

ü

ü

1
55

1

1 56 1
58

57 ü

1
54

1

1 58 1
60

56 ü

1
47

48
1

1 58 1
60

97

ü

ü

2D jelkép

1 103 1

52
20

32

105

47
20

27

1 103 1
105

49
20

29

1 105 1
107

80
1 56 1

58

65

1 58 1
60

49
20

29

1 58 1
60

Megjegyzés:
A megrendelés előtt, a  konszignáció
a gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció
a gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció
a gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a
konszignáció a gyártóval
egyeztetendő! Helyszíni
méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a
konszignáció a gyártóval
egyeztetendő! Helyszíni
méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a
konszignáció a gyártóval
egyeztetendő! Helyszíni
méretvétel  szükséges !

H03 Homlokzati ablak konszignáció
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