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1. A dokumentáció elkészítéséért felel ős személyek 

 

 

Fazekas Gábor  

Tervező 
V, HI-V 17-00708 
VT0000920 

aláírás 

 

Nyakas Gábor  

Tervező 
V, HI-V 17-00707 
VT0000921 

aláírás 

  

György Balázs  

Tervező 
V, HI-V 03-0883 
VT0000362 

aláírás 
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2. Módosítások áttekintése 

Módosítás jele  Dokumentáció 
azonosító Dátum Változás leírása 

0. MP-17/16KT0 2017. november 13. Első kiadás 
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3. Rajz és iratjegyzék 

Sorszám  Azonosító  Lapok  Megnevezés  
1.  MP-17/16KT0-A 1 Jelmagyarázat 
2.  MP-17/16KT0-B 1 Telepítési rajz (Vagyonvédelem) 
3.  MP-17/16KT0-C 1 Telepítési rajz (Híradó-informatika) 
4.  MP-17/16KT0-D 1 Séma rajz (Vagyonvédelem) 
5.  MP-17/16KT0-E 1 Séma rajz (Híradó-informatika) 
6.  MP-17/16KT0-F 1 Anyag- és tevékenységjegyzék 
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4. Tervezői nyilatkozat  

Felelős tervező adatai: 
Név: Fazekas Gábor (MIKROPLAN Kft.) 
Cím: 7144 Decs, Rákóczi u. 52. 
tel.: 74 / 506 980 
Kamarai jog. sz.: V, HI-V 17-00708 
Vagyonvédelmi tervezői reg. sz.: VT0000920 

Tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció megnevezése: 
Faddi Római Katolikus Plébánia, 
7133 Fadd, Mátyás király u. 22. (HRSZ.:705/4) 
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA REKONSTRUKCIÓ 
Gyengeáramú rendszerek 

Környezet meghatározó jellemzői: Lakóépület 

Tervezett rendszer típusa: Gyengeáramú rendszerek (vagyonvédelmi rendszer, hírközlés) 

Megrendelő: 
KJB Építész Kft. (7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 26. fszt./1.) 
 
A tervezési munka során figyelembe vettem: 

− MSZ EN 50131-1:2007 szabvány, 
− az 1997 évi LXXVIII törvény az épített környezet átalakításáról, védelméről, 
− 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
− az 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről, 
− 253/1997 (XII.20 ) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről  

szóló rendeletek, törvények, irányelvek, kapcsolódó szabványok általános érvényű előírásait. 
 
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános és eseti érvényű előírásoknak, azoktól 
való eltérés nem vált szükségessé. 
 
Jelen nyilatkozat az MP-17/16KT0 (0. mód.) számú tervdokumentációhoz tartozik, annak 
elválaszthatatlan részét képezi! 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2017. november 13. 
  Fazekas Gábor 

tervező 
Kamarai reg. szám: 
V, HI-V 17-00708 
Vagyonvédelmi tervezői reg. szám: 
VT0000920 
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5. Előzmények és tervezési feladat 

A tulajdonos a meglévő plébánia épületében belső átalakítást, felújítást, tetőhéjazat és 

bádogos szerkezetek cseréjét, homlokzat rekonstrukcióját, valamint enegretikai 

korszerűsítését szeretné megvalósítani. 

A felújítás során a gyengeáramú rendszerek (behatolásjelző rendszer, informatikai hálózat és 

kábeltévé hálózat) kialakítását is tervezik. 

Az épület gyengeáramú rendszerei kiviteli tervének elkészítésére a MIKROPLAN Kft. kapott 

megbízást a KJB Építész Kft-től. 

 

A tervezési feladat az alábbi műszaki létesítményeket foglalja magában: 

• Vagyonvédelmi rendszer 

o Behatolás jelző rendszer 

• Hírközlés-informatikai hálózat 

o Kábeltelevízió hálózat 

o Vezetékes számítógép és telefon hálózat 

o Vezeték nélküli (WiFi) hálózat 

o Szolgáltatói csatlakozás előkészítése 
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6. Műszaki leírás 

6.1. Kiindulási adatok 

Az épület egy földszintes kialakítású épület. 

Az épületben iroda, lakrész, vendégszoba, könyvtár szoba és rendezvényterem kerül 

kialakításra. kialakításra.  

 

6.1.1. Berendezés tervezési alapelvek 

Megrendelővel egyeztetettek szerint az alábbi követelmények kerültek megfogalmazásra: 

• Általános igények 

o modern kialakítású, esztétikus és korszerű rendszerek kerüljenek kialakításra 

o időtálló, megbízható, de túlzásoktól mentes műszaki konstrukciók kerüljenek 

beépítésre 

• Behatolásjelző rendszer kerüljön kiépítésre amely, 

o lehetőséget biztosít az épület behatolás elleni védelmére 

o részleges védelmet valósít meg, amely főként térvédelmi elemekből 

(mozgásérzékelőkből) épül fel 

o helyi riasztást beltéri hangjelző, valamint kültérti hang- és fényjelző biztosítja  

o távjelzési lehetőséget biztosít távfelügyeleti állomásra 

• Hírközlés-informatika rendszer úgy kerüljön kiépítésre, hogy 

o fogadja a szolgáltatói becsatlakozásokat 

o kábeltelevízió szolgáltatást biztosít (koaxos kábeltévé és IP tévé lehetőséget 

egyaránt biztosít) 

o a helyiségekben folyó tevékenységnek megfelelő informatikai szolgáltatásokat 

biztosítja 

o biztosítsa a folyamatos, nagysebességű számítógép hálózati szolgáltatást 

o biztosítsa a WiFi elérést 

o vezetékes telefon lehetőséget biztosít 

 

6.1.2. Eszköz kiválasztási elvek 

Jelen kiviteli tervben a rendszerelemek, részegységek kiválasztása során alapvető szempont 

volt a megbízható, hosszú távú működés és a későbbi bővíthetőség beleértve a 

bővítésekhez alkalmazandó kompatibilis részegységek beszerezhetőségének lehetőségeit is. 
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6.1.3. Telepítési, szerelési el őírások 

A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kábelnyomvonalat a vonatkozó MP-17/16KT0-

B telepítési rajz szemlélteti. 

Az érzékelők elhelyezése a későbbi bútorozás függvényében egyeztetendő! 

 

6.2. Behatolás jelz ő rendszer 

6.2.1. A berendezés felépítése, m űködése, jellemz ői 

Az épületegyüttes védelmére egy Paradox EVO192 típusú központtal kialakított 

behatolásjelző rendszert tervezünk. A kanadai Paradox gyártó termékeivel hosszú ideje van 

jelen a magyar piacon és termékei jól ismertek a vagyonvédelmi vállalkozások körében. A 

Paradox a vagyonvédelmi rendszerei fejlesztésében élen jár a nagynevű gyártók között, 

ennek ellenére kis- és közepes méretű védelmi rendszerei a megbízhatóság tekintetében is 

kiemelkedőek. A hosszú távú megbízhatóság és alkatrész utánpótlás, bővíthetőség a 

Paradox tekintetében biztosított, emellett kategóriájában a legkedvezőbb ár/érték aránnyal 

rendelkezik! 

 

Az épületben részleges védelmet alakítunk ki, amely alapvetően a főbejárati ajtó 

nyitásérzékelővel illetve a főbb helyiségek mozgásérzékelővel történő védelmét biztosítja. 

A behatolásjelző rendszer szoftveres úton 8 partíció kialakítását teszi lehetővé illetve mind a 

8 partícióban kétszintű részélesítést is biztosít. 

A rendszer kezelése az F01 Szélfogóban elhelyezett K641+ típusú karakteres LCD 

kezelőegységről lehetséges. 

 

6.2.2. A rendszer elemei 

a) Riasztó központ 

Az EVO192 riasztó központ egy hagyományos, zóna vezetékezéssel kialakított rendszer 

központi vezérlő egységeként működik. A központ panel 8 zóna bemenettel rendelkezik, 

amely ATZ zónaduplázással 16 zóna felügyeletére képes. 

Feladata a kapcsolódó perifériák felügyelete, azok jelzéseinek értelmezése és a riasztás 

jelzők felé a beállítások szerint történő reagálás. A központi egység egy fa struktúra szerint 

kiépíthető kommunikációs busszal rendelkezik, amelyre a csatlakozó perifériák 

csatlakoztathatóak. 
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Tulajdonságok: 

• 8 beépített vezetékes zónabemenet (ATZ-vel duplázható 16-ra) 

• Opcionális külső rádiós modul (vezeték nélküli érzékelők és távirányítók kezelésére) 

• Bővíthető 192 zónáig (vezetékes és vezeték nélküli zónák kombinációjában) 

• 8 terület programozásának lehetősége (minden zóna tetszőleges területhez 

programozható) 

• Területenként 3 féle élesítési mód (teljes élesítés és kétféle otthon tartózkodás melletti 

élesítés) 

• 999 felhasználói kód programozásának lehetősége (minden felhasználó jogosultsága 

egyedileg megadható) 

• Külső berendezések vezérlése (programozható PGM kimeneteken) 

• 4 és/vagy 6 jegyű felhasználói kódok kezelése 

• utolsó 2048 esemény tárolása időbélyeggel 

• Busz rendszerű, bővíthető (zóna bővítők, kezelő egységek, stb.) 

• A beépített akkumulátorral a rendszer áramszünet esetén is (kiépítéstől függően 6-24 

órán keresztül) teljes értékűen működőképes marad 

• Füstérzékelők fogadásának lehetősége 

• Beépített telefonos kommunikátor (közvetlenül telefon vonalra csatlakoztatható) 

• Távprogramozás/távdiagnosztika lehetősége 

• IP kommunikáció lehetősége (opcionális) 

• Kezelési lehetőség interneten keresztül (opcionális IP modullal, böngészőből valamint 

iPhone illetve Android telefonról is, előfizetéses alkalmazással) 

• GPRS kommunikáció lehetősége (opcionális) 

 

Műszaki adatok (EVO192 központ panel): 

Áramfelvétel: 100mA 
Szükséges transzformátor 16V AC, 40VA 
Tápellátás kimenet terhelhetősége: 600mA folyamatos, 700mA csúcs 
Akkumulátor töltés: 7Ah min. 
Alaplapi zónaszám: 8, duplázható 16-ra 
Hangjelző kimenet terhelhetősége: 1A 
PGM kimenetek: 2 (+/- trigger) 
Biztonsági besorolás Grade 2 
Összesített buszvezetékezés max. 230m 
Kezelőegységek száma max. 15db 
Kezelőegység távolsága a központtól max. 76m 
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b) Érzékelők 

• Mozgásérzékelő 

A helyiségek védelmére a digitális jelfeldolgozású Paradox DG-55+ dual passzív infra 

mozgásérzékelő alkalmazását tervezzük, amely 110° szögben maximum 12x12 méteres 

terület védelmét teszi lehetővé. Az érzékelő egy jól bevált konstrukció, amelyet igen nagy 

darabszámban adnak el világszerte, ezért relative alacsony ára ellenére a meghibásodási 

aránya csekély. Tapasztalatunk szerint a téves jelzés mentes működés alap 

mozgásérzékelője. 

 

• Nyitásérzékelő 

A bejárati ajtók esetében rejtett szerelésű, süllyesztett nyitásérzékelők beszerelése 

szükséges. 

 

• Szabotázs 

A behatolás jelző rendszer illetéktelen hozzáférése ellen a rendszer minden elemét felügyelt 

módon, szabotázsvédetten kell kialakítani. Az érzékelők szabotázsjelzését DEOL 

konfigurációban ki kell alakítani, a központ szekrénybe szabotázskapcsolót kell beépíteni. 

 

c) Hangjelz ők 

Az épületben kettő DELTA típusú beltéri piezzo hangjelző kerül elhelyezésre, az épület 

utcafronti homlokzatán egy PS128A típusú aktív kültéri hang- fényjelzőt kell elhelyezni. 

 

6.2.3. Tápfeszültség ellátás 

A riasztó központ elsődleges tápellátása önálló áramkörről táplált fix bekötésű 230V 

feszültséggel történik. Áramkimaradás esetén a szünetmentes tápellátást a beépített 

készenléti akkumulátorok biztosítják, melyek az elsődleges tápellátás rendelkezésre állása 

esetén automatikusan újratöltődnek. Az átkapcsolás az elsődleges és a másodlagos 

áramforrás között azonnali és automatikus. Az elsődleges tápellátás kiesése vagy az akkuk 

meghibásodása egyaránt hibajelzést vált ki.  

Az készenléti akkucsomagot szabványos 2-es fokozatú áthidalási időre tekintettel 12 óra 

áthidalásra kell méretezni. 
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A behatolás jelző rendszer részegységei (szokványos tűréssel) a központi egység által 

biztosított szünetmentes 12V DC feszültséggel üzemelnek a számukra kiépítendő 

gyengeáramú kábelezésen. 

 

A központ fémszekrényének és ajtajának védőföldhöz történő – nem bontható – 

csatlakoztatását el kell végezni! 

 

6.2.4. Átjelzés a távfelügyeleti állomásra 

A behatolás jelző rendszer állandó felügyelete érdekében a jelzéseit mobiltelefonokra vagy 

távfelügyeleti állomásra kell továbbítani. Az átjelző készülék GSM/GPRS alapú, amellyel 

szemben alapvető követelmény, hogy közvetlen csatlakozással (soros porton vagy telco 

dekóderrel) képes legyen a behatolás jelző rendszer minden állapotának teljes részletességű 

átvitelére. Kontaktusos jelzésátvétel csak GSM átjelzés esetén megengedett. 

 

Átjelzővel szemben támasztott követelmények: 

• a jelzés tartalmazza mely partícióhoz tartozik az információ 

• riasztási és hibajelzések zónánkénti bontásban 

• élesítés/hatástalanítás felhasználónkénti bontásban 

• rendszer hiba jelzés, pontos hiba meghatározással 

• napi teszt, GPRS kommunikáció felügyelet 

 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges SIM kártyát a távfelügyeletnek a kivitelező 

rendelkezésére kell bocsátani. 

 

6.2.5. Telepítési, szerelési el őírások 

A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kábelnyomvonalat a vonatkozó MP-17/16KT0-

B telepítési rajz szemlélteti. 

Az érzékelők elhelyezése a későbbi bútorozás függvényében egyeztetendő! 

 

a) Szerelvényezés 

A központi egység fém szekrényét a mennyezet alatt kell felszerelni úgy, hogy a későbbi 

hozzáférhetőség (karbantartás, javítás esetén) biztosított legyen, a szekrényt a bútorzat ne 

takarja el, az ahhoz történő hozzáférést ne akadályozza. 
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A kezelőegységeket kb. 1,3-1,4m magasságban, de főszabályként az erősáramú kapcsolók 

szerelési magasságához igazodva kell felszerelni úgy, hogy a nyíló ajtó a kezelőegységet ne 

takarja el és a kezelő egységre a védett területen kívülről lehetőleg (amennyiben az épület és 

a nyílászárók kialakítása lehetővé teszi) ne lehessen rálátni. 

 

A mozgásérzékelőket 2,1 és 2,7m közötti magasságban konzolos tartó nélkül a védett 

helyiség sarkában illetve oldalfalon 45° szögben kell felszerelni, lehetőleg közvetlenül (az 

előlap nyitásához szükséges kis távolsággal) az álmennyezet alatt. Az elhelyezésnél 

figyelembe kell venni a nyílászárók elhelyezését, nyílásirányát és a potenciális behatolás 

irányát valamint az elhelyezett bútorzatot is. 

 

A nyitásérzékelőket a védett nyílászáróval egyező színben kell beépíteni, a nyílászáró nyíló 

oldalának tetején, süllyesztetten. 

 

A beltéri hangjelzőt közvetlenül a mennyezet alatt kell felszerelni. 

A kültéri hangjelzőt az utcai homlokzaton, jól látható helyre kell felszerelni, a homlokzati 

nyílászárók feletti sávban úgy, hogy azt segédeszköz (létra) nélkül ne lehessen elérni. 

 

A behatolás jelző minden falra szerelendő részegységét műanyag dűbel és reiser csavar 

alkalmazásával, szilárdan, legalább két ponton (központ és kültéri hang- fényjelző esetében 

legalább négy ponton) kell a falazathoz rögzíteni. 

 

b) Kábelezés  

A kábelezést az MP-17/16KT0-B rajz szerinti nyomvonalon javasolt megvalósítani, az 

alkalmazandó vezetékek típusát és az eszközök kapcsolatát az MP-17/16KT0-C rajz 

szemlélteti. 

 

A zónák kialakításakor a zónaduplázott (w/ATZ) DEOL konfigurációt kell alkalmazni! 

 

A vízszintes kábelvezetést és függőleges leállásokat falba vésve, védőcsőben kell vezetni. 

A vezetékezés kiépítésekor kiemelt figyelemmel kell lenni a kábelek sérülésének 

elkerülésére, valamennyi kábel vezetőér folytonosságát, az árnyékolás folytonosságát, a 

vezető erek közötti és a vezető erek és az árnyékolás közötti szigetelés folytonosságát a 
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vezető erek valamint az árnyékolás és bármely fémes/vezető épületszerkezet (pl. kábeltálca 

földzárlat) közötti szigetelést ellenőrizni, biztosítani kell! 

 

A kábelezés során csillag topológiát kell alkalmazni így a központi egységtől minden 

részegységig egy kábelt kell vezetni kivéve a mozgásérzékelőket, amelyeknél az alap és 

duplázott zónapárhoz tartozó kábel tovább láncolható! A fa topológia nem megengedett! 

Kábelspórolás vagy egyéb ok miatt sokeres gyűjtőkábelről elágaztatással kialakított 

csatlakoztatás nem megengedett! 

A kábelek kötése toldása kizárólag a tervben megjelölt szabotázsvédett részegységekben, a 

zónakiépítés struktúrája szerint engedélyezett (minden mozgásérzékelőben a duplázott 

zónapár mozgásérzékelőig tartó kábel vonatkozó erei köthető meg)!  

A kábelezésnél sérült kábel, kötés, elágazás, toldás nem megengedett! Minden sérült kábelt 

mérlegelés nélkül azonnal cserélni kell! 

 

Alkalmazandó vezeték típusok: 

• Kommunikációs busz  2x0,5 + 4x0,22 árnyékolt biztonságtechnikai vezeték 

• Nyitásérzékelő   4x0,22 árnyékolt biztonságtechnikai vezeték 

• Mozgásérzékelő   4x0,22 árnyékolt biztonságtechnikai vezeték 

• Beltéri hangjelző   4x0,22 árnyékolt biztonságtechnikai vezeték 

• Kültéri hang-/ fényjelző  2x0,5 + 4x0,22 árnyékolt biztonságtechnikai vezeték 
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1. ábra – egyszeres zóna csatlakozás 2. ábra – dupla zóna csatlakozás 

 

 

6.3. Hírközlési- és informatikai rendszer 

6.3.1. A berendezés felépítése, m űködése, jellemz ői 

A hírközlő és informatikai rendszer feladata a szolgáltatói becsatlakozások fogadása, a 

szolgáltatás szétosztása a munkahelyek között illetve az épületen belüli telekommunikációs 

és informatikai készülékek kiszolgálása. 

 

A rendszer alapvetően kétféle szolgáltatás kiszolgálására készül: 

• Vezetékes telefon szolgáltatás (PSTN, VoIP, ISDN) 

• Vezetékes internet szolgáltatás (RF, DSL) 

• Kábeltelevízió szolgáltatás 

 

A rendszer három fő részre tagolódik: 

• szolgáltatói becsatlakozás 
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• passzív kiszolgáló hálózat 

• szolgáltatás elosztó-kiszolgáló aktív készülékek 

 

Célszerűen a hálózati végpontokat a strukturált hálózatok kialakítási elveinek megfelelően 

kell kiépíteni, így az előszobában kialakított előfizetői rendezőben az összeköttetések 

módosításával az összes végpont alkalmassá tehető telefon és számítógép 

csatlakoztatására is. A kor minimum követelményei szerint 1000BASE-T alkalmazásra 

megfelelő árnyékolt Cat5e kábelezésű strukturált hálózati rendszer épül ki, amelyen a 

végponti készülékek akár gigabit (1000 Mbit/s) sebességű átvitellel is kommunikálhatnak. 

Az Internet, és telefonszolgáltatást többféle szolgáltató részéről is képes fogadni a rendszer.  

 

6.3.2. A rendszer elemei 

a) Előfizetői elosztó szekrény 

A gyengeáramú hálózat központi kiszolgáló eleme egy gyengeáramú rendező szekrény, 

amelyben a szolgáltatói csatlakozó kábelek végződnek és amelyből az épület strukturált 

hálózati kábelei és kábeltv csatlakozásai kiindulnak. A szolgáltatói aktív eszközöket 

(kábelmodem, ADSL modem, ISDN NT) is itt kell elhelyezni. 

A kiválasztott rendező szekrény egy kompakt 9U méretű rack szekrény, amely lehetővé teszi 

a passzív végződtetések és aktív eszközök szakszerű és átlátható elhelyezését. 

 

b) Kábel / ADSL modem 

Az internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szolgáltatói végponti készüléket a 

RACK szekrényben kell elhelyezni. Ezt a készüléket a szolgáltató biztosítja. 

 

c) Router 

Az internet szolgáltatás igénybevételére és a hálózati működés alapfunkcióinak ellátására 

egy TP-Link TL-WR841ND típusú soho kategóriájú Wifi router kerül beépítésre.  

 

d) Switch 

A fali vezetékes végpontok ellátást a rack szekrényben elhelyezett S1 jelű TP-LINK TL-

SG1024D 24 portos gigabites switch biztosítja. 
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e) Wifi hozzáférési pont 

Az internet szolgáltatás igénybevételéhez, hordozható számítógépek és okostelefonok 

csatlakozásának fogadásához szükséges Wifi access point-ok funkcióját TP-LINK EAP115 

típusú PoE táplálású Wifi access point-ok (AP-k) látják el.  

A Wifi AP-k tápellátását a rack szekrényben elhelyezett TP-LINK TL-SG1008P 8 portos 

gigabites switch biztosítja. 

 

6.3.3. Szolgáltatói csatlakozások 

Az elérhető szolgáltatói csatlakozásról és annak módjáról – kiválasztott szolgáltató és a 

kívánt szolgáltatások meghatározásának hiányában – a szolgáltatóval egyeztetés a kiviteli 

tervezés során nem történt azonban ettől függetlenül a hálózat kiépíthető és a szolgáltatói 

csatlakozás fogadására 100Base-TX Ethernet felületen RJ45 rezes csatlakozással illetve 

kábeltv esetében koax kábelen alkalmas. 

A későbbiekben kiválasztott szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatónak a csatlakozási 

pontot vezetékes telefon, internet és kábeltv elérés vonatkozásában az előfizetői rendezőbe 

kell kiépíteni, ahonnan az a strukturált hálózaton keresztül az elérési helyeken biztosítható. 

A megfelelő színvonalú internet elérés biztosítása érdekében az általános ADSL 

kapcsolatnál lényegesen kiegyensúlyozottabb le- és feltöltési sebességet, de ugyanakkor 

hasonló rendelkezésre állást kínáló kábelmodemes internet szolgáltatást javaslunk! 

Javasolt kapcsolati sebességek: 10/2 Mbit/s, 20/4 Mbit/s, 40/5 Mbit/s, 60/6 Mbit/s.  

2Mbit alatti feltöltési sávszélességgel rendelkező kapcsolat nem ajánlott! 

6.3.4. Tápfeszültség ellátás 

Az előfizetői rendező szekrény tápellátása önálló áramkörről táplált 230V feszültséggel 

történik a rendező szekrény mellett elhelyezett dugaljjal. A rendező szekrényben elhelyezett 

készülékek tápellátását a szekrényben a dugaljalas elosztósáv biztosítja! 

A rendező szekrény és részei valamint a földelés bekötési ponttal rendelkező készülékek, 

panelek, részegységek védőföldhöz történő csatlakoztatását – a gyárilag kialakított földelés 

csatlakozásnak megfelelően - el kell végezni! 
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6.3.5. Telepítési, szerelési el őírások 

A rendszer elemeinek elhelyezését és javasolt kábelnyomvonalat a vonatkozó MP-17/16KT0-

C telepítési rajz szemlélteti. 

A végpontok elhelyezése a későbbi bútorozás függvényében egyeztetendő! 

 

a) Kábelezés 

A strukturált hálózati végpontok kiépítésénél árnyékolt beltéri U/UTP 4x2xAWG24 Cat.5E, 

PVC típusú fali kábelek használandóak. A kábelvezetést falba vésett védőcsővel kell 

megvalósítani. A végponti szerelvényeket – az erősáramú szerelvényekkel nem 

összesorolva - falba süllyesztetten, 65mm szerelvénydobozba kell szerelni. 

A vezetékezés során be kell tartani a szabványban rögzített maximális kábel szegmens 

hosszra vonatkozó előírásokat, ezért 90m-ben határozzuk meg a maximális beépített 

vezetékhosszt, amely a kialakítandó rendező szekrényből kiépítve (egy rendezővel) 

betartható. 

A vezetékek kifejtése rendező oldalon Cat5E 24xRJ45 patch panelra, végponti oldalon pedig 

Cat5E besorolású 2xRJ45 süllyesztett aljzatokra történik. Wifi AP-k részére a kábel kifejtés 

1xRJ45 csatlakozóra történik. A vezeték kifejtését csatlakozónként négy érpárra el kell 

végezni szabványos TIA/EIA-568-B bekötés szerint. 

 

Az internet szolgáltatáshoz a szolgáltató által biztosított aktív eszközök és a helyi hálózat 

működéséhez szükséges router a rendező szekrényben kerülnek elhelyezésre. 

A telefonszolgáltatás a rendező szekrényben a patch panelek megfelelő portján keresztül 

kerül kiosztásra.  

A kábelezésnél sérült kábel, kötés, toldás, elágazás nem megengedett! Minden sérült kábelt 

mérlegelés nélkül azonnal cserélni kell! 

 


