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Elem ID H10 H11 H12 H13 H14

Könyvtári elem n... ajtó felülvilágitóval 18 ajtó felülvilágitóval 18 ajtó felülvilágitóval 18 ajtó oldalvilágítóval 2-es oldalon és
felülvilágítóval 18

ajtó oldalvilágítóval 2-es oldalon és
felülvilágítóval 18

Falnyílás mérete... 100×250 102×257 97×255 143×249 152×249
Rendelési méret ... 98×249 100×256 95×254 141×248 150×248
Helyzet - Jobbos... B J J J B

Mennyiség 1 1 1 1 1
Emelet (Szint) Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz Földszinti alaprajz

Anyag fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes fa  ajtó
(javasolt típus: rétegragasztott borovi  fenyő

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes fa  ajtó
(javasolt típus: rétegragasztott borovi  fenyő

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes fa  ajtó
(javasolt típus: rétegragasztott borovi  fenyő

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes fa  ajtó
(javasolt típus: rétegragasztott borovi  fenyő

fokozott hőszigetelésű, hőhídmentes fa  ajtó
(javasolt típus: rétegragasztott borovi  fenyő

Anyagvastagság 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm
Felület gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk gyári felület kezelés,tölgyfa lakk

Üvegezés
3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős

fóliával, melegperemes üveggel, Ug 0,6
W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug 0,6

W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug 0,6

W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug 0,6

W/m2k, naptényező g= 0,35%

3 réteg fokozott hőszigetelés, UV szűrős
fóliával, melegperemes üveggel, Ug 0,6

W/m2k, naptényező g= 0,35%
Küszöb max. 2,0 cm magas akadálymentes  küszöb max. 2,0 cm magas akadálymentes  küszöb max. 2,0 cm magas akadálymentes  küszöb max. 2,0 cm magas akadálymentes  küszöb max. 2,0 cm magas akadálymentes  küszöb

Vasalat
Roto 3 részes hengerpánttal, 3 pontos

biztonsági zárral, járószárnyon  rozsdamentes
kilinccsel kívül kilincs  fogantyúval

Roto 3 részes hengerpánttal, 3 pontos
biztonsági zárral, járószárnyon  rozsdamentes

kilinccsel kívül kilincs  fogantyúval

Roto 3 részes hengerpánttal, 3 pontos
biztonsági zárral, járószárnyon  rozsdamentes

kilinccsel kívül kilincs  fogantyúval

Roto 3 részes hengerpánttal, 3 pontos
biztonsági zárral, járószárnyon  rozsdamentes

kilinccsel kívül kilincs  fogantyúval

Roto 3 részes hengerpánttal, 3 pontos
biztonsági zárral, járószárnyon  rozsdamentes

kilinccsel kívül kilincs  fogantyúval

Beépítés

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,  rozsdamentes

kötőelemekkel, belső  szilikon fuga
párazárással, külső EPDM  vízzárással, közötte

ásványgyapot  hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,  rozsdamentes

kötőelemekkel, belső  szilikon fuga
párazárással, külső EPDM  vízzárással, közötte

ásványgyapot  hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,  rozsdamentes

kötőelemekkel, belső  szilikon fuga
párazárással, külső EPDM  vízzárással, közötte

ásványgyapot  hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,  rozsdamentes

kötőelemekkel, belső  szilikon fuga
párazárással, külső EPDM  vízzárással, közötte

ásványgyapot  hőszigeteléssel

beépítés falazat síkjában rögzítés
horganyzott acél elemekkel,  rozsdamentes

kötőelemekkel, belső  szilikon fuga
párazárással, külső EPDM  vízzárással, közötte

ásványgyapot  hőszigeteléssel
Egyéb alumínium vízvetővel, tokszellőzővel  szerelve alumínium vízvetővel, tokszellőzővel  szerelve alumínium vízvetővel, tokszellőzővel alumínium vízvetővel, tokszellőzővel alumínium vízvetővel, tokszellőzővel

Követelmények: min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk min.: Uw 1,15 W/mk
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Megjegyzés:
A megrendelés előtt, a  konszignáció a

gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni
méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció a
gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció a
gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció a
gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

A megrendelés előtt, a  konszignáció a
gyártóval  egyeztetendő! Helyszíni

méretvétel  szükséges !

H02 Homlokzati ajtó konszignáció
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