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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem , hogy az 1997 évi LXXVVIIL épitési torvény alapjan elbirtak szerint az
¢épitészeti-miiszaki tervdokumenticiok tartalmi kovetelményeir6l szoléo 191/2009 (IX.15)
Kormény Rendelet , illetve az épitési engedélyezési eljarasrol szolé 312/2012 (X1.8.) Korm.
rendeletekben foglaltaknak a

Fadd Matyas K. u. 22.
Roémai Katolikus Plébania Rekonstrukcio
villamos kiviteli tervhez

dokumentaciéja az OTEK (253/1997. (XI1.20.)) illetve az MSZ 447/2009, az MSZ HD
60364, 54/2014 BM rendelet, MSZ EN-1838, MSZ EN 12464-1, 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet, a vonatkozo érvényes Allami és Agazati Szabvanyok és rendeletek eldirasainak
megfelel, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.

A tervdokumenticié a munkavédelemrdl kiadott 2004 évi XI. torvénnyel modositott
munkavédelemrdl szold 1993 évi XCIII torvény, és a végrehajtasardl rendelkezd 20/1997

/X11.19/ MM rendelettel mddositott 5/1993 /XI1.26./ MiiM rendelet, valamint a tlizrendészeti
el6irasainak megfelel6en késziilt.

A tervezés soran az alabbi szervekkel egyeztettem:

Szekszard , 2017. 11. 13.

Merkl Gdbor
villamos tervez6
7100 Szekszard Szent-Gy.A..u. 24.
V 17-0100
VN-10/2012/19

Preevit Human kft Szekszard Szent-Gy.A. u. 24.
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Villamos miiszaki leiras

Fadd Matyas K. u. 22.
Romai Katolikus Plébania Rekonstrukcio
villamos kiviteli terv

Szekszard, 2017. 11. 13 Merkl Gabor
7100 Szekszard Szent-Gy. A. u. 24.
V 17-0100
VN-10/2012/19
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1. Altalanos adatok:

1.1.  Targyi tervdokumentacié a villamos tervek jegyzékében felsorolt érvényes tervekkel egyiitt
kezelendé.

1.2, Jelen tervdokumentécié a keltezése idején érvényben levd (ezen beliil kiildnésen az alabb
felsorolt) jogszabaly és szabvany el6irasa szerint lett tervezve.

Kivitelezésnél, a kivitelezett berendezés rendeltetésszerli hasznalatbavételekor és (izemeltetése soran
valamennyi vonatkoz6 elbiras betartasa szikséges. Igy tdbbek kozott:

54/2014 BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.

8/1981/X11.27./lpM. sz. rendelet. Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata.

1993/XClII torvény a munkavédelemrdl és végrehajtasi rendeletei.

3/2002 SzCsM rendelet

A fontosabb orszagos és agazati szabvanyok:

- MSZ 1/2002 Villamos hal6zatok névleges fesziiltsége

- MSZHD 62305 Villamvédelem

- MSZ 447/2009 héldzatra csatl. feltételei

- MSZ 453/1987 Figyelmeztetd tabla

- MSZ 1585/2001 lizemi szabalyzat

- MSZ 2364/MSZ HD 60364 létesitési biztonsagi szab. 1000 V alatt
- MSZ-09-0214 er6saramu vezetékek terhelése

- MSZ EN 12464/2003 mesterséges vilagitas

- OTEK, Orszagos telepiilési és Epitészeti Kovetelmények

- MSZ-04-900-as sorozat munkavédelem /Ep.ip/

- MSZ 7487/1...3 kdzm(i és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten.
- MSZ 13207 /1-4/ 2000 Erésaramu kabelek fektetése

- MSZ 1838/2000 Tartalékvilagitas

- MSZ EN 60439-3/1995 Elosztotablak mliszaki kévetelményei

Fentieken tul, felhivjuk a figyelmet a létesitéskor és (izemelésnél betartandé egyéb (hatdésagok és
illetékes szervek altal meghatarozott) kovetelményekre, kilonos tekintettel az illetékes 6nkormanyzat,
kézmi Uzemeltetd, az aramszolgaltatdé ZRT elirasainak figyelembevételére.

1.3. A jelen tervdokumentacié a keltezéstdl szamitott két évig érvényes. Ha a targyi munka
kivitelezése ezen idGszak alatt nem kezdddik el, a tervezét korszeriiségi nyilatkozat megtételére kell
felkérni.

14. A jelen tervdokumentaciétol nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsagok vagy egyéb
elharithatatlan kérilmény a tervtél vald eltérést mégis szilkségessé teszik, az eltéréshez a tervezd és
az el6zetes engedélyeket kiadd szervek irasbeli hozzajarulasa sziikséges az eltérés végrehajtasa eldit.
Ennek hianyaban az eltérés kihatasaiért és kovetkezményeiért minden feleldsség az eltérést elrendeld
szerveket és a kivitelez6t egyuttesen terheli.
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1.5.  Akivitelez$ az épités-szerelési munka megkezdése elétt a terv fellilvizsgalata alapjan irashan
nyilatkozzon annak megértésérdl és kivitelezdi elfogadasardl, esetleges észrevételeit elézetesen
irasban kozélje a felelds tervezével.

1.6. A kivitelezés megkezdése el6tt ellendrizni kell a tervezett szabadvezetékek, szigetelt
vezetékek, kabelnyomvonalak hosszat, valamint a tervezett vezetékszerelési, kabelfektetési modot.

1.7. A Kkivitelez0 a munkat a szervezési (organizacios) terv, illetve leiras a villamos miiszer-
automatika és mas szakagi tervdokumentaciok, engedélyek, valamint a helyszini adottsagok
ismeretében és a szilkséges felvilagositasok birtokaban kezdheti el.

Kiilonds gondot kell forditani az el6irt munkavédelmi minéségtanusitasokra
(gyartasnal, elészerelésnél) 1993/XClIII térvény vonatkozd bekezdése szerint.

2. Elézmény:

Megbizé neve, cime:

Megbizott neve, cime: PREEVIT HUMAN KFT Merkl Gabor,
Szekszard Szent-Gy. A. u. 24.

Regisztracids szam: V17-0100

A fogyasztasi hely rendeltetése: Plébania

Fogyasztasi hely cime: 7133, Fadd, Matyas K. utca 22

Az épiiletben energetikai felujitas, és részbeni korszerisités torténik. Az éplletben (j vizesblokkok
kerilnek kialakitasra. Az épulet megmaradé részén jelenleg uzemel§ villamos halézat megmarad.

3. Altalanos adatok

Fesz(ltség: 3x230V 50Hz
Teljesitmény: csatlakozasi teljesitmény MSZ 447/2009 szerint

Plébania 13,8 kW

4. Tervezett villamos adatok

Tlizveszélyességi osztaly:

Erintésvédelmi mod: Nullazas, EPH

Fesziiltség: 3x400/230V 50Hz

Erintésvédelem: Nullazas, EPH, aramvédo kapcsolo
Fébiztosito: 3x20A C60N

Mérés: ad-vesz mérdre cserélendd, vezeérelt

mérés megtartando.
5. Betap, mérés
Az épllet Iégkabeles csatlakozbval rendelkezik, mely meglévs, megmaradd. Az épiilet bejarata mellett

nappali és éjszakai mérdk elhelyezésére alkalmas Uj korszer(i villamos mérészekrény talalhato.
A korszer(isitéssel az éplilet energia igénye nem ndvekszik.
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6. Villamos halozat

6.1 Elosztok:

Az épiilet meglévo légkabele csatlakozdja megmarad.

Az épiletre 3,0kW-os napelem telep keril felszerelésre. Az inverter 1 fazisi csatlakozasi. Az
aramszolgaltatéval a szerz6dést modositani kell, ill. a mérét cserélni kell.

Az inverter védett térbe a folyoson helyezend® el.

A napelem telep csatlakozasa a mérdszekrény folé telepitett féelosztéban keriil kiépitésre.

Ebben az elosztéban kell biztositani a meglévé ill. kiépitendd Uj févezetékeket. It kell biztositani a

napelemes rendszer csatlakozasat is. A féelosztoba tulfesziiltség védelem kombinalt B+C fokozatét el
kell helyezni.

6.2 Eréatvitel:

A lakbegységek onalld sillyesztett kiselosztét kapnak. Ebbe az elosztdba kell visszakdtni a meglévé
megmaradé villamos aramkoroket. A kiépitendd uj aramkorok ezekbél az elosztokbol épitenddk ki. A
kiselosztok a mérészekrénybdl padlastéren tartdszerkezeten vezetve kapnak betapot.

A kiselosztékban el kell helyezni az aramkori tilaram védelmi késziilékeket ill. csoportositott 30mA-es
aramvédo reléket.

Az elosztéban altalanos dugalj aramkadroket , vilagitasi aramkérdket, tlizhely aramkort kell kialakitani.

A vizesblokkokba a vezérelt mérérél izemeltetett villanybojlerek részére csatlakozast kell létesiteni. A
belteri vizes helységekbe a vilagitasrol uzemeltetett elszivo ventillatorokat kell beépiteni.

6.3 Vilagitas:

Az atalakitassal érintett éplletrészben az (j vilagitas az MSZ-EN 12464-1 szabvany ill. a 3/2002
SzCsM rendelet eléirasainak megfeleléen Iétesitendd.

K6zdsségi terekben 300lux, folyosén 200lux, mosddban 150Lux, megvilagitasi érték biztositando.
Alarendelt helységekben opalburas tomitett lampatestekkel 100Lux megvilagitasi érték biztositando.

Az alkalmazott lampatestek a megrendel6vel egyeztetett tipustiak, a kémyezethez ill6 korszerii
fényforrastak lesznek.

A tervezett vizesblokkokban témitett mennyezeti ill. oldalfali IAmpatestek telepitenddk.

6.4 Szerelési mod

A szerelés védbcsobe helyezett gyengearami ill. er6saraml vezetékezéssel torténik. Erdsaramu
vezeték MCu 1kV legyen . A padlason a szerelés védécsobe huzott MBCu ill MT kiskabellel torténik.
Szerelés csak szabvanyos kotési modok betartasaval térténhet, VI-FIX, csavaros, laprugds kotdelemek
felnasznalasaval. A tet6téri szigetelésben ill. a tetd 1égterében kotést elhelyezni nem lehet.

Szerelvények Legrand Valena tipusuak. Nedves helységekben védett ELSO szerelvények
alkalmazandok.

7. Gyengearam

Az épiiletben a meglévé gyengearamu halézat megmaradé.
Az atalakitas soran az esetlegesen Gtban 1évé riaszté rendszer elemeket at kell helyezni.
A kialakitando uj vendégszobaba a tv csatlakozasi pontot a padiason vezetve ki kell épiteni.
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Az épiiletben (j kaputelefon rendszert kell kiépiteni. A 3 lakésos kaputelefon rendszer kiiltéri egysége
a bejarati kapu mellé, mig a lakas késziilékek az irodaba, ill. a két lakbegységbe telepitendd.

8. Erintésvédelem

Alkalmazott érintésvédelmi mod: Nullazas®. Az elosztoktdl a nulla és a véd6 vezetdk egymastol
kllonvalasztva szerelenddk. Azokat az eloszté utan egyesiteni tilos. A csatlakozo aljzatok aramkoreit
aramvédo kapcsolokkal kell védeni.

Az érintésvédelembe be kell kdtni a nagyobb fémtargyakat, csatlakozd aljzatokat, nem kettds
szigetelés(i fém lampatesteket, zuhanytalcat, motorok f6ldel6 pontjait, nagyobb fémszerkezeteket.

A kivitelezé koteles az altala létesitett érintésvédelem szabvanyos vizsgalatanak elvégzésére és
dokumentalasara a rendeltetésszerii hasznalatbavétel elétt. Az alkalmazott érintésvédelmi mod tervezd
megoldasat az egyvonalas kapcsolasi rajz tartaimazza. Az lizemelteté kételes az MSZ_HD 60364.410
fejezetben eldirt id6szakos vizsgalatok rendszeres elvégzésére. A szerelés soran ki kell épiteni az
egységes EPH halézatot.

9. Tiizrendészeti leiras:
9.1 Villamvédelem:
Az épiilet nem rendelkezik villamvédelmi rendszerrel.

A meglévé épiileten héjazat csere torténik. Az 0j héjazat fa fedélszéken hédfark( cserép. Az épiiletben
nem torténik funkcio valtoztatas.

Az 54/2014 BM rendelet 1408 ill. 1448-a alapjan az épiiletre villamvédelmi berendezés telepitése nem
szlkséges.

9.2 Tulfeszvédelem:

Az épiilet nem rendelkezik tulfeszvédelemmel. Az atalakitas , bévités soran ki kell épiteni.

A rendelet alapjan kombinalt B,C osztalyu tulfeszvédelem épitendd az épiilet féelosztojaba telepitve, a
D osztaly védelem a védendd késziilek mellé épitendd.

9.3  Aramtalanitas:

Az éplilet aramtalanitasi rendszere nem valtozik.

94  Tizjelzés:

Az épiilet nem rendelkezik elektronikus tlizjelz6 halozattal.

11. Munkavédelem:

A kivitelezés szerelés soran be kell tartani a munkavédelmi szabalyzatban leirt elirasokat. Az épités-
szerelés idejére az érvényben lévé eldirasokat mindig a kivitelezének kell elGirnia és betartasukrol

gondoskodni.
Jeldlések, feliratozas, levalasztas MSZ-HD 60364 alapjan.
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A szerelés csak a kiviteli tervek birtokaban kezdhetdk el. A munkat épitésvezetd iranyitasa alatt szabad
csak végezni.
Az elkészilt munkakrél érintésvédelmi, szabvanyossagi, villamvédelmi jegyzOkonyveket kell az
atadasra késziteni.
Az lizembe helyezés soran meg kell lenni a személyi és miiszaki feltételeknek.
Miszaki feltételek
Az érvényes kiviteli tervek alapjan, a szerelés ellenérzése, hianyok felszamolasa megtortént.
A helyszinen rendelkezésre alinak a kdvetkezé dokumentumok:
az lizembe helyezési munkat elrendelé dokumentum
a szerelési munkak készre jelentése
munkavédelmi engedély
szigetelési ellenallas mérését igazoldé mérélapok és jegyzékonyv
érintésvédelmi és védéfoldelés folytonosségi ellendrzésének jegyzékonyve
szerelési allapotnak megfeleld kiviteli tervek
izembehelyezéshez szilkséges eszkdzok, mérémiiszerek

Szervezési és személyi feltételek

Az lizembe helyezésnél jelen vannak:

Kivitelezd izembe helyezé személyzete

A miiszaki ellen6rzést végz szervezet képviseldje

12. Kornyezetvédelem:

Az  akalmazott anyagok és  berendezések nem  karosithatigk a  kdrnyezetet.
A Vallalkozonak nyilatkoznia kell a kornyezetbarat termékek beépitésérdl.

Minden beépitett berendezést magyar nyelvii pontos meghatarozast tartalmazoé felirattal kell ellatni. Az
alkalmazott villamos anyagoknak és berendezéseknek rendelkezniik kell a MEEI mindsité irataval vagy
mas hatésag alkalmazasi engedélyével.

13. Atadasi dokumentacio

A kivitelezés befejezése utan a miiszaki atadas el6tt a kovetkez0 vizsgalatok elveégzése sziikséges.
o Villamvédelmi felilvizsgalat és mindsité irat / kiils6- belsé/
o Avillamos berendezések el kell végezni az MSZ 2364-610 fejezet szerinti
,Els0 felllvizsgalatot® és errdl nyilatkozatot kell késziteni.

A fellilvizsgalatot megtekintéssel és ellen6rz vizsgalattal kell elvégezni. A megtekintéses vizsgalat all
az aramités elleni védelmi médok alkalmazasa, megfelelé levalaszté kapcsoldk megléte, kapcsolasi
rajzok, figyelmeztetd tablak megléte stb. A vizsgalat all tobbek kozott az EPH vezetd vizsgalata,
szigetelés ellenallas vizsgalat, polaritas, mikdodések, tapforras 6nm(ikodd lekapcesolas, fesziiltségesés
stb.
e A villamos berendezés érintésvédelmét izembe helyezés eltt ellendrizni kell. Erintésvédelmi
mindsitd iratot kell késziteni.
o Megfelel6ségi nyilatkozatot kell atadni minden beépitett berendezésrél.
o Eloszto berendezések villamos szilardsagi vizsgalatat el kell késziteni, és err6l jegyzékonyvet
kell késziteni.
o Kivitelezbi szabvanyossagi nyilatkozatot kell késziteni.
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Préba lebonyolitasa és dokumentalasa

Dokumentaci6 ellenérzés:

Rendszer komponensek ellendrzése, beleértve a kabelkapcsolatokat is.
Betaplalasok ellenérzése.

Az eszkdzok egyedi ellenérzése

A teljes rendszer mikddésének ellendrzése

Dokumentalas

-megvalosulasi tervek, miiszaki leirasok

-megvilagitasi mérés jkv

-aramvédd kapcsolok miikodési fellilvizsgalat jkv

-szigetelés mérés jkv

-beiizemelési jkv

-oktatasi jkv

-kezelési karbantartési utasitas

-garancidlis levelek, mibizonylatok

-sziikséges karbantartasi szerz6dések

o Arendszer tapfesziiltség ellatasa, fesziltség ala helyezés a kezelési utasitas szerint torténik.

Szekszard, 2017.11.13. Merkl Gabor

vill. tervezd
V 17-0100

7 PREEVIT HUMAN KFT Szekszard Szent-Gy.A.. u. 24.



Fadd Matyas K. u. 22. Rémai Katolikus Plébania rekonstrukcio villamos kiviteli terv

Melléklet

Fadd Matyas K. u. 22.
Roémai Katolikus Plébania Rekonstrukcié
villamos kiviteli terv

-lampatest kigydijtés
-késziilékek miiszaki adatlap

Szekszard 2017. 11. 13.
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LED Tube Lights | Fixtures with LED
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Lo Upto SPcs
= interiinkable
30CM BOX QTY.
TS Complete Fixture & 50  [——1 2
4W vr-3033 EAN Code !
. 300 mm
On/Off switch . 6166 - 3000K Warm White 3800230629159
Feeding Cable - 100mm with open ends 6167 - 4500K Day White 3800230629166 m
6168 - 6000K White 3800230629173
Sensor Compatible: ~ Yes ; PR 05 On/of:  >10000
Voltage/Frequency:  AC:200~240V, 50/60Hz Beam Angle:  120° Life span: 20,000 Hours
~ Luminous F 860im Body Type:  Plastc ~ Gross weight: 140g
LED Type: SMD Dimension: 300 x 22 x 33mm
CRI: >80 ~ Instantstart: 0-100% in<1s
e o SPcs O
g vi interlinkable GOCM . - .
. !
T5 Complete Fixture & 50 — @ £
7W vT-6073 EAN Code —
600 mm 22mm
6169 - 3000K Warm White 3800230629180
On/Off switch™~ 6170 - 4500K Day White 3800230629197
Feeding Cable - 100mm with open ends 6171 - 000K White 3800230629203
Sensor Compatible; ~ Yes PF: _ s0 On/Off.  >10000
Voltage/Frequency: ~ AC:200~240V, 50/60Hz Beam Angle:  120° ’ Life span: 20,000 Hours
Lummous? X 630Im . BodyType: P}astm Gross weight: 210g
LED Type: SMD Dimension: 600 x 22 x 33mm
Rt >80 ‘ o ~ Instantstart: 0-100% in <1s
///B Upto 5PCS BOX QTY E !
- intertinkable  120CM = T5 Tube : ] 1‘
- With Fittin
g & 50 |
1200 mm
14W vr-1273 EAN Code
6172 - 3000K Warm White 3800230629210
6173 - 4500K Day White 3800230629227
6174 - 6000K White 3800230629234 ‘
Sensor Coﬁbétiblé: Yes . PF: on/off: i ~ >10000
Voltage/Frequency; AC:200~240V, 50/60Hz Beam Angle: Life span: 20,000 Hours
Luminous Flux: 1260Im . Body Type:  Gross wezght 300 g
LED Type: SMD Dimension:
o >80 Instantstart:  0-100% in <1s
| |
Live . Light . Life | 246 % CE/EMC




FELHASZNALASI TERULET

AZ STKB LAMPAGSALAD LAKASOK. KOZEPULETEK ALTALANOS CELU ES HELYI MEGVILAGITASARA ALKALMAS.
ANYAG

SZERELVENYTARTO: EPOXY POLESZTER ALAPU FESTESSEL BEVONT ACELLEMEZ RAL 9003 SZINBEN

BURA: KORPRIZMAS FROCCSONTOTT POLISTIROL

BURA ROGZITES MUANYAG DISZCSAVARRAL TORTENIK

ROGZITES

A LAMPATESTEK MENNYEZETRE SZERELHETDK
GYARTAS

A L AMPATESTEK RENDELHETOK KORFENYCSOVES VAGY KOMPAKTCSOVES VWG, EVG, DIMM EVG, VESZVILAGITO
EGYSEGGEL SZERELT KIVITELBEN.

FIELD DF APPLICATION




60160022 STKB-22 G10q 1x22W 400 S0 160 160 160 160 0,028 2 15 1.3 A A

60160113

STKB-113 Gz24 X13W 400 80 160 160 160 160 0.028 2 1.4 11 A A

60160126 STKB126 Gz24 IX26W 400 S0 160 160 160 160 0,028 2 1.8 15 A A

601680218 STKB-218 Ga24 2X18W 400 S0 160 160 160 160 0.0238 2 24 21 A A




HOLUX

SIMONA

VILAGITAS ES VILLAMOSSAG

feliiletre szerelhetd lampatestek mikdodtetGvel

surface mounted luminaires with controlgear

SIMONA

A SIMONA kompaktfénycsoves lampatesteket fGleg olyan beltéri
helyekre ajanljuk, ahol racsos lampatestek hasznélata esetén a nagy
fénys(rliségl fénycsére szabad ralatas nyilna, vagy a fénycsovek
visszaver6dd fénye okozna nemkivanatos tikrozodést.

Lépcsbhazakba, elécsarnokokba, folyosokra és IP65 védettségének
koszonhetden pl. dvodai mosdokba, egyéb vizes helyiségekbe, valamint
kiiltéri eléterekbe is felszerelhets. A nagy, egyenletes fényd vilagitod
fellilet kovetkeztében kivaloan alkalmasak atvilagitott jelzések, reklam-
tablak készitésére is.

Az [Emoz jeli lampatestek az elektronikus el6téten kiviil tartalmaznak
egy radiofrekvencias mozgasérzékelSt is, amellyel tovabbi energia-
megtakaritas érhet el, mivel csak akkor kapcsolddik be a lampatest,
amikor mozgéast érzékel.

The SIMONA luminaires are intended for use of CFLs. They are ideal
for indoor spaces, where the direct view to the fluorescent lamps may
cause discomfort or their reflected light can bring about undesirable
reflections.

They are ideal choice for staircases, halls, corridors or — owing to their
IP65 protection - kindergarten lavatories or other wet spaces and
outdoor foregrounds. Due to their large lighting surface of uniform
illuminance, they are ideal for backlighting signage elements.

The /Emoz versions contain not only electronic ballast, but also RF
motion detector, which can save more energy, because the luminaires
will be switched-on only when motion detected.

MGszaki adatok/Technical Data

Tipusvdlaszték/Available Types

*A lampatest a kovetkez6 energiahatékonysagu égdkkel tud mikodnil This luminaire is compatible with bulbs of the following energy classes

[E = elektronikus eldtéttel szerelt tipus /equipped with electronic ballast

|| @) s || 2] || =]| 7

m

||

15 0192 | SIMONA 300/218/E
n

AL

15 0192 | SIMONA 300/128/E
w72

AL r{ﬁ 1

15 0.192 SIMONA 300/128/Emoz

w oo

Méretek/Dimensions

Fényeloszlds/Luminous Intensity Distribution

SIMONA 300/218/E
5 160 165 180 166 160" 135"
{ L1200

1200 S gy T 120

105" ; A0 K L A0F

oo ‘ 80"

750 75
"0

N

A5 8078 g0 8% 307 48t
e e Kide
S O

/Emoz = elektronikus eldtéttel és mozgasérzékeldvel szerelt tipus/equipped with electronic ballast and motion sensor W
Tipus Fényforras Energiahatékony- Fej Méretek Tomeg  Termékkod
Type Light Source sagi osztaly* Cap Dimensions Mass  Product Code

EEC* (mm) (ka)
SIMONA 300/218/E 2x18W kompakt fénycs6/CFLs A 2G11  300x300x80 (200x200) 1.4 1-25-16-0106
SIMONA 300/128/E 1x28W 2D fénycs6/2D CFL A GR10q  300x300x80 (200x200) 1.4 1-25-16-0164
SIMONA 300/128/Emoz 1x28W 2D fénycs6/2D CFL A GR10g  300x300x80 (200x200) 1.5 1-25-16-0168

" HOLUXKft. H-1135 Bp., Béke u. 51-65. — T: (36 1) 450 2700 — Fax: (36 1) 450 2710 - hoso@holux.hu — www.holux.hu - www.fenyaruhaz.hu

Adatlapunkal a Iegnagyobb gondosssggs| allitottuk dssze és folyamatosan frissitjik. Az esetiegesen eldfordulé hibakert feleldsséget nem vallalunk. A miszaki adatok valtoztatasanak jogat minden killon értesités nélkil fenntartjuk. A HOLUX Kft. altal gyartott és

ikai termékek hulladékainak kezelésérdl szol6 téjékoztatas: www.holux.hu. / We have compiled this material with the utmost care and it will be continuously updated, however, we refuse to accept responsibility

for the failures may be encountered in it. We reserve the right to alter specifications without prior notice or public announcement. Information about waste disposal of the electric and electronic products manufactured and distributed by HOLUX Kft.: www. holux.hu.



HOLUX

VILAGITAS ES VILLAMOSSAG

1 Otthonvilagitas

OLINA fali/mennyezeti lampa, IP44/65

Tipus |Kivitel |Fénytorras |Gyarts | H-kod

Feliiletre szerelhetd lampatest miikddtetdvel, IP44 (...260...), IP65 (...360...)

@260mm x 60mm

OLINA 260/109/E @260x60  1x9W
Fényforras: 230V, 2G7 fejli kompakt fénycsé
OLINA 260/209 @260x60  2x9W
Fényforras: 230V, G23 fejli kompakt fénycs
OLINA 260/209/E @260x60  2x9W
Fényforras: 230V, 2G7 feji kompakt fénycsé
OLINA 260/116/E @260x60  1x16W
OLINA 260/116/Emoz @260x60  1x16W
Fényforras: 230V, GR10q fejii kompakt fénycsd
@360mm x 60mm

OLINA 360/218/E @360x80  2x18W
Fényforras: 230V, 2G11 feji kompakt fénycsd
OLINA 360/122/E @360x80.  1x22W
OLINA 360/132/E @360x80  1x32W
Fényforras: 230V, G10q fejd kdrfénycsd
OLINA 360/128/E 2360x80  1x28W
OLINA 360/128/Emoz @360x80  1x28W
Fényforras: 230V, GR10q feji kompakt fénycs6
[E = elektronikus elététtel szerelt tipus

Imoz = mozgaseérzékelovel szerelt tipus

PRISMALINE falilimpa

EFAM 1-25-16-0060

EFAM 1-25-16-0115

EFAM 1-25-16-0026

EFAM 1-25-16-0163

EFAM 1-25-16-0166

EFAM 1-25-16-0028

EFAM 1-25-14-0039
EFAM 1-25-14-0131

EFAM 1-25-16-0162
EFAM 1-25-16-0167

Tipus |Kivitel |Fényforrds |Gyarts | H-kod

Falilampa, kapcsolé nélkil, IP23 - polikarbonat test és diffizor

190 817 fehér IxX11W

SARL 1-25-16-0101

60mmx470 mm, Fényforras: 230V, G23 feji kompakt fénycsé

REGINA SAT mennyezeti lampa

Tipus |Kivitel |Fényforrés |Gyan6 | H-kod

SAT 32 fehér 1x32W  MALU 1-25-14-0123

Fényforras: 230V, G10q fejii korfénycsd

HOLUX Otthonvilagitas — 2011/ 100
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Weatherproof bulkhead lights for tough | Pac
environments :

~ Metal/glass bulkhead lights. For exterior/indoor use
For industrial use. Earth terminal - 3 entries in T
Operating temperature: * min.: - 30 °C, » max.: + 35 °C

Round Koro bulkhead lights and accessory

IP 54 -1K 08 - class Il

Polycarbonate diffuser, mounted on hinge

Opening can be reversed right/left

- Supplied with 1 Plexo end cap, not assembled

- Through wiring or terminal connection (side or back)
orcelain lampholder mounted on reflector (swivel
pull-out type). Self-extinguishing at 850 °C. White

For 100 W lamps
For 2 x 9 W compact fluorescent lamps

Finishing accessories

White clip-on cover plate for round
bulkhead lights

Polycarbonate

Oval - for 75 W incandescent lamp

With colourless glass diffuser

Metal protection grid for Cat.No 0 604 77
For IK 07 protection

Round - for 100 W incandescent lamp
With colourless diffuser

Polycarbonate diffuser, mounted on hinge
Opening can be reversed Top/Base

Supplied with one Plexo end cap, not assembled
Through wiring or terminal connection

(side or rear)

Lampholder mounted onreflector

swivel pull-out type)

Grey base self-extinguisting: 850 °C

For 75 W incandescent lamp

@ With clear diffuser

Vandal-resistant Koro bulkhead lights

For risk situation, indoors and outdoors tough
environments, internal and external applications

P 55-1K 09 -class Il

Security assured by covering trim. Locked with 2
special screws which may be locked with key

- Cat.No 0 919 45 (below). Shock-resistant polycarbonate
_ diffuser. Opening can be reversed right / left supplied
with 1 Plexo membrane gland. Through. wiring or
terminal connection (side or rear). White

Round for 100 W lamps

Vandal resistant accessory
Screwdriver to remove/tighten
tamperproof screws

—

@ With red diffuser

625
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- TARTOZEK (OPC%ONALIS)

u MUSZAKI ADATOK

=@I[0]

) TERMEKINFORMACIO

\=

®  20v-sl0%
& 180°

max. 10m keresztiranys athqladus

_ esetén (tangenciglis)
G pas/n, -oszmly/ce";_': .
L’ HoBOszSSxMrﬂOmm
I eeciont
(1 UVmuiéscllo pohkorbonnl

1 :sutomu (vilégih:s vezérles)
1

{  1000W,cosp=1
¢ 4mp-10‘pe‘r:c
(% 2-2000Lx

1 B Megkozelites
2 & Athaladas

Szin
fehér

o

Tor'ozék (opctondlls)
VedokosarBSK

fehér ’

= Mini mozgdsérzékeld 180°-os érzékelési
tarfomannyal

n Erzélelstej 2 iranyban mozgafﬁaté

= Hatétévolsag az érzékelé mozgatasaval
dliithato be

® Az érzékelési tarfomany az arnyékols la-
mellakkal allithaté be. A lamellak bepattin-
tésaval kisszobslhets ki a nemkivéndos
érzékelés.

® Az érzékenyséq és az idézités ériéke oz
érzékels alian talélhaté potenciométerekkel
fokozatmentesen dllithaték be.

= Fali szerelés

L] Alknlmazasi példak:
keskeny teriletek figyelése, behajtok st
vagy ajtéérzékeldként

MOZGASERZEKELOK [ed ‘l‘@l )

"; -, ddub:"m

. 20 .:zldon‘

91052
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/ Akkumulétortsltd berendezések / Hegesztéstechnika / Szolar elektronika

HATAROKAT FESZEGETVE

FRONIUS SYMO

/ A kisméretli haromfazisi inverter a maximalis rugalmassag biztositasahoz.

: | Nyitott adat - /Smmt;rid .
interfész kommunikacié - Ready

/ 3,041 4,5 kW-ig terjedd teljesitményosztalyaival a transzformétor nélkiili Fronius Symo a magan haztartasok kisméreti
haromfazisi invertere. A nagy rendszerfesziiltségnek, a széles tartoményt bemend fesziiltségnek, valamint a korlatozas
nélkili kil és beltéri hasznalatnak készonhetSen a berendezés méretezése biztositja a maximalis rugalmassagot. A WLAN-on
vagy Etherneten keresztiil lehetséges internetre vald csatlakozas, valamint més gyartok komponenseinek egyszerti integralasa
az egyik legkommunikativabb inverterré teszi a Fronius Symo-t a piacon.

A FRONIUS SYMO MUSZAKI ADATAI

BEMENETI ADATOK ‘ SYMO 3.0-3-S . SYM0373S§ SYMO 4.5-3-§
Ma}uméhs DC te11951tmeny cosg=1 értékne] 3.125W 3.850 W 4690 W
Max. bemeneti dram (14c max) . 0 . { : 16 A
Modulmezd max. rovidzarlati dramerSssége 24 A
Min. bemeneti feszitltség (Uge nin) ; : . 150V
Betaplalasi induléfesziiltség (Ude start) 200V
Névleges bemeneti feszitltség (Uge1) . : : ‘ 0 . 595V
Max. bemeneti fesziiltség (Udc rmax) 1000V
MEP fesziltségtartomény (Unpp min ~ Unnpp mes) 200-800 V i . pnoloov . 300800V
DC-csatlakozék szama 3
KIMENETI ADATOK . : SYMO 3.0-3-§ i SYM0 3.7-3-S SYMO 4.5-3-5
Névleges AC teljesitmény (P, ) 3.000W 3.700 W 4500 W
| Max kimeneti teljesitmény , 3000VA 3700 VA i . 4500VA
Max. kimeneti dram (¢ max) 9.0 A
Hélézati csatlakozé (Uye.) - : : 3-NPE 400 V' / 230 V vagy 3-NPE 380 V/ 220 V.
Min. kimeneti fesziiltség (Uac min) 184V
Max. kimeneti fesziiltség {U.c max) . e - 264V
Frekvencia (f;) 50 Hz / 60 Hz
Frekvencia (frnin ~ frax) . o . . 46 - 65 Hz
Torzitési tényezd <3%
Teljesitménytényez (cos Qacr) . : i 0,70 - 1 induktty / kapacitfv
ALTALANOS ADATOK : SYMO 3.0-3-S - SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S
Meéretek (Magassag x Szélesség x Mélység) 645 x 431 x 204 mm
saly : ~ , o : 16.0kg
Védettség 1P 55
Erintésvédelmi oszthly ) . g
Tulfesziiltség besorolas (DC / AC) 2/3
Ejszakai fogyasztds : <1w
Inverter koncepcié Transzformator nélkiil
Hilités i Szabalyozott 1éghtités
Felszerelés Beltéri és kiiltéri felszerelés
Kornyezeti hémérséklet tartomény -25- +60°C
Megengedett pératartalom 0-100%
DC csatlakozds technolégia : ; Csavaros szoritékapcsok, 2,5 - 16 mm? Y

AC csatlakozés technolégia Csavaros szoritokapesok, 2,5 - 16 mm? ¥

A OVE / ONORM E 80014712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105,
Jamsinanyol & mepfel s sadnsovoant EG 62109-1-2; IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, EN 50438,G83

1 16 mm? esetén, érvéghiivelyek nélkiil Az inverternek az On orszdgaban torténg beszerzésére vonatkoz6 kozelebbi adatokat a www.fronius.com cimen taldlhatja meg.
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Vi EgMANN VITOVOLT 300

Napelem modul

Mdszaki adatlap

M

VITOVOLT 300 Szembetiing eldnyok:

P260PGHC tipus u Akar 16,0 % modulhatasfok.
Zgngtigﬁz naff;?g;’ﬂ?g#k el u Akorrézioallé aluminium keretnek koszonhetéen fokozott mecha-
pnevieges tel Y nikus terhelhetéség a magas hé- (5400 Pa) és szél-, valamint
szivoterheléssel (2400 Pa) szemben.
= Beépitett bypass-diédak biztositjak a kivalo teljesitményt, még a
részben bearnyékolt fellleteken is (igy elkertilhetd az un. ,forrd
pontok” kialakulasa).
® Kivalé mindségl alkotéelemek alkalmazésa az optimalis
tulmelegedésvédelem érdekében, hatékonysag gyenge fény
esetén is, csekély mértékd leromiassal.
= 3,2 mm-es Solarglas iiveg antireflex bevonattal a maximalis
szolarhozam érdekében.
= Pozitiv teljesitménytolerancia, modulonkent akar 5 W, tejjesit-
ménynbvekedés érdekében.
= Sokoddel és ammonidval szembeni, bevizsgalt ellenalloképessége

Viessmann Fitéstechnika Kit révén alkalmazhat6 a tengerparti régiokban, valamint mezégazda-
2045 Torokbalint, Stssen u. 3. sagi épuleteken is.

Telefon: +35 23 334 334 = Az IEC 61215 és IEC 61730 szabvanyok szerinti tantsitvanyok
Telefax: +36 23 334 339

www.viessmann.hu szavatoljak a nemzetkozi mindséget.



Mszaki adatok

Miiszaki adatok

Vitovolt 300 napelemmodul Tipus P260PGHC
Teljesitményadatok STC esetén™

Névleges teljesitmény (Pmax) W, 260
Teljesitménytolerancia W -0/+5
Feszultség az MPP pontban? (Ugp) \% 30,93
Aram az MPP pontban’ () A 8,43
Uresjarati feszilltség (Uqo) \% 37,67
Rovidzarlati aram (lg.) A 8,83
Modulhatasfok % 16,0
Homeérsékleti egyiitthatok

Teljesitmény %IK -0,42
Uresjarati fesziltség %IK -0,313
Rovidzarlati aram %lK 0,046
Maximalis rendszerfesziiltség \% ’ 1000
Visszaram-stabilitas A 15

" STC = Standard Test Conditions (Szabvanyositott tesztkérilmények: 1000 W/m?-es besugdrzds, 25 °C-os napelem-hémérsékletet, az atmoszférikus tomegszém —~ AM — értéke 1,5).
2 MPP = Maximum Power Point (maximalis teljesitmény STC kéroimények k6z6tt).

* NOCT = Nominal Operating Cell Temperature (Névieges iizemi napelem-h6mérsékiet: 800 W/m*-es besugdrzés, az atmoszférikus tomegszém (AM) 1,5, 1 m/s-os szélsebesség,

20 °C-os kérnyezeti h6mérséklet).

b h Cellatipus: Polikristalyos sziliciumcella
c f 1 156 mm x 156 mm (6")
B0 I = Cellak szama: 60 (6 x 10)
oY - Mérettlirés: +3%
x Napelembeagyazas
® =t (anyag): Etilén-vinil-acetat (EVA)
o ©t| ol o "-9—4 Csatlakoz6doboz
(érintésvédelmi
B osztaly): IP65, 3 dioda
n :\:\ o Keret: Eloxalt, eztist
N\ Felsé Uiveg: 3,2 mm-es egyrétegu biztonsagi tveg,
HERN :
S U antireflex bevonattal
(@) csatlakozédoboz Mérettablazat Tomeg: 18,5 kg
csatlakozovezetékek PR—— 7540 Max. terhelhetéség
(© 6 csatlakozé a potencialkiegyenlités b mm 992 nyoma’si/szivési
_ széméra (s 4 mm) ¢ mm = terhelhetéség: 5400 Pa/2400 Pa
© szerelesi furatok (8 x 2 9) Z 22 12:2 Csatlakozas: 1,0 m hosszu, 4 mm? keresztmetszet( vezeté-
f___mm 40 kek Multi-Contact (MC4) dugos csatlakozéval
g mm 32 .
R ——. > Statikus
kK mm 1,8 kdvetelmények: A szélerével szemben ellenalld, terhelhetd
tetészerkezet
Erintésvédelmi
osztaly: ]
Felhasznalasi osztaly: A
Szallitési egység: Raklaponként 26 darab
Jotallas és szavatossag Fontos tudnivalé

5 év: teljeskord Viessmann jotallas

Termék- és teljesitménygarancia a Viessmann Werke GmbH & Co KG
10 év: kibdvitett Viessmann termékgarancia (szavatossag)

garancidlis feltételei szerint

Garancialis feltételek: www.viessmann.hu
Teljesitménygarancia

m 12 év: a névleges teljesitmény 90%-a
m 25 év: a névleges teljesitmény 80%-a
Viessmann teljesitménygarancia alapjan

Bevizsgalt mindség

Mindségtanusitas az IEC 61215 és az IEC 61730 szabvany szerint
1SO 9001 és 14001 mindségtanusitassal rendelkez6 izemekben
elballitva.

Rendelkezik az érvényes EK-iranyelvek szerinti CE-jeloléssel.

A miszaki valtoztatasok jogét fenntartjuk!



Product Data Sheet: DEHNgquard® YPV SCI ... - compact
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Figure without obligation
Basic circuit diagram DG YPV SCI 600 Dimension drawing DG YPV SCI 600
Multipole surge arrester with three-step d.c. switching device for use in PV systems

DG YPV SCI 600
950 531

By
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We reserve the right to introduce changes in performance, conﬁgﬁmon and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.

v, 8 Tested W

#: New [II: Discontinued Model
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