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Tervezoi nyilatkozat

A cimbeli létesitmény épiletgépészeti kiviteliismaki leiras készitése soran az OTEK, az

OTSZ, a GMbSZ valamint az érvénybendéendeletek, iranyelvek és kérnyezetvédelmi kdve-

telmények ide vonatkozod@tasait figyelembe vettem és azokat betartottam.

A kivitelezés soran az alabbbélasokat be kell tartani:

Munkéval kapcsolatos hatésagbiebsok

EVM miiszaki ebirasok

Epits és Szerdlipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

Orszagos Teleplilésfejlesztési és Epitésiigyi Kaveteyek (OTEK)
Orszagos fizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

Kazanbiztonsagi Szabalyzat

Gaz-és Olajipari Mszaki Biztonsagi Szabalyzat (GMBSZ; MK19; MK21)
Erintett MSZ szabvanyok

Miszaki leirdsok
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2. EBzmények:

A megbizo6 a tulajdonaban &\épulletet energetikailag felljitja. Az épulétési rendszere
meglév megmaradd, a vizes blokkokat, viszont teljes rkégé elbontjak és Uj modern vizes-

blokkokat készitenek a megliévhelyére. A telek 6sszkdZives.

3. Bels) viz-csatorna szerelés altalanos leiras:

Adatok a tervezéshez:

Az épllet helye: 7133, Fadd, Matyas Kiraly u. 22, kz.: 705/4
Az épulet rendeltetése: Plébania

Az éplletbe betervezett berendezési targyak:

- 2 db mosdo,

- 2 db kézmoso,

- 2 db mosogato,
- 4dbWC,

- 2 db zuhanyzo,
- 1 db falikat,

A meglé vizesblokkok, szaniterek és adeszetékek elbontasa utan a telken megtalalhatot®ekd
aknajatol uj KPE ad/ezetéket épitlink ki az épulet harom vizesblok&jé. f

A vizora aknatdl a vezetékrendszert teljesen Kijieell épiteni. A bekdt aknéatol a vezeték anyaga
KPE, SDR11-es vizvezetékdcs

A teriletet ellaté vizvezetéki halozat foldalatiianyag KPE nyomoésrendszer, amely ellenall a
talaj agressziv adottsagaival szemben, igy bifoaihosszu tavu biztos Uzemvitelt. Az éplilet havom
zesblokkjahoz a vizvezeték bevezetése utan egga@p vizsirs biztositja a szerelvények védelmeét.

A haldzati viz elosztasa épuleten belll a kiataldt sugaras hideg vizes rendszeren keresztilgut e
fogyasztokig. Az épuket HMV vizigényét kéttlarab 120 literes elektromos vizmelégis egy-egy darab
5 literes tarolos vizmeleditatja el. Az elektromos bojlerekkel melegitjik &esziikséges hasznalati meleg
vizet. Innen biztositva a megfeleimeleg vizellatast a vizesblokkok szamara. A mefieghéfokat 50-

55°C-ra kell bedllitani. Az épuletben &mosddk, zuhanyzok, mosogatok szamara szikségeg wigkt

VITA DIEM BT.
H - 7100 SZEKSZARD, Semmelweis u. 3/b VITA DIEM BT.
Tel.: 30/867-0047 4/6

e-mail: vitadiemhj@gmail.com

Datum:
2017-10-20




VITA DIEM

Eplletgépészeti tervezé Bt.

a fent leirtak szerint biztositjuk. A kis kiterjegl haldézat miatt, nincs sziikség cirkulaciés vezetéae
cirkulacios szivattyura.

Az épuleten belll I&vcHvezeték, amit szabadon szerellnk, az rézezeték, minden egyébdase-
zeték ami a hideg és meleg viz ellatast biztosijhpadldban és falhoronyban vezetjik otrigefanyag
cHvel. A falban és padléban vezetetbwszetékeket egységesen 4mm-as NMC stabiiéjgl kell ellatni.

A csfvezeték felett minimum 3 cm vtg. takard betonrégdgkell lennie. Szerelés utan a rendszert 4
bar nyomassal 1 napon keresztul kell nyomasprébAzsrerelés soran az Otréiecgiszerelési utasitaso-
kat valamint a készulékek és berendezések gépkbapvezerepl elsirdsokat maradéktalanul be kell tar-

tani, ellenke# esetben garanciavesztést vonhatja maga utan.

4. Szennyviz elvezetés:

Az épulet csatorndzasanak kiviteli tervei a MI-@#B7 nfiszaki irdnyelv alapjan készilnek. be-
rendezési targyakbdl kommunalis szennyvizet Uj\aapteken keresztll vezetjik el a meglév
kilss kozmivezeték feléAz agvezeték lejtése 1%.

Epiileten beliil a tervezett szennyviz vezeték anPaga-KA cvezeték. Az épiileten kivil tervezett
szennyviz vezeték anyaga egységesen PVC-K@eesték A csovezeték lejtése épulleten belll és ki-
vil 1% legyen. A telken bellli szennyviz vezetéisttitd és elagazo aknakon keresztil vezetjik

a meglév kdzmi vezetékig.

5. Szelbzés szerelés:

A plébéania belsteri helyiségeiben, WC helyiségeiben mesterséges élseintilatort terve-
zink be. A helyiségekbe egy-egy oldalfalra szetéliegyedi elszivo ventilatort tervezink, me-
lyeket egy kapcsolo indit. A ventilator tipusa ATi@gkapcsoloval automata zsaluval ellatott ven-
tilatorok. Az elhasznalt levég egy rovid légtechnikai vezeteken keresztil vékef homlokza-

ton keresztil a szabadba.
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6. Fitésszerelés:

A fiitési rendszer meglévmegmaradd. Az éplletben vegyéses talalhaté. Az épllet egy
része, gazkonvektorostéssel, a tobbi része egy vegyes tizekazanra kotott kétcséves radiato-
ros melegviz iftés. A felljitott helyiségekifése részben Uj, valamint megiémegmarado. Az
Ujonnan kialakitott helyiségekitését a meglévkétcsodves radiatoros rendszerre tértéakotés-
sel biztositjuk.

A megléw fiitési rendszert le kell Uriteni. A megteGtelpress cwezetéket el kell vagni,
majd az Uj radiator bekotést ki kell alakitani.adiator tipusa Vogel&Noot kompakt radiator lesz,
also és fels szeleptesttel és termosztatikus radiator szeldpfsderelve. A szerelés utan a rend-
szert 4 bar nyomassal 30 percig nyomasprobazni Kedlkeres nyomasproba utaniaéki rend-
szer Uzemeltethét

7. Gazszerelés:

Megléwb megmarado!
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