TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA REKONSTRUKCIO EPITES

KIVITELI TERVE
7133 Fadd, Matyas kirdly u. 22. hrsz.: 705/4
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

kiviteli tervekhez

Targy: Romai katolikus plebania rekonstrukcio
Fadd, Matyas kiraly u. 22.
Hrsz: 705/4

Epittets:  Rostas Jend
Faddi romai katolikus plebania
Fadd, Matyas kiraly u. 22.

A megbizas targya a meglévsé plebaniaépiilet rekonstrukcidja, kismeérteki
atalakitasa, felujitasa. ‘

Az éplilet részben alapincézett, féldszintes, magastetés, tetétérbeépités nélkil
utcafronton alléan.

Alapozasi megoldasok:

A targyban nem készillt talajmechanikai szakvélemény, az épulet feltehetéleg
sikalapozassal alapozott. Az épllet alatt hizo6dé pince, a foldszinti falak
vonalaban késziltek, feltehetéen az épilet alapjai is — a pncefalakkal
megegyezéen témor téglaalapok.

Az éplletet szemrevételezve megallapithatd, hogy sillyedésekre, egyenlétlen
slllyedéskulonbségekre, vagy egyéb alapozasi elégtelenségekre utald
alakvaltozasok, repedések nem észlelheték, igy a meglévé alépitményi
szerkezetek megfelelének itélhetsk. A felmené falakon lathato kisebb lefutasu
és tagassagu repedések a korabban tértént atalakitasok, esetleges bévitések,
kézeli kdézmdépitések, koézmimeghibasodasok, csapadékvizelvezeteési
hianyossagoknak tudhatok be. Ezek a repedések nem ujkeletiiek, feltehetsleg
konszolidaltak, a fenti hibalehetéségek kikiiszdbdlése mellett nem varhatdk
névekedésiik.

A tervezett alapozasi moéd az ) valaszfalak vonatkozasaban
aljizatbetonvastagitas, vasalaserésitéssel, tekintettel arra, hogy az (j
vilaszfalak az alapincézett részeszen készilnek. A tervezett utdlagos
falszigetelés kivitelezésekor a falatvagasoknal a kifalazasok témor téglabdl
készitenddk.

Teherhordé fiiggéleges és vizszintes tartészerkezetek:

A flggsleges teherhordé szerkezet falazott , feltehetdleg tomér tégla,
kismértékben vegyes ( valyog ) fallal kombinalva. :
Az  atalakitds soran a  nyilaszarocsréknél,  nyilasszikitéseknél,
nyilasbefalazasoknal témér téglafalazat készitendé.

A vizszintes teherhordd szerkezet mind a fédém, mind a tetészerkezet
vonatkozasdban faszerkezet(, allapota j6, megfelels. A feltjitasi munkak sorén
( hoszigetelés, héjazatcsere, badogosmunkak ) a feltarasok flggvényeben a
szlilkséges elemcserék, csomoéponti kétések ellendrzése, javitasa, gomba és
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rovarkarok mentesitése elvégzendsk.
Az északnyugati homlokzaton elétets késziil, acélkonzolokkal ( hidegen
hajlitott zartszelvénybdl ) ,4mme-es - 4 M12-es csavarral a falhoz rogzitett

talplemezzel, 16mm atmérdjl felkotésekkel melyek a falon atvezetve a
fodémgerendakhoz kapcsolédnak.

A fédém hasznos terhelésének alapértéke ( padlas ) 50 kp/m2.

Alkalmazand6 anyagok: alapbeton: C12/15-XOb-(H)-32  kk-MSz.
4798-1:2004
vasbeton: C20/25-XC2-16-kk
betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24),
C 15H.
Szerkezeti acél: STR 235
Faanyag : C24 (F 56.) lang-, rovar-,
gombamentesitéssel.

Kelt Szekszardon, 2017. november 17-én

Héjjas Istvan okl. ép.mérndk, T-17-0025
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