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Tervezői nyilatkozat 
 
 

 
A címbeli létesítmény épületgépészeti kiviteli műszaki leírás készítése során az OTÉK, az 

OTSZ, a GMbSZ valamint az érvényben lévő rendeletek, irányelvek és környezetvédelmi köve-

telmények ide vonatkozó előírásait figyelembe vettem és azokat betartottam.   

 
A kivitelezés során az alábbi előírásokat be kell tartani: 

• Munkával kapcsolatos hatósági előírások 

• ÉVM műszaki előírások 

• Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 

• Országos Településfejlesztési és Építésügyi Követelmények (OTÉK) 

• Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

• Kazánbiztonsági Szabályzat 

• Gáz-és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ; MK19; MK21) 

• Érintett MSZ szabványok 

• Műszaki leírások 

 
 
 
 
 

Szekszárd 2017-10-20 
 

Hunyadvári János 
         GT 17-0481 
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2. Előzmények: 

 A megbízó a tulajdonában lévő épületet energetikailag felújítja. Az épület fűtési rendszere 

meglévő megmaradó, a vizes blokkokat, viszont teljes mértékben elbontják és új modern vizes-

blokkokat készítenek a meglévők helyére. A telek összközműves.  

 

3. Belső víz-csatorna szerelés általános leírás: 

 
Adatok a tervezéshez: 
 
Az épület helye: 7133, Fadd, Mátyás Király u. 22, Hrsz.: 705/4 

Az épület rendeltetése: Plébánia  

Az épületbe betervezett berendezési tárgyak: 

- 2 db mosdó, 

- 2 db kézmosó, 

- 2 db mosogató, 

- 4 db WC, 

- 2 db zuhanyzó, 

- 1 db falikút, 

  

 A meglévő vizesblokkok, szaniterek és a csővezetékek elbontása után a telken megtalálható bekötő 

aknájától új KPE csővezetéket építünk ki az épület három vizesblokkja felé. 

 A vízóra aknától a vezetékrendszert teljesen újra ki kell építeni. A bekötő aknától a vezeték anyaga 

KPE, SDR11-es vízvezeték cső.  

 A területet ellátó vízvezetéki hálózat földalatti műanyag KPE nyomócső rendszer, amely ellenáll a 

talaj agresszív adottságaival szemben, így biztosítja a hosszú távú biztos üzemvitelt. Az épület három vi-

zesblokkjához a vízvezeték bevezetése után egy-egy darab vízszűrő biztosítja a szerelvények védelmét. 

 A hálózati víz elosztása épületen belül a kialakítandó sugaras hideg vizes rendszeren keresztül jut el a 

fogyasztókig. Az épüket HMV vízigényét kettő darab 120 literes elektromos vízmelegítő és egy-egy darab 

5 literes tárolós vízmelegítő látja el. Az elektromos bojlerekkel melegítjük fel a szükséges használati meleg 

vizet. Innen biztosítva a megfelelő meleg vízellátást a vizesblokkok számára. A meleg víz hőfokát 50-

55°C–ra kell beállítani. Az épületben lévő mosdók, zuhanyzók, mosogatók számára szükséges meleg vizet 
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a fent leírtak szerint biztosítjuk.  A kis kiterjedésű hálózat miatt, nincs szükség cirkulációs vezetékre és 

cirkulációs szivattyúra. 

 Az épületen belül lévő csővezeték, amit szabadon szerelünk, az réz csővezeték, minden egyéb csőve-

zeték ami a hideg és meleg víz ellátást biztosítja, azt padlóban és falhoronyban vezetjük ötrétegű műanyag 

csővel. A falban és padlóban vezetett csővezetékeket egységesen 4mm-as NMC stabil csőhéjjal kell ellátni.  

 A csővezeték felett minimum 3 cm vtg. takaró betonrétegnek kell lennie. Szerelés után a rendszert 4 

bar nyomással 1 napon keresztül kell nyomáspróbázni. A szerelés során az ötrétegű csőszerelési utasításo-

kat valamint a készülékek és berendezések gépkönyvében szereplő előírásokat maradéktalanul be kell tar-

tani, ellenkező esetben garanciavesztést vonhatja maga után.  

 

4. Szennyvíz elvezetés: 

 

Az épület csatornázásának kiviteli tervei a MI-04-134-87 műszaki irányelv alapján készülnek. A be-

rendezési tárgyakból kommunális szennyvizet új alapvezetéken keresztül vezetjük el a meglévő 

külső közművezeték felé. Az ágvezeték lejtése 1%.  

Épületen belül a tervezett szennyvíz vezeték anyaga PVC-KA csővezeték. Az épületen kívül tervezett 

szennyvíz vezeték anyaga egységesen PVC-KG csővezeték. A csővezeték lejtése épületen belül és kí-

vül 1% legyen. A telken belüli szennyvíz vezetéket tisztító és elágazó aknákon keresztül vezetjük 

a meglévő közmű vezetékig. 

 

5. Szellőzés szerelés: 

  

 A plébánia belsőterű helyiségeiben, WC helyiségeiben mesterséges elszívó ventilátort terve-

zünk be. A helyiségekbe egy-egy oldalfalra szerelhető egyedi elszívó ventilátort tervezünk, me-

lyeket egy kapcsoló indít. A ventilátor típusa ATC, időkapcsolóval automata zsaluval ellátott ven-

tilátorok. Az elhasznált levegőt egy rövid légtechnikai vezetéken keresztül vezetjük a homlokza-

ton keresztül a szabadba. 
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6. Fűtésszerelés: 

 

A fűtési rendszer meglévő megmaradó. Az épületben vegyes fűtés található. Az épület egy 

része, gázkonvektoros fűtéssel, a többi része egy vegyes tüzelésű kazánra kötött kétcsöves radiáto-

ros melegvíz fűtés. A felújított helyiségek fűtése részben új, valamint meglévő megmaradó. Az 

újonnan kialakított helyiségek fűtését a meglévő kétcsöves radiátoros rendszerre történő rákötés-

sel biztosítjuk.  

A meglévő fűtési rendszert le kell üríteni. A meglévő Stelpress csővezetéket el kell vágni, 

majd az új radiátor bekötést ki kell alakítani. A radiátor típusa Vogel&Noot kompakt radiátor lesz, 

alsó és felső szeleptesttel és termosztatikus radiátor szeleppel felszerelve. A szerelés után a rend-

szert 4 bar nyomással 30 percig nyomáspróbázni kell. A sikeres nyomáspróba után a fűtési rend-

szer üzemeltethető. 

 

7. Gázszerelés: 

  

Meglévő megmaradó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekszárd, 2017-10-20       Hunyadvári János 

              GT-17-0481 


