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Napelem String adatok String biztosTték DC csatlakoz6doboz 1 Inverter 1 AC szakaszkapcsol6 Csatlakozasi pont talfesziiltséq védelem
ipus: VitovoltP260PGHC Vodulszam: 12db Tpus: Schrack 1S506122 Tpus: Hensel Mi 71227 Tipus: FRONIUS SYMO 30-3-S ipus: SCHNEIDER INS Tpus: DV M TNC 235
Max. teljesitmény: 260V Sting fesziltség: 3712V N&vieges Gram 108 Fibavedelmi osztaly: i Nevieges AC teljesitmany: KW Palusszam: 3PN M&retezasi fesziltség: 230V
Max. feszUltség: 30,93 String UresjarGs! feszUltség 152V Hibavédelmi osztaly: il [P—v&dettség: P65 DC bemenetek szama: 3 Névieges aram: I ViTam Tevezet8képesség: 25KA
Nevieges Gram 8434 Figy. felirat felnelyezve (I/N): i Viax. DC feszlltseg 1000V Hibovedelmi osztaly: - Névieges levezetdképessey: SOKA
Max_ rendszer fesziiltség: a%< Strang adatok Vezetékay védskapesols Fazisszom: 3 Vedelmi szint: 1
Modulsor szam: 1db Trpus: — Talfesziltség levezetd Levalaszto tr—t tartalmaz (I/N): N
Névieges dram 8,43A Névieges dram - TTpus: Dehn DG YPV SCI 600 RDC—t tartaimaz (I/N): N
Zarlatl aram: 8,834 Hibavédelmi osztaly: = Néretezésl feszliltseg 600V
Névleges levezetd képesség (In) 12,5 kA
Zérsdisda Zorloti szllardsag 1000 A
Trpus: =

Nevieges aram:

Cs(cszard fesziiltség:

Epitmeény:

Rémai Katolikus Plébania Rekonstrukcio
Fadd Matyas K. u. 22
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