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1. Altalanos leiras

A kiviteli terv dokumentaci6 épitész tervanyagat Kokas Ignac; KOKAS ES TARSA
TERVEZO KFT. késziti.

A meglévd épllet foldszintes, magastertds épulet, harantfalas kialakitassal.

Az épllet két részbél all, kozosségi rész és lakas.

A tervezés ideje 1977.

A fédémek a harantfalakra terhelnek, a fedélszék a harant- és a homlokzati hosszfalakra
tamaszkodik.

A fodém el6éregyartott vasbeton [E] gerendas fodém, BH vagy tégla talcaval. (Tartészerkezeti
tervek és feltaras hianyaban csak feltevéseink vannak a pontos fddémszerkezetrél.)

Az erkély vasbeton konzollemez. A teherhord6 falakon a fodémsikban vasbeton koszoruk
mennek korbe, a hossz homlokzati falakon parkanyos kialakitassal, amelyre a szarufak és
a vizcsendesit6k tAmaszkodnak.

A homlokzati falak km. témor téglabol falazott 38 cm vastag falak.

A belsé féfalak km. tomor téglabdl épitett 25cm vastag falak.

A valaszfalak 12 cm vastagsaguak.

A homlokzati nyilasok 0,60-2,80 m k6z6tt valtoznak.

A nyilasok folotti kivaltdsok monolit, ill. eléregyartott vasbeton gerendak, altalaban ,A”
vagy ,AD” jeld athidalok, ill. ,E” gerenda.

A belsé Iépcsé fa anyagu, gyamolitott szerkezet.

Az alapozas Usztatott beton savalap a fagyhatarra lemélyitve.

A labazati fal vakolt, festett.

A tetdszerkezet szarufas, haromallészékes fedélszék, palafedéssel.

A nyugati homlokzatnal fedett terasz van, amihez a melléképulet kapcsolodik.

Az épulet allapotanak részletes leirdsa a Szakértéi véleményben talalhato.

2. Tervezett atalakitasok

A jelenlegi palafedést cserépfedésre cserélik.

A déli homlokzat tet6szerkezetére napelemek keriilnek elhelyezésre.

Uj fedélszék késziil kétallészékes, szelemenes, fogoparos kialakitassal, taréjszelemennel,
taréjfogoparral, vizcsendesitével. A szarufak keresztmetszeti mérete 10/15 cm, osztasa
~90cm. A tetészerkezet hossziranyl merevségét a szelemenek, konyokok és a szélracs
adjak. A székoszlopok a harantfalakra terhelnek.

A meglévé fodem folé 0j monolit vasbeton lemezfodém keésziil, amely toébbtamaszu
tartoként a harantfalakra terhel.

Az épulet homlokzati falai kiilsé hészigetelést kapnak.

A belsé falépcsé megsziintetésre keril és Uj vasbeton l1épcsé Iétesil huzottkaru
kialakitassal.

A helyiségek atrendezése miatt egyes valaszfalak bontasra keriilnek és Ujak épulnek
Ytong valaszfal téglabol.
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Bontéasra kerulnek:
A fa szerkezet( belsé lepcso.
Foldszinti valaszfalak.
Kémeények.
Falbontas az 0j nyildsok helyén.
Fodémbontas az () Iépcsényilas helyén.
Emeleti erkélylemez.
Bejarati falpillérek. Csak az érintett fédémmezd tAmaszkodasi viszonyainak
ismeretében bonthato el! (Vakolatleverés a holkerekben.)

A bontasi munkakat az épitéssel ellentétes sorrendben, a szilkséges védéeszktzok és
ideiglenes megtamasztasok alkalmazasaval kell elvégezni.

Alapozas
Az épllet ~0,55 — 0,75 m-rel van kiemelve a kdrnyezd terepszinttél.

Az alapozasi méd sikalapozas, (Usztatott beton) savalap és kéanyagu labazati fal
valdszinUsithetd.

Az ellen6rz6 szamitasokat fagyhatarra levitt mélységi (~80-90 cm) és ~50cm szélességu
alapok feltételezésével végeztik el. A kivitelezési munkak megkezdésekor ellenérzé
alapfeltarast kell késziteni, praktikusan az atalakitasra kerilé vizesblokknal, ahol a
gépészet miatt alépitményt érinté munkak térténnek.

A vizesblokkoknal és a kazanhazban — a valaszfalak elbontasa, és a gépészeti csdvezés
cseréje utan — halds vasalasu vasalt aljzat készll, szereld betonra és tomdritett
kavicsagyra.

Az Uj valaszfalak alatt beton savalap vagy aljzatmeélyités késziil.

A nagynyilas pillérei alatt alaperésités (szélesités) késziil.

Amennyiben a homlokzati falak alépitménye is utdlag  os h észigetelést kap, akkor azt

szakaszosan, Utemezve kell elkésziteni, mert teljes hosszaban TILOS a savalapok
takarasat elbontani!

Az Uj bejarati lépcsd- és rampaszerkezet tomaritett kavicsagyra helyezett térburkolo
elemekbdl készil. A kavicsagy lezarasat a meglévé alapfalak (épulet és kerités) és az U
savalap adjak, amely az indulé Iépcséfok, ill. rampa alatt Iétesil. A korlattarté mellvéd
15cm vastag vasbetonfal, amely beton savalapbol van kitiiskézve.

Az Uj savalapok also sikjat igazitani kell a meglévékhoz.
A munkagodrok alsé 20 cm-es részét kdzvetlentl a betonozas elétt kell kiemelni és
megfeleléen témoriteni!

A csapadeékvizet az épitkezés alatt és végleges allapotban is tavol kell tartani az épulettél.
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Atalakitasok a meglév & épuletben

A foldszint felett eléregyartott vasbeton, E gerendas, talcas fodém (v=21 cm) van,
salakbeton feltbltéssel. (Feltaras nem késziilt.)

Kivitelezés el6tt a fodémgerendak osztasat, pontos helyét, az esetleges monolit mezdék
meéretét meg kell hatarozni! Mindezek ismeretében lehet a jelenlegi nyilasok helyén
fodémet késziteni és az 0 Iépcsé szamara az Uj nyilast kialakitani!

A bontasra kerilé kazanhazi kéménynél a fodémet ki kell pétolni, a fodémgerendakra
vasalt monolit lemezzel.

A gépészeti vezetékek, csovek szamara készulé attoréseket a BH talcak mezdjének
atfurasaval lehet kialakitani.

A meglévd fodém folé Gj monolit vasbeton lemezfodém készul, amely tobbtamaszu
tartoként a harantfalakra terhel.

Az Uj hazottkaru lépcsd vasbeton lemezszerkezet, amely savalaprol indul és a kibontott
fodémnyilast beszegé vasbeton bordéra érkezik, k6zépsé tAmasza 25cm-es téglafal.

A kdzosségi terem kialakitdsahoz sziikséges nyilas harantfalban kerul kialakitasra.

A kétoldali fodem- és tet6teherrel terhelt belsé féfalban a bontast, ill. épitést kétoldali
fodémducolat védelmében kell elvégezni. Az (j kivaltas kétoldalrdl beépitett acélgerendas
athidaloval alakithat6 ki [2db IPE300], melyek Uj vasbetonbeton pillérekre tAmaszkodnak.

A kozépsb harantfal étkezd és szoba kozotti szakaszan korabban kibontott és
visszafalazott nyilast sejtetnek a vizszintes és ferde repedések. A markans repedések azt
mutatjak, hogy a kifalazas, kiékelés nem szakszerlen tértént meg, ezt most potolni kell!
A repedések mentén cca. 0,50m-es savban le kell verni a vakolatot mindkét oldalrdl és a
falazat folytonossagat, teherbird képességét vissza kell allitani szakszerh modon.

A harantfalakban készulé 1,0m-es nyilasokat is acélgerendas kivaltasokkal kell kialakitani.

A keleti homlokzati fal atalakitasat itemezve kell elkésziteni, a befalazasok és az (j kivalto
elhelyezése utan bonthato ki a nyilas.

A valaszfalak Ytong valaszfal téglakbol késziilnek, a nyilasok folé a rendszer athidaléit kell
elhelyezni. A valaszfalakat a fodémekhez ki kell ékelni.
Az alkalmazott anyagok és szerkezetek (pl. Ytong) beépitési utasitasait be kell tartani.

Anyagmin 6ségek
Beton: Vasalt: C25/30-XC1-16- ,képlekeny”

Vasalatlan: C16/20-XC1-24- ,kissé képlékeny”
Betonacél: B 500 [B60.50]

Acél: S235 [A38]
Fa: C24
Falazat: TF10 km

A kivitelezés alatt a vonatkozé m (iszaki szabvanyokat és balesetvédelmi el  6irasokat
be kell tartani.

Kiviteli tartészerkezeti mlszaki leiras Munkaszam: 16.22k
Fels6szentmarton, Rémai Katolikus Plébania Kelt.: 2017. 09. 19.



