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Napelem
Canadian Solar CS6P 270Wp
polikristalyos napelem

Biztosité betét+foglalat

BUSSMANN PV-15A10F+CHPV

Tulfeszlltségvédelem
Weidmduller VPU 11 3 PV 1000V DC

Epittet6:

Fels6szentmartoni Romai Katolikus Plébania

Telepités helye:

7968 Fels6szentmarton, FO u. 1.

36 db Napelem/string

2 x Solar 4mm? vezeték

véddcsdben vezetve

1. FELIRAT:

2. FELIRAT:

FIGYELEM!
Az olvadobetéteket csak terhelésmentes allapotban szabad kiszakaszolni.

A terhel6 aram kikapcsolasa az "INV" jel( inverter egység DC oldali
levalasztokapcsoldjanak kikapcsolasaval érhet6 el.

FIGYELEM!
Az inverterben [év6 DC oldali levalasztokapcsolo lekapcsolasa utan az inverter
DC oldali bemeneti kapcsain tovabbra is jelen van a DC feszultség!
A teljes DC oldali feszultségmentesités a "COMB" jelll combiner boxban Iévd
olvaddbetétek terhelésmentes allapotaban Iév6 kiszakaszolasaval érhet6 el.

COMB INV YSLY-J 5x6 mm? B )
i I eI i el I e e I e eI el I o I e I e sl I e Solar Edge SE9K AG szakaszkaposold véddossben vezetve Féeloszto Fogyasztasmérd
e O e R e O oy O e Oz O O e Oz O e oz O e o O O e O[O 1. FELIRAT L | — JEATON
_ — ] 3P+N 25A CLSOBIGINDE =
— | L1,L2,L3,N L LT,L2,L3N LT,L2,L3N SPHN16AB_~ . . aw
—e ' ' —
2. FEUIRAT [pE - o _ o
CS 270 Cs 270 CS 270 CS 270 Cs 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 Cs 270 CS 270 CS 270 Cs 270 CS 270 CS 270 Cs 270 CS 270
270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W] 270 (W]
PE PE
L L L LT - ~ L
_ n PE - Nmo<kox>ﬁ
w w YSLY-J 5x6 mm? EPH 3P+N T2
= véddcsbben vezetve %
- Imm_._lomﬁ_mo%%ﬁ” Solarémmivezetek  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ___________ + — _ _ _ Csatlakozés EPH halézathoz o PEon =
fém tartészerkezet
Napelem DC csatlakozédoboz DC tulfesziltségvédelem Inverter AC szakaszkapcsolo Csatlakozasi pont és tulfesziltség védelem
Tipus: Canadian Solar CS6P Tipus: Hensel Enysun Mi 71 115 Tipus: Weidmdiiller VPU 11 3 Tipus: Solar Edge SE9K Tipus: EATON P1-25/12/N 3P+N 25A | |Tipus: Weidmiuller VPU Il 3+1
Max. teljesitmény: 270 W Hibavédelmi osztaly: Il PV 1000V DC Névleges AC teljesitmény: |9 kW Pélusszam: 3P+N Méretezési feszultség: 1,55 kV
Max. feszultség: 30,8V IP-védettség: IP65 Méretezési feszultség: 4 kV Max. DC feszlltség: 900 V Névleges aram: 25A Villam levezet8képesség: -
Névleges aram: 8,75 A Figy. felirat felhelyezve (I/N): |l Villam levezetbképesség: - Fazisszam: 3 Hibavédelmi osztaly: |- Névleges levezet6képesség: |20 kA
Max. rendszer feszliiltség: {1000 V o o Névleges levezettképesség: |20 kA Max. bemeneti aram: 15 A Védelmi szint: Class Il.
Teljesitmeny optimalizalo Védelmi szint: Class . Max. Kimeneti aram: 145 A Inverter AC oldali tulfesziltségvédelem
String adatok ._._w:m“ _ Solar Edge P300 Tipus: -
Modulszam: 36 db Névleges bemeneti teljesitmény: 300 W DC szakaszkapcsolo Méretezési fesziiltség: -
Optimalizalék szama: 36 db Max. bemeneti aram: 10A Tipus: Inverter tartaimazza Villam levezetBképesség: -
Max. bemeneti feszultség: 48V Pélusszam: - Névleges levezetGképesség: |-
String biztositék Max. kimeneti aram: 15 A Névleges aram: - Védelmi szint: -
Tipus: Bussmann PV-15A10F Max. kimeneti feszlltség: 60V Hibavédelmi osztaly: -
Névleges aram: 15A
Hibavédelmi osztaly: -
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Az alabbi szimbdlumot iddjaras allo kivitelben legyen szives

elhelyezni a fogyasztasmérd szekrényen!
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ERINTESVEDELEM: TN/NULLAZAS

Jelen tervdokumentacio szerzdi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizarélag a vonatkozo épliletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalasa,
mas személynek térténd atadasa, mindennemi mésoléasa és sokszorositasa csak a tervezd elézetes hozzajarulasaval térténhet
A dokumentacié nem hasznalhato fel alternativ miiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!
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