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Nyilatkozat

Alulirott dr. Laki Tamas nyilatkozom, hogy a Fels6szentmarton, F6 u. 1., hrsz. 360/9. alatti
plébaniaépulet korszeriisitésének akadalymentességi tervfejezetben foglalt muiszaki
tartalom formailag és tartalmilag megfelel a palyazatban eldirt projektaranyos
akadalymentesités feltételeinek.

A terv megfelel tovabba az alabbi, vonatkoz6 szakmai kdvetelményeket megfogalmazé
dokumentumoknak:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet - OTEK

- "Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" c.
kiadvany

- Egyetemes tervezés alapelvei

A leirasban foglaltak az épllet funkcidja és hasznalati jellege mellett biztositjak, hogy a sértilt
latogatdk, vendégek és kisér6ik szamara a létesitményben tervezett szolgaltatas egyenldé
esélyli hozzaférhetésége a projektaranyos akadalymentesités kovetelményeinek
megfeleléen biztositott legyen.

Pécs, 2017. november 20.

WP — i
dr Laki Tamas
rehabilitacios mernok
okl. épitészmérndk E 02-1495
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akadalymentes tervezési program:

- akadalymentesség szintje: projektaranyos (feltjitas)

Elvégzend6 akadalymentesitési munkak:

- fizikai akadalymentesités:
- akadalymentes parkol6 kialakitasa
- bejutas akadalymentes kialakitasa (jarda, rampa, bejarat)
- akadalymentes wc kialakitasa a varokhoz kapcsolédoan
- épuleten beluli kozlekedés akadalymentes kialakitdsa az alabbi helyiségek kozott
- iroda
- k6zdsségi terem
- lakas foldszinti részének adaptalhaté kialakitasa
- akadalymentes kdzlekedésre alkalmas kdzleked6 és nyilasméretek
- kamra és a flird6 dsszenyitasaval akadalymentes flird6 kialakithato
- infokommunikaciés akadalymentesités:
- t4jékozddast segitd burkolatok, kontrasztos szinezés kialakitasa
- informacids tablarendszer kialakitasa

- indukcidés berendezés beépitésének elbkészitése

- akadalymentesitési kdvetelményekkel nem érintett terulet:
- teakonyha

- szolgalati lakas emeleti része



r,élmpd épulet: Fels6szentmarton - plébania munkaszam: 17-424

egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

autds megkozelités

- a Fb6 u. fel6l a templom és a plébaniaépllet kdzotti k6zds kapun megkdzelitheté a belsd
parkolé

- 1 db akadalymentes kertl kialakitasra szilard burkolattal, min. 2,00 x 5,50 m parkoléval +
1,50 x 5,50 m kiszallésavval

- kijeldlése az alabbiak szerint sziikséges:
- a térkd burkolaton kontrasztos elemekkel vagy festéssel kialakitanddak a jeldlések
- keret: 10 cm-széles sav felfestéssel vagy eltéré elemekkel
- kiszallésav: atlés 40 cm slirliséggel felfestett savokkal vagy eltéré szin(i burkolattal
- kerekesszék szimbolum felfestése kb. 70 x 80 cm méretben

- jelolés szabvanyos tablaval: ,P” tabla, , 4"
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akadalymentes parkol6 és kiszallosav kialakitasa, jeldlése

tervezd: Kokas Ignac rehabilitacios mérndk: dr. Laki Tamas
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gyvalogos megkozelités

- a fogadasi idében nyitva tartott autés kapun vagy a bejarattal szemkdzt elhelyezkedd
meglévd gyalogos kapun keresztll lehet bejutni az udvar teriletére

- rampa kialakitasa:

- a bejarathoz vezet6 rampa térké-burkolattal készil, melynek bordazata
biztositja a fedetlen rampaknal el6irt csuszasmentességet

- a rampakar burkolata a jarda és a pihené burkolatatél kontrasztosan eltérd
szinl legyen, javasoltan a lépcsé figyelmeztetd jelzésével azonos szin(i

- a rampa legfeliebb 15 cm magassagban futdé korlatelem kialakitandd
lecsuszas elleni védelemként

- a korlat két fogddzoval épitendd, melyek magassaga: 70 és 95 cm
- a korlatok tulnyujtasa vizszintes szakaszokkal torténjen 30-30cm hosszban

- a korlat a hattérben lathato falfeltletekkel kontrasztos szinben készuljon

- el6lépcsé kialakitasa:
- a lépcséfokok orrképzése kontrasztos szinl élprofilokkal torténjen

- a lépcsb6karhoz és a rampakarokhoz csatlakozé pihendknél vak személyek
szamara érzékelhet6, taktilis figyelmeztetd jelzés kialakitando,

- kontrasztos szinnel
- 10x10 cm osztasu elemekbdl kialakitott érzékelhetd burkolat

- legalabb 40 cm mélységben a pihenék teljes szélességében
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kontrasztos elemek elrendezési vazlata

- kontrasztos szinezés javasolt kialakitasa:
- alapburkolat: szlirke vagy homokszin (jarda, rampakarok, pihenék)
- szegély, figyelmeztetd savok: antracit vagy bordd
- korlat: szlirke

tervezd: Kokas Ignac rehabilitaciés mérndk: dr. Laki Tamas
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kiltéri vezetd6sav

- vezetdsavok elhelyezése nem sziikséges, a jardak, a rampa, az épuletlabazatok és a
kialakitott korlat megfeleld tajékozddast biztositanak

- a bejarati ajtok elétt slllyesztett labtorlé beépitésével kijeldlendé az ajtdé helye

bejarati ajtok kialakitasa

- a bejarati ajtok kialakitasa a vakolatszinnel kontrasztos legyen, javasolt kialakitas:

falszin: drapp, labazat: k6zépszirke nyilaszaré: fehér
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javasolt kontrasztos homlokzati szinek

- az akadalymentes bejarati ajtonal 90/195 minimalis nyildsméret biztositand6é (az
els6ként nyilo szarny nyitasaval)

- javasolt automata kiiszdb beépitése
- az ajtdbn mechanikus csukdberendezés nem alkalmazhato

- az ajté labazati részén min. 20 cm magas (tk6z6lemez elhelyezése vagy Utésallo
szarnykialakitas sziikséges mindekét oldalon

burkolatok kialakitasa

- az 6sszes helyiségben Uj, csuszasmentes gresslap, ill. parketta burkolat készil

- a vak és gyengeénlatd személyek szamara a tajékozddast segité burkolati jelzések
kialakitdsa nem sziikséges, a helyiségméretek miatt nem indokolt

- a burkolatok optikai megjelenése kontrasztos kialakitassal sziikséges

belsd ajtok kialakitasa

- akadalymentes kdzlekedés utvonalara esé ajtok:
o kdzosségiterem
o iroda
o akadalymentes wc
lakas éplletrész:

o afoldszinti ajtok az adaptalhato kialakitas keretében 90-es nyilas belmérettel
készulnek, tovabbi kdvetelménynek nem kell megfelelnie
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- nyilasméretek

o az akadalymentes kozlekedési utvonalra es6 minden ajtonak biztositania kell a
90/195 cm szabad nyilasméretet, legfeljebb 2 cm-es kiiszdbot

- az érintett ajtoszarnyak Utkdzésvédelemmel ellatanddak, melynek lehetséges maodjai:
o bels6 oldalon legalabb 20 cm magassagig labazati Utk6zésvédd lemez
o Utésallo ajtdlap-kialakitas
- az ajtok vizualis érzékelhetéségét a fal vagy labazat, valamint az ajtokeret és ajtélapok
kézil legalabb kettének a kontrasztos szinezésével kell biztositani
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kontrasztos ajtészinezés kialakitasanak lehetéségei pl. bordé-fehér szinezés esetén

- egyéb kdvetelmények:

o a kéz lecsuszasat és ruha beakadasat gatlo, az ajtélappal kontrasztos szind
kilincs szlikséges visszahaijlitott, lekerekitett kialakitassal (pl. Hoppe Rondo)

kilincs mintafénykép

o akadalymentes illemhely ajtajan konnyen kezelhet6 forditozar kialakitando,
vészhivas esetén kivilrél nyithatd kialakitassal

kapcsolok, berendezések elhelyezése, kontrasztossaga

- az Uujraépitett és Uj berendezések esetén a villanykapcsoldk 1,00-1,10 m magassagban
épitendbek be,

- kontrasztossag kialakitasa pl. Legrand Valena termékcsalad elemeivel:
- altalanos helyen keret: sziirke, kapcsolé: fehér

- vészhivonal keret: terrakotta, kapcsolé: fehér

mintafénykép a termékcsalad megjeldlt elemeirdl
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vészhivok

- az akadalymentes wc-kben kialakitand6
- a helyiség a "fogadétér" fel6li kulsé falan adjon hang és fényjelzést

- a segélyhivogomb a foldtél legfeliebb 30 cm magassagban végzddd zsinéros
kialakitasu legyen

- a hivogomb (nyomégomb vagy keretezés) piros szinl legyen és piros-fehér felirattal
legyen ellatva az abra szerint:

VESZJELZO .

indukcios berendezés

- Az éplletben indukcids erésitd telepitésének elékészitése sziikséges
o padlécsatornaban elhelyezendd a vezetékhurok
o az er6sitd fogadasara el6készitett helyen:

- a vezetékhurokhoz egy csatlakozdaljzat kialakitandé tetszdleges, kétpdlusu
csatlakozéval, megfeleld feliratozassal

- 230V-o0s dugalj kialakitasa sziikséges z er8sit6készlilékhez

- az erBsit6készilék eszkdzbeszerzés keretében beszerezhetd, nem része az épitési
beruhazasnak

Akadalymentes illemhely berendezései

- az akadalymentes wc-ben a fehér szin(i szerelvények lathatésaga érdekében 1,20m
magassagig (vagy telies magassagban) szines csempeburkolat szilkséges, mely
kontrasztos hatteret képez a szerelvényeknek

kontraszt lehetséges kialakitasa pl. Zalakeramia termékekkel:
vilagos csempe (1,20 m felett): Spektrum ZBR 550 (tortfehér)
sotét csempe: Spektrum ZBR 558 (kék) vagy Spektrum ZBR 552 (kbzépszirke)

tervezd: Kokas Ignac rehabilitacios mérndk: dr. Laki Tamas
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Az akadalymentes illemhely &ltalanos berendezési kdvetelményeihez mintaterv (a terven a
helyiség hossztengelyére tikrozott elrendezés szerepel)
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berendezések megnevezése:

1. intim hulladékgy(ijté adagolo, kézépmagassag: 60 cm

2. wec-paipr tartd, adagolényilas szintje: 100 cm

3. falra rogzitett wc-kefe tartd

4. egyenes kapaszkodo, hatfaltél min. 75 cm-re elérenyuld, magassag 75 cm

5. konzolos wc-kagyld, 70 cm ,hosszu” ll6ke magassaga 46-48 cm

6. lehajthato kapaszkodd (javasolt falra és foldre rogzitett kivitel, min. 75 cm hosszusagu)

7. vészhivo csengbkapcsolod, elhelyezési magassag min. 180 cm, zsinér foldtél 20 cm-re
végzbdik

8. fogas, 140 cm magassagban

13. konkav mosdé 85 cm magassag — donthet6 kivitel

14. hosszitott kifolyds és hosszu karu, keverdkaros kivitel

15. stllyesztett szifon

16 - vagy torl6kendd adagol6 (100cm mag. adagolényilassal)

- vagy trolkdézétartd 100 cm magassagban

- vagy kézszarito (100 cm magassagban kezelhetd)
17. torlbkendd adagold beépitése esetén papirgyijté falra régzitve
18. ajtébehuzé-kar 85-90 cm magassagban
+ opcionalisan pelenkazé a védéndi részlegnél

A szikséges berendezésekrél konszignacio készult.
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Tajékoztatasi, infokommunikacios rendszer

Az éplletben alkalmazandd felirati rendszer elemei:

A leiras az alkalmazandé informacids tablak tipusait, elhelyezési kdvetelményeit és szilkséges
darabszamat mutatja be, pontos kialakitasuk, grafikai tervik a kivitelezés kézbeni egyeztetés
soran kertl véglegesitésre.

- Epiilet megnevezése (1 db)

» homlokzati felirat utcardl jol lathatd elhelyezéssel (a kapu felett)

* minimum 15 cm-es betliméret, hatlappal kontrasztos kialakitassal vagy
homlokzatra ragasztott plasztikus bet(ikkel

= felirata: "PLEBANIA"

= kiegészitd szimbolum: kereszt

felirat javasolt elhelyezése

- informacids tabla

- elhelyezés nem sziikséges, az 6sszes helyiség az el6térbdl nyilik, az épilet atlathatd

- helyiségnév-tablak (5 db)

- elhelyezés az ajtdszarnyon vagy a kilincs feldli oldalon a falon 150 cm magassagban
- kb. 10x 20-50 cm méret (felirattél fliggéen)
- mla. alaplemezre dekorféliaval kialakitott felirat és szimbdlum
- a tablak tartalma:
- helyiség megnevezése

- szimbolum

tervezd: Kokas Ignac rehabilitacios mérndk: dr. Laki Tamas



r,élmpd épulet: Fels6szentmarton - plébania munkaszam: 17-424

tablalista
FELIRATOK SZIMBOLUM megjeqyzés
TEREM székek emberekkel
IRODA asztal + emberalak
WC kerekesszék, pelenkazo
TEAKONYHA csésze
LAKAS -

v I
TEAKONYHA E

mintaabrak kildnbdzé méretl ajtétablakra

- informaciés tabla (2 db)

o elhelyezése a bejarati ajté és a terem mellett 1,50 m magassagban
o 1 db A4-es méretl, cserélhetd betétlappal kialakitott
o méret: kb. 50 x 35 cm

Kiss Gyula
plébanos
tel: 72 - 123 456
hivatali 6rak:
H-P: 08:00 - 12:00

vagy elézetes telefonos
bejelentkezés alapjan

~25cm

- Uveqaijto jelolések (3 Uvegfelilet):

o a tomegforgalom dtvonalara es6 ajtdk és lvegfalak Uvegfellleteire
szemmagassagban figyelmeztet6 jelzések elhelyezése sziikséges

o kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika

o elhelyezése szemmagassagban, 120-150 cm magassagban

O O 97 O O

javasolt grafikai kialakitas bejarati ajton (ORACAL 010-white)

tervezd: Kokas Ignac rehabilitacios mérndk: dr. Laki Tamas
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- egyeb tablak:
o jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatésagok altal el6irt és
Uzemeléstechnoldgiai tablakat (menekités, tlizvédelem, stb.)

Pécs, 2017. november 20.

WP — i
dr Laki Tamas
rehabilitacios mernok
okl. épitészmérndk E 02-1495



