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-kőporcelán lapburkolat 0,8 cm vastagsággal flexibilis fugaanyaggal elkészítve
  (pl. Mapei Ultracolor Plus)
 -flexibilis ragasztó (pl. Mapei Keraflex)
 -kent vízszigetelő réteg (pl. Mapelastik 2 rtg-ben, 3 mm vtg.)
 -önterülő kiegyenlítő réteg (pl. Mapei Ultraplan)
 -simított aljzatbeton meglévővel azonos vastagságban
 -technológiai szigetelő fólia
 -Austrotherm AT-N 100 lépésálló hőszigetelés 12 cm

-homokterítés 2 cm
 -modifikált bit. nehézlemez talajnedvesség elleni szigetelés

 (pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben)
 -kellősítés (pl. Villas Pormex Rapid)
 -simított, vasbeton aljzatlemez 10 cm
 -tömörített kavicságyazat 15 cm

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2)

-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764)
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati

 hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)
-meglévő tömör tégla falszerkezet szükség szerint javított alapvakolattal

 -meglévő, szükség szerint javított mészhabarcs belső vakolat 2,0 cm

-akril bázisú anyaggal festett lábazati felület,
a homlokzati vakolattal azonos gyártó azonos színkódjával (pl. Weber N2443)

 -két rétegben felhordott, csiszolt, üvegfátyol betétes glettelés
(pl. dryvit háló 145 g/m2 + Weber M764)

 -mechanikusan és ragasztással rögzített, alaktartó expandált
polisztirol hőszigetelés 15 cm (pl. Austrotherm Expert Fix + Weber M701D)

-üvegszövettel kasirozott kiszellőztetett drénlemez (pl Dörken Delta MS)
-meglévő lábazati faltest

-tömörített kavics feltöltés 30 cm szélességben
-extdrudált polisztirol szigetelés 8 cm (pl. Austrotherm XPS)
-meglévő alaptest

tartósan rugalmas tömítésdilatált betonjárda 8 cm

aluminium indító profil
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rendszer elvű műanyag könyöklő

műanyag fix ablak tokjába
helyezett hőszigetelő stadur-panel

KÜLSŐ OLDAL

BELSŐ OLDAL

 -finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl Eber.pas silicate)
 -a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl Dryvit háló 145 g/m2)
 -glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764)
 -meghanikusan és ragasztással rögzített ásványgyapot
   homlokzati hőszigetelés 16 cm (Rockwool Fronrock MaxE + Weber m764)
 -meglévő tömör tégla falszerkezet 12 cm
 -falazóhabarcs kötő réteg 1 cm
 - kisméretű tömör tégla kiegészítő kifalazás
 - javított mészhabarcs belső vakolat 2 cm
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 -fix műanyag tokszerkezetbe helyezett hőszigetelő stadur panel betéttel
 -légrés 1 cm
 -kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés 6 cm (Pl. Rockwool Multirock)
 -kismétrtű tégla falazat
 -meglévő tömör tégla kifalazás 12 cm
 -javított mészhabarcs belső vakolat 2 cm

 

műanyag bevonatű fémlemez párkány
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5/5 távtartó-rögzítő léc

M12 j. hőszigetelő
tipus erkélyajtó

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2)
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764)
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)
-meglévő tömör tégla falszerkezet

 -meglévő, szükség szerint javított mészhabarcs belső vakolat 2,0 cm

R3

műanyag bevonatű fémlemez párkány

-szélén szegéllyel összefogott, nem éghető ellenőrző járda borítás (pl. betonyp) alatta
-üvegfátyol terítés

-ásványgyapot hőszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)

-párafékező fólia
-méretezett vasbeton lemezfödém 16 cm
-csúsztató, elválasztó réteg 2 cm expandált polisztirol réteg (pl. Austrotherm AT 30)
-meglévő kiselemes vb. födémszerkezet

L2 jelű franciaerkély korlát
konszignáció szerint
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-egyszerű rajzolatú, kerámia cserépfedés
-lécezés (a kiválasztott fedés alkalmazástechnológiai elvárásai szerint)

-hosszléc 5/5 cm, közte átszellőztetett légrés
(valamennyi szaruköz be- és kiszellőztetése szükséges!)

-páraáteresztő tetőfólia (pl. Dörken Delta Maxx Plus)
-eresz szegély bádog

-a szaruzat síkjába süllyesztett deszkázat 1”
-páraáteresztő fólia

-kőzetgyapot szigetelés 0-25 cm vastagságig
-párafékező fólia

-meglévő vasbeton párkány
-expandált polisztirol homlokzati hőszigetelés 10 cm

ragasztással és mechanikai elemekkel rögzítve (pl. Austrotherm AT-H 80)
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber Terranova EPS)

 -a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2)
 -finomszemcsés vékonyvakolat (pl. Weber.pas 15)

-üvegfátyol terítés
-ásványgyapot hőszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)
-párafékező fólia
-meglévő födémszerkezet

távtartó-rögzítő pallósor
60 cm-ként

függőereszcsatorna
kit.szél.: 33 cm
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5 x 5 rögzítő stafli

5 x 5 staflik 1m-ként

fűzőcsavar M10

fogópár 2 x 5 /15
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