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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
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AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
Megjegyzés: Megjegyzés:

A terheléseket a harom fazison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztd ajtajan az MSZ EN 61439-1:2012 szerinti feliratokat el kell helyezni!
A készllékek tervjelét tartds felirattal meg kell jeldlni.

Az elosztok feleljenek meg az MSZ EN 61439-1-2:2012 szabvany eldirasainak!
In: névleges aram [A]

Ir: talterhelési aram beallitasi értéke [A]

Isd: gyors zarlati kiold6 bedllitasi értéke [A]

lkmax: fliggetlen zarlati aram [kA]

Ipk: zarlati szilardsag [kA]

Pe: Egyideji teljesitmény [kW]

Pbe: Beépitett teljesitmény [kW]

Icu: névleges zarlati hatar-megszakitoképesség

Ics: névleges Uzemi zarlati megszakitoképesség

Tulfesziiltség-levezet6:

In: Névleges levezetési I6k6aram a fels® részben

Imax: Maximalis levezetési Iok6aram blokkonként

Up: Védelmi szint I=In

A kivitelezés soran az MSZ 2364, MSZ EN 60079/10;14, EN 1127-1, MSZ EN 5014
MSZ EN 5019, MSZ EN 5020, MSZ 13207 és mas szakmai szabvanyok, valamint a

munkavédelem vonatkozé eléirasait szigortan be kell tartani!

Amennyiben nem a tervezett berrendezések kertilnek beépitésre, ugy az aramkori elemek parmétereit

(motorvédelem, kapcsold, stb.) fellil kell vizsgalni!
Az elosztébeendezést az MSZ EN 61439-1-2 szabvany

"Ellenérzét elosztéberendezésekre" vonatkozé eléirasknak megfeleléen kell elkésziteni!

- Az eloszt6 védettsége: IP31
- Az eloszto6 sinezése: Cu
- Erintésvédelem: Nulldzas/TN-S/ az MSZ 2364 szerint
- Feszliltségszint: 400/230[V] AC / 50[Hz]
- In=63 [A]
- len= 6kA
- Kébelbevezetés
- Bejovd kabelek: Felsé
- Elmené kabelek: Felsd
- Szekrény gyartoja: Schneider Electric
- Szekrény tipusa: Prisma Plus Pack160
- Elhelyezés modja: Fali

kell kezelni a szakagi tervekkel, ellentmondas esetén a tervezéknek jelezni k

A dokumentacié a tervezé szellemi terméke és tulajdona, mindennem(i az eredeti megbizastél eltéré felnasznalasa tilos, kivéve

a tervez6 beleegyezése esetén. A tervlapok csak egyiitt értelmezhetdk, az 6sszefiiggések megértése végett. A terveket egyiitt

! Minden méret és szint a helyszinen

ellendrizendd! A kiadott tervektdl eltérni csak tervezdi jovahagyassal lehet. Az alkalmazott technolégiaknal, anyagoknal a

mindenkori gyarté "Alkalmazastecnikai Utmutaté"-jaban leirtakat be kell tartani. Tartészerkezeteken (vb pillér, fal, fodém)
attorés, bevésés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervez6 irasbeli hozzajarulasaval lehet!

A TERV CSAK A MUSZAKI LEIRASSAL EGYUTT ERVENYES!
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ELOSZTO JELE: AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
EF AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
ELOSZTO TIPUSA: L1, L2, L3 400/230V 50Hz
Schneider El.Prisma Plus Pack160
NEVLEGES
FESZULTSEG: 400230 VIAC s | s | L3 | L3 |
NEVLEGES R ¥ R ¥ __”w ¥ __”w ¥
50 Hz
FREKVENCIA:
GYUJTOSIN
NEVLEGES ARAMA: 63 [Al Fo1 Fo2 Fo3 Fo3
C 3P C 3P C 3P C 3P
Iz= 20A 16A 16A 16A
6 k[A]
VEDETTSEG: P31
ERINTESVEDELEM: TN-S
a
L
3P+N X !
1. Tipus .,w. \m\ +
N - ¢ * °
PE —— e ¢ ¢ — . —  —  — . — . 1. -] —
d S\\ﬂ d d
Vi
CELLA / LEAGAZAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tfessiiltse Betapléalas Betaplalas Betaplalas
Ulfesziiltsé 1214 WEAY DlARAN - wean .
LEAGAZAS MEGNEVEZESE Korlétaz6 9 | Betaplalas E1 _u_m_om:_m E2 _um_o._mx E3 _uma_m._mﬁmq
eloszté eloszté eloszté
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 36,0 15,6 20,4 Tartalék
EGYIDEJU TELJESITMENY [kW] 18,1 7.3 10,8 Tartalék
KABEL TiPUSA megléve MT (HO5VV-F) MT (HO5VV-F) MT (HO5VV-F)
KABEL KER.METSZ. mm?2 megmarado 5x6 5x6 5x6
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AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
Megjegyzés: Megjegyzés:

A terheléseket a harom fazison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztd ajtajan az MSZ EN 61439-1:2012 szerinti feliratokat el kell helyezni!
A készllékek tervjelét tartds felirattal meg kell jeldlni.

Az elosztok feleljenek meg az MSZ EN 61439-1-2:2012 szabvany eldirasainak!
In: névleges aram [A]

Ir: talterhelési aram beallitasi értéke [A]

Isd: gyors zarlati kiold6 bedllitasi értéke [A]

lkmax: fliggetlen zarlati aram [kA]

Ipk: zarlati szilardsag [kA]

Pe: Egyideji teljesitmény [kW]

Pbe: Beépitett teljesitmény [kW]

Icu: névleges zarlati hatar-megszakitoképesség

Ics: névleges Uzemi zarlati megszakitoképesség

Tulfesziiltség-levezet6:

In: Névleges levezetési I6k6aram a fels® részben

Imax: Maximalis levezetési Iok6aram blokkonként

Up: Védelmi szint I=In

A kivitelezés soran az MSZ 2364, MSZ EN 60079/10;14, EN 1127-1, MSZ EN 5014
MSZ EN 5019, MSZ EN 5020, MSZ 13207 és mas szakmai szabvanyok, valamint a

munkavédelem vonatkozé eléirasait szigortan be kell tartani!

Amennyiben nem a tervezett berrendezések kertilnek beépitésre, ugy az aramkori elemek parmétereit

(motorvédelem, kapcsold, stb.) fellil kell vizsgalni!
Az elosztébeendezést az MSZ EN 61439-1-2 szabvany

"Ellenérzét elosztéberendezésekre" vonatkozé eléirasknak megfeleléen kell elkésziteni!

- Az eloszt6 védettsége: IP31
- Az eloszto6 sinezése: Cu
- Erintésvédelem: Nulldzas/TN-S/ az MSZ 2364 szerint
- Feszliltségszint: 400/230[V] AC / 50[Hz]
- In=63 [A]
- lcn= 10kA
- Kébelbevezetés
- Bejovd kabelek: Felsé
- Elmené kabelek: Felsd
- Szekrény gyartoja: Schneider Electric
- Szekrény tipusa: Kaedra
- Elhelyezés modja: Fali

kell kezelni a szakagi tervekkel, ellentmondas esetén a tervezéknek jelezni k

A dokumentacié a tervezé szellemi terméke és tulajdona, mindennem(i az eredeti megbizastél eltéré felnasznalasa tilos, kivéve

a tervez6 beleegyezése esetén. A tervlapok csak egyiitt értelmezhetdk, az 6sszefiiggések megértése végett. A terveket egyiitt

! Minden méret és szint a helyszinen

ellendrizendd! A kiadott tervektdl eltérni csak tervezdi jovahagyassal lehet. Az alkalmazott technolégiaknal, anyagoknal a

mindenkori gyarté "Alkalmazastecnikai Utmutaté"-jaban leirtakat be kell tartani. Tartészerkezeteken (vb pillér, fal, fodém)
attorés, bevésés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervez6 irasbeli hozzajarulasaval lehet!

A TERV CSAK A MUSZAKI LEIRASSAL EGYUTT ERVENYES!
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ELOSZTO JELE: AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
E1 AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
ELOSZTO TIPUSA: L1, L2, L3 400/230V 50Hz
Kaedra L1-1, L21, L3-1 400/230V 50Hz
NEVLEGES ® ° o >
FESZULTSEG: 400230 VIAC L3 Bl o,
12 % 2% L2z
NEVLEGES 50 Hy L1 L1 L1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
FREKVENCIA:
GYUJTOSIN
A
NEVLEGES ARAMA: G IAl Fo1 FI[[] Foe Fo4 FO5 FO6 Fo7 Fo8 F09
|- G o B 1P B 1P C 1P C 1P C 1P C 1P C 1P
z= 10 k[A] rl__ 6A 6A 16A 16A 16A 16A 16A
VEDETTSEG: P31
F02 v
ERINTESVEDELEM: TN-S 25A 4P 2
30 mA
o
TOl ey |
3P+N X :
II. Tipus .,w. + % AY 1 1 1 1 4 4
o N
N - °
_U_MI.IFI.I.I.II. I.I.I.I.I.lm.l.lml.I.|M|.I. DI.IM.I.'“I.I. ml
d d d ¢ @\\H ‘ ¢ ¢
N
CELLA / LEAGAZAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ok S S Kbzosségi Koz0sségi s
L AGAZAS MEGNEVEZESE Ac_ﬁmmwc_ﬁmmo Betaplalds ﬂ_,m3<m_a~o Vilagitas Vilagitas n_h_,oam_. terem 9 terem 9 m_oﬁmm+>_A__,.\_ W(Q ._.mM_Ao:w:m
korlatozo apcsolé 1. 2. ugalj dugalj 1. dugalj 2. ugalj ugalj
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 15,6 15,6 0,7 0,7 1.2 12 12 12 2,0
EGYIDEJO TELJESITMENY [kW] 7,3 7,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
KABEL TiPUSA MT (HO5VV-F) NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KER METSZ. mm?2 5x 6 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31, MUNKASZAM:
FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET BB mm .ﬂm rv AdGszam: 66172776-1-22
ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 NO \_ V \ \_ @@
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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
L1, L2, L3 400/230V 50Hz

L1-1, L2-1, L3-1 400/230V 50Hz

L3
L2
L2 L1 L3 L1 L2 L3
F10 F11 F12 F13 F14 F15
cC 1P C 3P c 1P cC 1P cC 1P cC 1P
16A 10A 4A 16A 16A 16A

1\
A1\

T ], s, P

CELLA / LEAGAZAS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
i i - Mosogatogép Villamos AKM WC

LEAGAZAS MEGNEVEZESE Dugalj ttizhely szt Tartalék Tartalék Tartalék

BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 1,0 6,0 0,4

EGYIDEJU TELJESITMENY [kW] 0,5 3,0 0,2

KABEL TiPUSA NYM-J MT NYM-J

KABEL KER.METSZ. mm?2 3x2,5 5x2,5 3x1,5
RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31. MUNKASZAM:

FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET BB 3 3 .ﬂm —¢< AdGszam: 66172776-1-22

< ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 NO \_ N \ \_ @ @
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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!

AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!

460

H-H—1 1)

448

A jelen terveken szerepl6 elosztéberendezést a jelenleg is hatalyban
1évé és 2014.nov.-tdl kizarélagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvany
»Ellenérzott elosztéberendezésekre” vonatkozoé kritériumainak teljes

mértékben megfelelve kell elkésziteni.

460

448

Az eloszté tipusa: Schneider Electric Kaedra
Az elosztd mérete: 448x460 mm

Az eloszté védettsége: IP55

Az elosztd szine: Fehér RAL 9001

A tdmszelencék Hensel AKS tipusok.
A sorozatkapcsok Weidmdiller WDU tipusok.

Megjegyzés:
- Az eloszté sinezése: Cu

- Erintésvédelem: Nullazas+EPH az MSZ 2364 szerint
- Fesziltségszint: 230/400[V] / 50[Hz] / 3~

- In=63 [A]
- lcn= 10kA
- Kébelbevezetés
- Bejovo kabelek: Also
- Elmend kabelek: Alsé
- Elhelyezés modja: Fali kivitel

Feliratozas:

T
1 1. - Készllék terv szama (pl. F1)
" 2. - eloszté ledgazas szama (pl. FO/2)

NED

3. - ledgazas megnevezése ( pl. betaplalas)

Feliratozasi szinek:
Normal halézat: vilagitas+dugalj

fehér alapon, fekete betlik

RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31, MUNKASZAM:
FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET B.3 mm .ﬂm rv Adoészam: 66172776-1-22
ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 NO\_ V \ \_ @ @
7968, ﬂmrwawwm24§>3402, FO U. 1 HRSZ.: 360/9 Tervezd és Mérndki Tanacsado Iroda @3@_“ mm.terv@gmail.com
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO web: mm-terv.hu
OLDALSZAM: " TERV FAJTA: VILLAMOS DATUM:
44 "E1" JELU ELOSZTO EGYVONALAS RAJZA KIVITELI TERVEZO: . 2017. 10. 20
VN-77/2016/01 " " -
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AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
Megjegyzés: Megjegyzés:

A terheléseket a harom fazison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztd ajtajan az MSZ EN 61439-1:2012 szerinti feliratokat el kell helyezni!
A készllékek tervjelét tartds felirattal meg kell jeldlni.

Az elosztok feleljenek meg az MSZ EN 61439-1-2:2012 szabvany eldirasainak!
In: névleges aram [A]

Ir: talterhelési aram beallitasi értéke [A]

Isd: gyors zarlati kiold6 bedllitasi értéke [A]

lkmax: fliggetlen zarlati aram [kA]

Ipk: zarlati szilardsag [kA]

Pe: Egyideji teljesitmény [kW]

Pbe: Beépitett teljesitmény [kW]

Icu: névleges zarlati hatar-megszakitoképesség

Ics: névleges Uzemi zarlati megszakitoképesség

Tulfesziiltség-levezet6:

In: Névleges levezetési I6k6aram a fels® részben

Imax: Maximalis levezetési Iok6aram blokkonként

Up: Védelmi szint I=In

A kivitelezés soran az MSZ 2364, MSZ EN 60079/10;14, EN 1127-1, MSZ EN 5014
MSZ EN 5019, MSZ EN 5020, MSZ 13207 és mas szakmai szabvanyok, valamint a

munkavédelem vonatkozé eléirasait szigortan be kell tartani!

Amennyiben nem a tervezett berrendezések kertilnek beépitésre, ugy az aramkori elemek parmétereit

(motorvédelem, kapcsold, stb.) fellil kell vizsgalni!
Az elosztébeendezést az MSZ EN 61439-1-2 szabvany

"Ellenérzét elosztéberendezésekre" vonatkozé eléirasknak megfeleléen kell elkésziteni!

- Az eloszt6 védettsége: IP31
- Az eloszto6 sinezése: Cu
- Erintésvédelem: Nulldzas/TN-S/ az MSZ 2364 szerint
- Feszliltségszint: 400/230[V] AC / 50[Hz]
- In=63 [A]
- lcn= 10kA
- Kébelbevezetés
- Bejovd kabelek: Felsé
- Elmené kabelek: Felsd
- Szekrény gyartoja: Schneider Electric
- Szekrény tipusa: Kaedra
- Elhelyezés modja: Fali

kell kezelni a szakagi tervekkel, ellentmondas esetén a tervezéknek jelezni k

A dokumentacié a tervezé szellemi terméke és tulajdona, mindennem(i az eredeti megbizastél eltéré felnasznalasa tilos, kivéve

a tervez6 beleegyezése esetén. A tervlapok csak egyiitt értelmezhetdk, az 6sszefiiggések megértése végett. A terveket egyiitt

! Minden méret és szint a helyszinen

ellendrizendd! A kiadott tervektdl eltérni csak tervezdi jovahagyassal lehet. Az alkalmazott technolégiaknal, anyagoknal a

mindenkori gyarté "Alkalmazastecnikai Utmutaté"-jaban leirtakat be kell tartani. Tartészerkezeteken (vb pillér, fal, fodém)
attorés, bevésés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervez6 irasbeli hozzajarulasaval lehet!

A TERV CSAK A MUSZAKI LEIRASSAL EGYUTT ERVENYES!

. .ﬂm 7634 Pécs, Uj Fasor 31. RAJZSZAM:
M — — = — — — < Adészam: 66172776-1-22 -
Tel: +36-30/428-8397 < O@
P P . . @mail: mm.terv@gmail.com OLDALSZAM:
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MUNKA: FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET RAJZLAP MERET (mm):
ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA 210 x 297
7968, FELSOSZENTMARTON, FO U. 1 HRSZ.: 360/9 MUNKASZAM:
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO NO\_ N \ \_ @@
RAJZ: . j TERV FAJTA:
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ELOSZTO JELE: AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
E2 AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
ELOSZTO TIPUSA: L1, L2, L3 400/230V 50Hz
Kaedra L1-1, L21, L3-1 400/230V 50Hz
NEVLEGES * * < < >
FESZULTSEG: 400230 VIAC L3 Bl o,
2z L2F L2z
NEVLEGES 50 Hy L1 L1 L1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
FREKVENCIA:
GYUJTOSIN
A
NEVLEGES ARAMA: G IAl Fo1 FI[[] Foe Fo4 FO5 FO6 Fo7 Fo8 F09
|- G o B 1P B 1P C 1P C 1P C 1P C 1P C 1P
z= 10 k[A] rl__ 6A 6A 16A 16A 16A 16A 16A
VEDETTSEG: P31
F02 AY
ERINTESVEDELEM: TN-S 25A 4P
30 mA
o
TOl g !
3P+N X !
I Tipus ] L 4 AY 1 1 1 1 1 1 1
o .
N - °
_U_MI.IFI.I.I.II. — I.I.I.I.I.lm.l.lml.I.|M|.I. DI.IM.I.'“I — ml
d d d d @\\a 3 d ¢
N
CELLA / LEAGAZAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tilfesziltség | Betaplala Aramveds Vilagitas Vilagitas | Rack szekrény Riaszté kézpont| Kaputelefon Nappali Hélészoba
LEAGAZAS MEGNEVEZESE korlatozo etaplalas kapcsol6 1. 2. dugalj dugalj dugalj dugalj dugalj
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 20,4 20,4 0,7 0,7 2,0 0,5 0,5 12 0,8
EGYIDEJO TELJESITMENY kW] 10,8 10,8 0,4 0,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
KABEL TiPUSA MT (HO5VV-F) NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KER.METSZ. mm? 5x6 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31, MUNKASZAM:
FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET BB mm .ﬂm [V Adszam 66172776122
ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 NO \_ V \ \_ @@
<IO® 7968, FELSOSZENTMARTON, FO U. 1 HRSZ.: 360/9 Tervezd és Mérndki Tanacsado Iroda @mail: mm.terv@gmail.com
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO web: mm-terv.hu
OLDALSZAM: i 5 TERV FAJTA: <__._.>zo% DATUM:
"E2" JELU ELOSZTO EGYVONALAS RAJZA TERVEZO:
2/4 KIVITELI vozorzsr 2017.10. 20.
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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
L1, L2, L3 400/230V 50Hz

L1-1, L2-1, L3-1 400/230V 50Hz

L3
L2
L2 L1 L2 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
cC 1P C 3P cC 1P cC 1P cC 1P cC 1P cC 1P cC 1P cC 1P C 1P
16A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

1\
A1\

S —gr g b —h b -

CELLA / LEAGAZAS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
i i . Mosogatogép Villamos Etkez6-Konyha Kamra Zuhanyzé Kaza Kaza Kaza
LEAGAZAS MEGNEVEZESE : ! ! yz6 azan azan azan ) )
Dugalj tiizhely Dugalj dugalj dugalj dugalj 1. dugalj 2. dugalj 3. Tartalék Tartalék
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 1,0 6,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EGYIDEJO TELJESITMENY [KW] 0,5 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
KABEL TiPUSA NYM-J MT NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KER.METSZ. mm?2 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31. MUNKASZAM:
FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS PLEBANIA EPULET BB mm .ﬂm rv AdGszan: 66172776-1-22
ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 NO \_ V \ \_ @@
<IO® 7968, FELSOSZENTMARTON, FO U. 1 HRSZ.: 360/9 Tervezd és Mérndki Tanacsado Iroda @mail: mm.terv@gmail.com
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO web: mm-terv.hu
OLDALSZAM: N 5 TERV FAJTA: <__._.>zo% DATUM:
"E2" JELU ELOSZTO EGYVONALAS RAJZA TERVEZO: ,
3/4 KIVITELI . . voou 2017. 10. 20.
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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!

Az eloszté tipusa: Schneider Electric Kaedra
Az elosztd mérete: 448x460 mm

Az eloszté védettsége: IP55

Az elosztd szine: Fehér RAL 9001

A tdmszelencék Hensel AKS tipusok.
A sorozatkapcsok Weidmdiller WDU tipusok.

(e 460 460
Megjegyzés:
I - Az eloszté sinezése: Cu
- Erintésvédelem: Nullazas+EPH az MSZ 2364 szerint
- Fesziltségszint: 230/400[V] / 50[Hz] / 3~
- In=63 [A]
448 448 - len= 10kA
- Kébelbevezetés
- Bejovo kabelek: Also
- Elmend kabelek: Alsé
- Elhelyezés modja: Fali kivitel
1.
. . . . . . . T T Feliratozas:
A jelen terveken szerepl6 elosztéberendezést a jelenleg is hatalyban . . s .
oz oz Lt A . o A 14 1. - Készllék terv szama (pl. F1)
1évé és 2014.nov.-tdl kizarélagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvany \ ) 2 - eloszté ledgazs i . FO/2
»Ellenérzott elosztéberendezésekre” vonatkozoé kritériumainak teljes ] _ ] - ﬁ.va o~ eagazas wNwsm (Pl .v .
mértékben megfelelve kell elkésziteni. 2 /\U3. 3. - leagazas megnevezése ( pl. betaplélas)
Feliratozasi szinek:
Normal halézat: vilagitas+dugalj fehér alapon, fekete betlik
RAJZSZAM: | MUNKA: ) ) e R 7634 Pécs, Uj Fasor 31, MUNKASZAM:
) ﬂﬂrm.OwNmZAZ»xw_.Oz - _,\_mo_.m<o NO_<_>_ _A,>._.O_.__mcm _u_._,mm>z_,> _m_uc_._m._.~ ) B.3 3 3 ”m —¢< Adoszam: 66172776-1-22
< o m ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KOZOSSEGI TER KIALAKITASA Tel: +36-30/428-8397 No\_ V \ \— @@
- 7968, ﬂmrwawwm24§>3402, FO U. 1 HRSZ.: 360/9 Tervezd és Mérndki Tanacsado Iroda @3@_“ mm.terv@gmail.com
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO web: mm-terv.hu
oroRLezA: "E2" JELU ELOSZTO EGYVONALAS RAJZA e «__m_.__y.o_,m\_w% AT
4/4 KIVITELI vozouer 2017. 10. 20.
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