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felületkezelés

ábra

megjegyzés

M1

160/230

akadálymentes bejárati ajtó

1

asszimmetrikus - balos fő szárny

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-

mindkét oldalon és felül

70 mm tokszélesítéssel

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

automata  küszöb

fehér alapszínben

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

M 1:50

1.

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

tömör betéttel

M2

külső üvegezett ajtó

1

1 db balos

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

M 1:50

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

mélyen üvegezve

100/210

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

M3

M 1:50

M4

ablak

7

4 db balos/bukó

-

fehér alapszínben

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

M 1:50

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

60/75

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

M5

165/155

1

elsődleges szárny: jobbos/bukó

másodlagos szárny: balos

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

két oldalon 70 mm tokszélesítéssel

-

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

M 1:50

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

- ROTO vasalással, öt pontos bizt. zárral,

szabad nyílás

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

normál  küszöb

fehér alapszínben

- ROTO vasalással, öt pontos bizt. zárral,

3 db jobbos/bukó

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

ablak

fehér alapszínben

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

teraszajtó

1 db jobbos, bukó-nyíló

100/230

1

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

normál  küszöb

fehér alapszínben

- ROTO vasalással

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

mélyen üvegezve

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

ü. ü.

- alul 40 cm magasságig a stadur betéten

  ragasztott fémlemez borítással

- alul 40 cm magasságig a stadur betéttel- alul 40 cm magasságig a stadur betéttel

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  meglévő redőnyszekrényben

   új redőny elhelyezésével
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M6

M 1:50

2.

M7

M 1:50

180/155

1

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

két oldalon 70 mm tokszélesítéssel

-

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

ablak

fehér alapszínben

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

274/155

2

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

két oldalon 70 mm tokszélesítéssel, sorolóval

-

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

ablak 2 részből sorolva

fehér alapszínben

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

M8

254/155

1

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

két oldalon 70 mm tokszélesítéssel, sorolóval

-

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

ablak 2 részből sorolva

fehér alapszínben

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

M9

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

1

125/150

fehér alapszínben

L10 és L11 j ablakok közé toksorolóval kapcsolva

fix műanyag szerkezet

fix

24 mm stadur panel betét

-

-

sorolás M10

a.s.: +4,17

1
2
5

1
5
0

M9

sorolás M11

 külső oldalon prefa lemez párkány

elsődleges szárny: jobbos/bukó

másodlagos szárny: balos

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  meglévő redőnyszekrényben

   új redőny elhelyezésével

elsődleges szárny: jobbos/bukó

másodlagos szárny: balos

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  meglévő redőnyszekrényben

   új redőny elhelyezésével

elsődleges szárny: jobbos/bukó

másodlagos szárny: balos

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  meglévő redőnyszekrényben

   új redőny elhelyezésével
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M10

M 1:50

3.

M11

M 1:50

60/150

1

bukó/balos

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

-

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

ablak

fehér alapszínben

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

-

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

fehér alapszínben

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

-  belső oldalon

 tipus műanyag könyöklő készül.

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K
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a.s.: +4,17
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M10

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

M12

150/150

1

bukó/jobbos

ablak

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

sorolás M9 sorolás M9

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

1
4
0

2
4
5

1

középen felnyíló

franciaerkély ajtó

140/245

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

fehér alapszínben

rendszerelvű párkányfogadó-küszöb elem 5 cm

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

(U=1,0 W/m2K)

legalább 5 kamrás tipus szerkezet-70mm

utólagosan hőszigetelt tömör téglafal

M 1:50

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  fehér színű vasalatokkal

- külső oldalon prefa lemez párkány

- a teljes szerkezet elvárt

    hőátbocsátási tényezője<1,15 W/m2K

-  az ablakot

   légbevezetővel kell ellátni

-  Ld. R3 jelű részletrajzot.


