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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Megbízó: Felsőszentmártoni Római Katolikus Plébánia 
  7968 Felsőszentmárton, Fő u. 1. 

(képviseli: Csúzdi Illés plébános) 
 

Építés helye: 7968 Felsőszentmárton, Fő u. 1. (360/9 hrsz.) 
 

 
2. VILLAMOS JELLEMZŐK 

 
A költségvetés az alábbi tételeket tartalmazza 
 

• Világítás és épület installáció 

• Gépészeti rendszerekhez tartozó villamos részek – „Gépészet” fejezet szerint 

• Gyengeáramú rendszerekhez tartozó villamos részek – „Gyengeáram” fejezet 

szerint 

• Napelemes energiatermelő rendszer 

 
Tervezési határ: 
 
A tervezett hálózat kiindulási pontja (tervezési határ) az áramszolgáltatói hálózat és 
a fogyasztói hálózat közötti csatlakozási pont. 

 
Tervezéssel érintett terület: 
 
A betápláló fővezeték induló pontjától az épületben, valamint annak egy méteres 
körzetében lévő villamos berendezésekig terjed. 

 
 

♦ Üzemi feszültség:  3F + N, 400/230 [V], 50 Hz 
♦ Érintésvédelem:  nullázás (TN rendszer +EPH) 

 
BECSÜLT VILLAMOS ENERGIAIGÉNY 

 
♦ Világítás        ~ 3 kW 
♦ Általános dugaljak        ~ 10 kW 
♦ Épületgépészet        ~ 4 kW 
♦ Egyéb leágazások       ~ 5 kW 
♦ Napelemes energiatermelő rendszer    ~ 9 kW 

Beépített teljesítmény:       ~ 31 kW 
 
Várható egyidejű teljesítmény:      ~ 14 kW 
 
Becsült csatlakozási teljesítmény:        3x20A 
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3. VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS ÉS ELOSZTÁS 
 

Létesítési szabvány:  
 
MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
Az épület földkábelen keresztül csatlakozik a meglévő villamos hálózathoz. 
 
A csatlakozási pont: 

 
A telekhatáron elhelyezett fogyasztásmérő berendezésben, az áramszolgáltatói mé-
retlen csatlakozó vezetéket fogadó sorkapocs. 

 
Fogyasztásmérés: 
 
A fogyasztásmérő berendezés a telekhatáron lévő tipizált mérőhely lesz. 

 
Az FE jelű főelosztó berendezésről az alábbi fogyasztók kerülnek ellátásra: 

• Tűzeseti fogyasztók 
• Későbbiekben létesítendő épület elosztó 
• Gépészeti automatika szekrény és gépészeti fogyasztók 
• Napelemes energiatermelő rendszer 
• Minden, az épületbe beépítet, erősáramú csatlakozást igénylő berendezés 

 
 
4. BONTÁSI MUNKÁK 
 
Bontási munkákat csak az intézmény által biztosított villamos szakember helyszíni 
művezetésével lehet végezni! 
A kiváltási ill. ideiglenes ellátási munkák elvégzése után kerülhet sor a bontásra ítélt 
területek villamos berendezésinek bontására. Az építőmesteri bontás előtt a meglévő 
erősáramú és gyengeáramú rendszereket az építésvezető által kijelölt területen 
le kell bontani. Bontást csak szakképzett villanyszerelő végezhet, feszültségmentes 
állapotban. 
Az építőmesteri bontás csak a villamos berendezések feszültség-mentesítése után 
kezdődhet meg. A bontási munkák alatt biztosítani kell a meglévő és megmaradó 
részek villamos ellátását. 
 
 
5. IDEIGLENES ENERGIAELLÁTÁS 
 

A kivitelezési munkák idejére a munkaterületen az MSZ EN 60439-4:2005 szabvány 
előírásainak megfelelő felvonulási energiát és ideiglenes világítást kell biztosítani. 
Becsült egyidejű energiaszükséglet 20 kW. 
A felvonulási energia biztosítására áram-védőkapcsolós felvonulási szekrényeket 
kell alkalmazni, melyekben a hibaáram leoldási érték beltéren 30mA, kültéren max 
100 mA.  
 
A kábelezéshez rézerű „építőipari felvonulási” kábeleket kell alkalmazni (flexibilis, 
kopásálló, vízálló tulajdonságú). A kábelek típusa H07RN-F vagy ezzel egyenértékű 
lehet. 
A kábelek rögzítését a helyi adottságoknak megfelelő szabványos megoldással kell 
megoldani. 
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Az ideiglenes világítás kialakítása mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez előírtaknak. Az alkalmazott lámpatestek védettsége min. IP55 legyen!  
 
A kialakított ideiglenes hálózat megfelelőségét telepítés után dokumentálni kell 
(érintésvédelmi szabványossági, ill. erősáramú berendezések felülvizsgálata). 
Az egyértelmű feliratok, jelzések, kábeljelzők elhelyezése alapvető követelmény. 
 
 

6. ÁLTALÁNOS CÉLÚ VILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOK 
 

Az általános világítási rendszer tervezésénél elsődleges szempont az energiataka-
rékos káprázásmentes világítás kialakítása. Minden lámpatest energiatakarékos T5 
/T8 fénycsöves ill. kompakt fénycsöves kivitelű lesz, elektronikus működtető egy-
séggel. 
A világítás módja az alkalmazandó lámpatestek megjelenése alkalmazkodni fog az 
építésztervező által meghatározott formavilághoz. 
A megvilágítási szinteket az MSZ EN 12464-1 szabvány 5.1, 5.3, 5.6 táblázatai, il-
letve az MSZ 04-205-2:1987 szabvány 2. táblázata és a 3/2002. (II.8) SzCSM-EÜM 
alapján kell meghatározni! 
 
Tervezett megvilágítási értékek: 
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7. TARTALÉKVILÁGÍTÁS 
 

7.1. Szabványi háttér 
 

A tűzvédelmi műszaki leírás szerint az épületben menekülési útvonalak nem alakul-
nak ki, mert az épületet a kiürítés első szakaszában el tudják hagyni a benn tartóz-
kodók. A tűzvédelmi műszaki leírás konkrét menekülési útvonalat nem határoz meg, 
a biztonsági világítással kapcsolatban irányelveket külön nem közöl.  
Az aktuális OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat) előírásain túl az MSZ EN 50172 szabvány előírása szerint a 60 m2−nél 
nagyobb alapterületű csarnokokban vagy létesítményekben a kijárati utakkal nem 
jelölt részeken is pánik elleni világítás kialakítása szükséges. 
 

 
Tartalékvilágítás, az MSZ EN 1838 szerint: a „biztonsági világítás” és az ún. „helyet-
tesítő világítás” összefoglaló elnevezése, amely akkor lép működésbe, amikor a 
normál világítás tápellátása meghibásodik.  
 
 

7.2. Kijárati utak biztonsági világítása 
 

A kiürítési folyamat végrehajtását segítő világítás, célja a menekülési útvonalak és a 
veszélyes munkahelyek olyan mértékű megvilágítása, hogy az épületet biztonságo-
san el lehessen hagyni. 

 
Az MSZ EN 1838:2014 szabvány alapján kell létesíteni. 

 
A menekülési irányt jelző jeleket és a biztonsági jeleket az OTSZ 13. sz. melléklete 
alapján kell elhelyezni. 

 
 

7.3. Pánik elleni világítás 
 

Az aktuális OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat) előírásain túl az MSZ EN 50172 szabvány előírása szerint a 60 m2−nél 
nagyobb alapterületű csarnokokban vagy létesítményekben a kijárati utakkal nem 
jelölt részeken is pánik elleni világítás kialakítása szükséges. 
 
7.4. Ellenőrzés 
 
A biztonsági világítást az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletének 18. melléklete 
alapján az alábbiak alapján kell ellenőrizni és karbantartani: 
 
• Üzemeltetői ellenőrzéssel havonta 
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• Időszakos felülvizsgálat 12 havonta 
• Karbantartás az időszakos felülvizsgálattal együtt kell elvégezni 
 
Minden ellenőrzési és karbantartási munkát dokumentálni kell a tűzvédelmi üzemel-
tetési naplóban. 

 
 

8. SZERELÉSTECHNOLÓGIA 
 

A vezetékeket azonosításuk miatt megfelelő jelöléssel kell ellátni. A kábeljelzőn 
legalább a következő adatokat kell feltüntetni: kábel azonossági jel, honnan - hova. 
A nyomvonal meghatározása helyszíni felmérést, egyeztetést fog igényelni! 
Ahol a villamos berendezések elhelyezkedése azt megköveteli – aljzatba szerelt 
SYMALEN védőcsőbe húzott kábelszerű vezetékek alkalmazása is szükségessé 
válhat.  
 
A szerelvényeket falon kívül szerelve, megfelelő IP védelemmel kell kialakítani. 
 
A kábeleket azonosításuk miatt megfelelő jelöléssel kell ellátni. A kábeljelzőn leg-
alább a következő adatokat kell feltüntetni: kábel azonossági jel, honnan - hova. 
 
A mosdókba IP44 védettségű dugaszoló aljzatokat tervezünk. 
 
A villamos kötéseket rugós szorítású (WAGO, WEIDMÜLLER gyártmányú) vezeték-
összekötőkkel kell készíteni. 
 

Az alkalmazott kábelek és vezetékek anyaga: réz. 
A vezetékek, kábelek elhelyezésénél az MSZ 2364-482, MSZ 2364-523., MSZ 
2364-520 sz. szabvány előírásait kell megtartani! 
 
A gyengeáramú kábel- ill. vezetékhálózatot a (kivitelezés időpontjában rendelke-
zésre álló) vonatkozó rendszertervekben előírt, ill. az adott kábelezési rendszer  
saját technológiai előírásainak megfelelően kell kivitelezni. (Fektetési, kábelvég-
kiképzési, kötési, toldási, mérési, stb. előírások.) A különböző rendszerek közti 
áthatolások és kölcsönhatások elkerülése érdekében az MSZ 2364-510.515 elő-
írásait kell figyelembe venni. 

 
A kivitelezés során a különböző szakági kivitelezőkkel (épületgépészet, gyen-
geáram), a megbízóval folyamatosan egyeztetni kell.  

 
 
9. GYENGEÁRAMÚ HÁLÓZATOK 
 

A létesítményben az üzemeltetéshez szükséges gyengeáramú rendszerek terveit 
(amennyiben az építtető ezen terveket kéri ) külön dokumentáció tartalmazza, ezért 
itt csak felsorolás jelleggel szerepelnek. 

- Tűzjelző rendszer  
- Vagyonvédelmi rendszer  
- Strukturált hálózat  
- akadálymentes mosdók 
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Az erősáramú kiviteli tervdokumentáció a felsorolt hálózatok aktív elemeinek ener-
giaellátását, a hálózatok kialakításához szükséges vésési, és védőcsövezési mun-
káit fogja magába foglalni. 
 
A kivitelezés során a különböző szakági kivitelezőkkel (épületgépészet, gyen-
geáram), a megbízóval folyamatosan egyeztetni kell.  

 
 
10. GÉPÉSZET 
 

Villamos oldalról a gépészeti berendezések (például hűtés-fűtés, szellőzés, ) vezér-
lőszekrényeinek, és a berendezések erősáramú energiaellátásainak biztosítása a 
feladat. 
 
A kivitelezés során a különböző szakági kivitelezőkkel (épületgépészet, gyen-
geáram), a megbízóval folyamatosan egyeztetni kell.  

 
 
11. AKADÁLYMENTESÍTETT MOZGÁSSÉRTÜLT MOSDÓ 

 
A létesítményben mozgássérült mosdó kerül kialakításra. A mosdó vészjelzését egy 
erre a célra fejlesztett egyszerű rendszerrel tervezzük meg. A vészjelzés leadása a 
mosdóban nyomógombokkal történhet. Két darab vészjelző gombot kell elhelyezni 
a padlóról, illetve WC csészéről elérhető magasságban. Vészjelzőgombok padlótól 
30 cm, illetve 100 cm távolságban fehér színben, a helyiség közepe, illetve WC 
kagyló közelében elhelyezve. 
Veszély esetén az üzemeltető által meghatározott ügyeleti helyiségben (pl. valame-
lyik iroda vagy porta) elhelyezett hang- és fényjelzőkészülék működésbe lép, melyet 
a személyzet csak a mosdóban elhelyezett nyugtázó gombbal tud leállítani.  
Külön tervező által készített tervekkel összhangban kell kialakítani! 

 
 
12. ZÁRLAT- ÉS TÚLÁRAMVÉDELEM 
 
 

A fogyasztók és vezetékek zárlat és túlterhelés elleni védelmére olvadóbiztosító, il-
letve kismegszakító berendezések alkalmazása szükséges. A vezetékek terhelhe-
tőségét ellenőriztük. A melegedési számítások során figyelembe vettük a vezetékek 
típusát, terhelhetőségét, a közös nyomvonalon futó áramkörök számát, a környezeti 
hőmérsékletet. Minden tervezett vezeték a megengedhető terhelésnek megfelelő 
védelmi berendezéssel lesz védve. 
 
MSZ HD 60364-7-710 szabvány alapján a rövidzárvédelmet szelektíven kell kiépí-
teni. 
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13. ÉRINTÉSVÉDELEM 
 

Főbb létesítési szabványok: 
 

• MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem 
• MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.  
 Földelőberendezések, és védővezetők 
 

Az alkalmazott érintésvédelem áramvédő kapcsolóval kiegészített nullázás 
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészítve. A fogyasztásmérőktől kezdve az 
egész épületben TN-S rendszert kell kiépíteni. 
 
Az EPH hálózatba minden nagy kiterjedésű fémtárgyat be kell kötni. A bekötés 
védőcsőbe, vezetékcsatornába húzott, legalább 4,00 mm2 keresztmetszetű, 
zöld/sárga rézerű vezetékekkel történik.  
 

 
 
14. TŰZVÉDELEM 
 

A létesítmény tűzvédelmi lekapcsolása az épület villamos főelosztójában kerül ki-
alakításra, amit jó látható, időjárásálló felirattal kell jelezni: 
 

TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ 
 

 
15. VILLÁMVÉDELEM 

 
Külön dokumentáció tartalmazza. 
 
 

16. TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM 
 

Az erősáramú hálózaton 3 lépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítése 
szükséges. 
 
A veszélyeztetett berendezéseket gyengeáramú oldalról is el kell látni megfele-
lően méretezett túlfeszültségvédelmi készülékkel. 
 

 
17. NAPELEME ENERGIATERMELŐ RENDSZER 

 
Az épület Nyugati oldali tetőszerkezetén napelemes rendszer kerül elhelyezésre. 
A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az azonos stringre kötött napelem pa-
nelek benapozása azonos legyen. 
A napelemek rögzítését rozsdamentes ill .alumínium tartószerkezettel kell megol-
dani. Statikus tervezővel egyeztetni kell, hogy a tetőszerkezet elbírja-e a ráneheze-
dő terhelést. 
A napelem rendszer fém tartószerkezeteit be kell kötni az EPH hálózatba. 
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Az épület tetején elhelyezett napelemek a padláson lévő 1 db ~ 9kW teljesítményű 
inverter egység egyenáramú kapcsaihoz csatlakoznak. Gondoskodni kell a rend-
szer  DC illetve AC oldali leválaszthatóságáról és túlfeszültségvédelméről is. 
Az inverterek kimenetét a mérő fogyasztó felöli oldalához kell csatlakoztatni. 
A meglévő háromfázisú mérőóra helyére kell beépíteni az úgynevezett „AD-VESZ” 
fogyasztásmérőt. 
Háztartási Méretű Kiserőművek esetén kizárólag Áramszolgáltatói rendszerenge-
déllyel rendelkező inverterek alkalmazása megengedett. Mivel rendszerengedélyt 
kizárólag olyan készülék kaphat meg, amely minden Áramszolgáltatói kritériumnak 
megfelel.  
Az inverter egység nem működhet szigetüzemben, ezért csak olyan típust lehet al-
kalmazni, amely önmagát automatikusan leválassza az épület villamos hálózatáról, 
ha az áramszolgáltatói oldalon megszűnik a feszültség. 

 
 
18. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Tö-
rekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befe-
jezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek 
történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

 
 
19. MUNKAVÉDELEM 
 

A kivitelezés során az MSZ 1585:012 szabványban foglalt üzemi szabályzatban 
lévő előírások be kell tartani. Ezen felül szigorúan be kell tartani a szabvány 
munkaalkalmasságra vonatkozó előírásait. A munkaterületen csak a megfelelő 
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkát végezni. 
 
 

20. KIEMELT FONTOSSÁGÚ RENDELETEK, SZABVÁNYOK 
 

OTSZ 
 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat  

Üzemi szabályzat 

- MSZ EN 50110-1:2005       Villamos berendezések üzemeltetése 

- MSZ 1585: 2012                 Erősáramú üzemi szabályzat 

 

Létesítési jellegű szabványok 

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

- MSZ 1600 sorozat érvényben lévő szabványai Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem 
nagyobb  feszültségű erősáramú berendezések számára: szabályzat 

- MSZ 1600-11:1982    Villamos kezelőterek és laboratóriumok 
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MSZ 2364/MSZ HD60364 sorozat: 

 - MSZ HD 60364-1:2009       Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általá-
nos jellemzők elemzése, fogalommeghatározások 

- MSZ 2364-100:2004            Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazá-
si terület, tárgy és alapelvek 

- MSZ 2364-200:2002           Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

- MSZ 2364-300:1995           Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú 
villamosberendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése 

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem 

- MSZ 2364-420:1994           A villamos berendezés hőhatása elleni védelem 

- MSZ 2364-430:2004           Túláramvédelem 

- MSZ 2364-442:1998            A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültsé-
gű rendszerek földzárlata esetén 

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem 

- MSZ 2364-450:1994           Feszültségcsökkenés-védelem 

- MSZ 2364-460:2002           Leválasztás és kapcsolás 

- MSZ 2364-473:1994           Túláramvédelem alkalmazása 

- MSZ 2364-482:1998           Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 
Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén 

- MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírá-
sok 

- MSZ 2364-520:1997           Kábel- és vezetékrendszerek 

- MSZ 2364-523:2002            A villamos szerkezetek kiválasztása és  szerelése. A kábel- és ve-
zetékrendszerek megengedett áramai 

- MSZ HD 60364-5-534:2009 Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. Túlfeszültség-védelmi eszkö-
zök 

- MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Földelőberendezések, és védővezetők 

- MSZ 2364-551:1999           A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkeze-
tek. Kisfeszültségű áramfejlesztők 

- MSZ HD 60364-5-559:2006 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb  szerke-
zetek. Lámpatestek és világítási berendezések 

- MSZ HD 60364-6:2007      Ellenőrzés 

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 

- MSZ HD 60364-7-704:2007 Építési és bontási területek berendezései 

- MSZ HD 60364-7-705:2007 Mezőgazdasági és kertészeti építmények 

- MSZ 2364-714:2002           Szabadtéri világítóberendezések 

 

 4.5. Áramütés elleni védelem 

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonat-
kozó közös szempontok 
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- MSZ 172-2: 1994                1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt beren-
dezések 

- MSZ 172-3:1973                  1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezé-
sek 

- MSZ 172-4:1978                 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések 

- MSZ EN 61557 sorozat       Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfe-
szültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére 
vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 

- MSZ 4851 sorozat               Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 

- MSZ 4851-1:1988               Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata 

- MSZ 4851-2:1990               A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése 

- MSZ 4851-3:1989               Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei 

- MSZ 4851-4:1989               Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése 

- MSZ 4851-5:1991               Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei 

- MSZ 4851-6:1973                1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezé-
sek különleges  vizsgálati előírásai  

 

4.6. Villámvédelem MSZ EN 62305 sorozat 

- MSZ EN 62305-1:2006       Általános alapelvek 

- MSZ EN 62305-2:2006       Kockázatkezelés 

- MSZ EN 62305-3:2009       Építmények fizikai károsodása és életveszély 

- MSZ EN 62305-4:2006       Villamos és elektronikus rendszerek építményekben 
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        ……………………………..  

      Mándity Miklós 
villamos tervező: V-02-01287 

 
 


