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1. Altalanos leiras

A meglé\ épllet foldszintes, magasistépilet, melynek korsZesitése soran a teljes
gépészeti rendszer felljitasra keril. Az épuledapnk6zosségi tér kerll kialakitasra. A lakés
az Uj rendszer vizitési halozatara kerul rakotéesre.

2. Kozmiihal6zat

Az ingatlan meglé¥ viz-szennyviz csatlakoz6 vezetékkel rendelkezik, & ingatlanon
nincs. A meglég vizmép épuileten kivili aknaban van, a szennyviz megart
szennyviztarozéban kerll @esre, majd elszallitasra.

3. Megléw allapot, tervezési feladat

Vizellatas-csatornazas:A megéevizoraaknétdl, ill a meglévzart szennyviztarozotol Uj viz-
csatornavezetéki haldzat kiépitése.

Kozponti fités: a megléy vegyestiizeldskazan ésiitési rendszer elbontdsa utaniigsi
rendszer kiépitése. Az energiahordozo vegyestlizkézan és elektromos kazéan
kombinaciojaval. Az elektromos kazan energiaeltag kivaltasaban a napelemek
kiépitését az elektromos dokumentacio tartalmazza.

4. Vizellatas-csatornazas

Hideg-melegvizellatas:

Csatlakozva a megléwizoraaknara a vezeték foldarokban halad az égjitetjd épileten
belll részben szabadon, majd falhoronyban szehellael a fogyaszté berendezési targyakig.
A nyomoévezeték anyaga : korsiZeotréted mianyagcé ( pl. Comap ), Polifoam
védicsbhéjban szerelve. A berendezési targyak kereskethelehkaphatd szerelvények.

A berendezési targyak pontos helyét és tipusavitelkizés megkezdése elott a beruhazéval
egyeztetni szilkséges.



Melegvizellatas
A gépésztérben elhelyezett 120 |-es lektromos byledul az 0j alapvezetéki rendszer. A
vezeték falhoronyban szerelt vezeték, anyaga kdrgeeeted mianyagcs.
Cirkulacios halézatot nem tartottunk szikségesnggiteni.
Csatornazas:Csatlakozva a tervezett berendezési targyakhszeinyviz alapvezetéket
épitettiink ki a meglévzart szennyviztar6zoig.
A szennyviz alapvezeték éséefinyaga pvc, kgpvc ésa tervezett agvezeték falhoronyban
szerelt pvc manyagcs.
5. Kozponti fiités
A plébania Bigenyét vegyesizelési kazan és elektromos kazan kombinaciojaval bijtbsit
A puffertarolo és a kazanok a gépésztérben keriditeldyezésre.
Az épuletben radiatorositést terveztiink kialakitani. A radiatorok Vogel Ntapradiatorok,
a szukséges helyeken termosztatikus szabalyzdidjek
A kapcsolasi sémat a tervek tartalmazzak.
A futési rendszer szivattyas zéart rendéetcsovesiités, a Bfoklépcs 70/50°C
A lakasnak és a kozosségi térnek kilon oszté-gndljindulnak a vezetékek a tervezett
radiatorkig. A fitési vezetékek aljzatban, vidben haladnak , a radidtorokhoz a bekdtések
falhoronybdl torténnek.
A vezeték anyaga: kazanhazban rézea$jzatban korszérotréted mianyagcé ( pl. Comap
), Polifoam 5 mm vtg észigetelésben szerelve. A kazanhazban az esettekes@bb
beépitésre keréltetstérnek kilon vezetékpart inditottunk a csatlakddamsitaséara. A
kazanhaz tudja a késobbi beépitdedi fbenergidjat is biztositani.
A futési rendszer taguld vizét membranos, zart tagtdésily veszi fel, és egyben ez biztosit-
ja a rendszer nyomasat. A tagulasi tartaly nyomésatte legalabb egyszer elbezni kell.
A fiitési rendszer biztonsagi szelepeit 3 bar lefUvgsimasra kell beallitani.
Rendszer feltdltése: Aifési rendszer sikeres nyomasprobaja utan a rendsxedl mosatni,
a vizet le kell engedni, majd a rendszert a katéindsinak megfelél vizzel kell feltdlteni. A
légtelenités, etsfelfités, majd ismételt [égtelenités utan a sziikséges potolni kell.
6. Koltségtéritések
A nyomovizvezetéki halozatot kivitelezés utdn nysprébanak a szennyvizhélozatot
tomorségi probanak kell alavetni, melyet jegganyvben kell rogziteni.
A teljesen tiszta mechanikai szennye@estl mentes nyomdévezetéket az MSZ 15286/1999. 6.
szakasza szerint kell fétteniteni.
7. Tiiz, munkavédelmi és biztonsagtechnikai éirasok.
A kivitelezés soran a munkavédel&iszold 1993. Evi XCIII. Térvény, ill. az 1996 évi
XXXI. Torvény / tiz elleni védekezés /@tasai betartandok.
8. Kérnyezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelésétiiggseét, artalmatlanitasat a 98/2001 (VI.15.) Koemdelet
alapjan kell végezni.
A zajvédelem dlirasokat a 27/2008(XI11.3) KvWM-EUM rendelet szerkatl betartani.
Tervedi kornyezetvédelmi nyilatkozat: A tervezett rendszegfelel a jelenkori
koérnyezetvédelmi éirasoknak és kovetelményeknek.
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