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Tervjegyzek
DOKUMENTUMOK
Tervszam Revizié Cim Megjegyzés
0. | 2017_196-VV_OFDL 0 Fedlap 1 oldal / A4
1. | 2017_196-VV_1TRJ 0 Tervjegyzék 1 oldal / A4
2. | 2017_196-VV_2TEN 0 Tervezdi nyilatkozat 3 oldal / A4
3. | 2017 _196-VV_3MUL 0 Mdszaki leiras 8 oldal / A4
4. | 2017_196-VV_4KVT 0 |Arazatlan kéltségvetés kiiras oldal / A4
Norma szerinti villamvédelmi
5. | 2017_196-VV_5KCE 0 kockazatelemzés 12 oldal / A4
RAJZOK
: . , Lap mérete (mm)
RAJZSZAM | Revizid Cim / 1épték
i I 420 x 594
VV-01 0 Villamvédelmi rajz M=1:100
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen térténé villamos
létesités (bbvités/mbdositas) a vonatkozé rendeleteknek megfeleléen:

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi és eseti
hatésagi eléirasoknak, illetve miszaki iranyelveknek.

Megfelelnek a hatalyos rendeletek, szabalyzatok, Orszagos MSZ és agazati
szabvanyok, miiszaki el6irasok kdvetelményeinek.

A targyi tervdokumentacio a létesitmény (Iétesitmény csoport) telepitésére,
tervezésére és lUzemeltetésére vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabdlyok, tovabbi egyéb hatdsagi, egészségvédelmi és kérnyezetvédelmi
el6irasok betartasaval készilt, valamin

ezek érvényesitésének maodjat, adatait a milszaki leirds megfelel6 fejezetei
tartalmazzak.

a KIVITELI tervek mindenben megfeleinek az ENGEDELYES tervekben
foglaltaknak

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelés tervez® kijelentem, hogy jelen tervdokumentacidban kidolgozott
miszaki megoldasoknal az 1993. évi XCIII. térvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak
betartasra kerdltek.

Munka megnevezése:

FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS

PLEBANIA EPULET

ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE,

KOzZOSSEGI TER KIALAKITASA
7968, FELSOSZENTMARTON, FO U. 1 HRSZ.: 360/9

NORMA SZERINTI VILLAMVEDELMI TERVDOKUMENTACIO

A tervezb neve: Mandity Mikl6s
A tervezdi jogosultsagrél szol6 irat szama: V-02-01287 ; VN-77/2016-01
A tervez6 cime (telefonszama): 7634 Pécs, Uj Fasor 31.

tel: +36 (30) / 428 83 97

Pécs, 2017. oktéber 20.

Mandity Miklos
er6saramu villamos tervezé
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BIZONYITVANY

477/2015/01

Mindity Miklos
(02-01287)

reszeére, akinek

seiiletési ideje:1984.03.31., anyja neve: Palasti Maria
Nevezett a Magyar Mérndki Kamara

Beszamolo Vizsga Szakértoi Testlilet elott
az épitésiigyi és az épitésiigzyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
szolo 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet alapjan

EREDMENYES

tervezol/ szakértdi

beszamolo vizsgat tett

- dltaldnos részbol
- szakteriileti részbil: épitményvillamossdgi szakteriileten

Budapest, 2015, mdjus 12,
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Bizonyitviny szdma: VN-77/2018/01

BIZONYITVANY

Miandity Miklos részere,
akinek kamarai szama; 02-01287

Nevezett a Magyar Mérnoki Kamara Vizsgabizotisaga elott
a 9/2015. (1I1.25.) BM rendelet alapjan

EREDMENYES VIZSGAVAL IGAZOLTA

a norma szerinti villimvédelmi berendezés létesitésére
vonatkozo kiemelt gyakorlottsagat

Budapest, 2016. oktober 14.

....... Boll . By % Aw,.,.,. |

a Vizsgabizottsdg elndke \ = 77 a Vizsgabizottsdg tagja

Il.'\.'l.h\lx‘
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1. ELOZMENYEK:

ya

Epitteto: Lakécsai Romai Katolikus Plébania
7918, Lakocsa, Vorésmarty u. 1.

Az épitteté a meglévd plébania épuletét kivanja felujitani.
Jelen tervcsomag targya az kiviteli tervdokumentacio villamvédelmi fejezete.

Tervezési hatar:

A fentebb megnevezett épllet kilsé villaAmvédelmi rendszere.

Tervezési feladat:

A csarnok épiilet norma szerinti villamvédelmi rendszerének kialakitasa.

Jelen dokumentacio csak a kiilsé villamvédelmi megoldasokat taglalja!
Belsé tulfesziiltség és villamvédelmi rendszert a villamos kiviteli terv tartal-
mazza.

Munka megnevezése, helye:

FELSOSZENTMARTON - MEGLEVO ROMAI KATOLIKUS
PLEBANIA EPULET

ATALAKITASA, FELUJITASA, AKADANYMENTESITESE, KO-
ZOSSEGI TER KIALAKITASA

7968, FELSOSZENTMARTON, FO U. 1 HRSZ.: 360/9
NORMA SZERINTI VILLAMVEDELMI TERVDOKUMENTACIO

TERVEZESI HATAROK:

A fentebb megnevezett épitmények kilsé villamvédelmi rendszere.

TERVEZESI FELADAT:

Az épitmények norma szerinti villamvédelmi rendszerének kialakitasa.
Jelen dokumentacio csak a kiilsé villamvédelmi megoldasokat taglalja!

Belsé tulfesziiltség és villamvédelmi rendszert a villamos kiviteli terv tartal-
mazza.
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2. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS

A kivitelezési munkak idejére a munkatertleten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
el6éirasainak megfelel6 felvonulasi energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani.
Becsililt egyideji energiaszikséglet 10 kW.

A felvonulasi energia biztositasara aram-véddékapcsolds felvonulasi szekrényeket
kell alkalmazni, melyekben a hibaaram leoldasi érték beltéren 30mA, kuiltéren max
100 mA.

A kabelezéshez rézeri ,épitdipari felvonulasi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallo, vizalld tulajdonsagu). A kdbelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértéki
lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsdgoknak megfelel6 szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vilagitas kialakitasa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez el6irtaknak. Az alkalmazott lampatestek veédettsége min. IP44 legyen!

A kialakitott ideiglenes halézat megfeleléségét telepités utan dokumentalni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. er6saramui berendezések fellilvizsgalata).
Az egyértelma feliratok, jelzések, kabeljelz6k elhelyezése alapvetd kévetelmény.

3. KULSO VILLAMVEDELMI RENDSZER KIALAKITASA

A kockézatelemzés (MSZ EN 62305-2:2012) alapjan az épuletre LPS IV szintd vil-
lamvédelmi rendszert kell kialakitani. Az LPS IV - es szintl védelem értelmében vé-
d6észdg mddszer segitségével vizsgaltuk meg a tervezett villamvédelmi felfogd elhe-
lyezésének alkalmassagat.

3.1 FELFOGO RENDSZER

Az épliletre d=8mm horganyzott kéracélbodl kell a tetére felfogd vezetét elhelyezni. A
kémények védelmére 1,5m magas felfogd rudat terveztiink be. A felfogd rudnak min
1m-rel tul kell nydiniuk a kémények legfelsé pontjanal. A felfogét egyedileg kell a ké-
ményekhez rdgziteni.

A felfogd vezet6t 1m-es tavolsagokban kell régziteni a nyeregcserépen, oldalcseré-

pen.

3.2 LEVEZETO RENDSZER

Az épllet oldalfalan vakolat alatt kell a villamvédelmi levezetést megoldani d=8mm
horganyzott kdracéllal. A levezetét 1m-es tavolsagokban régziteni kell az oldalfalhoz.
A levezetésbe be kell kdtni az ereszcsatornakat és a napelemes rendszer fém tarté-
szerkezetét. )

1m magasan vizsgal6 6sszekotét kell 1étesiteni a vakolat alatt egy MU 1l 250 doboz-
ban, amit egy ellendrzé ajtoval kell elfedni.
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3.3 FOLDELO RENDSZER

A rajzon jel6lt médon az épulettdl 1m tavolsagban 0,7m mélyen d=10mm horganyzott
kdracéllal kell féldeld keretet Iétesiteni.

A leveg6-féld-beton kbzeghatar atlépéseknél kbézeghatartdl szamitott min. 30-30 cm
tavolsagig korréziovédelemmel kell ellatni a vezetéket az elektrogalvanikus korr6zioé
ellen.

Az épitmény EPH csomépontjat be kell kétni a villamvédelmi rendszerbe.

4. TULFESZULTSEG VEDELEM

Az er6saramu hal6zaton 3 lépcs6s tulfesziltségvédelmi rendszer kiépitése szliksé-
ges.

A veszélyeztetett berendezéseket gyengearamu oldalrdl is el kell latni megfeleléen
méretezett tulfesziltségvedelmi készilékkel.

A zavarvédelmi okbol esetlegesen kiépitenddé arnyékolasok is el8segitik a
tulfesziltségvédelem hatékony mikddését.

LPL villamvedelmi szintekhez tartozo paraméterek:

Megnevezés Ertékek

LPL I I I v

Villamaram max. értéke

Imax[kA] 200 150 100

Villamaram min. értéke

Imin[kA] 3 5 10 16

Ll.’L fokozathoz tartozo LPS LPSI LPSII LPS LPS

szint II1 v

Ll.’L fokozathoz tartozo LPM LPM LPM LPMIII - TV

szint 1 11

Toltés (rovid) Q [C] 100 75 50

Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 5,6 2,5
Idéparaméter Rovid iedji kistilés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% ~95% ~88% ~81%

BEEPITETT KESZU-
LEK VIZSGALATI
OSZTALYA MSZ EN
61643-1 SZERINT

ZONAHATAR - BEEPITES VEDELMI SZINT

LPZ0 - LPZ1 zénahatdron villimvédelmi potencidlkiegyen-
lités kozvetlen, vagy kozeli villimcsapds esetén. Beépitési

hely villamos féelosztéban. I.(B) 1T (4 kV)
LPZ1 - LPZ2 zénahatiron, a betdpvezetéken érkezd tdvoli

villdimcsapdsbdl vagy villamos kapcsoldsbdl eredd tiilfe- Im(2,5kv
sziiltség levezetése. Alelosztékban. I.(C) )
LPZ2 - LPZ3 zdénahatiron, a védendd késziilék eldtt beépi-

tett levezetd eszkoz. III. (D) 1(1,5kV)
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A féelosztéban I+l kombindlt vizsgélati osztalyd készllék beépitését tervezzik.
A napelemes rendszert AC és DC oldalon is el kell 1atni 1+ll kombinalt vizsgalati
osztalyu tulfesziltség levezetd készllékkel.

A tébblépcsés villamvédelem koordindlt mikddése érdekében az egyes védelmi
szintekhez tartozé levezeték azonos gyartmanyuak legyenek.

Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kdzvetlenil leféldelve, ezért PEN
vezetd esetén 3P, PE+N vezetdk esetén 3P+N tipusu berendezéseket kell alkal-
mazni. A tulfeszliltség levezetdk elosztdéba térténd beépitésekor Ggyelni kell arra,
hogy a védelem elétti ,szennyezett” vezetékek ne kbzelitsék meg a mar védett ré-
szeket.

Gyengearamu halozatok védelme

Az épulletekbe kivilrdl érkez6 gyengedramul kabeleket | vagy I+l osztalyd talfe-
szlltség korlatozd készilékkel kell ellatni.

A gyengearamu hal6zatok tulfesziiltség védelmét a gyengedramu szakagi kiviteli
tervekben kell tervezni.

5. FELULVIZSGALATOK

A munkalatok elvégzése utan a kivitelezének az alabbi dokumentumokat kell elké-
szitenie:

e Megvaldsulasi tervdokumentacio
e Szerel6i nyilatkozat

e Beépitett anyagok megfelel6ségi bizonylatai

54/2014. (XI1.05) BM rendelet alapjan.

A villamvédelmi berendezésen el kell vegezni

- a létesités soran a kés6bb eltakarasra kerll6 részek eltakarasa elétt a rész-
leges felllvizsgalatot,

- a létesitést kdvetben az atadas elétt az elsé felllvizsgalatot,

- a jogszabalyban el6irt id6szakonként az idészakos felllvizsgalatot,

- a vonatkoz6é miszaki kdvetelményben foglalt kilénleges eseményt kovetos-
en a rendkivali felllvizsgalatot.

Kivitelezés kézbeni feliilvizsqgalat

Az MSZ EN 62305 szabvany el6irja az ezen szabvany alapjan létesitésre kertld
villamvédelmi rendszer Kivitelezés kdzbeni felllvizsgalatat ott, ahol a rendszer
elemei eltakarasra kerlilnek. A dokumentacié mellékletét kell képezze egy fény-
képes melléklet, amely az eltakarasra keril§ szerkezetekrdl készitett fényképe-
ket tartalmaz.

A felllvizsgalatot csak megfelel6 az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott
OTSZ-ben meghatarozott vizsgazott személy végezheti.

Atadis elétti elsé feliilvizsgalat
A felllvizsgalatot csak kiviteli tervek birtokaban lehet elvégezni, az arra jogosult
szakképzettségl személy részérdl. Az ellenérzésének ki kell terjedni a kivitel
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terv és a megvalosult rendszer 6sszevetésére, azaz a tervnek megfeleléen az
abban foglalt anyagok felhasznalasaval késziilt-e el a villamvédelmi rendszer.

A felUlvizsgalati jelentésnek tartalmaznia kell a f6ldel6rendszer eredd féldelési el-
lenallas értékét, amelyet méréssel kell meghatarozni. Megfelelé a foldelési ellen-
allas értéke, ha 10 Ohm alatt van.

A felllvizsgalatot csak megfelel6 a 54/2014.(XI1.05) BM rendelettel kiadott
OTSZ-ben meghatarozott vizsgazott személy végezheti.

Idészakos feliilvizsqgalat

A villamvédelem hasznalatbavételét kdvetéen a berendezés lzemeltetbje, ha
jogszabaly

masként nem rendelkezik,

a) LPS | és LPS |l fokozat esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként a villamvédelem fellilvizsgalatat elvégez-
teti,

és a tapasztalt hianyossagokat a minésit6 iratban a fellilvizsgal6 altal meghata-
rozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlIé modon igazolja.

Tovabba a felllvizsgalatot el kell végezni ,a villamharité berendezés, vagy a vé-
dett épllet vagy épitmény minden olyan bdvitése, atalakitasa, javitasa vagy kor-
nyezetének megvaltozasa utan, ami a villamvédelem hatasossagat modosithat-
ja”-

,Serulés, erds korrozid, villamcsapas, valamint minden olyan jelenség észlelése
utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat, felll kell
vizsgéltatni és a tapasztalt hiAnyossagokat a mindsité iratban meghatarozott ha-
tarnapig meg kell sztintetni, melynek tényét hitelt érdemlié modon igazolni kell.”
Az e rendelet szerint Iétesitett villamvédelmi berendezés esetében a felllvizsga-
latok vezetésére és abban érdemi munka folytatdsara csak olyan személy jogo-
sult, aki a vonatkozd muiszaki kévetelményt tananyagi szinten oktaté OKJ-s ,vil-
lamvédelmi felllvizsgald” képesitést szerzett, vagy a vonatkozé miszaki kdve-
telmények anyagabdl akkreditalt, az OKF &ltal elfogadott villamvédelmi tanfo-
lyami képzésben részesllt, és eredményes vizsgat tett.

6. KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kilénds gondot kell forditani a talaj és term6féld védelmére. Tore-
kedni kell a kdrnyezetbarat technoldgiak alkalmazésara.

Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti teriileten csak a tajvédelmi
szakhat6sag altal jovahagyott jogerés kérnyezetvédelmi engedély alapjan lehet
megkezdeni a kivitelezést, a kérnyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradék-
talan betartasaval.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakarot eredeti alla-
potanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriletet rendezett és tiszta al-
lapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, fel-
Ujitasa soran térekedni kell arra, hogy az elbidézett kérnyezeti hatasok ne okoz-
zak a talaj termdéképességének csdkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vi-
zek ne szennyezddjenek.
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A kivitelezési munkdk soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai-
nak biztositasa a vallalkoz6 feladata és felel6ssége.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befeje-
zése utan azok elszallitasarol, hatésagi engedéllyel rendelkezé atvevének torté-
né atadasarol a kivitelezé kbételes gondoskodni.

7. MUNKAVEDELEM

A Kivitelezés soran az MSZ 1585:012 szabvanyban foglalt Gzemi szabalyzatban
levé elbirasok be kell tartani. Ezen fellil szigorian be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkozé el6irasait. A munkaterileten csak a megfelel
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

Villanyszerelési munkat csak szakképzett, munkavédelmi oktatasban részesiilt
dolgoz6 végezhet az egyéni védéfelszerelésének hasznalata mellett.

A munka megkezdése el6tt felelés munkavezetét kell kijel6lni, aki a terv alapjan
a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi eléirasok
betartasardl.

A munkahoz célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok hasznalhatok.
Villamos kéziszerszamok térpefesziltségiek, illetve kettés szigetelésliek legye-
nek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készlilék aram-védékapcsoléval el-
latott szekrénybdl Gzemeltethetd.

Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 vegezhet.

Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad dolgozni. Fe-
sziltségmentesitéskor szigorian be kell tartani az MSZ 1585 szabvanyban elbir-
takat.

A kivitelezés sordn szikségessé valo idészakos visszakapcsoldsok alkalmaval
csak lzembiztos allapotu héaldzatok, illetve haldézat szakaszok helyezheték fe-
szlltség ala.

Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi Térvény-
ben eldirtak maradéktalan betartasaval szabad Gzembe — fesziiliség ala — he-
lyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ 2364-610:2003 szabvanyban,
illa OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben el6irtak szerinti felllvizsgalatokat
(elsé felUlvizsgalat, villamvédelmi felllvizsgalatok, vezetékek szigetelésvizsgala-
ta)

A kivitelezének ( felelés miszaki vezeté ) a CE megfelel6éségi bizonylatokat,
megvaldsulasi tervdokumentacioét is szolgaltatnia kell.
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8. KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK

54/2014.(XI1.05) BM rendelettel kiadott OTSZ

Villamvédelem MSZ EN 62305 sorozat
- MSZ EN 62305-1:2011 (Angol nyelvii) Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

- MSZ EN 62305-2:2012 (Angol nyelvi) Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés

- MSZ EN 62305-3:2011 (Angol nyelvii) Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai ka-
rosodasa és életveszély

- MSZ EN 62305-4:2011 (Angol nyelvi) Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektroni-
kus rendszerek épitményekben

Pécs, 2017. oktéber 20.
.............. Mand:ty M:klos s
villamos tervez6: V-02-01287
villamvédelmi tervez6: VN-77/2016/01
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