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-egyszeru rajzolatu, keramia cserépfedés természetes szinben

(pl. Creaton), a szikséges kiegészitdé elemekkel

(szell6zé cserép, hofogo, szellb6zd szalag, stb.)
-lécezés (a kivalasztott fedés alkalmazastechnoldgiai elvarasai szerint)
-hosszléc 5/5 cm, kdzte atszellbztetett [égrés

(valamennyi szarukdz be- és kiszellbztetése szlikséges!)
-paraatereszt6 tetéfolia (pl. Creaton Duo)
-szarufak 10/15 cm, kb. 90 cm-enkénti kiosztassal

-egyszeru rajzolatu, keramia cserépfedés természetes szinben

(pl. Creaton), a szikséges kiegészitdé elemekkel

(szell6zé cserép, hofogo, szellb6zd szalag, stb.)
-lécezés (a kivalasztott fedés alkalmazastechnoldgiai elvarasai szerint)
-hosszléc 5/5 cm, kdzte atszellbztetett [égrés

(valamennyi szarukdz be- és kiszellbztetése szlikséges!)
-paraatereszt6 tetéfolia (pl. Creaton Duo)
-vizcsendesitd ratét 10 cm szélességgel
-szarufak 10/15 cm, kb. 90 cm-enkénti kiosztassal

-egyszerl rajzolatu, keramia cserépfedés természetes szinben

(pl. Creaton), a szikséges kiegészitdé elemekkel

(szell6zé cserép, hofogo, szellb6zd szalag, stb.)
-lécezés (a kivalasztott fedés alkalmazastechnoldgiai elvarasai szerint)
-hosszléc 5/5 cm, kdzte atszellbztetett [égrés

(valamennyi szarukdz be- és kiszellbztetése szlikséges!)
-paraatereszt6 tetéfolia (pl. Creaton Duo)
-eresz szegély badog
-a szaruzat sikjaba sullyesztett ritkitott deszkazat 1”
-paraatereszté folia (pl. Creaton Duo)
-kézetgyapot szigetelés 0-15 cm vastagsagig (pl. Rockwool Multirock)
-parafékez6 félia
-meglévd vasbeton parkany
-expandalt polisztirol homlokzati hészigetelés 10 cm

ragasztassal és mechanikai elemekkel rogzitve (pl. Austrotherm AT-H 80)
-glettelt ragasztéréteg (pl. Weber Terranova EPS)
-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)
-finomszemcsés vékonyvakolat (pl. Weber.pas 15)

-paraatereszt6 folia (pl. Tyvek Solid)

-asvanygyapot hészigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)
-parafékez6 félia

-meglévé kiselemes vb. fédémszerkezet

-szélén szegéllyel 6sszefogott, nem éghetd ellendrzé jarda boritas (pl. betonyp) alatta
-paraatereszt6 folia (pl. Tyvek Solid)

-asvanygyapot hészigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)

-parafékez6 félia

-méretezett vasbeton lemezfédém 16 cm

-csusztatd, elvalasztd réteg 2 cm expandalt polisztirol réteg (pl. Austrotherm AT 30)
-meglévé kiselemes vb. fédémszerkezet



6.

-képorcelan lapburkolat 0,8 cm vastagsaggal flexibilis fugaanyaggal elkészitve
(pl. Mapei Ultracolor Plus)

-flexibilis ragaszt6 (pl. Mapei Keraflex)

-6nterllé kiegyenlitd réteg (pl. Mapei Ultraplan)

-szlkség szerint javitott, meglévd simitott aljzatbeton

-meglévé alépitmény

-képorcelan lapburkolat 0,8 cm vastagsaggal flexibilis fugaanyaggal elkészitve
(pl. Mapei Ultracolor Plus)

-flexibilis ragaszt6 (pl. Mapei Keraflex)

-6nterllé kiegyenlitd réteg (pl. Mapei Ultraplan)

-a meglévovel azonos vastagsagu simitott aljzatbeton

-a meglévo talajnedvesség elleni szigetelésre fektetett modifikalt bit. nehézlemez
talajnedvesség elleni szigetelés (pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben)

-kellésités (pl. Villas Pormex Rapid)

-simitott, vasalt aljzatlemez 10 cm

-tdmoritett kavics feltdltés

-ragasztott parketta két komponensu, selyemfényl parketta lakkal
(pl. Supralux Gemini) fellletkezelve

-teljes fellletl poliuretan ragasztas (pl. Mapei Ultrabond P 990 1K)

-6nterllé kiegyenlitd réteg (pl. Mapei Ultraplan)

-szlkség szerint javitott, meglévd simitott aljzatbeton

-meglévé alépitmény

-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-meglévé vasbeton szerkezet (amennyiben a vasbeton kiilsé oldalan szilikat

eléfalazast készitettek, az elbontando, helyére ragasztassal és mechanikusan

régzitett expandalt polisztirol szigetelést kell elhelyezni)
-meglévé, sziikség szerint javitott mészhabarcs belsé vakolat 2,0 cm

-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-meglévé témér tégla falszerkezet

-meglévé, sziikség szerint javitott mészhabarcs belsé vakolat 2,0 cm
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-akril bazisu anyaggal festett labazati felllet,

a homlokzati vakolattal azonos gyarté azonos szinkddjaval (pl. Weber N2443)
-két rétegben felhordott, csiszolt, Gvegfatyol betétes glettelés

(pl. dryvit halé 145 g/m? + Weber M764)
-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, alaktartd expandalt

polisztirol hdszigetelés 15 cm (pl. Austrotherm Expert Fix + Weber M701D)
-kiszellbztetett drénlemez (pl Dérken Delta MS)
-meglévé labazati faltest

-termett talaj (meglévéd jarda bontasa utani)

-tdmdritett kavics feltdltés 30 cm szélességben

-extdrudalt polisztirol szigetelés 8 cm (pl. Austrotherm XPS) az alaptest aljaig,
ill. min. 0,8 m mélységig

-meglévé alaptest

-60 cm széles, dilatalt, sepriizétt feluletli betonjarda 8 cm vastagsaggal
-tdmaritett zuzottkd agyazat 15 cm

-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-tdmor tégla falszerkezet 25 cm vastagsaggal

-faldérzsélés

-korcolt fémlemez fedés (pl. Alu-prefa)
-csavarozott deszkazat 3 cm vastagsaggal
-meglévé acsszerkezet a sziikséges javitasokkal, kisebb kiegészitéssel

-térkd burkolat 6 cm vastagsaggal, éles sarku elemekbdl, akadalymentes
kdzlekedésre alkalmas kivitelben (pl. Semmelrock Citytop)

-finom zuzalék agyazat 4 cm

-tdmaritett zuzottkd agyazat 15 cm

-a kétoldalt sikban csatlakozé mianyag ablak kézé soroléval illesztett staduros
mdanyag betér
-expandalt polisztirol hészigetelés 5 cm
ragasztassal és mechanikai elemekkel rogzitve (pl. Austrotherm AT-H 80)
-simitott alapvakolat 1 cm
-tdmor tégla falazat 12 cm
-faldérzsélés
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-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-meglévé témér tégla falszerkezet 25 cm vastagsaggal

-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-méretezett vasbeton athidalé 25 cm vastagsaggal

-képorcelan lapburkolat 0,8 cm vastagsaggal flexibilis fugaanyaggal elkészitve
(pl. Mapei Ultracolor Plus)

-flexibilis ragaszt6 (pl. Mapei Keraflex)

-6nterllé kiegyenlitd réteg (pl. Mapei Ultraplan)

-simitott aljzatbeton 6 cm

-technoldgiai szigetelés (folia)

-terhelhetd expandalt polisztirol szigetelés 10 cm (pl. Austrotherm AT N 100)

-technoldgiai szigetelés (folia)

-modifikalt bit. nehézlemez talajnedvesség elleni szigetelés
(pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben)

-kellésités (pl. Villas Pormex Rapid)

-simitott, vasalt aljzatlemez 10 cm

-tdmdritett kavicsagyazat 15 cm

-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)
-a glettelésbe bedolgozott tivegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)
-glettelt ragasztoréteg (pl. Weber M764)
-mechanikusan és ragasztassal rogzitett, asvanygyapot homlokzati
hdészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)
-meglévé elbre gyartott, vagy helyszini vasbeton szerkezet a redbényszekrény elbtt
-Uj redényszerkezet a meglévd redényszekrénybe beépitve
-meglévd, szilkség szerint atalakitott,
vagy ujragyartott fa redényszekrény takar6 elem

-asvanygyapot hészigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)
-OSB burkolat 15 mm

-5/10 cm fa bordak max. 80 cm-enként

-asvanygyapot hészigetelés 5 cm (pl. Rockwool Multirock)

-5/3 cm bordak 40 cm-enként

-parafékez6 félia

-tlizgatlé gipszkarton burkolat 1,5 cm (pl. Rigips RF 15)



Megjegyzés:

A beépitendd faanyagot az alkalmazastechnikai eldirasok szerinti mennyiséggel,
tartos védelmet biztositd anyaggal nehezen éghetévé kell tenni; illetve a kotelezd
eléirasoknak megfeleléen a faanyag tartds rovar- gombakarositok elleni védelmét is
biztositani sziikséges! (Javasolt anyag: Tetol)

A zarojelben meghatarozott anyagok azonos muszaki paraméterd, és adott esetben
azonos esztétikai megjelenésui termékkel helyettesithetok.



