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-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott Givegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m?)

-glettelt ragasztéréteg (pl. Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal régzitett, asvanygyapot homlokzati

hészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + \Weber M764)

-meglévé témér tégla falszerkezet sziikség szerint javitott alapvakolattal

-meglévé, sziikség szerint javitott mészhabarcs belsé vakolat 2,0 cm
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aluminium indit6 profil

-képorcelan lapburkolat 0,8 cm vastagsaggal flexibilis fugaanyaggal elkészitve
(pl. Mapei Ultracolor Plus)

-flexibilis ragaszto (pl. Mapei Keraflex)

-kent vizszigetel6 réteg (pl. Mapelastik 2 rtg-ben, 3 mm vtg.)

-6ntertl6 kiegyenlitd réteg (pl. Mapei Ultraplan)

-simitott aljzatbeton meglévdével azonos vastagsagban

-technologiai szigeteld folia

-Austrotherm AT-N 100 |épésallé hdszigetelés 12 cm

-homokterités 2 cm

-modifikalt bit. nehézlemez talajnedvesség elleni szigetelés

(pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben)

-kellésités (pl. Villas Pormex Rapid)

-simitott, vasbeton aljzatlemez 10 cm

-tdméritett kavicsagyazat 15 cm

0,00

-akril bazisu anyaggal festett [abazati felllet,

a homlokzati vakolattal azonos gyartdé azonos szinkadjaval (pl. Weber N2443)
-két rétegben felhordott, csiszolt, Gvegfatyol betétes glettelés

(pl. dryvit halé 145 g/im? + Weber M764)

-mechanikusan és ragasztassal régzitett, alaktarté expandalt

polisztirol hészigetelés 15 cm (pl. Austrotherm Expert Fix + Weber M701D)
-Uvegszoévettel kasirozott kiszell6ztetett drénlemez (pl Dérken Delta MS)
-meglévé labazati faltest
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dilatalt betonjarda 8 cm  tartésan rugalmas témités
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-témoritett kavics feltéltés 30 cm szélességben
| -extdrudalt polisztirol szigetelés 8 cm (pl. Austrotherm XPS)
| -meglévé alaptest
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BELSO OLDAL

-fix mlanyag tokszerkezetbe helyezett hdszigeteld stadur panel betéttel
-légrés 1 cm

-kbzetgyapot hoszigetelés kitdltés 6 cm (Pl. Rockwool Multirock)
-kismétrt(i tégla falazat

-meglévé tdmor tégla kifalazas 12 cm

-javitott mészhabarcs belsd vakolat 2 cm

rendszer elvii mianyag konyokld
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-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl Eber.pas silicate)
-a glettelésbe bedolgozott tvegfatyol (pl Dryvit haldé 145 g/m?)
-glettelt ragasztéréteg (pl. Weber M764)
-meghanikusan és ragasztassal rogzitett asvanygyapot
homlokzati hészigetelés 16 cm (Rockwool Fronrock MaxE + Weber m764)
-meglévo tdmor tégla falszerkezet 12 cm
-falazéhabarcs koto réteg 1 cm
- kisméretl témor tégla kiegészitd kifalazas
- javitott mészhabarcs belsé vakolat 2 cm
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‘ KULSO OLDAL

muanyag fix ablak tokjaba

helyezett hészigeteld stadur-panel

muanyag bevonatl fémlemez parkany
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L2 jell franciaerkély korlat

konszignacié szerint

-szélén szegéllyel 6sszefogott, nem éghetd ellendrzé jarda boritas (pl. betonyp) alatta
-Uvegfatyol terités
-asvanygyapot hdszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)
-parafékez6 folia
-méretezett vasbeton lemezfédém 16 cm
-csUsztato, elvalaszto réteg 2 cm expandalt polisztirol réteg (pl. Austrotherm AT 30)
-meglévo kiselemes vh. fodémszerkezet
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5/5 tavtart6-négzitd léc

muanyag bevonatl fémlemez parkany
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-finomszemcsés szilikat vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate)

-a glettelésbe bedolgozott tvegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/im?)

-glettelt ragasztéréteg (pl. Weber M764)
mechanikusan-ésragasztassatrogzitett-asvanygyapothomlokzat——

hészigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764)

-meglévé témor tégla falszerkezet

-meglévé, sziikség szerint javitott mészhabarcs belsé vakolat 2,0 cm




-egyszerd rajzolatu, keramia cserépfedés

-lécezés (a kivalasztott fedés alkalmazastechnoldgiai elvarasai szerint)
-hosszléc 5/5 cm, kézte atszelléztetett légrés

(valamennyi szarukéz be- és kiszelléztetése szikséges!)
-paraateresztd tetéfolia (pl. Dérken Delta Maxx Plus)

-eresz szegély badog

-a szaruzat sikjaba sillyesztett deszkazat 1”

-paraatereszt6 félia

-k6zetgyapot szigetelés 0-25 cm vastagsagig

-parafékez6 folia

-meglévo vasbeton parkany

-expandalt polisztirol homlokzati hészigetelés 10 cm

ragasztassal és mechanikai elemekkel régzitve (pl. Austrotherm AT-H 80)
-glettelt ragasztéréteg (pl. Weber Terranova EPS)

-a glettelésbe bedolgozott Uvegfatyol (pl. dryvit halé 145 g/m2)
-finomszemcsés vékonyvakolat (pl. Weber.pas 15)

fogopar 2 x 5/15
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fluggbereszcsatorna

kit.szél.: 33 cm
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tavtarto-rogzité palldésor o |

60 cm-ként \

+2,86 |

h 4 |

5 x 5 rogzitd stafli 1
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5 x 5 staflik 1m-ként
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-Uvegfatyol terités
-asvanygyapot hészigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm)

+2,63 -parafékezd folia +2 B3
v -meglévé fédémszerkezet wv




