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DOKUMENTUMOK 

Tervszám Revízió Cím Megjegyzés 

0. 2017_196-VV_0FDL 0 Fedlap 1 oldal / A4 

1. 2017_196-VV_1TRJ 0 Tervjegyzék 1 oldal / A4 

2. 2017_196-VV_2TEN 0 Tervezői nyilatkozat 3 oldal / A4 

3. 2017_196-VV_3MUL 0 Műszaki leírás 8 oldal / A4 

4. 2017_196-VV_4KVT 0 Árazatlan költségvetés kiírás  oldal / A4 

5. 2017_196-VV_5KCE 0 
Norma szerinti villámvédelmi 
kockázatelemzés 12 oldal / A4 

 
 
 

RAJZOK 

RAJZSZÁM Revízió Cím Lap mérete (mm) 
 / lépték 

VV-01 0 Villámvédelmi rajz  420 x 594 
M=1:100 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történő villamos 
létesítés (bővítés/módosítás) a vonatkozó rendeleteknek megfelelően: 
 

� Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 
hatósági előírásoknak, illetve műszaki irányelveknek. 

� Megfelelnek a hatályos rendeletek, szabályzatok, Országos MSZ és ágazati 
szabványok, műszaki előírások követelményeinek. 

� A tárgyi tervdokumentáció a létesítmény (létesítmény csoport) telepítésére, 
tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 
szabályok, további egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi 
előírások betartásával készült, valamin 

� ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei 
tartalmazzák. 

� a KIVITELI tervek mindenben megfelelnek az ENGEDÉLYES tervekben 
foglaltaknak 

 

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Alulírott felelős tervező kijelentem, hogy jelen tervdokumentációban kidolgozott 
műszaki megoldásoknál az 1993. évi XCIII. törvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak 
betartásra kerültek. 
 
Munka megnevezése: 
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A tervező neve:     Mándity Miklós 
A tervezői jogosultságról szóló irat száma:  V-02-01287 ; VN-77/2016-01 
A tervező címe (telefonszáma):    7634 Pécs, Új Fasor 31.  

tel: +36 (30) / 428 83 97 
 
Pécs, 2017. október 20. 
 
       ……………………………..  

     Mándity Miklós 
erősáramú villamos tervező 
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1. ELŐZMÉNYEK: 
 

 
Építtető:   Lakócsai Római Katolikus Plébánia 

7918, Lakócsa, Vörösmarty u. 1. 
 

Az építtető a meglévő plébánia épületét kívánja felújítani. 
 
Jelen tervcsomag tárgya az kiviteli tervdokumentáció villámvédelmi fejezete. 

 
Tervezési határ: 
 
A fentebb megnevezett épület külső villámvédelmi rendszere. 

 
Tervezési feladat: 
 
A csarnok épület norma szerinti villámvédelmi rendszerének kialakítása. 
 
Jelen dokumentáció csak a külső villámvédelmi megoldásokat taglalja! 
Belső túlfeszültség és villámvédelmi rendszert a villamos kiviteli terv tartal-
mazza. 
 
Munka megnevezése, helye: 
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TERVEZÉSI HATÁROK: 

 
A fentebb megnevezett építmények külső villámvédelmi rendszere. 
 
 
TERVEZÉSI FELADAT: 
 
Az építmények norma szerinti villámvédelmi rendszerének kialakítása. 
 
Jelen dokumentáció csak a külső villámvédelmi megoldásokat taglalja! 
Belső túlfeszültség és villámvédelmi rendszert a villamos kiviteli terv tartal-
mazza. 
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2. IDEIGLENES ENERGIAELLÁTÁS 
 

A kivitelezési munkák idejére a munkaterületen az MSZ EN 60439-4:2005 szabvány 
előírásainak megfelelő felvonulási energiát és ideiglenes világítást kell biztosítani. 
Becsült egyidejű energiaszükséglet 10 kW. 
A felvonulási energia biztosítására áram-védőkapcsolós felvonulási szekrényeket 
kell alkalmazni, melyekben a hibaáram leoldási érték beltéren 30mA, kültéren max 
100 mA.  
 
A kábelezéshez rézerű „építőipari felvonulási” kábeleket kell alkalmazni (flexibilis, 
kopásálló, vízálló tulajdonságú). A kábelek típusa H07RN-F vagy ezzel egyenértékű 
lehet. 
A kábelek rögzítését a helyi adottságoknak megfelelő szabványos megoldással kell 
megoldani. 
 
Az ideiglenes világítás kialakítása mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez előírtaknak. Az alkalmazott lámpatestek védettsége min. IP44 legyen!  
 
A kialakított ideiglenes hálózat megfelelőségét telepítés után dokumentálni kell 
(érintésvédelmi szabványossági, ill. erősáramú berendezések felülvizsgálata). 
Az egyértelmű feliratok, jelzések, kábeljelzők elhelyezése alapvető követelmény. 

 
 
 
3. KÜLSŐ VILLÁMVÉDELMI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

 
A kockázatelemzés (MSZ EN 62305-2:2012) alapján az épületre LPS IV szintű vil-
lámvédelmi rendszert kell kialakítani. Az LPS IV - es szintű védelem értelmében vé-
dőszög módszer segítségével vizsgáltuk meg a tervezett villámvédelmi felfogó elhe-
lyezésének alkalmasságát.  

 
3.1    FELFOGÓ RENDSZER  
 

Az épületre d=8mm horganyzott köracélból kell a tetőre felfogó vezetőt elhelyezni. A 
kémények védelmére 1,5m magas felfogó rudat terveztünk be. A felfogó rúdnak min 
1m-rel túl kell nyúlniuk a kémények legfelső pontjánál. A felfogót egyedileg kell a ké-
ményekhez rögzíteni. 
A felfogó vezetőt 1m-es távolságokban kell rögzíteni a nyeregcserépen, oldalcseré-
pen. 
 

3.2    LEVEZETŐ RENDSZER 
  

Az épület oldalfalán vakolat alatt kell a villámvédelmi levezetést megoldani d=8mm 
horganyzott köracéllal. A levezetőt 1m-es távolságokban rögzíteni kell az oldalfalhoz. 
A levezetésbe be kell kötni az ereszcsatornákat és a napelemes rendszer fém tartó-
szerkezetét. 
1m magasan vizsgáló összekötőt kell létesíteni a vakolat alatt egy MÜ II 250 doboz-
ban, amit egy ellenőrző ajtóval kell elfedni. 
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3.3   FÖLDELŐ RENDSZER 
 

A rajzon jelölt módon az épülettől 1m távolságban 0,7m mélyen d=10mm horganyzott 
köracéllal kell földelő keretet létesíteni. 
A  levegő-föld-beton közeghatár átlépéseknél közeghatártól számított min. 30-30 cm 
távolságig korrózióvédelemmel kell ellátni a vezetőket az elektrogalvanikus korrózió 
ellen.  
 
Az építmény EPH csomópontját be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 

 
 
4. TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM  
 

Az erősáramú hálózaton 3 lépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítése szüksé-
ges. 
A veszélyeztetett berendezéseket gyengeáramú oldalról is el kell látni megfelelően 
méretezett túlfeszültségvédelmi készülékkel. 
A zavarvédelmi okból esetlegesen kiépítendő árnyékolások is elősegítik a 
túlfeszültségvédelem hatékony működését. 

 
LPL villámvédelmi szintekhez tartozó paraméterek: 

 

Megnevezés Értékek 

LPL I II III IV 

Villámáram max. értéke  
Imax[kA] 

200 150 100 

Villámáram min. értéke  
Imin[kA] 

3 5 10 16 

LPL fokozathoz tartozó LPS 
szint 

LPSI LPSII 
LPS 
III 

LPS 
IV 

LPL fokozathoz tartozó LPM 
szint 

LPM 
I 

LPM 
II 

LPM III - IV 

Töltés (rövid) Q [C] 100 75 50 

Fajlagos energia W/R [MJ/Ω] 10 5,6 2,5 

Időparaméter Rövid iedjű kisülés: 10/350 < 2 msec (50%) 

Hatékonyság ~98% ~95% ~88% ~81% 

 

ZÓNAHATÁR - BEÉPÍTÉS 

BEÉPÍTETT KÉSZÜ-
LÉK VIZSGÁLATI 
OSZTÁLYA MSZ EN 
61643-1 SZERINT 

VÉDELMI SZINT  

LPZ0 - LPZ1 zónahatáron villámvédelmi potenciálkiegyen-
lítés közvetlen, vagy közeli villámcsapás esetén. Beépítési 
hely villamos főelosztóban. I. ( B ) III (4 kV) 

LPZ1 - LPZ2 zónahatáron, a betápvezetéken érkező távoli 
villámcsapásból vagy villamos kapcsolásból eredő túlfe-
szültség levezetése. Alelosztókban. II. ( C ) 

II ( 2,5 kV 
) 

LPZ2 - LPZ3 zónahatáron, a védendő készülék előtt beépí-
tett levezető eszköz.  III. ( D ) I (1,5 kV ) 
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A főelosztóban I+II kombinált vizsgálati osztályú készülék beépítését tervezzük. 
A napelemes rendszert AC és DC oldalon is el kell látni I+II kombinált vizsgálati 
osztályú túlfeszültség levezető készülékkel.  
 
A többlépcsős villámvédelem koordinált működése érdekében az egyes védelmi 
szintekhez tartozó levezetők azonos gyártmányúak legyenek. 
Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs közvetlenül leföldelve, ezért PEN 
vezető esetén 3P, PE+N vezetők esetén 3P+N típusú berendezéseket kell alkal-
mazni. A túlfeszültség levezetők elosztóba történő beépítésekor ügyelni kell arra, 
hogy a védelem előtti „szennyezett” vezetékek ne közelítsék meg a már védett ré-
szeket. 
 
Gyengeáramú hálózatok védelme 
Az épületekbe kívülről érkező gyengeáramú kábeleket I vagy I+II osztályú túlfe-
szültség korlátozó készülékkel kell ellátni. 
A gyengeáramú hálózatok túlfeszültség védelmét a gyengeáramú szakági kiviteli 
tervekben kell tervezni. 
 

 
5. FELÜLVIZSGÁLATOK 

 
A munkálatok elvégzése után a kivitelezőnek az alábbi dokumentumokat kell elké-
szítenie: 
 

• Megvalósulási tervdokumentáció 

• Szerelői nyilatkozat 

• Beépített anyagok megfelelőségi bizonylatai 

 

54/2014. (XII.05) BM rendelet alapján. 
 

A villámvédelmi berendezésen el kell végezni 
 - a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a rész-
leges felülvizsgálatot, 
 - a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot, 
 - a jogszabályban előírt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot, 
 - a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követő-
en a rendkívüli felülvizsgálatot. 
 
Kivitelezés közbeni felülvizsgálat 
Az MSZ EN 62305 szabvány előírja az ezen szabvány alapján létesítésre kerülő 
villámvédelmi rendszer kivitelezés közbeni felülvizsgálatát ott, ahol a rendszer 
elemei eltakarásra kerülnek. A dokumentáció mellékletét kell képezze egy fény-
képes melléklet, amely az eltakarásra kerülő szerkezetekről készített fényképe-
ket tartalmaz.  
A felülvizsgálatot csak megfelelő az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott 
OTSZ-ben meghatározott vizsgázott személy végezheti. 
 
Átadás előtti első felülvizsgálat 
A felülvizsgálatot csak kiviteli tervek birtokában lehet elvégezni, az arra jogosult 
szakképzettségű személy részéről. Az ellenőrzésének ki kell terjedni a kiviteli 
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terv és a megvalósult rendszer összevetésére, azaz a tervnek megfelelően az 
abban foglalt anyagok felhasználásával készült-e el a villámvédelmi rendszer. 
A felülvizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell a földelőrendszer eredő földelési el-
lenállás értékét, amelyet méréssel kell meghatározni. Megfelelő a földelési ellen-
állás értéke, ha 10 Ohm alatt van.  
A felülvizsgálatot csak megfelelő a 54/2014.(XII.05) BM rendelettel kiadott 
OTSZ-ben meghatározott vizsgázott személy végezheti. 
 
Időszakos felülvizsgálat 
A villámvédelem használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 
jogszabály 
másként nem rendelkezik, 
a) LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villámvédelem felülvizsgálatát elvégez-
teti, 
és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatá-
rozott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 
 
 
Továbbá a felülvizsgálatot el kell végezni „a villámhárító berendezés, vagy a vé-
dett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy kör-
nyezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthat-
ja”.  
 
„Sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése 
után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell 
vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott ha-
tárnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.”  
Az e rendelet szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgá-
latok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogo-
sult, aki a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató OKJ-s „vil-
lámvédelmi felülvizsgáló” képesítést szerzett, vagy a vonatkozó műszaki köve-
telmények anyagából akkreditált, az OKF által elfogadott villámvédelmi tanfo-
lyami képzésben részesült, és eredményes vizsgát tett. 

 
 
 
6. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Töre-
kedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi 
szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet 
megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradék-
talan betartásával. 
Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti álla-
potának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta ál-
lapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, fel-
újítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okoz-
zák a talaj termőképességének csökkenését. 
Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vi-
zek ne szennyeződjenek. 



SOLE-MIZO Zrt. 
3DB 1000M3 TEJSILÓ ÉPÍTÉSE 

6453 Bácsbokod, Borsodi utca 1. Hrsz.:1422/2 
NORMA SZERINTI VILLÁMVÉDELMI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

mm-terv.hu                                              2017_196_VV_3MUL
                         

7/8 

A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai-
nak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befeje-
zése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek törté-
nő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

 
7. MUNKAVÉDELEM 
 

A kivitelezés során az MSZ 1585:012 szabványban foglalt üzemi szabályzatban 
lévő előírások be kell tartani. Ezen felül szigorúan be kell tartani a szabvány 
munkaalkalmasságra vonatkozó előírásait. A munkaterületen csak a megfelelő 
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkát végezni. 
 
Villanyszerelési munkát csak szakképzett, munkavédelmi oktatásban részesült 
dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett. 
 
 
A munka megkezdése előtt felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján 
a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások 
betartásáról. 
 
A munkához célnak megfelelő, kifogástalan állapotú szerszámok használhatók.  
Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legye-
nek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval el-
látott szekrényből üzemeltethető. 
 
Hegesztési munkát csak vizsgázott dolgozó végezhet. 
 
Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Fe-
szültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előír-
takat. 
 
A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával 
csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők fe-
szültség alá. 
 
Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvény-
ben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – he-
lyezni. 
 
 Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ 2364-610:2003 szabványban,     
 ill a OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírtak szerinti felülvizsgálatokat 
(első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálatok, vezetékek szigetelésvizsgála-
ta) 
 
A kivitelezőnek ( felelős műszaki vezető ) a CE megfelelőségi bizonylatokat, 
megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell. 
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8. KIEMELT FONTOSSÁGÚ RENDELETEK, SZABVÁNYOK 
 

54/2014.(XII.05) BM rendelettel kiadott OTSZ 
 

Villámvédelem MSZ EN 62305 sorozat 

- MSZ EN 62305-1:2011 (Angol nyelvű) Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek 
 
- MSZ EN 62305-2:2012 (Angol nyelvű) Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 
 
- MSZ EN 62305-3:2011 (Angol nyelvű) Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai ká-

rosodása és életveszély 
 
- MSZ EN 62305-4:2011 (Angol nyelvű) Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektroni-

kus rendszerek építményekben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2017. október 20.          
                                       ……..….……………………………..  

      Mándity Miklós 
villamos tervező: V-02-01287 

villámvédelmi tervező: VN-77/2016/01 
 


