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1. alaprajzi jel M1 M2 M3 M4 M5
2. névleges méret | 160/230 100/210 100/230 60/75 165/155
3. megnevezés akaddlymentes bejarati ajtd kUlsé Uvegezett qjtd teraszajtd ablak ablak
4, darabszdm 1 1 1 7 1
5 nyitds irdnya asszimmetrikus - balos 6 szdrmy 1 do balos 1 db jobbos, buké-nyflé 4 db balos/buké 3 db jobbos/buks elsddleges szamy: jobbos/buks
: ! mdsodiagos szamy: balos
. Ie.gololbb > komrqs hpL.J.S szerkezet- legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds fipus szerkezet-70mm legaldblb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm
6. tok fipusa mindkét oldalon és felUl ; szerke
o két oldalon 70 mm tokszélesitéssel
70 mm tokszélesitéssel
, , legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm | legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm | legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm | Lo | Lo
7. szarny hpuso temar betéttel mélyen Ovegezve mélyen Uvegezve legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldblb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm
8. fal anyaga, v’rg, utdlagosan hészigetelt tdmor téglafal utdlagosan hészigetelt tdmor téglafal utdlagosan hészigetelt tomor téglafal utdlagosan hészigetelt tomor téglafal utélagosan hészigetelt tomor téglafal
9. kUszdb automata kiszdb normdl kUszdb normal kUszob - -
. B 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés
10. uvegezes (U=1,0 W/m2K) (U=1,0 W/mZ) (U=1,0 W/mZ) (U=1,0 W/mZ)
11. felUletkezelés fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben
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meaieayzés - ateljes szerkezet elvart - ateljes szerkezet elvart - ateljes szerkezet elvart - ateljes szerkezet elvart - ateljes szerkezet elvart
glegy hédatbocsatdsi tényezéje<1,15 W/m2K hédatbocsatdsi tényezéje<1,15 W/m2K hédatbocsdatdsi tényezdje<1,15 W/m2K hédatbocsatdsi tényezéje<1,15 W/m2K hédatbocsdtdsi tényezéje<l,15 W/m2K
- ROTO vasaléssal, 6t pontos bizt. zarral, - ROTO vasaldssal, 6t pontos bizt. zarral, - ROTO vasaléssal S e
- fehér szinU vasalatokkal - fehér szinG vasalatokkal
13 - alul 40 cm magassagig a stadur betéten | - alul 40 cm magasségig a stadur betéttel| - alul 40 cm magassdgig a stadur betéttel - kUls& olddlon prefa lemez parkany - kUls& oldalon prefa lemez parkany
: - belsé oldalon - belsé oldalon

ragasztott fémlemez boritdssal

fipus mUanyag kényoklé készul.

az ablakot
|égbevezetbvel kell ellatni

tipus mUanyag kényoklé készUl.
- az ablakot

|égbevezetbdvel kell ellatni
- meglévé reddnyszekrényben

Uj reddny elhelyezésével




1. alaprajzi jel Mé M7 M8 M9
2. névleges méret | 180/155 274/155 254/155 125/150
3. megnevezés ablak ablak 2 részbdl sorolva ablak 2 részbdl sorolva fixmUanyag szerkezet
4, darabszdm 1 2 1 1
s s s elsédleges szarny: jobbos/bukd elsédleges szarny: jobbos/bukd elsédleges szarny: jobbos/bukd .
5. nyitds irdnya ) L ) o ) A fix
mdsodlagos szarmny: balos mdsodlagos szarny: balos mdsodlagos szarmy: balos
6 tok ti legaldblb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm
: oK Tipusa két oldalon 70 mm tokszélesitéssel két oldalon 70 mm tokszélesitéssel, soroléval két oldalon 70 mm tokszélesitéssel, sorolédval
7. szdrny ﬁpuso legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrdas tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm 24 mm stadur panel betét
8. fal anyaga, vig. | utdlagosan hészigetelt tsmér téglafal utélagosan hészigetelt tdmar téglafal utélagosan hészigetelt tomar téglafal L10 &s L11 j ablakok k&zé toksoroléval kapcsolva
9. kUszob - - - -
. . 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés
10. Uvegezés (U=1,0 W/m2K) (U=1,0 W/m?2K) (U=1,0 W/m2K) )
11. felUletkezelés fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben
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megjegyzés - a telljes szefkgz.eflelvdrfm - a telljes szefkgz.eflelvdrfm -a telljes szefkgz.eflelvdrfm kUIs& oldalon prefa lemez pdrkany
hédatbocsdtdsi tényezdje<1,15 W/m2K hédatbocsdatdsi tényezdje<1,15 W/m2K hédatbocsatdsi tényezéje<1,15 W/m2K
- fehér szinG vasalatokkal - fehér szinU vasalatokkal - fehér szinG vasalatokkal
13 - kUls6 oldalon prefa lemez parkany - kUls6 oldalon prefa lemez parkany - kUlIs6 oldalon prefa lemez parkany

belsé oldalon

tipus mUanyag kdényokld készol.
az ablakot

[égbevezetbdvel kell ell&tni

meglévd reddnyszekrényben
Uj reddny elhelyezésével

- belsé oldalon

fipus mUanyag kényoklé készUl.
- az ablakot

|égbevezetbvel kell ellatni
- meglévé reddnyszekrényben

Uj reddny elhelyezésével

belsé oldalon

tipus mUanyag koényokld készol.
az ablakot

|égbevezetbvel kell ellatni

meglévd reddnyszekrényben
Uj reddény elhelyezésével




1. alapragjzi jel M10 M11 M12
2. névleges méret | 60/150 150/150 140/245
3. megnevezés ablak ablak franciaerkély ajté
4, darabszdm 1 1 1
5. nyitds irdnya buké/balos buké/jobbos kézépen felnyild
6 tok ﬁpUSO legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldblb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm
7. szamy fipusa legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds fipus szerkezet-70mm legaldbb 5 kamrds tipus szerkezet-70mm
8. fal anyaga, VTg. utélagosan hészigetelt tomor téglafal utélagosan hészigetelt tomor téglafal utélagosan hészigetelt tomor téglafal
9. kUszéb - - rendszerelv parkdnyfogadd-kUszdb elem 5 cm
. . 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés 2 rétegU hészigeteld Uvegezés
10. Ovegezés (U=1,0 W/m?ZK) (U=1,0 W/mZ) (U=1,0 W/mK)
11. felUletkezelés fehér alapszinben fehér alapszinben fehér alapszinben
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megjegyzés - aftelies szerkezet elvart - afteljes szerkezet elvart - afteljes szerkezet elvart

- belsé oldalon
tipus mUanyag
- az ablakot

hédatbocsatdsi tényezdje<l,15 W/m2K

- fehér szinU vasalatokkal
- kUls6 oldalon prefa lemez parkany

konyokls készul.

|égbevezetbvel kell ellatni

hédatbocsdatdsi tényezéje<1,15 W/m2K

- fehér szinU vasalatokkal
- kUls6 oldalon prefa lemez parkany
- belsé oldalon
tipus mUanyag kényoklé készUl.
- az ablakot
|égbevezetdvel kell ellatni

hédatbocsdtdsi tényezdje<1,15 W/m2K

- fehér szinU vasalatokkal
- kUls6 oldalon prefa lemez parkany

- az ablakot
|égbevezetbdvel kell ell&tni

- Ld. R3jelU részletrajzot.




