
-GYÁRTÁS ELŐTT TERVEZŐI EGYEZTETÉS,
HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL, ÉS A BEÉPÍTENDŐ
ANYAGOK PONTOSÍTÁSA
(MÉRET, MINŐSÉG, ...STB.) SZÜKSÉGES!

A KONSZIGNÁCIÓ 1 TERVOLDALT TARTALMAZ

-A KONSZIGNÁCIÓ ÁBRÁI
NEM GYÁRTMÁNYTERVEK.

-AZ ELEMEK LEGYÁRTÁSA ELŐTT A KAPCSOLÓDÓ
SZERKEZETEK FORGALMAZÓIVAL
EGYEZTETNI KELL.

ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Tel/Fax: (72) 324-326 E-mail: kokasestarsa@gmail.com

Terv:

Munka:

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT

Megbízó:

KIVITELI TERV

Tervező: Kokas Ignác
É/1-02-0122

LAKATOS  KONSZIGNÁCIÓ                            M 1:50

FELSŐSZENTMÁRTON - MEGLÉVŐ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, AKADÁNYMENTESÍTÉSE, KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA
7968, FELSŐSZENTMÁRTON, FŐ U. 1 HRSZ.: 360/9

Munkatárs:

Lakócsai Római Katolikus Plébánia

7918, Lakócsa, Vörösmarty u. 1.

2017.

szeptember

Deákné Endrédi Mária
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L1

8500/1450/120

akadálymentesítő rámpa acélszerkeztű korlátja

1

5 leírás tartó oszlopok: pofafalba dübelezett 30.50.5 zártszelvényel lefenekelve. Magasságuk követi a rámpa lejtését.

fogódzó és lábazati korlátcső O 40 acélcső. A tartókra kétoldalra távtartóval rögzítve.

felületképzés: horganyzott

ELÖLNÉZET M 1:50

30.50.5

O 40

vasbeton

elválasztó pofafal

RÉSZLETRAJZ M 1:20

L2

1400/1000

acélszerekezetű franciaerkély korlát

1

kőműves nyílásméret

hőszigetelt nym.

fogódzó  O 50 acélcső

pálcatartó keret: 40 / 5 laposacél

pálcaosztás: max 110 mm tengelytávplsággal 12 négyzetacél

rögzítés: keret két oldalt a falnyílásba dübelezve

felületképzés: horganyzott, porszórt, rendeléskori színválaszással

O 50

40 / 5

12 pálcák

ELÖLNÉZET M 1:50

L3

1000/2000

acélszerekezetű ajtó

1

Leírás:

Tok: falnyílásba épített blokk tok tipus szerint

Szárny: 45 mm vtag falcos, hőszigetelt, acél merevítésű szárny

             tipus szerint, alul és felül ALEF 45 levegő bevezetővel

Vasalatok: Biztonsági zár, fehér porszórt kilincs

Hőátbocsatási tényező: Ud=1,7 W/m2K

Köszöb: normál

Felületképzés: Fehér porszórt

Nyitás iránya: Balos
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