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1. 
-egyszerű rajzolatú, kerámia cserépfedés természetes színben  

(pl. Creaton), a szükséges kiegészítő elemekkel  
(szellőző cserép, hófogó, szellőző szalag, stb.) 

-lécezés (a kiválasztott fedés alkalmazástechnológiai elvárásai szerint) 
-hosszléc 5/5 cm, közte átszellőztetett légrés  

(valamennyi szaruköz be- és kiszellőztetése szükséges!) 
-páraáteresztő tetőfólia (pl. Creaton Duo) 
-szarufák 10/15 cm, kb. 90 cm-enkénti kiosztással 

 
2. 

-egyszerű rajzolatú, kerámia cserépfedés természetes színben  
(pl. Creaton), a szükséges kiegészítő elemekkel  
(szellőző cserép, hófogó, szellőző szalag, stb.) 

-lécezés (a kiválasztott fedés alkalmazástechnológiai elvárásai szerint) 
-hosszléc 5/5 cm, közte átszellőztetett légrés  

(valamennyi szaruköz be- és kiszellőztetése szükséges!) 
-páraáteresztő tetőfólia (pl. Creaton Duo) 
-vízcsendesítő rátét 10 cm szélességgel  
-szarufák 10/15 cm, kb. 90 cm-enkénti kiosztással 

  
3. 

-egyszerű rajzolatú, kerámia cserépfedés természetes színben  
(pl. Creaton), a szükséges kiegészítő elemekkel  
(szellőző cserép, hófogó, szellőző szalag, stb.) 

-lécezés (a kiválasztott fedés alkalmazástechnológiai elvárásai szerint) 
-hosszléc 5/5 cm, közte átszellőztetett légrés  

(valamennyi szaruköz be- és kiszellőztetése szükséges!) 
-páraáteresztő tetőfólia (pl. Creaton Duo) 
-eresz szegély bádog 
-a szaruzat síkjába süllyesztett ritkított deszkázat 1” 
-páraáteresztő fólia (pl. Creaton Duo) 
-kőzetgyapot szigetelés 0-15 cm vastagságig (pl. Rockwool Multirock) 
-párafékező fólia   
-meglévő vasbeton párkány 
-expandált polisztirol homlokzati hőszigetelés 10 cm  
  ragasztással és mechanikai elemekkel rögzítve (pl. Austrotherm AT-H 80) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber Terranova EPS) 

 -a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
 -finomszemcsés vékonyvakolat (pl. Weber.pas 15) 
 
4. 

-páraáteresztő fólia (pl. Tyvek Solid) 
-ásványgyapot hőszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm) 
-párafékező fólia   
-meglévő kiselemes vb. födémszerkezet 

 
5. 

-szélén szegéllyel összefogott, nem éghető ellenőrző járda borítás (pl. betonyp) alatta  
-páraáteresztő fólia (pl. Tyvek Solid) 
-ásványgyapot hőszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm) 
-párafékező fólia 
-méretezett vasbeton lemezfödém 16 cm 
-csúsztató, elválasztó réteg 2 cm expandált polisztirol réteg (pl. Austrotherm AT 30)   
-meglévő kiselemes vb. födémszerkezet 
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6.  
-kőporcelán lapburkolat 0,8 cm vastagsággal flexibilis fugaanyaggal elkészítve 

  (pl. Mapei Ultracolor Plus) 
 -flexibilis ragasztó (pl. Mapei Keraflex) 
 -önterülő kiegyenlítő réteg (pl. Mapei Ultraplan) 
 -szükség szerint javított, meglévő simított aljzatbeton 

-meglévő alépítmény 

 
6*.  

-kőporcelán lapburkolat 0,8 cm vastagsággal flexibilis fugaanyaggal elkészítve 
  (pl. Mapei Ultracolor Plus) 
 -flexibilis ragasztó (pl. Mapei Keraflex) 
 -önterülő kiegyenlítő réteg (pl. Mapei Ultraplan) 
 -a meglévővel azonos vastagságú simított aljzatbeton 
 -a meglévő talajnedvesség elleni szigetelésre fektetett modifikált bit. nehézlemez 
   talajnedvesség elleni szigetelés (pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben) 
 -kellősítés (pl. Villas Pormex Rapid) 
 -simított, vasalt aljzatlemez 10 cm 

-tömörített kavics feltöltés 
 
7. 

-ragasztott parketta két komponensű, selyemfényű parketta lakkal 
  (pl. Supralux Gemini) felületkezelve 
-teljes felületű poliuretán ragasztás (pl. Mapei Ultrabond P 990 1K) 

 -önterülő kiegyenlítő réteg (pl. Mapei Ultraplan) 
 -szükség szerint javított, meglévő simított aljzatbeton 

-meglévő alépítmény 
   
8.  

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-meglévő vasbeton szerkezet (amennyiben a vasbeton külső oldalán szilikát 

 eléfalazást készítettek, az elbontandó, helyére ragasztással és mechanikusan 
 rögzített expandált polisztirol szigetelést kell elhelyezni) 

 -meglévő, szükség szerint javított mészhabarcs belső vakolat 2,0 cm 

 
9.  

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-meglévő tömör tégla falszerkezet 

 -meglévő, szükség szerint javított mészhabarcs belső vakolat 2,0 cm 
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10.  
-akril bázisú anyaggal festett lábazati felület,  
  a homlokzati vakolattal azonos gyártó azonos színkódjával (pl. Weber N2443) 

 -két rétegben felhordott, csiszolt, üvegfátyol betétes glettelés  
(pl. dryvit háló 145 g/m2 + Weber M764)  

 -mechanikusan és ragasztással rögzített, alaktartó expandált  
   polisztirol hőszigetelés 15 cm (pl. Austrotherm Expert Fix + Weber M701D) 
 -kiszellőztetett drénlemez (pl Dörken Delta MS) 

-meglévő lábazati faltest 

 
11. 
 -termett talaj (meglévő járda bontása utáni) 

-tömörített kavics feltöltés 30 cm szélességben 
 -extdrudált polisztirol szigetelés 8 cm (pl. Austrotherm XPS) az alaptest aljáig,  

ill. min. 0,8 m mélységig 
-meglévő alaptest 

 
12. 

-60 cm széles, dilatált, seprűzött felületű betonjárda 8 cm vastagsággal 
-tömörített zúzottkő ágyazat 15 cm 
 

13. 
-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-tömör tégla falszerkezet 25 cm vastagsággal 

 -faldörzsölés 
 
14. 
 -korcolt fémlemez fedés (pl. Alu-prefa) 
 -csavarozott deszkázat 3 cm vastagsággal 
 -meglévő ácsszerkezet a szükséges javításokkal, kisebb kiegészítéssel 

 
15. 

-térkő burkolat 6 cm vastagsággal, éles sarkú elemekből, akadálymentes 
  közlekedésre alkalmas kivitelben  (pl. Semmelrock Citytop) 

 -finom zúzalék ágyazat 4 cm 
 -tömörített zúzottkő ágyazat 15 cm 
 
16. 
 -a kétoldalt síkban csatlakozó műanyag ablak közé sorolóval illesztett stadúros 
  műanyag betér 

-expandált polisztirol hőszigetelés 5 cm  
  ragasztással és mechanikai elemekkel rögzítve (pl. Austrotherm AT-H 80) 
-simított alapvakolat 1 cm 
-tömör tégla falazat 12 cm 
-faldörzsölés 
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17. 
-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-meglévő tömör tégla falszerkezet 25 cm vastagsággal 

 
 18. 

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-méretezett vasbeton áthidaló 25 cm vastagsággal 

   
19. 

-kőporcelán lapburkolat 0,8 cm vastagsággal flexibilis fugaanyaggal elkészítve 
  (pl. Mapei Ultracolor Plus) 
 -flexibilis ragasztó (pl. Mapei Keraflex) 

-önterülő kiegyenlítő réteg (pl. Mapei Ultraplan) 
-simított aljzatbeton 6 cm 

 -technológiai szigetelés (fólia)  
-terhelhető expandált polisztirol szigetelés 10 cm (pl. Austrotherm AT N 100) 
-technológiai szigetelés (fólia)  

 -modifikált bit. nehézlemez talajnedvesség elleni szigetelés 
 (pl. Elastovill E-G 4 F/K Extra egy rétegben) 

 -kellősítés (pl. Villas Pormex Rapid) 
 -simított, vasalt aljzatlemez 10 cm 
 -tömörített kavicságyazat 15 cm 
 
20. 

-finomszemcsés szilikát vékonyvakolat (pl. Weber.pas silicate) 
-a glettelésbe bedolgozott üvegfátyol (pl. dryvit háló 145 g/m2) 
-glettelt ragasztóréteg (pl. Weber M764) 
-mechanikusan és ragasztással rögzített, ásványgyapot homlokzati  

   hőszigetelés 16 cm (pl. Rockwool Frontrock MaxE + Weber M764) 
-meglévő előre gyártott, vagy helyszíni vasbeton szerkezet a redőnyszekrény előtt  

 -új redőnyszerkezet a meglévő redőnyszekrénybe beépítve 
 -meglévő, szükség szerint átalakított,  

vagy újragyártott fa redőnyszekrény takaró elem 
 
21. 

-ásványgyapot hőszigetelés 25 cm (pl. Rockwool Multirock 15 + 10 cm) 
-OSB burkolat 15 mm 
-5/10 cm fa bordák max. 80 cm-enként 
-ásványgyapot hőszigetelés 5 cm (pl. Rockwool Multirock) 
-5/3 cm bordák 40 cm-enként 
-párafékező fólia 
-tűzgátló gipszkarton burkolat 1,5 cm (pl. Rigips RF 15) 
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Megjegyzés: 
 

A beépítendő faanyagot az alkalmazástechnikai előírások szerinti mennyiséggel, 
tartós védelmet biztosító anyaggal nehezen éghetővé kell tenni; illetve a kötelező 
előírásoknak megfelelően a faanyag tartós rovar- gombakárosítók elleni védelmét is 
biztosítani szükséges! (Javasolt anyag: Tetol) 

A zárójelben meghatározott anyagok azonos műszaki paraméterű, és adott esetben 
azonos esztétikai megjelenésű termékkel helyettesíthetők. 


