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Tervezoi nyilatkozat

a ,Fels6szentmarton - meglévo romai katolikus plébania épiilet atalakitasa,
felGjitasa, akadalymentesitése, kozosségi tér kialakitasa” megnevezésii
projekthez kapcsoléodéan a gyengearami rendszerek kivitelezéséhez.

Strukturalt halézat és vagyonvédelmi rendszer kiviteli terve

Tervezett épitési tevékenység megnevezése és leirasa: 7968 FelsGszentmarton, F6
utca 1. (hrsz.: 360/9) szam alatti plébania épllet atalakitasa és fel(jitasa.

Szakagi tervezé adatai:

A tervez6 neve: Gungl Péter gyengearamu tervez6

A tervezo cime: 7630 Pécs, Francia u. 1.

A tervezdi jogosultsdg szama: HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 (BMMK)

Létesitmény jellege: Strukturdlt kabelezési rendszer épitése és vagyonvédelmi
rendszer telepitése.

A tervezett rendszer hagyomanyos tavbeszéld, arnyékolt és arnyékolatlan (F/UTP, U/UTP,
Cat5, Cat6, Sw stb.) strukturalt halézati alkotéelemek felhasznalasaval készdl.

Az altalunk készitett tervdokumentacié mliszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, igy a munkavédelemrdl szo6lé torvény, a nemzeti szabvanyban és az
agazati, illetve a tavkozlési szabvanyokban és szocidlis normativakban, valamint az
egészségligyi és szocidlis tervezési iranyelvekben szereplé el6irdsoknak, azok
figyelembevételével késziltek és azoktél nem térnek el. A tervanyag a beruhdzasra
vonatkozd biztonsagi, munkaegészségligyi és szocidlis igényeket kielégiti.

Pecs, 2017.10.20. Gungl Péter

gyengedramu tervezd
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1. A kiviteli terv miiszaki tartalma, a tervezés szempontjai

1.1. Feladat bemutatasa

Fels6szentmartonban a F6 utca 1. szam alatt a plébania atalakitdsat és fel(jitasat
tervezik. Az épilet egy meglévd ingatlan, amelyben helyet kap a plébania és a paplak.
Ennek kapcsan az éplletben strukturdlt kabelezést, kaputelefont, KTV haldzatot és
vagyonvédelmi rendszert terveziink a Megrendeldi igényeknek megfeleld miszaki
tartalommal.

Jelen kiviteli terv ezen épliletbe szant gyengearamu rendszerek tervezési szempontjait, a
Megrendel6 igényeit, valamint a kor kévetelményeit figyelembe véve készliilt.

1.2. Jelenlegi rendszer attekintése

Az épllet belsé gyengearamu rendszeri a beruhdzds keretében kerlilnek Ujonnan
kialakitasra, meglévd, vagy megmaradd rendszerekrdl nem beszélhetiink.

1.3. A palyazo feladata

Az épllet informatikai és vagyonvédelmi rendszerének kivitelezése. Az éplletben az
informatikai igények megvaldsitdasara U/UTP Cat6, a kor fejlettségének és a Beruhazbi
elvarasoknak megfelel6 strukturdlt haldzatot terveztiink. Az elektronikus riasztérendszer
az épllet vagyonbiztonsagat szolgalja. A fenti rendszer kialakitdsa jelen tervben
foglaltaknak megfeleléen a palyazé feladata.

A fentieken tul atadaskor részletes rendszer dokumentacioé biztositdsa, amely tartalmazza
a halézat végpontjait, a kabelezés nyomvonalat és a haldzat szabvanyossagat igazold
mUiszeres mérés jegyz6konyveit, valamint a felszerelt berendezések telepitési helyét.

1.4. Miiszaki szempontok részletezése

A rendszer tervezésénél a kovetkez6 szempontokat vettik figyelembe:

e Az éplletben plébania hivatal és paplak kap helyet, amelyek esetében elvaras a
kivald minGségl és esztétikdaju eszkdzok/berendezések beépitése, a kivitelezési
munkalatok I. osztalyd mindéségben torténd megvaldsitasa.

e Az éplletben U/UTP Cat6 strukturalt végpontok kiépitése szikséges a telefonos és
informatikai eszk6zok kiszolgalasara.

e A végpontokat egy darab rendez6bdl lehetséges kiépiteni a strukturdlt kabelezésre
vonatkozd szabvanyokat figyelembe véve. A rendez6 pontos méretét és elhelyezését
a kiviteli terv részletesen targyalja.

e A Megrendel6 kérésnek megfeleléen az informatikai igényeket legjobban kiszolgald
strukturdlt haldézat kialakitdsa mellett dontottiink. Ezzel a megoldassal a halozat
Gzemeltetése és felhasznalasa valik egyszerlivé a mindennapi munka soran.
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A Kkivitelezést megel6z6en a villamos kivitelez6vel részletesen egyeztetni kell a
nyomvonalak kialakitasat!

e A vizszintes kabelezés a koOvetkezO6k szerint kertl kialakitasra. Ahol az épitészeti
adottsagokbodl kifolydlag almennyezet kertl kivitelezésre, ott almennyezet felett
vezetett csdvezéssel lehet eljutni a végponti szerelvények helyéig. Az almennyezet
feletti térbdl falba sillyesztett véddcsovezéssel érjiik el a slllyesztett szerelvények
szerelési magassagat. Ahol nem készill almennyezet, ott falba slllyesztett mlianyag

-7

o Sillyesztett szerelésnél az egyes szerelvényeket 65mm-es  slllyesztett
szerelvénydobozokban egységesen fal sikjaba torténé sillyesztett szereléssel kell
elhelyezni.

A nyomvonal kialakitdasa az er6saramu kivitelez6 feladata, a gyengearamu
koltségvetés erre vonatkozéan nem tartalmaz anyag és munkadijakat! A tételes
nyomvonal épitési igényt a villamos tervez6 szamara tervkézi adatszolgaltatas
keretében atadtuk.

e A terv tartalmaz halézati aktiveszk6z szallitdsat, amelyeket az épllet informatikai
berendezéseinek kiszolgalasara méreteztik.

e A kabelhdldzat telepitésénél kritérium a magas mliszaki és esztétikai szinvonal, ezért
csak azonos gyarto elemeibdl (csatlakozék, kabel, patch panel, patch kabel) épithet6
ki a halézat. Mlszaki elvaras a kiépitett haldozatra 25 éves rendszergarancia
biztositasa a gyartd részérdl.

e Az épllet bels6 tereinek vagyonvédelmére Paradox tipusy elektronikus
riasztérendszert terveztink.

e A bejutdsi szandék jelzésére hagyomanyos audidé kaputelefon rendszert terveztink a
két bejaratban felszerelni.

e A TV mlsorszolgaltatas igényebe vételére hagyomanyos RG6 csillagpontos koax
kabelezést terveztink.

A Kkiviteli tervben szerepld épliletalaprajzok, helyiségkiosztasok a 2017. szeptemberi
épitész adatszolgaltatasnak megfeleld allapotokat tukrézik! Az idokdzbeni valtoztatasok
kihatdssal lehetnek a gyengedramu rendszerek kivitelezési koltségeire!

1.5. Tervezoi tanulmany

A Lakocsai Rémai Katolikus Plébania (7918 Lakdcsa, Vorosmarty u. 1.) megbizasabdl
elkészitettik a ,Felsoszentmarton - meglévo romai katolikus plébania épiilet
atalakitasa, felGjitasa, akadalymentesitése, kozOosségi tér kialakitasa,
projekthez kapcsoldoddé gyengedramu rendszerek kiviteli tervét.

A tervezés els6 szakaszaban tisztaztuk a tervezési iranyelveket, valamint a mennyiségi
és mindségi kivanalmakat, a gyengedramuU rendszerekkel szembeni Megrendeldi
elvarasokat.

Az épuletben a mai kor koOvetelményeinek és a vonatkozd Beruhazoéi elvarasoknak
megfelel6 R&M gyartmanyu U/UTP Cat6 egyéni kabelezést terveztink kialakitani. A
tervben szerepl6 vagyonvédelmi rendszer Paradox gyartmanyu.
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2. Strukturalt halozat

2.1. A halézat topoldgiajanak ismertetése

A kabelezési rendszer strukturaja az épulet adta lehet6ségek alapjan kertl kialakitasra,
figyelembe véve a Megrendeldi igényeket. A kiépitendd kabelhalézat az épllet épitészeti
adottsagai miatt egy rendez6bdl épithetd ki, ez a tervezett 1épcsd alatt kapna helyet.

A kabelezési rendszer harom fécsoportra oszthato:
e Kils6 csatlakozasok és az éplletek dsszekotése

Ahol a telefon rendszerek esetében elsddlegesen a hagyomanyos érpar, vagy
érnégyes sodratu réz kabel, masodlagosan optikai kabel a jellemz6. A
szamitastechnikai rendszerek esetén elsOdlegesen az optikai kabel a jellemzd,
ahol a tdvolsagtdl fliggben mondémodusl, vagy multimodust optikai kabeleket
alkalmaznak.

Az épllet gyengedramu szolgaltatédi elldtdsarardl a kivitelezés megkezdésekor
egyeztetni kell a Megrendel6 altal preferdlt szolgdltatoval, hogy milyen
nyomvonalon tudja az éplletet kiszolgalni. El6zetes elképzelések szerint a F6 utca
irdanyabdl terveztik a szolgaltatdi becsatlakozast. Erre a célra 1db LPE40-es
mlanyag védOcsovet terveztliink kiépiteni a tervezett bedllds és az épilet
viszonylatdban, innen a gyengearamu rendez6 irdnyaban 1db MUII32-es védocso
szikséges huzdédobozokkal. A véddcsovet csak a szolgaltatéi kabel elvezetésére
terveztlik biztositani. A véd6csé lefektetése a villamos kivitelezd feladata.

e Vertikalis kabelezés, vagy felszallé kabelezés

Ilyen jellegl kabelezés az egyéni kabelek elvezetése miatt lehet sziikséges. Az
épllet kapcsan jelen beruhazasi (itemben a tetotér beépitése nem valosul meg, de
egy késObbi beruhazasi itemre el6 kell készilni a nyomvonalak tekintetében. Erre
a célra a foldszint és a tetOtér viszonylatdban a gyengedaramu fejlesztések
szamara 1db 50mm-es mianyag védocsovet kell elhelyezni.

A nyomvonalak kiépitése el6tt a villamos kivitelez6 részletesen egyeztessen a
gyengearamu kivitelezével!

e Horizontalis kabelezés

Az elosztdktdl a csatlakozokig terjedd egyéni vezetékek rendszerét értjik alatta,
melyben a sodrott érparas kabel a jellemzdé (U/UTP).

Az egyéni kabelezést R&M U/UTP Cat6 strukturdlt rendszerrel terveztik
kialakitani.

A strukturalt kabelezésre vonatkoz6 szabvanyok rogzitik a rendszer tervezésének és
kialakitdsanak, valamint az épitéshez felhaszndlhatd kabelek, rendez6é és csatlakozdé
elemek részletes elbirasait és adatait. Ezek a szabvanyok a kovetkezok:
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* ANSI/TIA/EIA-568-A
* ISO/IEC/11801

* EN 50173

* TIA/EIA 455

* JEC-794

Ezeket az elbirdsokat - egyéni vezetékek hossza, hajlitasi sugarak, maximalis hlazéerd,
stb. - nem csak a tervezésnél, de a Kkivitelezés soran is szigoruan kell figyelni és
betartani!

2.2. Ideiglenes halézatépitési munkak

Nem beszélhetiink megmaraddé gyengedramu rendszerekr6l, minden gyengearamu
létesitmény jelen beruhazas keretében, Ujonnan kerdl kiépitésre. Ideiglenes haldzatépités
a gyengearamu rendszerek vonatkozasdban nem sziikséges.

2.3. Nyomvonal

A kiépitend6 védocsdvek nyomvonalat - a gyengedramu rendszerek tekintetében - a
tervhez mellékelt éplletalaprajzok tartalmazzak, valamint részletesen az er6saramu
kiviteli tervek. Az egyes nyomvonalakat a tervezés soran az er6saramu szakterllettel
kézbsen alakitottuk ki. Annak kiépitése a villamos Kkivitelez6 feladata, melynek a
gyengearamu munkalatok megkezdéséig el kell készilnie. A nyomvonalépités tételes
koltségvetése az er6saramu kiviteli tervekben taldlhaté a gyengedaramu kiviteli tervek
erre vonatkozdéan nem tartalmaznak koltségvetési tételeket!

Az egyéni kabelek elvezetését kiviteli tervben meghatarozott nyomvonalon mdlanyag
védbcsovekbe torténé behuzassal kell vezetni. A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni
arra, hogy a megfelel6 - a gyengearamul rendszerek szamara szerelt - védbcsévekbe
kerlljenek a kabelek elvezetésre a megfelel6 védotavolsagok betartdsaval, mivel ez altal
biztosithatd az elektromagneses kompatibilitdas (EMC), technoldgiai és szabvanyossagi
el6irasok betartasa.

A nyomvonal esetében még fontos kivitelezési szempont, hogy a megfeleld
keresztmetszetek betartasa kiemelt jelent6séget élvezzen, mivel a késGbbi bdvitések és a
Cat6 kabelezés miatt kerilt betervezésre a tervben szerepl6 nyomvonal!

A fluggolleges és vizszintes elvezetésl véddcsovek nyomvonalat, ugy kell kialakitani a fal
és fodém attorések esetén, hogy azok teljes keresztmetszetben keresztiilmenjenek a
falakon. A kabelatvezetést kovetéen ezeket az attoréseket tlizgatlé anyaggal le kell zarni.

2.3.1. Epiileten kiviili nyomvonalak

Az épulet vonatkozdsaban a szolgaltatdi csatlakozas szamara terveztiink 1db KPE40-es
miianyag véddcsovet, amelyet a telekhatarrdl kell bevezetni az éplletbe, a kiépitéshez
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szlikséges foldmunkat a villamos koltségvetés tartalmazza. A véddcsé pontos
végzOdtetését a kivitelezést megel6z6en egyeztetni kell a preferalt tavkozlési
szolgaltatéval. A védbeso biztositja a beallast a gyengedramu rendezd iranyaban.

2.3.2. Epiileten beliili nyomvonalak

A nyomvonal kiépitése a villamos Kkivitelez6 feladata, amelynek a gyengearamu
kivitelezés megkezdéséig el kell készilnie.

Az egyéni kabelek elvezetésére a rendezd iranyabdl csillagpontos topoldgiaval nyilik
lehetGség az egyes helyiségek iranyaban. Ez azt jelenti, hogy minden csatlakozdaljzat
iranyabdl végpontonként egy-egy (dupla szerelvény esetén két-két kabelt jelent a két
végpont miatt) strukturalt kabel behlUzasa szliikséges csillagpontos topoldgidban. A
vezetékek behuUzasa falba sillyesztett védOcsébe, vagy almennyezet felett vezetett
mianyag véd6csévezésben torténik.

A nyomvonalnak csak a gyengedramu szakterllet kabeleit szabad tartalmaznia, az
erésaramu kabelek keresztezését szabvany szerint eldirt védétavolsagokban szabad csak
elvezetni, a keresztezések szamat a lehet6ségeknek megfeleléen kerllni kell. Az egyéni
végpontok irdnyaban a bedlldst minden helyiségben miianyag véddcsovezéssel kell
kialakitani. A nyomvonal méretét, igy hataroztuk meg, hogy kell6 helyet tartalmazzon a
jelenlegi kabelek szamara, valamint helyet biztositson a kés6bbi vezetékezéseknek.

A csovezést, ugy kell kiépiteni, hogy két 90 fokos torés, kanyar esetén egy darab
megfeleld méretl hizddobozt kell elhelyezni a falba véséssel, rogzitéssel, hogy a kabelek
a nyomvonalba behuzhatoéak legyenek.

A teljes épllet viszonylatdban az egyes bedllasok esetében figyelembe kell venni, hogy a
kivitelezett kabelezés U/UTP Cat6, csillagpontos topoldgia, amelyben a kabelek nem
toldhatéak, nem kothetbek!

Jelen Kkiviteli tervben a tetOtér kialakitdsa nem szerepel, a jovOGbeni hasznalat és
kialakitds szamara most csak a szintek kdzti csévezéssel szamolunk!

Az egyes bedllasok a gyengedaramu rajzokon lathatdé végpontok felszerelési helyéig
terjednek, ahol az er6saramu szakag altal kialakitott fogaddédobozokba Ultetjik az RJ45
fellletli szabvanyos csatlakozokat. A csatlakozok pontos tipusat, és sorolhatdsagat, a
kivitelezést megel6z6en egyeztetni kell, a Beruhazoéval és az er6saramu kivitelezével. A
gyengedramu csatlakozokkal szemben az alapveté elvaras szabvanyos csatlakozo
aljzatok telepitése, amelyek az erdsaramu szerelvényekkel sorolhatéak kell, hogy
legyenek. Jelen esetben a tervezett szerelvények R&M Legrand Valena gyartmanyuak.
Amennyiben ettdl eltéré minGségU, tipusu szerelvénycsalad keriilne kivalasztasra, ugy ez
befolydsolja a gyengedramu Kkivitelezési koltségeket! A szerelvények pontos tipusat a
kivitelezés soran egyeztetni kell a Beruhazdval és az erésaramu kivitelezével.
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2.4. Rendezoszekrény

Az épllet tagoltsaga, valamint a végpontok mennyisége miatt a haldzati rendszer
kiszolgalasat 1 db rendezével tervezziik megvaldsitani.

Az Ujonnan kialakitandé 15U magas, 500mm mély fali rendezGszekrény (ivegajtos
zarhatd kivitelld, a jo szerelhet6ség és kabelek esztétikus elvezetése érdekében. Itt
kapnanak helyet az épiletet kiszolgaldé informatikai aktiv eszkozok és a strukturalt
kdbelezés passziv rendezéi.

A fali rendez6 els6 19" széles profil-parral rendelkezik, tovabba tulfesziltségvédett 230V-
os elosztd modullal, amely szintén 19” széles rogzit6 felllet(i. A rendezok féldelése
(elemeinek Gsszekotése) és érintésvédelmi mérésiik is teljesitendd kivitelez6i feladat,
amelyrél a kivitelez6nek az atadasi dokumentdacidba érintésvédelmi jegyz6konyvet kell
mellékelni. Az ehhez szlikséges el6készitést az er6saramu kivitelezének kell biztositani a
rack szekrény felszerelési helyén.

A halézati rack szekrény 19”-os szabvanyos haldzati aktiv és passziv eszkozok
fogadasara szolgal, biztositva ezzel az eszk6zok beépithetéségét és (izembiztonsagat.

Elvaras, hogy a gyengedraml rendezOszekrényt az éplilet EPH rendszeréhez
csatlakoztatni tudjuk, erre a célra a villamos kivitelezének megfeleld foldelési pontot kell
biztositani a helyiségben, a rendezé felszerelési helyén.

2.5. Rendszer kabelezése

A kabelhdlézat egyéni strukturalt kabelezésének kialakitdsakor R&M U/UTP Cat6
strukturalt halozat kiépitését terveztliik, szigorlan figyelembe véve a szabvanyban
rogzitett maximalis 90m végpont-rendez6 tavolsagot. A kiépitésnél a maximalis huzasi
er6 és a minimalis hajlitdsi sugar betartdasa a kivitelez6 szamara kotelezd elGirds. Az
egyéni végpontok haldézatba kapcsoldasdhoz rendezéoldalon a patch kabeleket, még
végpontoldalon megfelel6 szamu lengb6kabelt a kivitelezd feladta biztositani.

2.6. Rendezofeliiletek

Az egyéni strukturdlt kabelek kifejtésére szabvanyos RJ-45 felUleti R&M (24 portos
kiviteld) U/UTP Cat6 patch panelek szolgalnak a rendezdben. A patch panelek k&zott
gylirls f(iz6 panelek elhelyezése szlikséges, biztositva ezzel a rendezdkabelek
attekinthet6 és szabvanyos elvezetését.

A rendezd belltetését, a patch panelek elhelyezését a rack szekrény belltetési rajz
pontosan tartalmazza.
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2.7. Végponti szerelvények kabelezése

A végponti szerelvények esetében falba sillyesztett 65-0s dobozba szerelenddk a
gyengearamu csatlakozék. Az egyéni vezetékeket a kabeldobozokbol kotés mentesen kell
behlzni az aljzatok helyétdl a rendezGig. A kabelek R&M U/UTP Caté modulra kertlnek
kifejtésre és a szerelvénykeretbe belltetésre.

A vezetékeket a késObbi azonositas érdekében egyéni azonositdoval kell ellatni, mely a
végpont szamaval egyezik meg. A végpontok szadmozasakor az aldbbi eljarast kell
alkalmazni:

Szint Végpontok

Foldszint 001 - 012, wW-01 - W-02

A behUzasnal tgyelni kell arra, hogy a vezetékek szigetelését ne sértsék fel. Amennyiben
ez el6fordul, Ugy azt a vezetéket ki kell cserélni! A vezetékek behlzdsa utdn a
csatlakozdok fel6li oldalon az aljzatok szerel6 kereteit a falban elhelyezett slllyesztett
szerelvénydobozokba, falon kivili szerelés esetén, a falon kivili csatlakozédobozba kell
bepattintani. A betétek bekotése soran (Ugyelni kell a vezetékek sodrasanak
megtartasara! Az aljzatokon el kell helyezni a végpontok azonositasi szamat géppel irva.
Az egyéni vezetékek rendezé feldli oldalait a belltetési rajznak megfelelé helyen mind a
4 érparral kell kifejteni.

2.8. Mérés, dokumentalas, regisztracio

A kiépult halézat minden végpontjat hitelesitett mérémdszerrel le kell mérni. A hitelesités
igazolé dokumentumot csatolni kell a mérési jegyz6kdnyvhoz.

A dokumentdcionak tartalmaznia kell a végpontok elhelyezkedését és a nyomvonal
vezetését grafikusan is, a szobdk szerinti végpont eloszlasrol Excel, vagy valamilyen nyilt
szabvanyban rogzitett formatumud végponti tabldzatot. A kiépités utan a valasztott
kabelezési rendszer gyartdja — jelen esetben R&M - felé regisztraljuk a haldzatot, arra a
garanciat a gyarto sikeres regisztraciot kovetéen 25 évre vallalja.

2.9. Szamitogépes halozat kialakitasa

A szamitogép-halozat kialakitdsat 1db HP1820-24G menedzselheté aktiv eszkozzel
terveztik, amely 24db 10/100/1000Mbit/s atviteli sebességli porttal rendelkezik.

A vezetékes haldzat mellett az éplletbe vezeték nélkili haldzatot is terveztink, amelyet
Ubiquiti PoE AP berendezésekkel terveztiink megvaldsitani, amelyek informatikai és
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villamos taplalasat a rendez6bdl PoE injektor biztositana. A WiFi halozat felkonfiguralasat,
illetve a vezetékes aktiv elemek paraméterezését a kivitelez6 végzi el, a MegrendelGvel
egyeztetve. Valamennyi eszkdéz menedzselhet6 aktiv elem, a belsé haldzati strukturat,
VLAN-okat, fix IP cimzések a MegrendelOovel egyeztetve kell kialakitani. A szolgaltatdi
Internet csatlakozas fogadasara MikroTIK routert terveztiink elhelyezni a rendezdben. A
gyengearamu berendezések sziinetmentes villamos taplalasara 30-60 perc athidalasi
id6ével APC Smart UPS-t terveztiink a rendezében elhelyezni.

3. Vagyonvédelmi rendszer

Az éplletbe egy korszerl, digitalis technoldgiadt alkalmazé Paradox vagyonvédelmi
rendszert terveztink. A kivalasztott termékcsalad a Spectra SP széria, amely rendkivdl
rugalmasan bdévithetd rendszer. A kdzpont Paradox SP7000 tipusu és a rendezGszekrény
felett helyeznénk el. A kézpont maximalisan 2 fliggetlen riasztasi particid kiszolgalasat
teszi lehet6vé. Az épilet tervezett hasznalata alapjan jelenleg két fliggetlen riasztasi
particio kialakitdsa varhaté, az egyik a plébaniahivatal, a masik a szolgalatilakas.

A két particio kezeldit a bejarati ajtok belsé oldalan helyeznénk el. A particiok végleges
kialakitasat a telepitéskor a Megrendel6vel kell pontositani.

Az egyes érzékel6k iranyabdl a kozpont iranydban kell kiépiteni a vezetékhaldzatot,
amely az érzékelok esetében 6x0,22 vagyonvédelmi kabelezés, még a nyitasérzékeld
esetében 4x0,22 vagyonvédelmi kabelezést jelent. A nyitdsérzékel6t a topoldgia
egyszer(sitése érdekében a kezel6bdl terveztiik kikabelezni. Ezek beszerelését esztétikai
okokbdl célszer(i a nyilaszarokat szallitd céggel elvégeztetni, illetve elére beépittetni. Az
épllet a bejaratoknal elhelyezett kezel6kon keresztlil élesithetd és hatastalanithatd. A
tervezett érzékel6k DG65 tipusu digitalis, beltéri érzékel6k, melyeket fali konzollal
tervezlink felszerelni. A helyszini hangos riasztas jelzésére a homlokzaton, a rajzon jelolt
helyen 1 db kultéri akkumulatoros hang és fényjelzét terveztink.

Tervink szakszolgalat felé atjelzést biztositd eszkézzel nem szamol, ezt a Megrendel6 a
kivitelezéskor a preferalt szakszolgalattal egyezteti, a szakszolgalat biztositja majd az
atjelz6 berendezést.

4. KTV halozat

Az éplletbe hagyomanyos RG6 x3 arnyékolasu koax kabeles KTV-s végpontot terveztink
a plébanian a kozosségi térbe, a paplak teriletén a nappaliba, a haldszobadba és az
étkezb6be, amely kabelezése a rendezd és a végpont viszonylataban kerilne kiépitésre. A
szerelvények kiépitési magassaga a TV oldalfalra térténé szerelése érdekében 1,8-2,1m-
es magassagban tervezett, amelyet a helyszinen a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetni
kell!
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5. Kaputelefon

Az épiletbe torténé bejutdsi szandék jelzésére a két funkcidhoz rendelten 1-1db audid
kaputelefon rendszert terveztiink be. Az egyik szett a plébaniahivatalban (izemelne, még
a masik a szolgalatilakasban. A tervezett kaputelefon rendszer audid 1 nyomdgombos
kiltériegység 2db lakaskészilékkel. A bejarati ajtdokban 1-1db 12VDC magneszarat
terveztiink elhelyezni az ajték tavoli nyitdsa érdekében. A kaputelefonrendszer
tapegységei a rendez6ben kapnanak helyet innen kell kiépiteni az 1+n vezetékes
kdbelezést a kiiltéri egység és a lakaskésziilékek iranyaban, illetve biztositani a villamos
taplalast a magneszaraknak.

6. Szabvanyok és ajanlasok

A telepitendd rendszer az alabbi szabvanyokat tamogatja:

EIA-464, EIA-464-1 és EIA-478 CCITT 1.431 analdég és digitalis hangatviteli
szabvanyok

EIA-232-D (CCITT V.24, V.28) aszinkron és aszinkron adatatvitel (adapterrel)
EIA-232-D, EIA-422-A,EIA-423 A (adapterrel)

IBM System 34/36/38 és AS/400, IBM 3170/3270 (adapter)

IEEE 802.3 10BaseT 10Mbps lokalis halozat

IEEE 802.5 Token Ring 4Mbps Token Ring lokalis halézat

IEEE 802.5 Token Ring 16Mbps Token Ring lokalis halozat (CAT-4)

TPDDI

Fast Ethernet IEEE 802.12 (100VG-AnyLan) DPA

Ethernet PoE 802.11af

WiFi 802.11a,b,g (11,22,54Mbit/s)

Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Base-T4/TX/TF

Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseT

7. Munkavédelmi tervfejezet

Munkahely: A tervezett kabelhalézat éplleten bellli és éplleten kivili munkateriletek
igénybevételével |éteslil.
Az épitési terllet veszélyforrasai:

o gyalogos és jarmi forgalom

o Uj er6saramu halézat

o magasban végzett munka
A munkavégzés soran szigoruan be kell tartani a Postamiszaki Szolgalat
Munkavédelmi Szabalyzat, az 1993. évi XCIII. térvény helyett életbe léptetett 2004.
évi XI. sz. térvény és a 2007. évi CLXI. térvény a munkavédelemrdl, az 1996. évi
XXXI. sz. torvény a tlzelleni védekezésrél, az 1/1975/11.15. KPM-EVM sz. egyulttes
rendelet, az engedélyezOk aldirasait, valamint az 6sszes egyéb vonatkozd torvényt,
szabalyzatot, utasitast. Ha barmely emlitett utasitast betartani nem lehet - az akadaly,
az épitési naploban is rogzitett megsz(inéséig, vagy megsziintetéséig - a munkat le
kell allitani.
Az épitési terileten kllonleges munkaterlletek: alépitmény, magasban végzett
munka.
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Az épitésnél haszndlandd anyagok a dolgozok egészségét és a kornyezetet nem
karositjak.

A kabelek az MSZ 7487/2-80 szabvany elGirdasainak megfeleléen keriltek
betervezésre.

A kabel épitésére igénybe vett munkaterileten biztositott az egészséges
munkavégzéshez szlikséges levegd, zajartalom, sugarterhelés nincs.

A vilagitds természetes fénnyel biztositott, az éptileten belil a mesterséges vilagitas
|étesithetG.

Ugyelni kell, hogy az elhaladd gyalogosok a nyitott szekrényekbe és akndkba ne
eshessenek be, azok korilkeritésérdl gondoskodni kell.

Kabeldobot, ha 2 m-nél nagyobb atmérd6jl, csak dobszallitdé jarmlvel lehet szallitani és
dobemeldt, vagy darut kell hasznalni. Dobgordités kézben a dob el6tt tartdzkodni nem
szabad. Dobok tarolasakor azokat elmozdulds ellen rogziteni kell.

A keletkez6 kabelhulladékot, mlianyaghulladékot, egyéb hulladékot Gssze kell gydjteni
és a munka befejeztével el kell szallitani. Kulon figyelmet kell forditani a kihdzott élom
kopeny( kabelekre.

A szerszamokat, gépeket megfelel6 miiszaki allapotban, a sziikséges atvizsgalasok
utan lehet kiadni munkavégzésre.

A kabelaknakat és szekrényeket robbanasveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amig
annak ellenkezdjérdl nem gydzdédtiink meg.

A munkaterlleten els6segélynyujté csomagrol, valamint a dolgozdok akndbdl torténd
kiemeléséhez sziikséges hevederekrdl gondoskodni kell.

Az MSZ 19.4, 19.5 sz. szabvany elsGsegélynyljtassal foglalkozo fejezeteit a
dolgozdkkal ismertetni kell.

Munkat csak a munkavédelmi ismereteket elsajatitott dolgozdkkal lehet végeztetni.

Az épitési munkakhoz egyéni védoeszkozoket és felszereléseket kell hasznalni, ezek
hianyaban a munkat fel kell fiiggeszteni.

A kivitelez6 koteles a munka végzését a jovahagyott mliszaki leirdas és a csatolt
tervek, valamint a munkateriilet atadasa soran tett észrevételek figyelembevételével
végezni.

A kivitelezd koteles a munka befejezése utan atadasi dokumentaciot késziteni.

Az épitési terlileten a dolgozék WC és tisztalkodasi lehet6ségét biztositani kell.

Alkalmazott szabvanyok, utasitasok, elGirasok:

Magyar Telekom Ny RT. Munkavédelmi Szabalyzata.
Orszdgos Epitésiigyi Szabalyzat
Kozlekedésrendészeti Szabalyzat

MSZ 11718

MSZ 2364 (MSZ 1600), MSZ2634

MSZ18150

MSZ 9200

MSZ IEC 1312-1

MSZ EN 50310

MSZ EN 61663-1

MSZ EN 50174-2

Kivitelezésre vonatkozé Munka és Tiizvédelmi Szabalyzat (Beruhazé sajat
rendelkezései)

A tervezés soran a munkavédelmi elGirasokat és szabvanyokat figyelembe vettiik.
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8. Tlizvédelmi tervfejezet

A munkavégzés soran a Magyar Telekom NyRT. Tlizvédelmi Munkdjahoz készilt
Segédletet és a Tlzvédelmi és Mikodési Szabalyzatot kell figyelembe venni.

Minden tlz- és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak idevonatkozo
biztonsagi elbirasok betartdsa mellett szabad.

Mivel a terlleten féldgaz cs6haldzat van, az alépitmény haldzatban gazszivargassal
kell szamolni és a benntartézkodaskor dohanyozni, vagy nyilt langot hasznalni tilos!

A dolgozdkat tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak tlizvédelmi
vizsgaval rendelkez6 személy végezheti!

A tlizesetet utdlag is jelenteni kell!

A munkdk végzése soran elvégzendd hegesztések, koszorilések megkezdése eldtt
feladatok elvégzéséhez a tlizesetek elkerliléséhez, az esetleg keletkez6 tlz
megfékezéséhez oltd berendezés biztositasa kotelezd.

9. Kornyezetvédelmi tervfejezet

Jelen terv a kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével késziilt.

A tervezett munkak a koérnyezetre nem artalmasak. A munkak soran tekintettel kell
lenni a kdrnyezetben tartézkododkra, a novényzetre és barmely |étesitmény épségére.
Az épités soran alkalmazott szallitd és munkagépek Uzemeltetéséhez hasznalt
Uzemanyagok és kenbanyagok a kornyezd talajba, él6 vizbe nem juthatnak, mivel
azok a kornyezetet karositjdk. A gépek lzemeltetésekor karos gazok keletkeznek,
ezek mennyiségét az ide vonatkozoé eldirasoknak megfeleld szinten kell tartani.

Az épités soran minden kornyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kell tarolni, az
elszallitdsukrdl gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatorndba, nyilt vizfolyasba,
esetleg terlletre kidnteni nem szabad.

Szallitds soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy ne veszélyeztesse a
szallitas Gtvonalat és a kdrnyezetet.

A kibontott kabeleket fokozott figyelemmel kell 6sszegyjteni, elszallitani és szakszerd
megsemmisitésiikrél gondoskodni kell.

10. Rajzjegyzék

Foldszint gyengearamu reNASZEIEK ...uvuvueieriirere et rterereenerrneraeneraeneraeneraenes GY-01

Rack szekrény belltetési rajz ...ovviiiiiiiiiiiii e GY-02

Pécs, 2017.10.20.

Gungl Péter

gyengearamu tervez6
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