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1. Általános leírás 
A meglévő épület földszintes, magastetős épület, melynek korszerűsítése során a teljes 
gépészeti rendszer felújításra kerül. Az épületben egy közösségi tér kerül kialakításra. A lakás 
az új rendszer víz-fűtési hálózatára kerül rákötésre. 
2. Közműhálózat 
Az ingatlan meglévő víz-szennyvíz csatlakozó vezetékkel rendelkezik, gáz az ingatlanon 
nincs. A meglévő vízmérő épületen kívüli aknában van, a szennyvíz meglévő zárt 
szennyvíztározóban kerül gyűjtésre, majd elszállításra. 
3. Meglévő állapot, tervezési feladat 
Vízellátás-csatornázás:A meglévő vízóraaknától, ill a meglévő zárt szennyvíztározótól új víz-
csatornavezetéki hálózat kiépítése. 
Központi fűtés: a meglévő vegyestüzelésű kazán és fűtési rendszer elbontása után új fűtési 
rendszer kiépítése. Az energiahordozó vegyestüzelésű kazán és elektromos kazán 
kombinációjával. Az elektromos kazán energiaellátásának kiváltásában a napelemek 
kiépítését az elektromos dokumentáció tartalmazza. 
4. Vízellátás-csatornázás 
Hideg-melegvízellátás: 
Csatlakozva a meglévő vízóraaknára a vezeték földárokban halad az épületig, majd épületen 
belül részben szabadon, majd falhoronyban szerelve halad a fogyasztó berendezési tárgyakig. 
A nyomóvezeték anyaga : korszerű ötrétegű műanyagcső ( pl. Comap ), Polifoam 
védőcsőhéjban szerelve. A berendezési tárgyak kereskedelemben kapható szerelvények. 
A berendezési tárgyak pontos helyét és típusát a kivitelezés megkezdése elött a beruházóval 
egyeztetni szükséges. 
 



 
Melegvízellátás 
A gépésztérben elhelyezett 120 l-es lektromos boylertől indul az új alapvezetéki rendszer. A 
vezeték falhoronyban szerelt vezeték, anyaga korszerű ötrétegű műanyagcső. 
Cirkulációs hálózatot nem tartottunk szükségesnek kiépíteni. 
Csatornázás: Csatlakozva a tervezett berendezési tárgyakhoz új szennyvíz alapvezetéket 
építettünk ki a meglévő zárt szennyvíztárózóig. 
A szennyvíz alapvezeték és ejtő anyaga pvc, kgpvc cső, a tervezett ágvezeték falhoronyban 
szerelt pvc műanyagcső.  
5. Központi fűtés 
A plébánia hőigényét vegyestűzelésű kazán és elektromos kazán kombinációjával biztosítjuk. 
A puffertároló és a kazánok a gépésztérben kerülnek elhelyezésre. 
Az épületben radiátoros fűtést terveztünk kialakítani. A radiátorok Vogel Noot lapradiátorok, 
a szükséges helyeken termosztatikus szabályzó fejekkel. 
A kapcsolási sémát a tervek tartalmazzák. 
A fűtési rendszer szivattyús zárt rendszerű kétcsöves fűtés, a hőfoklépcső 70/50°C 
A lakásnak és a közösségi térnek külön osztó-gyüjtőről indulnak a vezetékek a tervezett 
radiátorkig. A fűtési vezetékek aljzatban, védőcsőben haladnak , a radiátorokhoz a bekötések 
falhoronyból történnek.  
A vezeték anyaga: kazánházban rézcső, aljzatban korszerű ötrétegű műanyagcső ( pl. Comap 
), Polifoam 5 mm vtg hőszigetelésben szerelve. A kazánházban az esetlegesen késöbb 
beépítésre kerülő tetőtérnek külön vezetékpárt indítottunk a csatlakozás biztosítására. A 
kazánház tudja a késöbbi beépítés fűtési hőenergiáját is biztosítani. 
A fűtési rendszer táguló vízét membrános, zárt tágulási tartály veszi fel, és egyben ez biztosít-
ja a rendszer nyomását. A tágulási tartály nyomását évente legalább egyszer ellenőrizni kell.  
A fűtési rendszer biztonsági szelepeit 3 bar lefúvási nyomásra kell beállítani. 
Rendszer feltöltése: A fűtési rendszer sikeres nyomáspróbája után a rendszert ki kell mosatni, 
a vizet le kell engedni, majd a rendszert a kazán előírásinak megfelelő vízzel kell feltölteni. A 
légtelenítés, első felfűtés, majd ismételt légtelenítés után a szükséges vizet pótolni kell. 
6. Költségtérítések 
A nyomóvízvezetéki hálózatot kivitelezés után nyomáspróbának a szennyvízhálózatot 
tömörségi próbának kell alávetni, melyet jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
A teljesen tiszta mechanikai szennyeződéstől mentes nyomóvezetéket az MSZ 15286/1999. 6. 
szakasza szerint kell fertőtleníteni. 
7. Tűz, munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások. 
A kivitelezés során a munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. Törvény, ill. az 1996 évi 
XXXI. Törvény / tűz elleni védekezés / előírásai betartandók. 
8. Környezetvédelem 
Veszélyes hulladékok kezelését, gyűjtését, ártalmatlanítását a 98/2001 (VI.15.) Korm rendelet 
alapján kell végezni. 
A zajvédelem előírásokat a 27/2008(XII.3) KvVM-EüM rendelet szerint kell betartani. 
Tervezői környezetvédelmi nyilatkozat: A tervezett rendszer megfelel a jelenkori 
környezetvédelmi előírásoknak és követelményeknek. 
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