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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

Megbiz6:  Felsészentmartoni Romai Katolikus Plébania
7968 Fels6szentmarton, F6 u. 1.
(képviseli: Csuzdi lllés plébanos)

Epités helye: 7968 Felsdszentmarton, F& u. 1. (360/9 hrsz.)

2. VILLAMOS JELLEMZOK
A koltségvetés az aldbbi tételeket tartalmazza
e \Vilagitas és éplet installacio
o (Gépészeti rendszerekhez tartozé villamos részek — ,Gépészet” fejezet szerint
e Gyengearamu rendszerekhez tartozé villamos részek — ,Gyengearam” fejezet
szerint
e Napelemes energiatermeld rendszer

Tervezési hatar:

A tervezett haldzat kiindulasi pontja (tervezési hatar) az aramszolgaltatéi hal6zat és
a fogyasztéi hal6zat kdzotti csatlakozasi pont.

Tervezéssel érintett terllet:

A betaplalé févezeték indul6é pontjatél az éplletben, valamint annak egy méteres
kérzetében lévé villamos berendezésekig terjed.

¢ Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230 [V], 50 Hz

¢ Erintésvédelem: nullazas (TN rendszer +EPH)

BECSULT VILLAMOS ENERGIAIGENY

¢+ Vilagitas ~ 3 kW
¢+ Altalanos dugaljak ~10 kW
¢ Eplletgépészet ~ 4 kKW
¢ Egyéb leagazasok ~ 5 kW
+ Napelemes energiatermeld rendszer ~ 9 kW
Beépitett teljesitmény: ~ 31 kW
Varhatd egyideji teljesitmény: ~ 14 kW
Becsililt csatlakozasi teljesitmény: 3x20A
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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

3. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS ES ELOSZTAS
Létesitési szabvany:

MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszlltségl, kdzcélu elosztdhalézatra
Az épllet foldkabelen keresztil csatlakozik a meglévé villamos halézathoz.

A csatlakozasi pont:

A telekhataron elhelyezett fogyasztasméré berendezésben, az aramszolgaltatéi mé-
retlen csatlakozé vezetéket fogado sorkapocs.

Fogyasztasmeéreés:

,,,,,,

Az FE jelli f6elosztoé berendezésrél az aldbbi fogyasztdk kerilinek ellatasra:
e Tlzeseti fogyasztok
Késbbbiekben létesitendd épllet elosztd
Gépészeti automatika szekrény és gépészeti fogyasztok
Napelemes energiatermelé rendszer
Minden, az éplletbe beépitet, erésaramu csatlakozast igénylé berendezés

4. BONTASI MUNKAK

Bontasi munkakat csak az intézmény altal biztositott villamos szakember helyszini
muivezetésével lehet végezni!

A kivaltasi ill. ideiglenes ellatasi munkak elvégzése utan kertlhet sor a bontasra itélt
terlletek villamos berendezésinek bontasara. Az épitémesteri bontas elétt a meglévé
er6saramu és gyengearamu rendszereket az épitésvezetd altal kijeldlt terlleten

le kell bontani. Bontast csak szakképzett villanyszerel6 végezhet, feszlltségmentes
allapotban.

Az épitémesteri bontas csak a villamos berendezések fesziiltség-mentesitése utan
kezdédhet meg. A bontasi munkak alatt biztositani kell a meglévé és megmaradd
részek villamos ellatasat.

5. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS

A kivitelezési munkak idejére a munkaterileten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
el6irasainak megfelel6 felvonuldsi energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani.
Becsililt egyideji energiasziikséglet 20 kW.

A felvonulasi energia biztositdsara aram-véddkapcsolds felvonulasi szekrényeket
kell alkalmazni, melyekben a hibaaram leoldasi érték beltéren 30mA, kiiltéren max
100 mA.

A kabelezéshez rézerl ,épitbipari felvonulasi’ kdbeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasalld, vizallé tulajdonsagu). A kabelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértéki
lehet.

A kabelek régzitését a helyi adottsagoknak megfelelé szabvanyos megoldassal kell
megoldani.
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Az ideiglenes vilagitas kialakitasa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez el6irtaknak. Az alkalmazott lampatestek veédettsége min. IP55 legyen!

A kialakitott ideiglenes halézat megfeleléségét telepités utan dokumentalni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. er6saramui berendezések fellilvizsgalata).
Az egyértelma feliratok, jelzések, kabeljelz6k elhelyezése alapvetd kévetelmény.

6. ALTALANOS CELU VILAGITASI HALOZATOK

Az altalanos vilagitasi rendszer tervezésénél elsédleges szempont az energiataka-
rékos kaprazasmentes vilagitas kialakitdsa. Minden lampatest energiatakarékos T5
/T8 fénycsodves ill. kompakt fénycsdves kivitell lesz, elektronikus mikddtetd egy-
séggel.

A vilagitas médja az alkalmazand6 lampatestek megjelenése alkalmazkodni fog az
épitésztervezd altal meghatarozott formavilaghoz.

A megvilagitasi szinteket az MSZ EN 12464-1 szabvany 5.1, 5.3, 5.6 tablazatai, il-
letve az MSZ 04-205-2:1987 szabvany 2. tablazata és a 3/2002. (11.8) SzCSM-EUM
alapjan kell meghatarozni!

Tervezett megvilagitasi értékek:
5.1. tablazat: Epiiletek kozlekedési z6nai és altalanos rendeltetésii teriiletei

1.1. Kozlekedési zonak

Hiv. szam A belsd tér jellege, a feladat vagy E., UGR, R, Megjegyzések
tevékenység Ix - -

1.1.1. Forgalmi terliletek, folyosok 100 28 40 1. Megvilagitas padloszinten.

1.2 Pihendszobak, higiéniai és elsdsegélynyijto helyiségek

Hiv. szam A belsd tér jellege, a feladat vagy Em UGR, Rs; Megjegyzések
tevékenysaqg I - -

1.21. Etkezdék, talaldk 200 22 a0

122 Pihendszobak 100 22 80

124, Oltdzdk, mosddk, fiirddszobak, WC-k 200 25 a0

1.3. Ellendrzé helyiségek

Hiv. szdam A belsé tér jellege, a feladat vagy En UGR. R. Megjegyzések
tevékenység Ix - -

1.3.1. Vezénylbterem, kapcsoloberendezés- 200 25 60
helyiség

5.3. tablazat: Irodak

3. Irodak

Hiv. szam A belsd tér jellege, a feladat vagy E. UGR, R, Megjegyzések
tevékenység Ix - -

3.1. Iktatas, masolas stb. 300 19 80

3.2. iras, gépelés, olvasas, adatfeldolgozas 500 19 80 Képernyds munka esetén lasd

a4.11. szakaszt.
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7.2 Személyzeti helyiségek

Hiv. szam A belsd tér jellege, a feladat vagy Em UGRL Ra Megjegyzések
tevékenység I - -

T.21. Személyzeti iroda &00 19 80

722 Személyzeti szoba 300 19 80

7. TARTALEKVILAGITAS
7.1. Szabvanyi hattér

A tGzvédelmi miszaki leirds szerint az épliletben menekulési utvonalak nem alakul-
nak ki, mert az épuletet a kilrités elsé szakaszaban el tudjak hagyni a benn tart6z-
kodok. A tizvédelmi miiszaki leirds konkrét menekulési Utvonalat nem hataroz meg,
a biztonsagi vilagitassal kapcsolatban iranyelveket kiilén nem kdzol.

Az aktudlis OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat) eldirdsain til az MSZ EN 50172 szabvany el6irasa szerint a 60 m2-nél
nagyobb alapterlletlii csarnokokban vagy létesitményekben a kijarati utakkal nem
jelolt részeken is panik elleni vilagitas kialakitasa sziikséges.

Tartalékvilagitas, az MSZ EN 1838 szerint: a ,biztonsagi vilagitas”és az un. ,helyet-
tesitd vilagitas” 6sszefoglald elnevezése, amely akkor Iép mikodésbe, amikor a
normal vilagitas tapellatasa meghibasodik.

7.2. Kijarati utak biztonsagi vilagitasa

A kiliritési folyamat végrehajtasat segité vilagitas, célja a menekilési Gtvonalak és a
veszélyes munkahelyek olyan mértékl megvilagitasa, hogy az épuletet biztonsago-
san el lehessen hagyni.

Az MSZ EN 1838:2014 szabvany alapjan kell Iétesiteni.

A menekilési iranyt jelzd jeleket és a biztonsagi jeleket az OTSZ 13. sz. melléklete
alapjan kell elhelyezni.

7.3. Panik elleni vilagitas

Az aktualis OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat) eldirasain til az MSZ EN 50172 szabvany el6irasa szerint a 60 m?-nél
nagyobb alapterlletli csarnokokban vagy létesitményekben a kijarati utakkal nem
jeldlt részeken is panik elleni vilagitas kialakitasa szikséges.

7.4. Ellenoérzés

A biztonsagi vilagitast az OTSZ 54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletének 18. melléklete
alapjan az alabbiak alapjan kell ellenérizni és karbantartani:

e Uzemeltetéi ellenérzéssel havonta
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e Iddszakos felllvizsgalat 12 havonta
e Karbantartds az idészakos fellilvizsgélattal egyutt kell elvégezni

Minden ellendrzési és karbantartasi munkat dokumentalni kell a tizvédelmi (izemel-
tetési napléban.

8. SZERELESTECHNOLOGIA

A vezetékeket azonositasuk miatt megfeleld jeléléssel kell ellatni. A kabeljelzén
legalabb a kévetkezd adatokat kell feltlintetni: kabel azonossagi jel, honnan - hova.

A nyomvonal meghatarozasa helyszini felmérést, egyeztetést fog igényelni!

Ahol a villamos berendezések elhelyezkedése azt megkdveteli — aljzatba szerelt
SYMALEN védécsébe huzott kabelszerli vezetékek alkalmazasa is sziikségessé
valhat.

A szerelvényeket falon kivul szerelve, megfelel6 IP védelemmel kell kialakitani.

A kabeleket azonositdsuk miatt megfeleld jeldléssel kell ellatni. A kdbeljelzén leg-
alabb a kdvetkezd adatokat kell feltlintetni: kdbel azonossagi jel, honnan - hova.

A mosddkba IP44 védettségli dugaszolo aljzatokat terveziink.

A villamos kotéseket rugés szoritast (WAGO, WEIDMULLER gyartmany) vezeték-
O0sszekodtokkel kell késziteni.

Az alkalmazott kabelek és vezetékek anyaga: réz.
A vezetékek, kabelek elhelyezésénél az MSZ 2364-482, MSZ 2364-523., MSZ
2364-520 sz. szabvany el6irdsait kell megtartani!

A gyengearamu kabel- ill. vezetékhaldzatot a (kivitelezés idépontjaban rendelke-
zésre allo) vonatkozé rendszertervekben el6irt, ill. az adott kdbelezési rendszer
sajat technoldgiai eléirasainak megfeleléen kell kivitelezni. (Fektetési, kabelvég-
kiképzési, koétési, toldasi, mérési, stb. eléirasok.) A kilonbdzd rendszerek Kozt
athatolasok és koélcsdnhatasok elkertilése érdekében az MSZ 2364-510.515 el6-
irasait kell figyelembe venni.

A kivitelezés soran a kililonb6z6 szakagi kivitelezokkel (épuletgépészet, gyen-
gearam), a megbizdval folyamatosan egyeztetni kell.

9. GYENGEARAMU HALOZATOK

A létesitményben az (zemeltetéshez sziikséges gyengearamu rendszerek terveit
(amennyiben az épitteté ezen terveket kéri ) kilén dokumentacio tartalmazza, ezért
itt csak felsorolas jelleggel szerepelnek.

- Tazjelzd rendszer

- Vagyonvédelmi rendszer

- Strukturalt halézat

- akadalymentes mosddk
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Az er6saramu kiviteli tervdokumentacio a felsorolt hal6zatok aktiv elemeinek ener-
giaellatasat, a halozatok kialakitdsdhoz szikséges véseési, és védécsbvezesi mun-
kait fogja magaba foglalni.

A kivitelezés soran a killonb6z6 szakagi kivitelezékkel (épliletgépészet, gyen-
gearam), a megbizdval folyamatosan egyeztetni kell.

10.GEPESZET

Villamos oldalrél a gépészeti berendezések (példaul hiités-fiités, szell6zés, ) vezér-
|6szekrényeinek, és a berendezések er6saramu energiaelldtasainak biztositasa a
feladat.

A Kkivitelezés soran a killonb6z6 szakagi kivitelezékkel (épliletgépészet, gyen-
gearam), a megbizdval folyamatosan egyeztetni kell.

11.AKADALYMENTESITETT MOZGASSERTULT MOSDO

A létesitményben mozgasseérilt mosdo kerll kialakitasra. A mosdo vészjelzését egy
erre a célra fejlesztett egyszerl rendszerrel tervezzik meg. A vészjelzés leadasa a
mosddéban nyomédgombokkal térténhet. Két darab vészjelzé gombot kell elhelyezni
a padlordl, illetve WC csészérdl elérhetd magassagban. Vészjelz6gombok padlétol
30 cm, illetve 100 cm tavolsagban fehér szinben, a helyiség kdzepe, illetve WC
kagyld kbzelében elhelyezve.

Veszély esetén az Gzemeltetd altal meghatarozott tigyeleti helyiségben (pl. valame-
lyik iroda vagy porta) elhelyezett hang- és fényjelzékészilék mikddésbe 1ép, melyet
a személyzet csak a mosddban elhelyezett nyugtazé gombbal tud leallitani.

Kilén tervezd altal készitett tervekkel 6sszhangban kell kialakitani!

12.ZARLAT- ES TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére olvadobiztosito, il-
letve kismegszakitd berendezések alkalmazasa szikséges. A vezetékek terhelhe-
t6séget ellendriztik. A melegedési szamitasok soran figyelembe vettik a vezetékek
tipusat, terhelhetéségét, a k6zé6s nyomvonalon futé aramkérdok szamat, a kérnyezeti
hémérsékletet. Minden tervezett vezeték a megengedheté terhelésnek megfelel
védelmi berendezéssel lesz védve.

MSZ HD 60364-7-710 szabvany alapjan a rovidzarvédelmet szelektiven kell kiépi-
teni.
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13.ERINTESVEDELEM
Foébb létesitési szabvanyok:

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem
e MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és védbvezetdk

Az alkalmazott érintésvédelem &ramvédé kapcsoloval kiegészitett nullazas
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészitve. A fogyasztasméréktél kezdve az
egész éplletben TN-S rendszert kell kiépiteni.

Az EPH halézatba minden nagy kiterjedésl fémtargyat be kell kétni. A bekétés

véddcsbbe, vezetékcsatorndba huzott, legalabb 4,00 mm2 keresztmetszetd,
zéld/sarga rézeri vezetékekkel torténik.

14.TUZVEDELEM

A létesitmény tlizvédelmi lekapcsolasa az éplilet villamos féelosztéjaban kertil ki-
alakitasra, amit jo lathato, id6jarasallo felirattal kell jelezni:

TUzZVEDELMI FOKAPCSOLO

15.VILLAMVEDELEM

Kiléon dokumentacioé tartalmazza.

16. TULFESZULTSEG VEDELEM

Az er6saramu hal6zaton 3 lépcsés tulfesziiltségvédelmi rendszer kiépitése
szikséges.

A veszélyeztetett berendezéseket gyengearamu oldalrél is el kell 1atni megfele-
|6en méretezett tulfesziliségvédelmi készilékkel.

17.NAPELEME ENERGIATERMELO RENDSZER

Az épllet Nyugati oldali tetészerkezetén napelemes rendszer kerll elhelyezésre.

A tervezés soran figyelembe kell venni, hogy az azonos stringre kététt napelem pa-
nelek benapozasa azonos legyen.

A napelemek rogzitését rozsdamentes ill .aluminium tartészerkezettel kell megol-
dani. Statikus tervezével egyeztetni kell, hogy a tetészerkezet elbirja-e a raneheze-
dé terhelést.

A napelem rendszer fém tartoszerkezeteit be kell kdtni az EPH halézatba.
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Az épllet tetején elhelyezett napelemek a padlason l1évé 1 db ~ 9kW teljesitményi
inverter egység egyenaramu kapcsaihoz csatlakoznak. Gondoskodni kell a rend-
szer DC illetve AC oldali levalaszthatésagardl és tulfesziltségvédelmérdl is.

Az inverterek kimenetét a mérd fogyaszté feldli oldalahoz kell csatlakoztatni.

A meglévd haromfazisi mérééra helyére kell beépiteni az ugynevezett ,AD-VESZ”
fogyasztasmérét. ]

Haztartasi Méretl Kiserdmiivek esetén kizardlag Aramszolgéltatéi rendszerenge-
dellyel rendelkezé inverterek alkalmazasa megengedett. Mivel rendszerengedélyt
kizardlag olyan készllék kaphat meg, amely minden Aramszolgaltatoi kritériumnak
megfelel.

Az inverter egység nem mikddhet szigetlizemben, ezért csak olyan tipust lehet al-
kalmazni, amely 6nmagat automatikusan levalassza az épllet villamos hal6zatardl,
ha az aramszolgaltatéi oldalon megszinik a feszlltség.

18.KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kilénds gondot kell forditani a talaj és term6féld védelmeére. To-
rekedni kell a kérnyezetbarat technoldgiak alkalmazasara.

biztonsagi adatlapjainak biztositasa a vallalkozé feladata és feleléssége.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasarél valamint az épitési munka befe-
jezése utan azok elszallitdsardl, hatésagi engedéllyel rendelkezd atvevének
térténd atadasardl a kivitelezé kdteles gondoskodni.

19.MUNKAVEDELEM

A Kivitelezés soran az MSZ 1585:012 szabvanyban foglalt Gzemi szabalyzatban
lévé elbirasok be kell tartani. Ezen felll szigorian be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkozé el8irasait. A munkatertleten csak a megfelelé
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

20.KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK
0TSZ

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet — Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

Uzemi szabalyzat
- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések lizemeltetése

- MSZ 1585: 2012 Erésaramu lizemi szabalyzat

Létesitési jellegii szabvanyok

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszultségl, kozcélu elosztéhaldzatra

- MSZ 1600 sorozat érvényben 1év6 szabvanyai Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli er6saramu berendezések szamara:_szabalyzat

- MSZ 1600-11:1982 Villamos kezel6terek és laboratériumok
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MSZ 2364/MSZ HD60364 sorozat:

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszliltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altala-
nos jellemz6k elemzése, fogalommeghatarozasok

- MSZ 2364-100:2004 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 1. rész: Alkalmaza-
si terllet, targy és alapelvek

- MSZ 2364-200:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségl er6saramu

villamosberendezések Iétesitése. Altaldnos jellemzék elemzése

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

- MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés héhatasa elleni védelem
- MSZ 2364-430:2004 Tuldramvédelem
- MSZ 2364-442:1998 A kisfeszlltségUi villamos berendezések védelme a nagyfesziltsé-

gl rendszerek foldzarlata esetén

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi tulfeszliltségek elleni védelem

- MSZ 2364-450:1994 Feszliltségcsokkenés-védelem

- MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas

- MSZ 2364-473:1994 Taldramvédelem alkalmazasa

- MSZ 2364-482:1998 Védelmi modok kivalasztasa a klils6 hatasok figyelembevételével.

Tlizvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén

- MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléira-

sok
- MSZ 2364-520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek
- MSZ 2364-523:2002 A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. A kabel- és ve-

zetékrendszerek megengedett aramai

- MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziiltség-védelmi eszko-
z6k

- MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és védbvezetdk

- MSZ 2364-551:1999 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkeze-
tek. Kisfesziltségl aramfejlesztdk

- MSZ HD 60364-5-559:2006 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerke-
zetek. Ldmpatestek és vilagitasi berendezések

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellenérzés

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek furdékaddal vagy zuhannyal
- MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek berendezései
- MSZ HD 60364-7-705:2007 Mez6gazdasagi és kertészeti épitmények

- MSZ 2364-714:2002 Szabadtéri vilagitéberendezések

4.5. Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonat-
kozd kdzds szempontok
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- MSZ 172-2: 1994 1000 V-nal nagyobb feszlltségl, nem kézvetlentl foldelt beren-
dezések

- MSZ 172-3:1973 1000 V-nal nagyobb feszlltségl, kozvetlentl foldelt berendezé-
sek

- MSZ 172-4:1978 1000 V-nal nagyobb feszliltségl, kis zarlati aramu berendezések

- MSZ EN 61557 sorozat Legfeljebb 1000 V valtakozé és 1500 V egyenfesziltségl kisfe-
szliltségl elosztorendszerek villamos biztonsaga. A védelmi intézkedések vizsgalatara, mérésére
vagy megfigyelésére szolgalé berendezések.

- MSZ 4851 sorozat Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

- MSZ 4851-1:1988 Altaldnos szabalyok és a védévezetd llapoténak vizsgalata

- MSZ 4851-2:1990 A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellenallas mérése

- MSZ 4851-3:1989 VédoOvezetls érintésvédelmi mdédok mérési modszerei

- MSZ 4851-4:1989 Feszlltség-védbkapcsolas ellenbrzése

- MSZ 4851-5:1991 Védovezetd nélkili érintésvédelmi mddok vizsgalati mddszerei

- MSZ 4851-6:1973 1000 V-nal nagyobb fesziiltségl, er6saramu villamos berendezé-

sek klilonleges vizsgalati elGirasai

4.6. Villamvédelem MSZ EN 62305 sorozat

- MSZ EN 62305-1:2006 Altaldnos alapelvek

- MSZ EN 62305-2:2006 Kockazatkezelés

- MSZ EN 62305-3:2009 Epitmények fizikai kdrosodésa és életveszély

- MSZ EN 62305-4:2006 Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben

Pécs, 2017. oktdber 20. Jdadar L.
e

villamos tervez6: V-02-01287
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