EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
a

FELSOSZENTMARTON,
FO U. 1. (360/9 HRSZ.)

alatti

_ "MEGLEVO PLEBANIA EPULET
ATALAKITASA, KORSZERUSITESE,
KOZOSSEGI TEREK KIALAKITASA"

KIVITELI TERVEHEZ

1. Adatok:

1. Epittetd: Lakécsai Romai Katolikus Plébania
7918 Lakoécsa, Vorésmarty u. 1.
(képviseli: Csuzdi lllés plébanos)
2. Tervezé: Kokas és Tarsa Tervezd Kft.
7627 Pécs, Havi-hegyi ut 66.
Kokas Ignac  E/1-02-0122
Balog Farkas Csaba E-2-02-0013

3. Létesitmény: Meglévé plébania éplilet atalakitasa, korszerdsitése,
k6zdsségi terek kialakitasa.
4. Epités helye: Felsészentmarton, Fé u. 1. (360/9 hrsz.)
5. Szintek szama: A meglévo foldszintes.
6. Hasznos alapteruletek: 172,13 m?
7. Foéldszinti padldévonal: A meglévé épulet féldszinti padozata.
2. El6zmények:

A targyi beruhazas megvaldsitasahoz az illetékes plébania hivatal palyazatot
nyujtott be. A szikséges muszaki dokumentumokat - épitési engedélyezési terv -
irodank készitette. A palyazat sikeres volt, a |étesités jogerds épitési engedéllyel
rendelkezik, igy a megvaldsitashoz szlUkséges kiviteli tervek elkészitésére szintén
irodankat kérték fel.



3. Helyiséglista:

Sorszam: | Helyiség: Burkolat: Hasznos

alapterUlet:

01 Elétér lapburkolat 15,36 m?

02 Kbzbsségi terem parketta 46,99 m?

03 Iroda parketta 13,37 m?

04 Akadalymentes csuszasmentes 4,68 m*
WC lapburkolat

05 Teakonyha lapburkolat 411 m°

06 Kézlekedd lapburkolat 11,70 m?

07 Nappali parketta 24,24 m?

08 Zuhanyozé csuszasmentes 6,04 m?
lapburkolat

09 Kamra lapburkolat 1,79 m?

10 Etkez6-konyha lapburkolat 13,60 m?

11 Elészoba lapburkolat 7,35 m?

12 Halészoba parketta 14,44 m?

13 Kazan helyiség lapburkolat 8,47 m?

Osszesen: 172,13 m”

Fedett terasz lapburkolat 17,04 m?

Epliletszerkezeti leiras:

. Alapozas: A meglévd épulletrész alatt usztatott savalap valoszinUsithetd. A
tervezett munkalatok nem érintik. Az akadalymentesité rampa és az uj valaszfalak
alatt savalapok készilnek a szerkezeti kiviteli tervek alapjan. A meglévd alapozas
kUlsé oldalan extrudalt polisztirol hdszigeteld réteg elhelyezését tervezzik a
padozati hészigetelés kivaltasara, mivel a padozati rétegeket az atalakitas-
felujitas csak részlegesen érinti.

. Labazat: Meglévd vakolt |abazat, festéssel. Elbtte drénlemezt helyezink el, a
rendszerhez tartozd vonalmenti kiszell6ztetdé réssel. A drénlemezen alaktarto,
vakolhato polisztirol hdszigeteléssel készul az uj labazati kéreg, kétrétegu,
Uvegszoévet betétes gletteléssel, festett felllettel Lasd a vonatkozo6 rétegrendeket,
egy az elvart teljesitmény adatoknak megfelelé termék megjeldlésével.

. Szigetelés: Tekintettel az épulet épitési idejére, papirbetétes bitumenes
szigetelés valdszinlsithetd. A tervezett munkalatok elvileg nem érintik. Az yj
valaszfalaknal a padozat és a meglévd szigetelésen elhelyezkedd aljzatbeton kb.
80-100 cm szélességben felbontandd. Utana a szigetelés és az alépitmény kb. 50
cm szélességgel bontandd, majd el kell késziteni az Uj alaptestet kétoldalt
tomoritett kavicsréteggel, majd a 10 cm vastagsagu vasalt aljzatcsikot a kivagas
szélességében, a meglévo alépitményhez csatlakoztatva. Ezen készll az kivagott
savot ,begydgyitd” nehézlemez szigetelés, két szélén kb. 20-20 cm-t a meglévd
bitumenes szigetelésre fektetve, ragasztva. Elvalasztd homok rétegen készithetd
el a simitott aljzat, melyre a teljes helyiség feltuletén megujulé burkolat keril. A
vizes helyiségek vonalaban (04, 05, 08, 09, 13 sz. helyiségek) a teljes padozati



rétegsor bontandd. Itt egyrétegl, a falra felvezetett talajnedvesség elleni
szigetelés készitenddé modifikalt bitumenes nehézlemezzel. Lasd a vonatkozo
rétegrendet, egy az elvart teljesitmény adatoknak megfelelé termék
megjeldlésével.

. Szerkezeti rendszer. Harantfalakkal négy szeletre osztott épllet, a tervezett
beavatkozas az épulet alapvetd szerkezeti rendjét nem modositjak. Lasd a
szerkezeti leirast is.

. Szerkezeti falak, elemek: Uj, 6nallé szerkezeti falrdl nem beszélhetink. A
teherhord6 falak vonatkozasaban inkabb nyilas befalazasokrol és bontasokrol
van sz06. A koritd falak esetében tomdr tégla falazat valdszinUsithetd 38 cm nyers
vastagsaggal. A kézbensd harantfalak vélhetéen szintén témoér tégla anyaguak,
25 cm szerkezeti vastagsaggal. A tervezett nyilas befalazasokat kizarolag a
meglévd fallal azonos teherbirasu anyaggal lehet elkésziteni, teljes
keresztmetszetben. Az Uj, padlastéri vasbeton Iépcsét kdzépen kis harantfal
gyamolitia. Ez 25 cm-es vastagsaggal tomoér téglabdl készitendd. A tervezett
k6zdsségi terem jelentdés méretl nyilaskivaltasa vasbeton pilléreken nyugszik. A
02 és 07 jelt helyiségek kdézétt a teherhordd falat az elmult idészakban elészér
kibontottak, ismeretlen kivaltas alkalmazasaval, majd néhany éve visszafalaztak.
A munkalatok soran a vakolat részleges leverésével meg kell kutatni a befalazas
anyagat, mindségét, az esetleges utdlagos kiékelést el kell végezni. Lasd a
szerkezeti leirast is.

. Oromfalak: A témoér téglabdl készult oromfalak az als6-kézépsd szakaszon 25
cm-es vastagsaggal épultek. A fogoparok folott €s az ereszek kdzelében ezt
12 cm-esre vékonyitottak. Az oldalsé visszalépéseket ki kell egésziteni 25 cm-es
vastagsagra. Az Uj oromfali nyilaszarék miatt mindkét oldalon uj athidalok
kellenek. Ezek elkészitésének legegyszeribb mddja, hogy az oromfalak felsd
haromszégét a kivaltasig vissza kell bontani, majd a vasbeton athidal6 elkészilte
utan 25 cm-es vastagsaggal ujra kell falazni. Az oromfalakat vasbeton koszoruval
kell szegni, melynek tetején hbészigeteld réteget kell elhelyezni, kiléndsen a
koszoruhoz valé csatlakosanal a héhid elkertlése érdekében.

. Kémény: A meglévd, falazott szerkezetek elbontanddk. A kazan helyiségben yj
helyen samott béléscséves kémény készul, 20 cm atmérdvel (pl. Schiedel UNI
20). A kémény méretét a ténylegesen beépuld fatlzeléses kazan ismeretében
pontositani kell. A kémény felsé tisztitAsa a padlastérben térténhet. A
tisztitobnyilas a kémény rendszeréhez tartozé elem lehet. A nyilas fol6tti
kirtdbmagassag nem haladja meg az 5 métert. A kéményajtd kdérnyezetében nem
égheté burkolatot kell késziteni.

. Valaszfalak: A mért vastagsagok alapjan a meglévék valaszfal lapbdl készitett
falak 10 cm vastagsaggal, a terv szerintiek bontanddk. Az Uj valaszfalak 10 cm
vastagsagu kénnyu valaszfalak (pl. Ytong), ezeket a tervezett Uj alépitményre kell
terhelni.

. Eédémszerkezet: Roncsolasos vizsgalat, és jellemzé repedésképletek hijan a haz
épitésének idejét és a fédém vastagsagat figyelembe véve E-gerendas, elére
gyartott szerkezet valdszinGsithetd. A tetbszerkezet atépitése és az elvart
terhelhet6ség biztositasa érdekében a meglévd fédémen a szukséges
szélességben a harant falakra terhelé vasbeton lemez fé6dém készul a szerkezeti
Kiviteli tervek szerint. A vasbeton l|épcsé folétti fédémnyilasban a padlastér
beépulltéig szerelt fédémszakasz készitendd. Ez a fédémperemhez acél
elemekkel kapcsolt fa gerendazatbadl, alatta 40 cm-enkénti Iécezésbdl és 15 mm-




es tuzgatld gipszkartonbdl épitett almennyezetbdl all, melyen 5 cm vastagsagu
nem éghetd asvanygyapot szigetelést kell elteriteni (pl. Rockwool Multirock).

10. Koszoruk, kivalték: Vasbeton koszorukkal és a nagyobb nyilasok (déli homlokzat)
esetén vasbeton kivaltokkal szamolhatunk; egyéb esetekben elbregyartott
kivaltok valoszinUsithetdk. A tervezett nyilaskivaltasok a szerkezeti tervek szerint
zémmel acél elemekkel készithetdk, az ajtonyi nyilasok esetében elére gyartott
elemek alkalmazasa is lehetséges. Az oromfali nyilaszarok foélétti athidalasok
helyszini vasbeton szerkezetek. Lasd a szerkezeti munkarészt is.

11.Lépcsd: A féldszint €s a padlas kdzétti 1épcsd faszerkezetd, rossz allagu, a
tervezett atalakitasok szempontjabdl elhelyezkedése sem szerencsés. A tervezett
padlaslépcsé vasbeton szerkezetl, a szerkezeti tervek szerint épitendd, biztositja
a megfelel6 feljutast a padlasra.

12.Fedélszerkezet: Két allészékes fedélszék, az oszlopok a harantfalakra terhelnek.
A szaruzatot az als6 zénaban nem talpszelemenre Ultették, hanem a kor épitési
gyakorlata szerint a kisé kiemelkeddé koszoruhoz tamaszkodnak a szaruk,
vizcsendesitdés kiegészitéssel. Ezt a szisztémat megbrizzik, azzal a
moddositassal, hogy a tervezett Uj fedélszerkezet allé székeit kijjebb tesszik, a
maradék felsé zénat pedig fuggesztdmuvel gyamolitott fogdparral osztjuk ketté.
igy a szaruzat harom, hasonlé hosszisagu mezére osztodik. Az utcai kinyulasnal
az egyéb helyeken a talpszelement ,p6tlé” vasbeton perem mar nem létezik. Itt a
meglévd vasbeton parkanyhoz dubelezéssel rogzitett csonka talp szelement
tervezink, mely kinyulva az épuletbdl hordja a szélsé ,levegdben 16gd6”
szaruzatot. A kdzép- és talp szelemen a szokasos médon kinyulhat az épulet
oromfalan. A tetd merevitése érdekében a viharlécek mindenképpen
elhelyezenddék.

13.Héjazat: A jelenlegi azbesztes sikpala fedés bontando, veszélyes hulladék lerakd
helyre szallitando. A tervezett Uj fedés természetes szinl cserépfedés, mely alatt
a késobbi tetdtér beépitést seqitd paraateresztd tetéfédliat helyeznek el. A
fedéshez a kivalasztott fajta rendszer elemeit (fésu, héfogo, stb. kell alkalmazni.)
Lasd a vonatkozé rétegrendeket, egy az elvart teljesitmény adatoknak megfeleld
termék megjeldlésével.

14.Badogos szerkezetek: A meglévd szerkezetek anyaga horganyzott acéllemez. A
tervezett badogos szerkezetek idétallébb, szinezett fémlemezzel készuljenek.
Lasd a vonatkozé rétegrendeket, egy az elvart teljesitmény adatoknak megfeleld
termék megjeldlésével. Az északi oldal fuggberesz csatornajanak vizét kizardlag
a csatlakozo fedett terasz tetejére tudjuk vezetni. A jelentés vizmennyiség miatt
ezen a szakaszon a csatornat a szokasosnal nagyobb mérettel, 40 cm Kkiteritett
szélességgel kell késziteni.

15.Nyilaszaré szerkezetek: A homlokzati ablakok kulénb6zd idépontban beépitett
muanyag nyilaszardk, allapotuk vegyes. HelylUkre, illetve az Uj nyilasokba
legalabb 6tkamras muanyag ablakok kertlnek. A veluk szemben tamasztott
elvaras 1,15 WI/m?K. Fokozott |égzarasl szerkezetek lévén a folyamatos
légutanpdtlast biztositd kényszerszell6z6k beépitése nem hagyhatdo el. Az
ablakok fehérek. A kulsd koénybdklék badogos szerkezetek, a belsdk az ablak
rendszeréhez tartoz6 mUanyag elemek. Az utcai és déli homlokzaton jelenleg
redényok futnak az ablakok el6tt. A rejtett redénytokokat beldégd eléregyartott
vasbeton kivaltéval, vagy helyszini vasbetonnal alakitottak ki. Az ablakcserével
egyutt a meglévd szekrényekben Uj reddnydket kell telepiteni. A
redényszekrényeket a helyiségek felél a meglévd szerkezetek feldjitasaval, vagy
amennyiben ez nem lehetséges, Uj faszerkezetek beépitésével kell takarni. A




belsé ajtok utdlag szerelhetd heveder (atfogd) tokos szerkezetek, fautanzatos
CPL mindségu féliaval, falcos kivitelben. A vastag falak nyilasainal saroktokokat
kell alkalmazni. A kazan helyiség ajtaja hészigetelt fémszerkezet, szell6z6
nyilasokkal. A nyilaszarok esetében az akadalymentesités elvarasait figyelembe
kell venni.

16. Homlokzat: HOszigeteld rétegen pasztellszini nemes vakolatos felUlet készul, a
labazat festett kiviteld. A nyilaszarok fehérek, a cserépfedés természetes
agyagcserép szinl, a badogos szerkezetek szintén a természeteshez kézel allé
szinlek. A faszerkezetek szinezése (orom, eresz, homlokdeszka, faburkolat) a
természetes fa szinéhez alljon kézel.

17.Burkolatok: A meglévd burkolatok bontanddk. Az aljzat szUkség szerinti javitasa
és kiegyenlitése utan a kézdsségi terem, iroda és a lakasrész szobai ragasztott
csap-hornyos parketta boritast kapnak, vele azonos labazati szegével. A padlot
teljes feluletén kell ragasztani, majd két komponenses lakkréteggel lehet felllet
kezelni. A tovabbi helyiségekben lapburkolat készll, a helyiség méretéhez és
rendeltetéséhez illeszkedd lapmérettel és felllettel, sajat anyagu 10 cm magas
|labazattal. A vizes helyiségekben csuszasmentes fellletl lapot kell valasztani. A
jelentés gépészeti szerelésekkel terhelt helyiségekben a teljes alépitmény cseréje
szlUkséges.

18.Falfeluletek: Altaldban vakolt, festett fellletek, a furdékben kérben aijté
magassagig, illetve a konyhai pultok fél6tt 60 cm-es magassaggal
csempeburkolat készitendd.

19. Hészigetelés: A meglévd éplletrészben kifejezetten hészigetelés céljat szolgald
szerkezet nem készult. A tervezett allapotban a hatarold falakat, a labazatot, az
alaptestek kiilsé oldalat és a fddémet hészigeteléssel latjuk el. Lasd a vonatkozo
rétegrendeket, egy az elvart teljesitmény adatoknak megfelelé termék
megjeldlésével. Altalaban polisztirol termékeket alkalmazunk, kivéve a fédémet,
ahol kbzetgyapot szigetelést tervezink. Ugyancsak a célra kifejlesztett
kbézetgyapot szigetelés keril a homlokzatra, tekintettel a téglafal szamottevd
paraatereszté képességére. A padlastérben elteritett szalas hdszigetelést
paraatereszt6 foliaval és kbzlekedd jardakkal kell évni, mert az anyag alkalmas a
tavlati tetétér beépités soran arra, hogy a hatarold szerkezetbe athelyezzék.

20.Szellb6zés: A helyiségek mindegyike homlokzati nyilaszaroval rendelkezik, a WC
berendezést tartalmazd helyiségek esetben elszivd ventilatoros szell6zés
kiépitése javasolt. Mint mar jeleztlk, a fokozott |égzarasu ablakok esetén a
kényszerszell6zok beépitése kdtelezd.

21.Csapadékviz elvezetés: Fuggd eresszel és lefolyokkal biztositott. A déli oldalon a
térkdves jarda mentén racsos folydka halad, ez vezeti a vizet a telek névényzettel
fedett részére, ahol a viz elszikkad. Jelen beruhazastol fuggetlenldl javasolt
csapadékviz gyujtd ciszterna létesitése, mely épitéshatosagi engedély nélkul
megvalosithato.

22.Infrastrukturalis ellatottsag: Az épullet a telepulési villamos energia, ivoviz
haldzathoz kapcsolddik. A keletkezd kommunalis szennyvizet meglévd zart
gyUjtdbe vezetik. A tervezett beavatkozasok az ingatlan kézmu kapcsolatait és
fogyasztasat névekménnyel nem érintik. A telepitendd napelemes rendszer az
aramhaldzati csatlakozasi pont atépitését teszi szilkségessé.

23.Futés: Az épulet futését a gépészeti kiviteli tervek alapjan ujra kell szerelni. A
meglévd halézat és berendezések elavultak, korszerltlenek. A tervezett
radiatoros fltési rendszert egyrészt a meglévd kazan helyiségbe telepitett, puffer
tartallyal rendelkezd vegyes tuzeléslU kazan, illetve a villamos UzemU kazan




lathatja el melegvizzel. Az utdbbi megoldast a vezetékes gazhaldzat hianya,
illetve a napelemes rendszerrel termelt energia arkompenzacidja indokolhatja.

24 Hasznalati melegviz ellatas: Villamos Uzemd, a gépészeti tervek szerint készul.

25.Jarda: Az épllet kérul meglévd burkolatok, jardak bontanddk. A tervezett alap
szigetelések elkészitése utan az északi oldalan (a szomszédos telken, annak
tulajdonosanak hozzdjarulasaval) uj, dilatalt betonjarda létesitendd seprizétt
felUlettel. A déli oldalon térkd burkolatos jarda készitend®é.

26. Akadalymentesitd rampa: Sima felllettel zsaluzott, latszobeton mellvéd falak
kozott térkd burkolattal kialakitott rampa készul, éles sarku térkd elemekkel,
kétsoros kapaszkoddval, labruddal.

27.Fedett terasz: A terasz telekhataron allé falat a jelenlegi fal elbontasa utan 30 cm
vastagsagu blokktéglabdl kell ujraépiteni (pl. B 30; Porotherm N+F30; stb.). A
meglévd polikarbonat fedés bontandd, helyette a meglévd tartdszerkezet
felhasznalasaval csavarozott rogzitésu deszkazatot kell késziteni, melyen korcolt
fémlemez fedés készithetd. A teraszt fedd két tetdsik kialakitasat olyan modon
valtoztatjuk meg, hogy a két sik csatlakozasanal a felmelegedett levegd tavozasa
biztositott legyen. Az Uj fal és a tetdszerkezetet fogadd talpszelemen kozétt
légrést kell hagyni, hogy a tetd alatt a hité Iégaramlas megindulhasson.

5. Akadalymentes hasznalat:

Lasd kilédn munkarészben.

6. Megjegyzés, figyelmeztetés:

Beépités elbtt valamennyi faanyagot tartésan hatékony gomba-, rovarkartevok
elleni, valamint langmentesitd kezelésnek (pl. Tetol) kell alavetni.

Valamennyi beépitendd anyag tekintetében az alkalmazastechnoldgiai
eléirasokban foglaltakat hianytalanul be kell tartani.

Epitéskor valamennyi munkavédelmi, baleset megel6zési eléirast be kell
tartani.

Az épulet hasznalatbavétele csak a szerkezetek nedvességtartalmanak eléirt
szintre val6é cs6kkenése (az épitéskor bevitt nedvesség tavozasa) utan lehetséges.

A fokozott |égzarasu ablakok esetében a kényszerszell6z6k nem hagyhatok
el.

Az épullet hasznalata soran kuléndés gondot kell forditani a rendszeres
szellbztetésre, a paratartalom elvart értéken valé tartasara.

Barmilyen felmertlé mulszaki probléma esetén a tervezd véleményének
kikérése szukséges.

Pécs, 2017. oktober

Kokas Ignac
_ épitész
E/1-02-0122



