Geresdlak, Romai Katolikus templom kiils6 nyilaszardk és homokké nyilaskeretek feltjitasa Kiils6 nyilaszardk

Konszignacids jel

K2

1 megnevezés 3-as osztasU fa torony ablak (karzat szint)
2 névleges méret 190/360 cm
3 darabszam 1db
4 tok profil fa tok szerkezet
5 tok felliletképzés tapaszolas-alapozas-mazolas, az eredetivel megegyezd barna szinben
6 ajtolap/szarny szerkezet fa szarnyszerkezet, tapaszolas-alapozas-mazolas, az eredetivel megegyez6 barna szinben
7 homokkd nyilaskeret homokkd elemek felljitasa - 1. tisztitas, 2. konzervalas, 3. javitas, kiegészités,
4. fugazas, 5. hidrofdbizalé impregnalas
k6restauratori szakmunka
8 Uvegezés meglév6 hiszigetel6 Uvegezés, kitért, megrepedt livegek potlasa, cseréje
9 egyéb a kils6 oldali fa "racsozat" kijavitasa, felliletképzése
bels6 oldalon paragylijt6 csatorna elhelyezése, barna szinben
10 megjegyzés a felljitds mértéke helyszini méretvétel utan pontositando a kivitelezés megkezdése elétt!

a nyilaszarokat az eredetivel mindenben megegyezé mddon kell feldjitani!
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