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Kiils6 vakolas és festés
az eredetivel megegyez6 szinben falmez6kben fehér-,
ldbazaton sziirke szinben sima feldlettel

tervezett anyag:

vakolat: weber-Terranova gyartmanyu, a weber.san
javitovakolat rendszerhez csatlakoztathatd KPS rendszer
festék: weber-Terranova FO55 markenav( festék

Boltozatok, boltvek repedéseit ki kell
tisztitani, és ki kell injektalni

7,06

budafoki homokkd keret feljitasa

Fa ablak feldjitasa
mérete: 190/360 cm

fellletkezelés, festés az eredetivel
megegyez0 barna szinben
Méretek a helyszinen ellendrizend6k!

vonérud megmarad

@ budafoki homokkd keret felUjitasa § § budafoki homokkd keret feldjitasa § § budafoki homokkd keret feldjitasa @ ,8, | budafoki homokkd keret felujitasa § § budafoki homokkd keret feldjitasa
Fa ablak feljit K1 Fa ablak feldjitasa K1 Fa ablak feldjitasa @ | Fa ablak feldjitasa K1 Fa ablak feldjita
mérete: 183/330 cm mérete: 183/330 cm mérete: 183/330 cm J mérete: 183/330 cm mérete: 183/330 cm
felliletkezelés, festés az eredetivel fellletkezelés, festés az eredetivel felliletkezelés, festés az eredetivel felliletkezelés, festés az eredetivel felliletkezelés, festés az eredetivel
megegyez6 barna szinben megegyez0 barna szinben megegyez6 barna szinben o megegyez0 barna szinben megegyez6 barna szinben
3,05 4|, 2,91 4|, 4,41 4|, 4,90 4|, 4,98 4|, 4,95 4|, 6,38 1,35
1,49 4|, 6,41 4|, 1,03 4|, 18,70 4|, 1,29 4|, 2,66 1,35
7,79 'I" 25,14
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MEGJEGYZESEK

1. Méretek a helyszinen ellendrizenddk és pontositanddak a kivitelezés megkezdése elGtt!
2. A kiviteli terv egyitt kezelendd a szakértGi véleményekkel, miiszaki leirasokkal!
3. Az alkalmazott fa anyagok és kapcsold elemei esetében az elvart teljesitmény

kovetelményeket az "Eurocode 5 " szabvany elGirdsai tartalmazzak, azokat kell alapul
venni, és a kivitelezés soran szigortan betartani.

Pécs, Alkotmany u. 34.
tel/fax: 06 72/213-646

Rabb Péter épitész £2-02-0188,
statikus, szakértd Et-Sz 02-0039
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N 4. Anyagmindségek:
- C24 feny6(MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilardsagi osztalyozasa)
- GL24 rétegelt ragasztott fa fétartok, viz és f6zésallo ragasztoval
max. 30 mm lamella vastagsaggal, bitl védelemmel elldtva!
GEKA tarcsas kapcsolatokkal @65
- Felhasznalasi osztaly: "3"
5. A tervlap egylitt kezelendd a statikai terviapokkal, a K3 - K10 tervlapokkal és az
R9 - R12 részlettervekkel!
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK ES PONTOSITANDOK!
A terven szerepld megolddsok a tervezé (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzéi jog védelme alé tartozik}
Mésoldsa, sokszorositds, vagy barmilyen célo felhaszndldsa kizdrdlag a cég engedélyével lehetséges.
V 4
Bartal és Rabb Kft.
Geresdlak statikus, épitész tervezs,
Romai Katolikus templom
feldjitasa Snitéer:
pitész:
X X% KIVITELI TERV Rabb Daniel épitészmérnok
épitési helyszin: |ép|'tész: ,
Rabb Donat £01-0413
7733, Geresdlak, Templom u. j
hrsz.: 1, miiemléki védettség: 316 statikus munkatars:
rajz megnevezése:
statikus munkatars:
Karzat alaprajz
épitész munkatars:
datum: “kal"!“",t‘,‘"d"?a 5
. . . ’ OKI. epiteszmernol
+0,00 - foldszinti padlovonal 2017.11.01. é,,mp
epték: - Romai Katolikus Plébania
Geresdlak, Hunyadi u. 23.
M 1:50

korli épitész vezet§ tervezd

Molnar Miklds okl. épitémérnck

Szab6 Balazs okl. épitémérnok
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