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Szakmai gyakorlat igazolása
Rabb Péter 2010/2013

Alulírott, mint a Bartal és Rabb kft vezető tervezője igazolom, hogy Rabb Péter építőmérnök a
kft alkalmazásában áll 1996 óta.

Többek között az alábbi tervezési feladatokban vett részt:

- Bátaszék, Római katolikus templom tornyának kijavítása új toronysisak építése
(engedélyezési terv, komplex diagnosztika, bontás kiviteli terv, új sisak kiviteli terve)

- Kisnyárád, Római katolikus templom felújítása (engedélyezési terv, komplex
diagnosztika )

- Kórós, Református templom felújítása (engedélyezési terv, komplex diagnosztika)

- Mánfa, Római katolikus templom felújítása (engedélyezési terv)

- Lánycsók, Római katolikus templom felújítása (engedélyezési és kiviteli terv)

- Mesztegnyő, Római katolikus templom felújítása (engedélyezési és kiviteli terv)
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Új fém lamellás nyílászáró
mérete: 190/390 cm
eredetivel megegyező kialakításban
falhoz rögzítve 50 cm-ként,
sűrű szövésű aluminium rovarhálóval
fekete színben
Készül összesen: 4 db
Méret a helyszínen ellenőrízendő!

Fa ablak felújítása
mérete: 190/360 cm
Felületkezelés, festés az eredetivel megegyező, barna színben
Készül összesen:  1 db
Méretek a helyszínen ellenőrízendők!

Ajtó felújítása
mérete: 190/295 cm
Készül összesen:  1 db
Méretek a helyszínen ellenőrízendők!

RHEINZINK ereszlefolyó bright rolled
natúr színben d=10cm

budafoki homokkő keret felújítása

budafoki homokkő keret felújítása

budafoki homokkő keret felújítása

budafoki homokkő keret
tisztítása

befalazott ablaknyílás

Új fém lamellás körablak
mérete: d=160 cm
eredetivel megegyező kialakításban,
sűrű szövésű aluminium rovarhálóval
fekete színben
Készül összesen: 1 db
Méret a helyszínen ellenőrízendő!

budafoki homokkő keret felújítása

RHEINZINK rombusz fémlemez fedés
nagyrombusz elemek
lemezvastagság: 0,8 mm

repedéseknél falvarrás készítése

lebontani, újrafalazni és vakolni

meglévő,
megmaradó korlát

meglévő, megmaradó
kapaszkodó

meglévő, megmaradó bádogozás

TONDACH kettős hódfarkú párkány lefedés
téglavörös színben

oromfal vízorros bádog lefedés

imitált kváderezés
vakolatba karcolt
az eredetivel megegyező kialakításban

oromfal vízorros bádog lefedés

gázcső
Lábazat felújítása
Teljes lábazati vakolat leverése,
újravakolása és festése,
az eredetivel megegyező színben, szürke

Homlokzat felújítása
Fal fugáit 2 cm mélységig ki kell kaparni
Teljes vakolatleverés és újravakolás
Az egész homlokzati felület újrafestése,
az eredetivel megegyező, fehér színben

repedés repedés repedés repedés

meglévő lépcső meglévő rámpa

Keleti homlokzat

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK!

A terven szereplő megoldások a tervező (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzői jog védelme alá tartozik!
Másolása, sokszorosítás, vagy bármilyen célú felhasználása kizárólag a cég engedélyével lehetséges.
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