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TARTALOMJEGYZEK

7694 Piuspokszentlaszlé, HRSZ: 1535/
Oktatoépiilet és Arborétum

Felujitasa
* BORITOLAP
e TARTALOMJEGYZEK
o EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
« KOLTSEGVETES KiiRAS
Szakagi tervanyagok kiilon mellékletben talalhatok
Allapotfotok a kiilén digitalis mellékletben
TERVLAPOK JEGYZEKE:
KE-0/M Helyszinrajz M=1:500
KE-1/M Oktatoépilet - foldszinti alaprajz M=1:50
KE-2 Oktatoépilet - emeleti alaprajz M=1:50
KE-3 Oktatéépulet - metszetek M=1:50
KE-4 Oktatoépiilet - homlokzatok M=1:50
KE-5 Oktatoépulet - almennyezeti terv M=1:50
KE-6 Oktatoépulet - egyesitett konszignacio M=1:50
KE-7/M Arborétum - szok6kut felujitasi terv M=1:50
KE-8 Arborétum - sétany felujitasi részlet M=1:50, 1:10
KE-9 Arborétum - [épcsd felujitasi részlet M=1:50
KE-10 Arborétum - konszignacio M=1:50
Felmérési tervek:
FE-1 Oktatoépilet - Felmérési - foldszinti alaprajz~ M=1:100
FE-2 Oktatoépilet - Felmérési - emeleti alaprajz M=1:100
FE-3 Oktatéépulet - Felmérési - metszetek M=1:100

FE-4 Oktatoépilet - Felmérési - homlokzat M=1:100



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

7694 Piuspokszentlaszlé, HRSZ: 1535/
Oktatoépiilet és Arborétum
Felujitasa

Jogosult neve: Pécsi Egyhazmegye
Pécs, Dom tér 2.

1. Oktatoépiilet atépitése:

Beépitési adatok:

Hrsz.: 1535/1

Telek terulete: 37 683 m2

A telek beépitettsége: 0,63 %

Az épllet védett parkban helyezkedik el. Torzsszama: 50021

Elézmények, meglévé allapot:

A Puspokszentlaszloi kastélyhoz tartozo arborétum tertletén mar korabban is alltak épuletrészek.

A legjelentdsebb beavatkozas datuma 2009, mikor Uj oktatasi épuletként kerilt atépitésre az épulet.
(tervezd, Kobor Miklds, akkori Egyhdzmegyei FGépitész)

A kerttel és az épllettel Osszefliggésben lasd az épitéstorténeti értékleltar szakvélemeényt,
készitette MUller Maria.

Tervezett atépités:

A meglevd épulet Uveghazi részén a hasznalati tapasztalat szerint széls6séges homérsékleti
viszonyok jonnek létre, melyek akadalyozzak az épulet normélis miikodesét.

Ezért a meglevé acél tartovazra szerelt lvegfedés részleges elbontasra keril, helyette az éplileten
mar alkalmazott fémlemez fedés kerll beépitésre. Igy a tet6téri rész is oktatasra, kilonteremként
lesz hasznalva. A kiilsé, bejarati polikarbonat fedésl el6tetd is meguijul, helyette fa acsolattal és
fémfedéssel Uj el6tetd épll. A belsd térben a fogadotérbél egy teakonyha keril levalasztasra a
diékcsoportok kiszolgalasara. Az épulet kulsd felilete atfestésre keril. Egyéb paramétereiben,
beépitésében az épllet, tartészerkezeti rendszere nem valtozik

Bontasi munkalatok:
- Uvegfedés részbeni bontasa a terv szerint
- bels6 nyilaszard bontas (szélfogd és fogadoternél)
- el6tetd elbontasa




Epitési, felujitasi munkalatok:

Fémfedés:

Kiegészitd acsolat:

Valaszfal:

Hbszigetelés:

Kulsé nyilaszarok:

Belsé nyilaszarok:

Burkolatok: padl6:

tetosik:

Almennyezet:

Kiils6 homlokzat;

Patindzott, és lécezett kialakitasi Rheinzink fedés a rétegtervek szerint,
mint a nyeregteton

raépitve az acelvazra, lang és gomba mentesitve

Szerelt Rigips rendszer 12,5 cm vtg dupla kartonozassal
RRFA minéséggel

Aminocell fujt hdszigetelés az livegezés és az OSB vaz kozé

RRFa profil 68/86 mm hészig. Uvegezéssel 4-16-4 U= 1.1
Velux tetéablak rendszer arnyékoldval

meglevé ajtd athelyezve 1 db Uj fémtokos,
HPL laminatos belsé ajtd 2 db

valtozatlan, oldalcsempézés a teakonyhaban 2 m magasan
vorosfenyd lambéria, mint a meglevé épulletrészen
Milesi fa lazurral kezelve

teakonyhaban és el6terében paraallo kivitelben
uj ereszcsatorna rendszer Rheinzink mingségben

kiegészitd ronkfa hofogdk felhelyezése
homlokzat atfestése mattfehér szinre, STO -LOTUSAN festékrendszerrel

A tervet az orokségvédelmi elvekkel 0sszhangban készitettiuk és egyeztettik.

1. Szokokut atépitése:

Meglevé allapot:

A meglevé szokékut alepitményét, mint zsaluzatot hasznaljuk fel az Uj medence bélés
fogadasara. Miszakilag mas célra nem hasznalhato.

Tervezett kialakitas: - vasbeton kdpeny és fal épll a meglevé feluletekre, kihajtva a mellvédfalak

Burkolata:

Viz szigetelés:

fole. Lasd vonatkozd statikus terveket. Vizmélység 60 cm, kdzépen
szobortalpazattal

Suttdi vilagos mészkdlapokkal, Mapei ragasztdval és vizzaro fugazassal
kialakitas, mint vizmedencéknél

Mapei kent medence szigetelés, Mapelastic
vb szerkezetben Sika tomitGszalagok alkalmazandok



Korljaro: Granitkocka térkOburkolat
és tipegok

Csatlakoz6 viztechnol6gia és csovezés szakagi terv szerint készl.

2. Kilso feliiletek felujitasa:

Meglevé allapot:

Sétanyok: beton térko elemek kozé szort zuzalékos sétany geotextil réteggel, amelyet
a terep esésvonalain lefuté vizerek elmostak

Parkolo: kerti szegeélyek kozotti k6 zuzalek
Tervezett felujitas:

Sétanyok:
- vizétereszek és mederlapos folyokak beépitése a mély- és lejtds tereppontokon
- a lejtés részeken Aco Self gyepracs biztositas beépitése
- a fogazott szegélyek javitasa, potiasa, zuzalék és geotextilak pétlasa
- burkolt sétanyok: Granit kockaké térburkolat beépitése

Parkold-belsé ut:
- a terven jelolt helyen K szegélykd beépitése a tereplejtés szerint.
-a mezdburkolat a pécsi Dom tér kovezetének Ujra felhasznalasaval keril beépitésre
Uj agyazattal és zuzalékalatéttel.

Tereplépcso6 tamfalak felujitasa:
- Uj fehér m(iké fedkdvezés
-tégla oldalsikok Remmers téglafugazasa és hidrofobizalasa (vonatkozd részletterv
szerint)

A terv a tervlapokkal és kiirasokkal egyUtt érvényes!
Az egyes termékek alkalmazastechnikai eléirasait be kell tartani.

Lasd tovabba szakagi munkarészeket is.

Pécs, 2018. marcius.

Viczencz Otto épitész
vezeto tervezo
E-1- 02 067
AEDIS Kift.



