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Fontos:

A jelen beruhazast végzé kivitelez6 munkaltaté az épitési munkahelyet csak akkor alakithatja ki,
illetve a kivitelezést csak akkor kezdheti meg, ha a jelen kivitelezéssel kapcsolatosan biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator biz meg és a jelen biztonsagi és egészségvédelmi tervet a jelenleg
még nem ismert és az organizacios tervben Iévé, kivitelezéssel kapcsolatos adatokkal pétolja.

Az épités kivitelezés megkezdése el6tt mivel annak tervezett idétartama meghaladja a 30
munkanapot, illetve az 500 embernapot, a kivitelezést be kell jelenteni az Orszagos Munkabiztonsagi
és Munkaiigyi Felligyeléség Baranya Megyei Felligyel6ségéhez, a mellékelt El6zetes értesitésnek
megfeleléen (1. sz. melléklet.)

Mivel a jelen beruhazas kivitelezési munkafolyamataiban kilonb6zé munkaltatok alkalmazasaban
allé munkavallalék egyideji foglalkoztatasa torténik, (f6 és alvallalkozok) a munkavégzést
munkavédelmi szemponthdl 6ssze kell hangolni (organizacids szerzédés).

Ennek hianyaban a Kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatok megvaldsitasaért a
févallalkozo felelés. (Mvt. 40§ (2) bek.)

A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltatd a munkavallalokat, illetve képviselGiket koteles — szikség szerint irasban — tajékoztatni azokrél az
intézkedésekrél, melyek az épitési munkahelyen munkat végzé munkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.

A munkavallalok meghallgatasa és részvétele

A munkavallalok és képviselik meghallgatasat és részvételét biztositani kell a, ha a kockazat mértéke és az épitési
munkahely mérete ezt indokoltta teszi.
A koordinatori feladatok munkabiztonsagi szaktevékenységének mindstilnek.

Mellékletek

1. sz. melléklet Eldzetes értesités

2. sz. melléklet Vegyi anyagokkal torténd munkavégzes alapvetd biztonsagtechnikai ismeretei



1 A MUNKAHELYEKRE, A MUNKAVEGZESRE VONATKOZO0

egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények

1.1.1.11 Munkavédelmi kbvetelmények

1.1.1.1.2 Az épitési munkahelyeken biztositandd minimalis kbvetelmények
1.1.1.1.3  Kivonat a 4/2002 (V. 20.) SzCsM - EiiM egyiittes rendeletébél

Az Mvt. 54. §-dnak (1) bekezdésében meghatérozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett kilondsen meg kell valdsitani az alabbiakat:

az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell hatarozni a
kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

meg kell hatérozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval dsszefliggb szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok
és készitmények, a foglalkozasi eredetli rakkeltdk egészségkarosité hatasanak megel6zésére vonatkozé
eléirasokat is;

gondoskodni kell a karbantartasrél, az tzemeltetést megeléz0 ellen6rzésrdl, az eszkozok és berendezések
rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasarol;

az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat, kilonos
tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

meg kell hatérozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi
szabdlyait;

meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak, elszallitasanak
a szabalyait;

rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és médjéat,
az organizaciés tervet szilkség szerint mddositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a korulmények
valtozasahoz igazodva;

biztositani kell az egyuttmikddést a munkaltatok és az onéllé véllalkozok kozott az épitési munkahely és a
kornyezetében évd ipari tevékenységek kdlcsdnhatasainak figyelembevételével.



1.1.1.2

Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

az épitési munka sajatossagainak,

a valtozo épitési korilményeknek és allapotoknak,

az id6jarasi kovetelményeknek,

a mindenkori épitipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megval6suljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen médon mozogva
vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és
biztonsagos modon stabilizaini kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkozoket és
mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy
a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadaséara alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk, a szlkséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznaini.

Epitési munkagddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tgy kell kitamasztani, rézsizni vagy
mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megérizzék
allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagdodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellenalld anyagbdl kialakitott felllet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfelel6
felszerelések vagy eszkdzok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzéseét.

1.1.1.21 Energia eloszto berendezések

A szerelvényeket Ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy robbanasveszélyt. A
munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megfeleléen védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen
érintésbdl eredd villamos aramutéssel szemben.

A berendezések és védOkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az
elosztasra keriilé energia tipusat és teljesitményét, a kils6 korilményeket és a szerelvények kezelését végzék szakmai
ismeretét, illetve a megkozelités_sziikségességét.



1.1.1.2.2
1.1.1.2.3

1.1.1.24 Menekiilési utak és vészkijaratok

A menekilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb Uton a szabadba vagy més
biztonsagos teruletre kell vezetnitk.

Veszély esetére a munkat végzéknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

A menekulési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a
helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatol fliggden, az ott tartozkodd munkavallalok legnagyobb létszamabol
kiindulva kell a kulon jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani.

A vészkijarati Utvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel ellatni, a
jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

A menekilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kozlekedési utakon és ajtoknal
nem helyezhetok el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkil hasznélni lehessen.

Azokat a menekulési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a
vilagitas megszlinése esetére miikddd, megfeleld erdsségi sziikségvilagitassal kell ellatni.
1.1.1.2.5 Tliz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektél, az ott 1évd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott tartdzkodd munkavallaldk
lehetséges legnagyobb létszamatdl fliggéen, a munkahelyeket megfeleld szamu, a tliz oltasara alkalmas készUlékekkel,
illetve kilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelz6- és riasztoberendezéssel kell ellatni.

Gondoskodni kell a tlzoltd készilékek, a tlizérzékelék és a riasztd rendszerek rendszeres ellendrzésérdl és
karbantartasarol. Rendszeres id6kdzokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

A nem automatikus tlizoltd berendezéseknek konnyen elérhetbeknek és egyszerlien kezelhetbknek kell lennitk. A
berendezések tarolasi helyét a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jel6lni. E jeloléseket tartésan és az
alkalmazasi hely jellegének megfelelé modon kell rogziteni.

1.1.1.26  Szellbztetés

Biztositani kell a szikséges mennyiségl friss leveg6t, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a
munkavallalékkal szembeni fizikai megterhelést.

Zart munkahelyeken biztositani kell az elegenddé mennyiségi, mindségl, egészseéget nem karositd levegdt,
figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavéllalok fizikai megterhelését. Ahol a
munkahelyek légterét gazok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozé jogszabalyok
eléirasait és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban
meghatarozottak a megoldasok kialakitasahoz iranymutatasként szolgalnak.

Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizardlag emberi ott-tartozkodasbol ered, munkavallalonként
legalabb az alébbi friss leveg6-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni, vagy annak bejutasat biztositani.

A munka jellege Legkisebb térfogat/fém?3/s Legkisebb térfogat/fom3/h



Szellemi munka 0,008 30

Konnyti fizikai munka 0,008 30
Kozepesen nehéz  fizikai | 0,011 40
munka

Nehéz fizikai munka 0,014 50

Mesterséges szellztetés esetén, a szelldztetés mddjanak, jellegének, mértékének meghatarozasakor
figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzok szamat, a munkavallalok
fizikai megterhelését, a tevékenység, a technoldgia jellegét, a 1égszennyezettség mértékét, illetve az
1d6egység alatt felszabaduld szennyezdanyag tomegét €s a munkatér vagy helyiség 1égtérfogatat.

A szellbzés céljara szolgal6 rendszerek esetén biztositani kell:

a) allando, hatékony miikddéképességiiket;

b) meghibdsodasuk esetére, ellenérzé rendszer utjdn a hiba jelzését, ha a meghibasodads a munkavallal6
egészségére veszeélyes vagy artalmas lehet;

c) rendszeres tisztantartdsukat, a lerakddott szennyezddések késedelem nélkili eltavolitasat;
d) mikodésik soran a szennyez6 anyag felkavarodasanak elkerilését;

e) az egészségre karos légmozgas kialakulasanak megel6zését, és ennek érdekében a légsebesség alabbi
értékeinek betartasat:

f) (lve végzett szellemi és konnyi fizikai munkanal: 0,1 m/s,
g) helyvaltoztatassal jard konnyd fizikai munkanal: 0,2 m/s.

h) A szelléztetési rendszerek izembe helyezése soran [Mvt. 21. § (2) (bekezdése] mérésekkel kell meggydzédni
az elegendd mennyiségl és mindségu levegd meglétérdl. Az ezt tanusitdé mérési dokumentumok megdrzéserdl
a munkaltaté gondoskodik. A munkaltatd jogutéd nélkili megsziinése esetén a mérési dokumentumokat at kell
adni az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat illetékes varosi (févarosi keriileti) intézetének.

1.1.1.2.7 Munkavéqzés veszélyes koriilmények kbzott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizalé és nem ionizald sugarzas, elektromagneses tér, magas
légkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) koroki tényezék el6fordulasaval jard
munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

Amennyiben a munkavallaldénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabdl vagy azzal dsszefiiggésben
tartézkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok, g6zok, porok aeroszolok) tartalmazhat,
oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés el6tt,
vagy az ott-tartdzkodas alatt kell meggy6zdédni a megfelelé mennyiségli, mindségi (0sszetételli) levegd meglétérdl, az
egészséges és biztonsagos légallapotokrol. Egyéb jogszabalyban elbirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a
szlkséges intézkedéseket az egészségkarosodas és munkabaleset megel6zése érdekében.

A munkavallalé6 nem végezhet egyedil munkat olyan munkaterleten, ahol a levegd 6sszetételébdl adédoéan barmilyen
veszély fennéllhat. Az ilyen korulmények kozotti munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kivulrél figyelemmel kell



kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben szikséges, azonnali
hatékony segitséget kaphasson.

1.1.1.2.8 Hbémérséklet

A munkavégzés telies idétartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és az ott dolgozoé
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A Klimakdrnyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Oranként
legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni, ha @ munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH
értéket meghaladja, valamint a hidegnek minéstlé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsil, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb id6tartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavallalok
részére igény szerint, de legalabb féléranként védditalt kell biztositani. A folyadékveszteséget altaldban 14-16 °C
hémérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos hémérsékletil izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek
cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett.

A hidegnek min6sul6 munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C hémérsékleti teat kell kiszolgaltatni. A tea
izesitéseéhez a 7.3. pontban elbirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok létszamat eléré mennyiségben, személyenként és
egyeni hasznélatra kiadott ivpoharakrél kell gondoskodni. A védéital, valamint a tea készitése, tarolésa, kiszolgélasa a
kozegészségugyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

1.1.1.2.9 Az épitési munkahelyek, helyiséqek és kbzlekedési utak természetes és mesterséqges meqvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetseges, természetes megvilagitassal kell
rendelkeznitik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a
nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges, utéssel szemben védett, hordozhat6d fényforrasokrél kell
gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a biztonsagi és
egészségvedelmi jelzések észlelhet0ségét.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Utjain az alabbi kozepes megvilagitasi erésségeket
kell biztositani:

Epitési munkahely és kdzlekedési it | Kdzepes megvilagitasi erésség

Magasépités 20 lux

Mélyépités 20 lux

Acél- és fémszerkezetek szerelése | 30 lux

Vaganyepites 30 lux



Alagutépités 30 lux
Tartozkodo- és szocialis helyiségek | 100-200 lux

I[rodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az aldbbi kdzepes megvilagitasi er6sségeket kell
biztositani:

Tevékenység Kozepes megvilagitasi erésség
Famegmunkalo gépeken végzett munka | 500 lux

Szerelési munka:

durva 200 lux
kozepes 300 lux
finom 500 lux
Feltletmegmunkalas - feliletfestés 500 lux

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit Ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a
szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kdzlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas kimaradéasa
esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld er6sségl szlkség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen,
hogy a munkavallalok a kijelolt menekulési utak hasznélataval a munkahelyet biztonségosan el tudjak hagyni.

1.1.1.2.10  Ajtok és kapuk

A toloajtokat biztositdszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrél valo lefutasukat és leesésiiket.
A felfelé nyild ajtdkat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapddas ellen kitimasztast biztosit.

A vészkijarati utvonalakban elhelyezked{ ajtokat a kilon jogszabély szerinti jeldlésekkel kell ellatni. Biztositani kell, hogy
ezek az ajtok belllrdl, kilon segitség nélkul nyithatéak legyenek, amikor a munkahelyen munkavallalok, illetve a
munkavégzes hatokorében lévé mas személyek tartozkodnak.

A jarmiforgalom szamara szolgéld kapuk kozvetlen kdzelében megfeleld ajtot kell kialakitani a gyalog kézlekeddk
részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgalo kapukon biztonsagos az athaladas. Ezeket az ajtdkat felting jelzéssel kell
ellatni, allanddan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatoak.

A gépi mikodtetésl ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra. Az ajtokat és kapukat jol
felismerhetd és konnyen elérhetd vészkikapcsold berendezéssel kell ellatni. Az ajtdk és kapuk legyenek kézzel
nyithatéak, ha dramkimaradas esetén automatikusan nem nyilnak.

1113 Kozlekedd utak - veszélyes terlletek

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy
azok megfeleld teherbirasuak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd



szélességuek, lyukaktdl, godrokt6l mentesek legyenek, és felelienek meg a kilon jogszabalyokban meghatarozott
egyéb kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkulonbség athidalasaval
biztosithatd -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol mentesnek kell
lennidk.

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktdl védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos kozlekedést ne
zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat - beleértve a IépcsOket, rogzitett létrakat és a rakoddkat - ugy kell méretezni, elhelyezni, illetve
kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen kénnyen, biztonsagosan hasznalhatdéak legyenek, és a
kérnyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkll megfeleld hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakodasra szolgalnak -
az igénybe vevok szaméanak és a tevékenyseg tipusanak megfeleléen kell méretezni.

Ha a kozlekedd utakon szallitoeszkozt hasznalnak, a gyalog kozlekedbk részére megfelelé biztonsagi tavolsagot kell
kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmien ki kell jel6lni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat megfeleléen karban kell
tartani.

Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgalé utak, az ajték, a kapuk és a gyalog kdzlekedbk részére
szolgéld atjarok, folyosok és lépcsbhazak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd jarmilvek és szallitbeszkdzok
kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktdl, kapuktol, atjaroktol, lépcsokilépdktdl legalabb 1,00 méterre
vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes terileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel nem
rendelkezok belépésének megakadalyozasara.

Megfelel intézkedéseket kell tenni a veszélyes terlletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok védelmére.
A veszélyes terileteket jol lathatéan kell megjeldlini.

1114 Rakodok (rampak)

A rakodoknak meg kell felelnitik a rajtuk mozgatandé teher méreteinek.
A rakoddkat legalabb egy kijarati ponttal kell ellatni.
A rakodokat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalé arrdl torténd leesését.

1.1.1.4.1 A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandd szabad tér

A munkavégzés teriletét olyan méretlire kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 16v6 sziikséges berendezéseket és tartozékokat is.

A minimalisan biztositandd szabad felulet 1,5 m2, amelybél a szélességi méret értéke 1,0 m.



Elsésegély

A munkaltatonak biztositania kell az elsésegélynyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavallalok kozul kulon elGirasok
szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat
orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtdja szikségessé teszi, egy vagy szikség esetén tobb
els6segélynyujtd helyiséget kell kialakitani. Els6segélynyujtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az
épitési munkahelyen egyidejileg tobb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozd kiilon
jogszabéalyban meghatarozottak szerint jeloni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a rajta fekvé
sertlttel - kdnnyen bevihetd legyen.

Az els6segélynyujto helyiségeket el kell 1atni megfelelé elsésegélynyuijtd felszerelésekkel és berendezésekkel.

A meghatérozottakon tul, elsésegélynyljté felszerelésnek kell rendelkezésre alini minden olyan helyen, ahol a
munkakorilmények ezt megkivanjak.

Az elsésegélynyuijto felszerelések Grzési helyeit a kilon jogszabaly szerint kell jel6Ini, és azokhoz konnyl hozzaférést
kell biztositani.

Jol [athatd helyen és jeldléssel fel kell tlintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

1.1.1.5
1.1.1.6
1117
1.1.1.8
1.1.1.9

1.1.1.10 Tisztalkodo- &s mellékhelyiségek

Oltdzok és 6ltdzészekrények

A munkavallalok részére megfeleld 61t6zét kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilén munkaruhat vagy védéruhat kell
viselnilik és - egészségugyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem vérhaté el téluk, hogy
mashol 6ltdzzenek &t.

Az dltéz6knek kdnnyen megkozelithetdnek és megfelelé méretiinek kell lennilik, azokat dléhelyekkel kell ellatni.

A meghatarozott 6lt6zének megfelelé méretlinek kell lennie, és azt el kell 1atni olyan berendezéssel, amely biztositja,
hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhajat, egyéni védbéeszkozeit megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat és
személyes targyait a munkavégzés idétartama alatt elzarva tarthassa.

Amennyiben a korlimények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt megkivanjak, lehetévé kell tenni a
munkaruhanak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallald sajat ruhajatol és ingosagaitdl elkulonitett helyen vald
brzéseét.



Az 0ltozo alapteriletet Ugy kell kialakitani, hogy az oft 0ltoz0 munkavallalok egymast ne akadalyozzak.
Oltéz6szekrényenként legalabb 0,50 m2 szabad alapterilletet kell biztositani. Az 6ltdzéshez széket vagy padot kell
biztositani. Az 01toz6 minimalis alapterllete 6 m2.

Az 0ltozdket ndk és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat biztositani kell. 10 f6 munkavallalo
alatt - megfelelé szervezési intézkedések kialakitasaval és megtartdsaval - néi-férfi kdzds, de nem egy idében
hasznalhat6 0ltdz6t lehet kialakitani.

Ha az 0ltozéhelyiségekre nincs szikség, minden munkavallalo részére gondoskodni kell olyan helyrél, ahova sajat
ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

Zuhanyozok és mosdasi lehetGségek

Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejileg munkat, akkor a munkaltatonak
mosddhelyiséget kell biztositani a részlkre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka
befejezése utdn biztositia a munkavéllalék olyan kdzponti telephelyre torténé visszajutasat, ahol a megfeleld
tisztalkodasi lehetéségek fennallnak.

A mosddhelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdét, 20 munkavéllalonként 1 zuhanyozot kell hideg, illetve meleg
folyd vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szell6ztetni, vilagitani és flteni kell. A biztositandd hémérséklet 21 °C.

A munkavallalok részére megfeleld szamu, alkalmas zuhanyozdrdl kell gondoskodni, ha a munka természete vagy
egészségi okok azt megkovetelik.

A nék és férfiak részére kilon zuhanyozdkat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani.

A zuhanyoz6 megfelelé méretli legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara lehetévé tegye a higiéniai
kovetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozdkat hideg és meleg folyo vizzel kell ellatni.

Ahol a zuhanyozokra nincs szukség, ott megfeleld szamu (szikség esetén meleg) folyd vizes mosddkat kell biztositani
kdzvetlenul a munkahelyek és az 61t6z6k mellett.

Intézkedéseket kell tenni a ndk és férfiak szamara kilon mosdok vagy ezek kilon hasznalatanak biztositasara, ha
szemelyi-ingdsagi okok azt szlikségessé teszik.

Ahol a zuhanyozok vagy mosddk elkulonitettek az Oltozéhelyiségektdl, kozottlik kényelmes Osszekottetést kell
biztositani.

lllemhelyek és kézmosdk

A munkahelyek, pihendk, 6ltoz0k és zuhanyozdk vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok részére elkilonitett
helyiségben, sziikséges szamban kézmosdval ellatott illemhelyet kell biztositani.

Intézkedéseket kell tenni a nék és a férfiak részére kulon illemhelyek vagy ezek kilon hasznalaténak biztositasara.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kdzelében legalabb egy belllrdl zarhatd illemhelyet kell
biztositani.

Ha a munkaltato az épitési munkahelyen 15 f6 feletti Iétszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendé szamban
illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetGséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték



szelloztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktober 15. és aprilis 15. kozotti id6szakban fltést kell
biztositani.

1.1.1.10.1  Pihendk, illetve tartozkodok

Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kulonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a munkavallalok szama,
valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalok szamara konnyen elérhetd
pihendhelyiségekrdl, illetve tartozkodoral.

A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lennitik, és azokat fel kell szerelni a munkavallalok
szaméanak megfeleld konnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (Iétesitményrél), amelyben a munkavallaldk
a munkaszlnetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartozkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithato ablakkal kell ellatni.
Minden év oktober 15- és aprilis 15-e kozott biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartdzkoddban a +21 °C hdmérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani, hogy az ott tartézkodd
munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartdzkodo kijarata kozvetlenil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogét kell elhelyezni.

c) Az éallandd jellegli szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznéljak azt - rendelkeznie kell
megfelelé egészségligyi létesitménnyel, egy pihend- és egy étkez6helyiséggel.

E helyiségeket el kell latni a munkavallalok létszdmanak megfeleléen agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal. A
helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a férfiak és a nék jelenlétét.

A pihenbkben, a tartozkodokban, illetve a szallason intézkedeseket kell tenni a nemdohanyzdk védelmére, a
dohényfist okozta artalom elleni védekezésre.

1.1.1.10.2  Eqyéb rendelkezések

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzétablakkal kell ellatni, azért hogy az vilagosan lathatd és
azonosithato legyen.

Ivovizellatas

Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell 1atni elegendé mennyiségl ivovizzel, ennek hianyaban mas, alkalmas,
alkoholmentes itallal. Az ivévizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.

A munkaltaté kételes gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az ivovizet szolgaltaté berendezés
tisztantartasarol és megfeleld karbantartdsarél. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat "ivéviz",
illetve "nem ivoviz" felirattal és a kilon jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni.

Vizvezetékes ivdviz hidnyaban az ivovizrdl egyéb mddon kell gondoskodni. Az ivéviztartaly kifolydjat olyan modon kell
elhelyezni, hogy a tartalybol kdzvetlendl ne lehessen inni. A munkéltatdé koteles gondoskodni az ivoviztartalyok
rendszeres fert6tlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltdltése csak ivoviz minéségl vizzel torténhessen.

A munkavallalék szamara



a) gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrél (pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavallalok az
idéjaras hatasaitol védetten, higiénikus korulmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavallalok részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket, amelyek
a higiéniai kovetelmények megtartasa mellett lehetdvé teszik ételeik elkészitését.

1.1.1.10.3  Eqyéni védbeszkdzOk biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem veszélyeztetett,
belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

Amennyiben az ezen melléklet IIl. fejezetének 5. pontjaban meghatarozott leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen
biztositani, akkor a munkavallalo a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatldé hasznélataval
végezheti. llyen esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a véddeszkdzt megfelelé biztonsaggal rogziteni tudja.

A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkozt - a gyartd eldirasainak megfeleléen - a vonatkozd
szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgélatoknak kell alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a munkavallalot automatikusan
felfujodd mentémellénnyel is el kell 1atni.

1.1.1.11 Epitési munkahelyekkel szembeni kiildnleges minimalis kdvetelmények

1.1.1.11.1  Stabilitas és szilardsag

Az éplleteknek a hasznalat jellegének megfelel6 szerkezettel és stabilitassal kell rendelkeznik.

1.1.1.11.2  Vészkijarati ajtok

A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk.

A vészkijarati ajtokat nem szabad ugy zarni vagy rogziteni, hogy azokat ne tudja konnyen és azonnal nyitni az, aki
azokat szlikséghelyzetben hasznalni akarja.

Vészkijarat céljara told- vagy forgdajtok alkalmazasa nem megengedett.

1.1.1.11.3  Szellbztetés

Légkondicionalas vagy mechanikus szell6ztetés alkalmazasakor, annak ugy kell miikodnie, hogy a munkavallalok ne
legyenek kitéve az egészséget karositd vagy veszélyeztetd legaramnak.

Minden lerakddast vagy szennyezddést, ami a légtér szennyezésével kdzvetlen veszélyt jelenthet a munkavallalék
egészségére, azonnal el kell tavolitani.

1.1.1.11.4  Homerseklet

A pihendkben, a szolgalatot ellatd munkavallalok helyiségeiben, az egészségugyi létesitményekben, a blfékben és az
els6segélynyuijté helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelé hémérsékletet kell biztositani.



Az ablakokat, a tetdablakokat és az liveg valaszfalakat hatékony védelemmel kell ellatni a tulzott napfénnyel szemben,
figyelembe véve a munka természetét és a helyiség hasznalatat.

1.1.1.11.5  Természetes és mesterséqes vilaqitas

Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfeleld, természetes vilagitassal kell rendelkeznilk, illetve fel kell
szerelni olyan mesterséges megvilagitast biztositd eszkozoket, amelyek a munkavallalok biztonsaganak és
egészségének megveédését biztositjak.

1.1.1.11.6  Helyiséqek padldi, falai, mennyezetei és tetbi

A munkahelyek padloinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, uregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk, azoknak
rogzitettnek, stabilnak és csuszasmentesnek kell lennitk.

A padlok, falak és mennyezetek feliiletének olyannak kell lennie, hogy azt a higiéniai kovetelményeknek megfeleléen
lehessen megtisztitani, vagy szlkség esetén helyreéllitani (felujitani).

A helyiségekben vagy a munkahelyek és kozlekedési utak kdzelében az attetszé vagy atlatszd falakat, kilondsen a
teleliveg valaszfalakat egyértelmuen jelezni kell. Azokat biztonsagos anyaghol kell elkésziteni, és meg kell akadalyozni,
hogy a munkavallalok érintkezésbe keriljenek e falakkal vagy megséruljenek, ha a falak 6sszetornek.

1.1.1.11.7  Ablakok és tetbablakok

Megfeleld mddon biztositani kell, hogy a munkavallalok az ablakokat, a tetGablakokat és a szellézOket nyitni, zarmni,
beszabalyozni, vagy biztonsagosan rogziteni tudjak.

Az ablakokat és tetGablakokat a berendezéssel 6sszhangban ugy kell megtervezni, vagy egyéb szerkezetekkel ellatni,
hogy lehet0ség legyen az ezen munkat végzé vagy a helyiségben tartdzkodd munkavéllaldk veszélyeztetése nélkuli
megtisztitasukra.

1.1.1.11.8  Ajtok és kapuk

Az ajtok és kapuk lehelyezését, szaméat és méreteit, valamint az épitésiknél felhasznalt anyagokat a helyiségek vagy
felletek természete és hasznalata hatarozza meg.

Az attetsz0 ajtokat feltind modon jeldlni kell.
A lengbajtdknak vagy kapuknak attetszéeknek kell lenniiik, vagy atlatsz6 panelokat kell tartalmazniuk.

Amennyiben az ajtékban vagy a kapukban lévé attetszd vagy atlatszo felilletek nincsenek biztonsagos anyaghol
készitve, és fennall annak a veszélye, hogy a munkavallalék megsérilhetnek, ha az ajto vagy a kapu 6sszetorik, akkor e
fellleteket a toréssel szemben védeni kell.

1.1.1.11.9  Kbzlekedési utak

Ha a munkavallalok védelme szempontjab6l a helyiségek berendezése és hasznalata azt szilkségessé teszi, a
kdzlekedési utakat jol lathatoan ki kell jel6Ini.

Mozgdlépcsdk €s mozgdjardak

A mozgolépcsOknek és mozgojardaknak biztonsagosan kell mikodnilk, és azokat minden szikséges biztonsagi
készUlékkel fel kell szerelni. A mozgélépcsOket €s mozgojardakat fel kell szerelni kdnnyen azonosithat6 és elérhetd
vészleallitd készUlékekkel is.



1.1.1.11.10 Helyiségméretek és a helyiséq léqtere

A munkatereknek elegendd felulettel és magassaggal kell rendelkeznitik ahhoz, hogy a munkavallalok biztonsaguk,
egészséguk vagy j6 kozérzetuk veszélyeztetése nélkul végezhessék tevékenyséeguket.

1.1.1.11.11 Munkavéqzés sziik munkatérben

Az aknakban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkaveégzés megkezdése elétt a
munkavégzes iranyitdja meggy6z6dott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy
képzddnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkdzokkel reakcioba lépve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészségeét.

A csatornakban és az aknakban végzend6 munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg kell hataroznia, és a
munkat végzokkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fliggd, szlikséges biztonsagi eldirasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyel6 személyek jelentélét, akik a bent tartézkoddkkal kapcsolatot
tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartas
torténhet kdzvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat végzék nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyeld
személyt6l, hogy a kommunikacio lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A figyel6 személy nem
hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a figyelé személy a
szilkséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb id6n beldl intézkedni tudjon.

Biztositani kell, hogy megfelelé nagysagu és szamu beblvo nyilas alljon rendelkezésre a munkavégzés idején, hogy
veszély és/vagy baleset esetén a sziik teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki
lehessen menteni.

A szlkséges buvo nyilasok szama és mérete

A szlikséges nyilasok szama A nyilas legkisebb mérete
Altalanos zart tér legalabb 2, lehetbleg mindkét |legalabb 0,30 m2 egy szélesség
végen legalabb 400 mm
3 m-nél kisebb belmagassagu |legalabb 1 0,50 m2, egy szélesség legalabb
helyiség 500 mm
Zart tarol6 vagy bunker legalabb 1 0,50 m2, egy szélesség legalabb
600 mm
Zart tarold vagy bunker, ha a |legalabb 1 és legalabb 1 |legalabb 400 és 500 mm
térfogata kisebb mint 10 m3 szell6ztetd nyilas legalabb 100 és 200 mm

A bebuvo nyilasok kornyékét eltorlaszolni tilos!

Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szdmolni, a helyiségeket at kell szelléztetni, vagy
levegb beflvassal a gazkoncentraciét a megengedett érték ala kell csdkkenteni.

A helyiséget méretétdl és az ott-tartozkodok szamatél fliggben szelldztetni kell. Ennek keretében biztositani kell, hogy a
helyiségben folyamatosan legalabb 17 térfogat% oxigén rendelkezésre alljon.

A gazkoncentracio értékét ismert gazok esetében mérni kell.
Tiszta oxigént befujni tilos!

Amennyiben a szelléztetés, illetve az atlevegdztetés nem biztosithatd, akkor izolacios (zért rendszer() légzésvédd
készUléket kell hasznalni.



A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavéllalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni szikséges az dket
fenyegetd veszélyeket. A munkavallaldkat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell
oktatni.

Amennyiben tobb csoport végzi egyidejileg a munkat, elére kijelolt személyek felelések annak koordinalasaért.

A munkavégzeés iranyitoja a szlik térbe torténd beszallas elétt koteles meggydzddni arrél, hogy a munkavallalok a
szikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve.

A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavegzés teljes idbszaka alatt a munkavégzes iranyitoja a felelés.

Kémiives munkak

Meglévl alapfal alafalazasa soran a meglévo fallal érintkezd felsd falazd elemeket szorosan befeszitve kell elhelyezni.
A falaz6 allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazd magassag) végezhetd falazé6 munka.
A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kidélés ellen biztositani kell.

Meglévé falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkészultéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl atadodo terheket
ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra atadni

A legfels6 fodém feletti kémények, szell6zok, pillérek, oromfalak és tlizfalak épitésénél az allvanyzatot a szerkezettdl
figgetlendl, dnmagaban allékonyan kell megépiteni.

A 15°-ot meghaladé hajlasszogl teténél falazashoz, valamint kéményfedkd és kéménytoldalék elhelyezéséhez allvanyt
kell késziteni.

A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitesig ki kell tamasztani.

Homlokzati k&burkolat, kékeret, illetve fedkd elhelyezéséhez a felhasznélni kivant épitési elemek elhelyezésére
méretezett allvanyt kell biztositani.

Konzolos szerkezet (lebegd épcsok, erkély, fliggbfolyoso-lemezek, parkanyelemek) szabad végét mindaddig ala kell
tamasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol aldtamasztasat csak akkor szabad eltavolitani, ha a
konzol erétanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterhel6 fal a konzol felett legalédbb egy emelet magassagban
elkésziilt).

A gerendak kozotti boltozatok készitésénél a gerendak elforduldsat meg kell akadalyozni.
A boltozatot csak a szerkezet megszilarduldsa és a tehereloszt6 részleg felhordasa utan szabad megterhelni.

El6re gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadd allast kell biztositani. A fodémgerendak kozotti
fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legaldbb 1,0 m széles palldteritésrél kell gondoskodni. A fédémen - a
munkavégzeés teljes tertletén - botlasmentes, szilard fellletet kell 1étesiteni.

A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkésziltéig a béléstesteket nem szabad megterhelni.



Préslég Uzemeltetési szerszdmmal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus igénybevételnek is megfeleléen
kialakitott munkateriletet kell biztositani. E munkat tamasztd vagy kétagu létrardl végezni nem szabad!

Lakott terlleten végzett munkanal a lakdk részére kozlekedési Utvonalakat kell kijelOlni, ahol biztositani kell a
veszélymentes kozlekedeést, illetve tartozkodast.

A lakott teriileten végzett munkanal, a Iépcséhazban, a fliggéfolyosén és egyéb, le nem zarhatd kozlekedési utvonalon
az épitési munka sajatossagatol fuggben meghatarozott szélességd, tisztan tartott teriletet kell hagyni a kozlekedés
celjara. E savnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

Ha az épités és/vagy felujitas alatt 1évé épllet kozelébdl a forgalom nem terelhetd el, az épilet koré védétetdt kell
késziteni. A védbtetd szélessége a fal sikjatdl szamitva legalabb 2,5 méter, de szlikség szerint az épllet magassaganak
1/6-a.

Az utélag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeliebb 1,0 m lehet. A
pilléreket minden esetben ki kell valtani.

Tégla- vagy vasbeton pillér javitasa, illetve megerGsitése esetén a tehermentesitést méretezett ducolassal kell
biztositani a munkavégzés megkezdése el6tt. A hibas, laza részeket le kell vésni, és csak ezt kovetben szabad a
javitasi munkat megkezdeni!

Alapszélesitésnél a meglévd alaptest egyik oldalan kell elészor elvégezni a foldmunkat és az Uj alaptest elkészitését.
Csak ezt kovetden szabad a mésik oldalon az alapgodor kiemelését megkezdeni. Az egyszerre munkaba vett szakasz
legfeljebb 3,0 m lehet.

A sajtolt colopokkel torténd alap megerésitése esetén a munkat az épilé épulet pincéjében ducolt munkagodorbdl kell
végezni. A munkagodornek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél tobb nem lehet.

A colopsajtolas sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két colopozési hely kozott legalabb két érintetlen vagy mar
beépitett colophely legyen.

A prébaterhelésre kijelolt vizszintes teherhordd szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

A fodémcsere megkezdése el6tt a padldburkolatot és a feltdltést el kell tavolitani. Az egymas folotti fodémszakaszokat
csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani.

A kivaltott szerkezet aladtamaszté allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehetévé tegye az Uj nyilast kivaltd athidalo
szerkezet egyszer(i és biztonsagos beépitését.

A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat és terhelhetéségét meg
kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fliggblegesébe esd falszakaszain lévé Uregeket,
hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa kell tenni.

A kozépfofalban torténd acélgerendas kivaltas esetén a kétoldali fodém terhét megfeleléen méretezett ducszerkezettel
at kell vinni az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talp- és fejgerenda kozé elhelyezett fliggéleges ducok
minden(tt a fodémgerendék ala kertljenek. Az egymas folotti szinteken alkalmazott ducok egymas alatt legyenek. A
ducokat keményfa ékekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.

A lépcs6fokok cseréje esetén a kibontasra kertild 1épcséfok feletti szakaszt megcesuszas ellen biztositani kell.

Meghibasodott kéménypillér vagy kéményfal felUjitasakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositani kell.



Olyan éplletnél, ahol a parkény fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontasa esetén a parkany
allékonysagarol gondoskodni kell.

Ha a tlizfal vagy az oromfal a tet6szerkezethez tiizfal kapcsokkal van rogzitve, a tetészerkezet megbontasa esetén a
végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasardl.
13.32. Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsadgosan kialakitott ledobd helyrél, és csak akkor
szabad, ha a veszélyeztetett teriletet figyel6 személy biztositja, tovabba a megkozelitést elkeritéssel vagy elzarassal
lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzé munkavéllalé maga is
meggy6z6dott arrdl, hogy a figyeld személy jol lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyeld
személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelGlni, ahol
az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak
megfelelé szerszam alkalmazésaval szabad a csuszdarol eltavolitani, illetve az Gsszetorlodott anyag szétvalasztasat
elvégezni. A kornyezetet terheld6 mértekl por keletkezését meg kell akadalyozni.

11112 Szak- és szerelGipari munkak

1.1.1.13 Tetdjavitasi és szigetel6 munkak

A tetbszerkezet, illetve tetbcserepek javitasa el6tt a tetbszerkezet [écezését felil kell vizsgélni, a csomos, veszélyesnek
mindsul6 elkorhadt, hibas léceket ki kell cseréini. A szlikséges javitasokat csak ezutan szabad megkezdeni.

A munka megkezdése elétt a tetén athaladdé vagy a munkavégzés kozeleben v csupasz villamos vezetéket a
feszlltségtél mentesiteni kell.

Vizszigeteld munkak

A forr6 ragasztéanyagok szallitasahoz csak cséros, zarhato fedelli edényt szabad hasznalni, amelynek mérete lehetéve
teszi a biztonsagos szallitast anélkul, hogy a munkavallalé az edény oldalfalaval kdzvetlendl érintkezésbe kertine.

Forr6 ragasztdanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak védokeszty(iben szabad.
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni.

Olvasztasi munkakhoz az olvasztéustot legfeliebb a 3/4 részéig szabad megtolteni. Az olvasztandé anyag
szennyezOdést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztas idétartama alatt az olvasztéedénybe
ne kertlhessen. Forrd bitumennek vizzel vagy vizes felllettel vald kdzvetlen érintkezését meg kell akadalyozni. Az
olvasztdiistot jol zarhatd listfeddvel kell ellatni. Az olvasztolst mellett tlizoltasi céllal megfelelé mennyiségl homokot és
lapatokat kell készenlétben tartani.

Az olvasztéustbél a forrd anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hosszu méréedényt kell alkalmazni.

Az Ustre a szétfroccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forrd bitumenbe az olvasztani kivant anyagot az
edény fala mentén kell becsusztatni.

Forrd bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fedd zart munkaruhaban lehet végezni
Epiiletfestd és méazold munkak

Kétagu létran csak egy dolgozé tartézkodhat. A Iétrat legfeliebb 10 kg sulyl anyaggal szabad terhelni. A festéktarold
edényt biztonsagosan kell felerdsiteni.



Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcséhazban vagy lejtés padozatu helyiségekben) a stabilitas nem biztosithato, a
munkat csak allvanyrél szabad végezni.

Zart térben a falfeliletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszold géppel, gépi
drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelléztetésrdl kell gondoskodni. Ha a vonatkoz6 jogszabéalyokban
meghatarozott hatarertékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni 1égzésvédd eszkozzel kell ellatni.

1.1.1.14 Epitési munkahelyek helyiségeken kivil

1.1.1.14.1  Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozgo vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe véve:

a) az azokon dolgozdk szamat;
b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;
c) azokat a klls6 hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkadllasoknak az aladtamasztasa vagy mas eleme nem megfeleléen stabil, ezek
stabilitasat megfeleld és biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkerllve minden esetben a varatlan vagy
akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére vagy annak egyes részeire.

Stabilitas és szilardsag ellendrzése

A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen ellenérizni kell kulonos tekintettel azokra az esetekre, amikor az allas
magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

1.1.1.15 Energia elosztd szerelvények

A helyszini energia eloszto szerelvényeket, kilondsen azokat, amelyek kiils0 hatasoknak vannak kitéve, rendszeresen
kell ellendrizni és karbantartani.

Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely Iétesitése elbtt rendelkezésre alltak, azonositani, ellenérizni és
egyeértelm( jelzétablakkal kell ellatni.

A villamos légvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriljék. Ha ez nem lehetséges,
akkor azokat fesziiltség mentesiteni kell.

Ha a fesziltség mentesités nem megoldhat6, a személyek és jarmivek tavoltartasara elkorlatozast vagy figyelmeztetd
jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmlveknek kell elhaladni, a szlkséges figyelmeztetd jelzések mellett, fliggesztett
véddszerkezetek elhelyezésérél is gondoskodni kell.

1.1.1.15.1  Léqkdri befolyasok

A munkavallalokat védeni kell olyan légkori hatasokkal szemben, amelyek egészségiket és biztonsagukat
kedvez6tlenil befolyasolhatjak.




1.1.1.15.2  Leesd targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesé targyakkal szemben kollektiv miszaki
védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhat6. Az anyagokat és a berendezéseket ugy kell elhelyezni,
hogy 6sszedéléstik vagy felborulasuk elkeriilhetd legyen.

Ahol szlkséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez
valé hozzaférést.

1.1.1.15.3  Magasbdl leesés

A magashol leesést alkalmas berendezéssel, igy kulondsen megfeleld védelemmel kialakitott allvanyszerkezet
alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen magasnak kell lennilk, és legalabb egy
labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell rendelkeznitk.

Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem biztositasaval (pl.
emel6-platd, védéhald, véddracs, mobil szereléallvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelelé hozzaférési
megoldasrdl kell gondoskodni, és a munkat végzé részére a magasbdl vald lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni
védbeszkozt kell biztositani.

A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot nyujté berendezésekkel
kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni védbeszkozt kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-nél
nem nagyobb osztaskoz(, Iabdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékl védelmet nyujto
megoldassal biztosithatd. Védéhalo, illetve védoéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg

Foldmunkak véqzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzbkorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél
védobkorlatot,

b) vonalas létesitmény esetén, lakott terleten belil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzékorlatot, 1,25 m-t
meghaladd mélységnél védokorlatot,

c) lakott terileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzékorlatot kell Iétesiteni.
Az 5.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:
a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kdzlekedési Ut viz vagy mas olyan anyag folétt vagy mellett oly modon helyezkedik el,
hogy a belefulladas lehetésége fennall;

c) fodémek, tetbk, mennyezetek, fellilvildgitdk, aknak megnyitadsakor vagy épitésekor;

d a 2 m magassagot meghaladé tetén végzendé munkaknal és a hozza vezet§ utakon;
e) a foldmunkak végzése soran.

Jelzbkorlat is alkalmazhatd az 5.4. pontban eldirtak alapjan



a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;
b) vonalas létesitmény esetén lakott terlleten kivil 0,25 m mélység alatt.

Lapos és alacsony hajlasu (20° alatti) teték esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintklilonbség
szélétél 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelz6korlat is elegendd.

20°-ot meghaladd hajlasszdgi tetén végzett munkak esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - a véddkorlatot ugy kell
méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a réesé targyak és személyek lezuhanasat.

MeglévO épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gyéz6dni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéséhez szilkséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat
megkezdeni csak akkor szabad, ha a szlikséges megerdsitéseket és/vagy alatdmasztasokat méretezés alapjan
elvégezték.

1.1.1.15.4  Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaéllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell Osszedllitani, hogy azok megakadélyozzak a
munkavallalék és a munkavégzés hatdkorében tartozkoddk lezuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal szemben
védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:
a) hasznalatba helyezés elétt;
b) rendszeresen, meghatarozott idékozokben;

c) mddositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos iddjarast kdvetéen, foldrengés okozta
razkddas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Létrak
A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok

figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimélis kockazat alljon fenn.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhat6. A létrakat céljuknak megfelelGen,
rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

A |étrékat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonségosan all6 helyzetben maradjanak. A mozgathatd
létrék labait stabil, ers, méretiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, Ugy, hogy annak fokai horizontalis
allasban maradjanak

A flggb létrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne csuszhassanak el,
illetve ne tudjanak kilengeni.

A mozgathatd Iétrék labainak szétcsuszés elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a l&bak alsé
részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozd berendezéssel, illetve mas azonos értékli megoldassal
kell biztositani.
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hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulasmentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk el6tt
elmozdulés ellen biztositani kell.

A létrat ugy kell hasznélni, hogy a munkavallald azon mindig biztonsdgosan tudjon allni és megfeleléen
kapaszkodni. Ha a |étrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas
lehetdségét.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, felllvizsgalatat, munkavédelmi (zembe helyezését e rendelet
eléirasai, valamint a vonatkozd jogszabalyokban elbirtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolodo,
mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

Allvanyok tervezése

Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok, a 20,0 m-nél
nem magasabb |étraallvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevételli fémallvanyok
kivetelével - allvanytervet kell késziteni.

Szerkezeti vazlat

Szerkezeti vazlat alapjan épitheték a termékszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok, a 6
méternél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevétel,
6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak szabvanyos elemekbél készilt allvanyok.

Altalanos szerkezeti dokumentacio

Altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan altalanosan ismert szerkezeti kialakitasu, olyan allvanyokat kell épiteni,
melyek épitéséhez szerkezeti vazlat nem elegendd (pl. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabvanyban
eléirtnél, vagy kilonleges csoméponti kialakitasokra, megerdsitésekre van szikség).

Az altaldnos szerkezeti dokumentacioknak az allvany altalanos tervét, miszaki leirasat és a statikai vizsgalat
anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentacioknak tartalmazniuk kell a felhasznalandd anyagok minéségét és
megdolgozasi médjat is.

Az allvanyok altalénos tervében az allvanyszerkezetet az alapozassal egyutt olyan tartalommal kell - alaprajzi,
nézet- és metszetabrakkal - feltiintetni, hogy annak alapjan az allvanyszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete,
méretei egyértelmlien szamithato, és a helyszini lekotés (0sszeallitas) elékészithetd legyen. Az altalanos tervben
nem csak a csomopontok térbeli tavolsagat, hanem a faelemek tulnydlasat is meg kell adni. Az altalanos
allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés elbirasait, valamint az épitési és bontasi munka
sorrendjét is.

Az alapozas méreteit (leeresztd szerkezet, alatétpalld vagy gerenda, esetleg lerdgzités és alaptest) meg kell adni.
Talajmechanikai vizsgélatra csak olyan nagy terhelés(i vagy gyenge talajon épitendd &llvanyoknal van sziikség,
melyek sullyedésekre érzékenyek és klonleges teherelosztast igényelnek.

Lekotést igényld alatamasztd allvanyoknal, ha azok a végleges épitmény méreteit befolyasolhatjak, az
allvanyszerkezeti elemek tengelyvonaldnak (halézatdnak) méreteit olyan részletességgel kell megadni, hogy a
lekotés utan a végleges szerkezet a megkivant - altalaban legalabb 1 cm, kényes szerkezeteknél legalabb 0,5 cm -
pontossaggal megeépithetd legyen. Szukség esetén az allvany kivitelezési mérettliréseit is kozolni kell. Tulemelés



szikségessége esetén a haldzatot tulemelt allapotban kell megadni. A lehorgonyzast az alapozassal egyutt kell
megtervezni, és az allékonysagot igazolni kell.

A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az eléirasoknak megfeleléen kell feltiintetni (rudfa és allvanyfa esetén
a fa kozépatmérojét kell megadni).

A felhasznélasra kerllé anyagok mindségét feltlinéen meg kell jeldlni, valamint az anyagminéségen kivil a
megdolgozas és feluletvédelem maddjat is kozolni kell.

Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tuntetni. Amennyiben az allvany allékonysagat
leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a lehorgonyzas madjat is meg kell adni.

Az allvany teherbirdsanak igazolasa
Az allvany teherbirasat, allékonysagat és alakvaltozasait altalaban statikai vizsgalattal kell igazolni.

A statikai vizsgalat - szamitasi és szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhetd, az épités, hasznalat és
bontas minden olyan szakaszét illetéen, amikor a terhek; illetve az allékonyséag feltételei megvéltoznak.

A kisérletek lefolyasardl felvett jegyzOkdnyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

A statikai vizsgélat, szamités, szerkesztés, kisérlet irdsos anyagét (a tovabbiakban: statikai szamitds) a
tervmiiveletekhez csatolni kell.

A statikai szamitasban - attekinthetd és ellendrizhetd dsszeallitasban - fel kell tlintetni a szamitas alapjaul szolgal6
terheket és hatasokat, részletezve az alkalmazott mddositd (biztonsagi, dinamikus stb.) tényezbket is.

Fel kell tintetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyaganak mindségét, beleértve a faanyagok fajtajat (pl.
lucfenyd, tolgy stb.), szilardsagi kategoriajat és kezelési modjat (pl. korrozié elleni védelem, tartésitas stb.), szlikség
esetén a szamitasba vett nedvességtartalmat, illetve a szerkezeti anyagok alkalmazasi helyét.

Fel kell tlntetni a szamitas alapjat képez6 esetleges egyeb adatokat is.

A szamitashoz olyan vazlatokat kell csatolni, amelyek a szamitasban szerepl6 szerkezeti elemeknek a tervvel valo
azonositasat egyértelmien lehetéveé teszik.

A szamitast olyan mddszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértékadd igénybevételek értéke 5% pontossaggal
meghatérozhato legyen.

Ezt a tlirési hatarértéket az el6zetes és végleges adatok kozotti eltérés akkor sem haladhatja meg, ha a szamitas
elézetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapjan készlilt.

A teljes szerkezeti dokumentécio tartalma

A teljes szerkezeti dokumentacié az el6zéekben felsoroltakon kiviil a szerkezeti kialakitas részleteit - a részletes
allvanytervet is - tartalmazza. Ennek keretében meg kell hatarozni minden olyan adatot, amely az allvany
megvalésitdsahoz, szereléséhez és bontasahoz szlkséges. A részletes allvanytervben nem kell felsorolni az
altalanos tervben mar szerepld csomoponti anyagokat.

Az altalanos allvanytervben elbirt merevitési, leeresztési, épitési és bontasi munkahoz a részletes allvanytervben
rajzokat is kell kozoIni.



A csomdpontok szerkezeti megoldasat annyi metszettel és vetllettel kell feltlintetni, hogy a csomdpont kialakitasa
és készitési modja is egyértelmien eldontheté legyen.

Meg kell adni a csomopontban felhasznalt anyagok mindségét, az alkalmazott kapcsoloelemek (csavarok,
allvanykapcsok, szegek) darabszamat, méreteit, kiosztasi adatait; nyomott fabetétek esetén azok rostiranyat.
El6irast kell kozolni a beépitendd uj és hasznalt anyagok alkalmazasara, valamint vizbe vagy talajba kerild
faanyagok esetén azok tartositdsanak mddjéara (olyan anyagot, mely a fa fellletét elfedi, tehat a fahibakat is
eltakarja, ilyen célra felnasznalni nem szabad).

Fel kell tlintetni az allvany merevitési és leeresztd rendszerének (pl. a végleges létesitményhez vald kikotésének)
részletes megoldasat, elhelyezését, kapcsolatat a tobbi szerkezeti elemmel.

Az allvany tehermentesitésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni, ha az az allvany vagy a szerkezet
kérliményeire befolyassal lehet.
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ismertetését, valamint a tilemelések, a varhatd 0sszenyomddasok és sullyedések mertékét.

A dokumentacidnak tartalmaznia kell a tlzbiztonsagi berendezések elhelyezését, a felerdsitési részleteiket,
hegesztés, illetve elektromos vilagitas szlikségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tiizbiztonsagi eléirasokat.

K6zoIni kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, védéteték, véddéhaldk stb.) részleteit és
felerGsitésik madjat, valamint tételes felsorolasban a betartando biztonsagtechnikai eléirasokat.

Olyan anyagkivonatot kell csatolni, mely az allvanynak és tartozékainak terv szerinti megvalositasahoz szikséges
minden f6- és segédanyagot részletes dsszeallitasban tartalmaz.

Az allvanyok hasznalatbavétel elétti vizsgalata

Az elkeszilt allvanyokat hasznéalatbaveétel elétt, valamint hosszu megszakitas vagy viharos id6jaras utdn minden
alkalommal &t kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és eredményeit irdsban rogziteni kell. Az allvanyt hasznalatba
venni csak a vizsgalat kedvezd eredménye utan, megfelelé engedély alapjan szabad.

Az idészakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel, kikotésekkel,
illetve a csavarok utanhuzaséaval kell biztositani.

Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt ujra hasznalatba venni.

A vizsgéalatnak ki kell terjednie:

a) az allvanynak a tervekkel valdé azonossaga, tovabba a vonatkozd el6irasoknak (szabvanyoknak, tipus-
részletterveknek) valo megfeleléség ellendrzésére (elsésorban az anyagminéségek keresztmetszeti méretek,
csomdpontok kialakitasa tekintetében);

b) az allékonysag szempontjabdl fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok, merevitések, kikotések) helyszini
ellen6rzésére;

c) a biztonsagi berendezések (korlat, kozépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhetbségi és egyéb feliratok,
tizvédelem, villamvédelem, vilagitas stb.) szakszer(i voltanak ellendrzésére.



A hasznalatban lévé allvanyok id6szakos vizsgalata soran ellendrizni kell az allvany anyaganak allapotat (korhadas,
esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét (kétéelemek lazuldsa, egyenlétlen
stllyedés) is.

Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezettdl eltéré hasznalat, egyes elemeinek eltavolitasa (pl. keresztmerevitok
athelyezése) esetén a 6.13.1. szerinti vizsgalatokat ujra el kell végezni.

Epitési allvanyok altalanos kdvetelményei

Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontés és az esetleges mozgatas
munkabiztonsagara, valamint az allvany dsszeszerelés miveleti szakaszaira is.

Az allvanyok 0sszeszerelésik kdzben, valamint az épités minden szakaszaban két-két egymasra meréleges sikban
legyenek kimerevitve.

Az allvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok dsszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy oda a szerelési
munkalatokban részt nem vevék ne juthassanak be.

Amennyiben az allvanyt a meglévé épitményhez tervezik kimereviteni, akkor el6zetesen meg kell gy6z6dni arrdl,
hogy a meglévé épllet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

Az éllvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalléval vagy ezzel egyenértékii modon
biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz behatoldsa ellen meg kell védeni.

A téli id6szakban épll6 vagy télen is hasznalatban tartott nehézallvanyok alapjait a fagyhatarig le kell vinni.

Az allvanyszintek megkdzelitésére, szintkllonbségek athidalasara, biztonsagos kozlekedést lehetévé tévo fel-, le-,
kijarot kell 1étesiteni.

Allvanyelemek kdvetelményei
Allvanypadozatok

Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypalldbdl, szabvanyos deszkatablabdl, vagy terhelhetdség és allékonysag
szempontjabdl ezekkel egyenértéki fabol vagy fémbdl kell késziteni. Az allvanypadozatul szolgalé 48 mm vastag
pallokat, illetve a deszkatablékat Ugy kell aldtamasztasra helyezni, hogy a pallok a felfekvés kils6 szélén legalabb
150 mm-rel, de legfeliebb 300 mm-rel nyulhatnak tdl. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez
esetben a tulnyulas legfeljebb 300 mm lehet.

A jaropallok alatdmasztasat szilardan, billegésmentesen kell kialakitani. A jarépallok egymashoz valé illeszkedését
kliszObok és szintkllonbségek nélkul kell biztositani.
Az allvanypadozat szélességi méretei:

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;

b) cséallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;

c) anyaglerakas, falazas céljara legaladbb 1,0 m;

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusu allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

Az allvanypadozatot ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kivil - kulon el6iras hianyaban -
legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsdgos munkavégzést lehetbvé tegye.



Az allvanypadozaton szallithatd, illetve tarolhatd anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolas modjat és a tarolasi
terllet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezhetd modon (pl. tablan) fel kell tlintetni.

Allvanypallokat csak alatamasztas felett, legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

Konzolosan tulnyald pallot allvanypadozatnal, feljardknal, kozlekedési utaknél alkalmazni nem szabad. Az
allvanypalldknak az alatamasztasra fel kell fekiidnidk.

Az allvanypadozat alatamasztasara ereszcsatornat, erkélyparkanyt, villdmharitot, illetve kelld6 szilardsaggal,
teherbird képességgel nem biro épiletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.

Az allvanypadozat anyaga teliesen egészséges, kifogastalan mindség, legalabb Il. mindségi osztalyu, a végein
vasalattal ellatott flirészelt feny6aru legyen.

Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kdzott legfeljebb 30 milliméter lehet.

Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetdve, akkor vagy a belsé oldalt
is el kell 1atni véddkorlattal, vagy egyéni véddeszkozzel kell biztositani a védelmet.

Az allvanypadozatokat ugy kell egymas folott megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag legyen a
kdzlekedésre.

Korlat, kdzép- és labdeszka munkavédelmi kovetelményei

A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerfsitésre szolgald
tamaszoszlopok tavolsaga egymastol 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerlien kiképzett atjarokat, feljardkat, lépcsbket a 6.16.1. pont szerinti
védokorlattal kell ellatni.

A feljarok korlatait 1,0 m feljdromagassagtol, a 1épcsdket pedig az induld foktol kezdve kell felszerelni.
Csomaopontok, keresztmereviték kovetelményei
Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

Kilon eléiras hianyaban az allvanyok csomépontjait, fliggéleges oszlopait, ducait rogzités céljabol mindkét irdnyban
atlésan ki kell mereviteni, tobbszintli elrendezés esetén a dlcokat egymas folé kell allitani.

Andraskotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallét vagy azzal szerkezetileg egyenértékl, fémanyagu
keresztmerevit6t lehet alkalmazni.

A keresztmerevitOket csavaros kapcsolassal kell az oszlopokra, elemekre felerdsiteni. A csavarok legalabb olyan
tavolsagra legyenek a keresztmerevit6k szélétél, amely egyenld a fa atmérdjének két és félszeresével.

Az oszlopok allékonysagat allitas kdzben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy kihorgonyzassal).

Az allvanyépitési munkat vegzoket a szikséges specialis ismeretekrdl, a munkavégzésbdl eredd kockazatokrol és a
megel6zésukrdl ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megértésére és ismeretére;

b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére;



c) a szlukseges megel0z6 intézkedésekre a munkavallaldk lezuhanasanak, a targyak leesésének megelézése és
kikiszobolése érdekében;

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezétlen, viharos idéjarasi korliimények kdzott be kell tartani és azon
kockazatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik;

e) amegengedett terhelhetdségre;
f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitdshoz kapcsolodo veszélyre.

A munka iranyitasat végzének és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet és a szikséges
utasitasokat ismerniuk kell.

Epitési feljarok, atjarok, lépcsék

Epitési feljarok

A feljarok szélességi mérete a kovetkezd legyen:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;

b) egyiranyu kdzlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétél fiiggben, de legalabb 1,0 m;
c) kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggéen, de legalabb 1,5 m.

A feljarok lejtése legfeliebb 40%-o0s lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként
felerdsitett Iécekkel vagy egyéb médon kell megakadalyozni.

A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszlsaga legaldbb 1,25 m, szélessége pedig a feljar6
szélességével azonos méretli legyen. A feljaré padozatanak elemeit, valamint a jarépallokat billenés és elmozdulas
mentesen kell rogziteni.

A kozlekedésre és anyagszéllitisra szolgald, tamaszokra felfekvé jaropallok aladtamasztasait a varhat6
igénybevételnek megfeleld, de egymastdl legfeljebb 2,0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

Epitési atjarok

A hidszer(en kialakitott személyi atjarok:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

b) kétirdnyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

Ha az atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval ellatott 1,0 m magas
kétsoros korlattal kell ellatni.

Epitési lépcsd

Az ideiglenes Iépcs6 egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A Iépcsét 1,0 m magas, kétsoros
korlattal és labdeszkaval kell ellatni.



A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitdsra megbotlas, megcsuszas ellen biztositott
lépcsdt kell [étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkilonbség esetén Iépcsé helyett pihendvel ellatott palld- vagy
|étrafeljard is alkalmazhatd.

Mobil szereld, guruld allvanyok

A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett ugy kell elhelyezni, hogy az
azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthatd ajtok egymas folé nem eshetnek. A
munkaszintek megkozelitése csak belllrél torténhet, kivulrdl felmaszva a munkaszintek megkozelitése tilos.

Az allvanyok dsszeallitasat a szerelési utasitasnak megfeleléen csak az arra kioktatott személyek végezhetik.

1.1.1.15.5  Emel6berendezések

Valamennyi emelGszerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit, lekotéseit, tamaszait:

a) megfelel6en kell tervezni és kivitelezni, valamint megfelelé szilardsagunak kell lenni ahhoz az igénybevételhez,
amelynek ki van téve;

b) megfeleléen kell felszerelni és hasznalni;
c) jol karbantartott és jo allapotban kell tartani;
d) az érvényes eléirasoknak megfeleléen kell ellendrizni, idészakos probaknak és atvizsgalasoknak kell alavetni;
e) csak olyan képzett munkavallalo Uzemeltetheti, aki megfelel gyakorlattal rendelkezik.
Minden emel6szerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi ertéket.
Emelé berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktdl eltéréen hasznalni nem szabad.

1.1.1.15.6  Anyaqkitermel6 és anyagkezel6 jarmiivek és gépi berendezéseik

Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgato jarmivet és gépi berendezést
a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kilonds tekintettel az ergondmiai kovetelmények megvalosulasara;
b) j6 Uzemallapotban kell tartani;
c) megfeleléen kell hasznalni.

Az anyagkitermeld és anyagkezeld jarmlvek vezetdinek és gépi berendezések kezelbinek az érvényes
jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznik.

Megel6zd intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermeld és anyagmozgatd jarmivek és
gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

Az anyagkitermeld és anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véddszerkezettel, amely a vezet6t borulas
esetén, valamint a lees0 targyakkal szemben vedi.

Altalanos kévetelmények

Az irényito kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmlvek kozlekedési rendjet, és
ezt a megfelel6 jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.



Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt annak kezel6je minden
munkavégzes el6tt koteles megvizsgalni és meggy6zdni arrél, hogy a mikodtetd és biztonsagi berendezések
megfeleléek

Amennyiben a gép kezel6je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a sziikséges
intézkedéseket a legrovidebb idén belll megtenni, a munka iranyitéjanak a miszaki hibat jelenteni, a gépnaploba
ezt bejegyezni, és a miszakvaltas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt kdzolni. A hiba elharitasaig a géppel
munkat végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezeté- vagy kezeléallasbol, illetve kezelbilésbdl szabad vezetni és
mUkodtetni.

A gépre fel-, illetve leszalini csak az e célra kialakitott fellépd vagy 1épcsd igénybevételével szabad, a kapaszkodé
egyidejl hasznalata mellett. Keréktarcsara, kdpenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni nem szabad.

Jarmiivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartdzkodok elfoglalték a részikre kijelolt helyet.
Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezeldje, koteles meggy6zddni arrdl, hogy emiatt senki
nem Kkerilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve a kezeld veszélyre figyelmeztetd hangjelzést
kételes adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leallitaséara.

Kodben, illetve nem kielégité latasi koruimények mellett a munkagép vilagitd berendezéset mikaodtetni kell.

Hatramenetben a jarml vezetbje, illetve a munkagép kezel6je koteles a haladasi iranyba tekintve meggy6z6dni
arrél, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is akadalyozva van, iranyito
személyt kell kijelolni. Az iranyitd személy feladata a kozlekedd jarmii vagy munkagép kornyezetébdl az ott
tartdzkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmimozgast irdnyitani. Az iranyitd személy ugy koteles
elhelyezkedni, hogy jol lathat6 legyen és a mozgd gép, illetve a kornyezetben allo 1étesitményektél tavol haladjon a
jarma el6tt.

Epitési munkahelyeken a jarmii vezetdje, illetve a munkagép kezeléje csak akkor hagyhatja el a vezetdallast, ha
biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlleg megtette a szikséges intézkedéseket a jarmd,
illetve munkagép elguruldsanak megakadalyozasara.

A jarmiiveket 0sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozo jogszabalyok szerint tanusitottak, és a gép gy van kialakitva,
hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve kisegitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében vald tartozkodast.

Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével belsé égésii motor meghajtasu épitbipari
gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditani.

A munkahidakon torténd kozlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra torténd felallitas elétt a munkavégzés
iranyitéjanak meg kell gy6zédnie arrdl, hogy az adott szerkezet a munkagép tdmegének biztonségos elviselésére
alkalmas.

Az aluljarokba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott Grszelvényi létesitményekbe torténé behajtas elétt meg
kell gy6z6dni arrdl, hogy a munkagép méretének megfelelé szabad nyilas rendelkezésre all-e.

Gépek telepitése az épitési munkahelyen



Az épitési munkahelyen tzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet, az emberi
tartézkodasra szolgal6 épiiletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem valdsithaté meg, akkor egyéb, ezzel
egyenértéki védelemrdl kell gondoskodni (pl. védéfal, ducolas stb.).

Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 1évd erdsaramu, kis- vagy nagyfesziiltségii 16g-, illetve
kabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartdo edényt, csGvezetéket, tliz- és
robbanasveszeélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarold helyiséget. Bels6 égési motorral vagy nyilt langgal
uzemeld gépet a tliz- s robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszélyes ovezetén kivil kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségl csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala kerllhet, gy biztositani kell a gép
veszélymentes megkozelithetGséget, illetve kimenthetdségeét.

Epitési munkahelyen gép nem telepithetd épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan belill, kivéve, ha a gépet erre
tervezték, vagy a veszeélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

A helyhez kotott Uzemmodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott alaptestre, vagy
teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép Uzemeltetési

vy

A helyvaltoztatd szabadpalyan kozlekedd gépek Utvonaldt megfeleld mértékben teherbird felileten kell kijelGIni.
Amennyiben ez nem lehetséges, ugy megfeleld kozlekedési palya kiépitése szlkséges. A palya kialakitasanal
figyelembe kell venni a palya mellett biztositando szabad terlletet is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti
elemeinek tulnyulasa, vagy elmozdulasa tesz szikségesse.

A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhatd hatasok biztonsagos elviselésére
méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eléirasokban foglaltak szerint.

Az épuletszerkezetekhez, illetve az éallvanyzatokhoz csatlakozd vagy rogzitett gép esetében a tartészerkezet
megfelel6ségét elbzetes vizsgalat alapjan a munka iranyitoja nyilatkozattal igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo eldirasok szerint gondoskodni kell:
a) agép villamvédelmérdl;
b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérél.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymés hatosugaraba ne keriilhessenek, biztositsak a
megfelelé védétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozdi, illetve elegendd hely alljon rendelkezésre a gépek
kdz6tti biztonsagos kozlekedési Ut kijeldlésére.

Amennyiben nem biztosithato az, hogy egymas hatsugaraba ne kertljenek gepek, ebben az esetben a munkaltato
koteles a helyi korilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban meghatarozni az adott berendezések kozotti
kapcsolattartas és egyuttm(ikodés rendjét, az ennek iranyitasaért felelés személyt.

A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathatd legyen az a terilet, ahol a gép mikodik. Ha ez nem
valésithaté meg, akkor miszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést adé személy alkalmazasaval kell biztositani a
gépkezelb veszélytelen munkavégzését.

A kezelbhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktol, épitési tormeléktdl, a kedvezébtlen idéjarasi
hatastél. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

Talajmegmunkalas munkagéppel



Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyutt szallitani.
Foéldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erbatviteli szerkezettel kdzlekedni tilos.

Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezelé-, illetve kiséréiilése biztonsagi 6vvel van kialakitva, kozlekedni, illetve
munkat végezni csak akkor lehet, ha az dv be van kapcsolva.

Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot, szakadékot, bevagast,
mélyedést, hogy a talaj megcsuszasa €s a gép lezuhanasa ne kovetkezhessen be. A felligyeletet ellatd személy
ilyen esetben koteles kijeloIni azt a tavolsagot, amelyen belll a foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott
veszélyes helyet.

A leesd targyak ellen a foldmunkagépeket véddpalank kialakitasaval kell védeni.

A féldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi miikddtetd elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos megmozdulas
ellen biztositani kell. A foldmunkagép kezelGje koteles a fémeghajtd mivet ugy biztositani, hogy azt illetéktelen
személy ne tudja elinditani.

A féldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel6jének megfeleld teherbirasu talajon kell ledllitania, és az
elgurulds, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A foldmunkagép kezel6je koteles a gép uUzemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az azzal tortént
szallitasnal a gyarté altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

A munkaltaté a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi korulmények figyelembevételével - ha sziikségesnek tartja -
koteles kiegésziteni. A munkaltatd a foldmunkagép kezeléje részére a helyi korliiményekre vonatkozo ismeretek
megszerzesét a munka megkezdese elbtt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak és dokumentumnak a gép kezel6jénél allandd
rendelkezeésre kell allni, és azt a munkavegzés teljes ideje alatt meg kell érizni.

A kozforgalom szdmara megnyitott terileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartas miszaki feltételeit.

Foéldmunkagépet kozuton csak az vezethet, aki a kdzuti kozlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak megfelel6
jogositvannyal rendelkezik.

A kozforgalom szdmara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezetéjének az ott meghatarozott
kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartdzkodhatnak. Erre a foldmunkagép két oldalan
elhelyezett: "A gép veszélyes kdrzetében tartozkodni tilos!" tablaval kell felhivni a figyelmet.

A foldmunkagép vezetdje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési korzetében, illetve hatésugaraban
személyek nem tartzkodnak.

Amennyiben a foéldmunkagép kezel6ilésébdl a kilatas nem kellden biztositott, és emiatt holttér keletkezik, az
illetéktelen személyek bejutdsat e veszélyes terilletre elkeritéssel kell megakadalyozni. Az elkeritéstdl el lehet
tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgasérzékeld berendezés van elhelyezve, amely
onmikodben biztositja a gép leallasat.



Az épitményektdl, az allvanyoktdl vagy mas munkagépektdl és berendezésekidl legalabb 0,80 méterre szabad csak
megallni.

A foldmunkagép vezetbje személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyart6 altal kialakitott Gléssel van
felszerelve. Az Ulésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt Ul0 személy leesés elleni védelmét biztositani kell.

A féldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak veszélye nem
all fenn.

A foldmunkageép vezetdje a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg tudjon allni. Az
emelt vagy szallitott terhet a talaj kozelében kell tartania.

A foldmunkagéppel a bevagas szélétdl, munkaaroktdl, szakadéktdl olyan tavolsagra kell maradni, hogy a
bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka iranyitoja koteles azt a szlkséges tavolsagot meghatarozni, amelynél
jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az arok szélét.

Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanél a gépeket megcsuszas
vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szallitd jarmiveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésik alatt a szallitott
anyagot ne hullajtsak el.

A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkodzelitéséhez a hosszabb tolatasi mvelet
nélkulozhetd legyen.

Anyagot kionteni csak akkor szabad, ha az a leomlastél védett.

Ha a foéldmunkagépek munkavégzési terliletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi kdvetelmények ezt
indokoljak, a munkaterUletet, kilonosen a kilrités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezeléjét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek adasaval) iranyitja. E
jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép vezetbje masok altal adott jelzést csak vészjelzés
tekintetében vehet figyelembe.

Az iranyit6 az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhaté meg.

Nehéz targyak (sziklak, kdvek, nagyobb tdmegii fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén csak olyan foldmunkagép
alkalmazhatd, amelynek kezeléhelye védétetével van kialakitva.

A talaj- és a sziklafejtésnél a foldmunkagépet Ugy kell felallitani és (izemeltetni, hogy az anyag akaratlan
megomlasa esetén a gép kezeldfilkéjét el lehessen hagyni.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak megkezdése el6tt a munkaltaté koteles meggyézédni arrél, hogy
a tervezett munkaterileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték talalhatd a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltatd a helyi korliiményeknek
megfeleléen koteles meghatarozni a munkavégzés biztonsagi kovetelményeit és a szlkséges biztonsagi
intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetbje a munkat kételes
azonnal abbahagyni, és a munka iranyitojat értesiteni.



Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkék esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei és a
szabadvezetékek kozott a feszlltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell hagyni. A biztonsagi tavolsagok a
kovetkezok:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0m

1 kV-tdl 110 kV-ig 30m

110 kV-tdl 220 kV-ig 4,0m

220 kV-tol 380 kV-ig 50m

Ismeretlen fesziiltség 50m

A meghatarozott biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltatd koteles intézkedéseket tenni az
aramutes veszeélyének elkerilésére.

Az intézkedések lehetnek:
a) fesziltségmentesités;
b) a vezeték athelyezése;
c) avezeték elkeritése;
d) afoldmunkagép munkateriletének lehatarolasa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy atités
(athuzas) kdvetkezik be, akkor a gép vezetéjének vagy kezel6jének

a) filos elhagynia a vezérl6 és/vagy kezelGallast;
b) kialtassal fel kell hivnia a kornyezetben tartdzkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmara;
c) intézkednie kell az aramtalanitasra.

A foldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak akkor szabad Uzemeltetni, ha a
munkatér szelléztetése megfeleléen biztositott. A szilkséges légcsere mértékét szabvanyok rogzitik.

A foldmunkagép elhagyasa el6tt a gép kezelbjének valamennyi kezel6elemet semleges allasba kell allitania, és a gépet
be kell fékeznie.

A gép elhagyasakor a meghajtd motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy azt ne tudja
mikodésbe hozni.



A mozg6 gépalkatrészek védGelemeit eltavolitani csak a mikodés teljes leéllitasa utan, az akaratlan inditast meggatlo
biztositas alkalmazésa utan lehet.

Barmilyen jellegli beavatkozas utan valamennyi védéberendezést a gyari eléirdasoknak megfeleléen ismét vissza kell
helyezni és rogziteni.

Foldmunkagépet szallitani csak az akaratian megmozdulas ellen biztositdo segédberendezés alkalmazasaval lehet. A
foldmunkagép lancat és kopenyeit a rampara valo felhajtas el6tt az iszaptol, sartol, jégtél meg kell tisztitani a
megcsuszas megel6zése érdekében.

A foldmunkagép szallitasa el6tt meg kell gy6zédni arrél, hogy a szallitasi Utvonal megfeleld méretii, a szlikséges
Urszelvény biztositott, a szallitasi utvonal teherbirasa megfelel a foldmunkagép tomegébdl adodé terhelésnek.

Teheremelés kotrogéppel

Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése el6tt a kotrogep kezelbje koteles meggyézédni a biztonsagi
berendezések, kulondsen a fékek, végallas kapcsolok és vészberendezések mikodésérdl.

Terhet a kotro emeld részébe elhelyezni csak a kotrdkezeld engedelyével, a kotro teljesen leallitott allapotaban szabad.
A teher elhelyezését végzb személynek és - ha szlkséges - a kijelolt irdnyitonak ugy kell elhelyezkednie, hogy 6ket a
kotrogép kezeléje jol lathassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, €s ne eshessen ki.

A kotrogép kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen élljon. A terhet személyek felett
atemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a rezgést el kell kertlni.

Rakodas

Az épuletszerkezeteket, az anyagokat, a készilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, széllitani és raktarozni csak
akkor szabad, ha azok leborulas, feld6lés, elcstszas, leesés ellen megfeleléen biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonységa megfeleld legyen.
A kor keresztmetszetl oszlopokat, a csoveket és a hasonld formaju anyagokat elgordulés ellen rogziteni kell.
A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fligg6leges raktarozas esetén eldélés ellen megfeleléen biztositani kell.

Omlesztett anyagokat Ugy kell elhelyezni, hogy azokrél ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra. Rézsii
kialakitasanal figyelembe kell venni a belsé surlddasi tényez6t. Az ilyen halmazokat aldésni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kiléndsen a zsugorfélidval vagy kétészalaggal rogzitettek -
esetében azok mozgatasa, szallitasa elétt a csomagolas biztonsagardl, megfelelé allapotarél meg kell gy6zédni.
Amennyiben a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok veszélyeztetésének elkeriilésére.

A szallit6 jarm( ki-, illetve berakodasa csak a jarm(i teljes megallasa utan kezdédhet meg.
Felfliggesztett teher alatt és a gép mozgaskdrzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmi kozott tartdzkodni tilos.

1.1.1.15.7  Létesitmények, gépek, berendezések

A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar gépi hajtastak, akar nem



a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kilonos tekintettel az ergondmiai kovetelmények megvaldsulasara;
b) j6 Uzemallapotban kell tartani, és megfeleléen kell karbantartani;

c) kizarolag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték;

d) csak olyan munkavallalok tzemeltethetik, akik erre megfeleld képzést kaptak.

A tulnyomas alatt all6 szerelvényeket és berendezéseket az érvényes elbirasoknak megfeleléen kell ellendrizni,
valamint rendszeres probaknak és vizsgalatoknak kell alavetni.

1.1.1.15.8  Anyaqkitermelés, aknaépités, fold alatti munkak, alagutépités és foldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kovetkezék szerint kell a megfeleld
biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas ducolasok vagy megtdmasztasok hasznéalataval;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betdrésével jard veszélyek
megeldzésével;

c) valamennyi munkahelyen a megfeleld szell6ztetési rendszer kialakitdsaval és ezéltal olyan belélegezhetd
leveg0 biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;

d) annak lehetévé tételével, hogy a munkavallalo tiz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve mas anyagba torténé
beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és talajmechanikai
vizsgalati adatok és erbtani szamitadsok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgélatot végezni
abban az esetben, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve
rézsihajlasokat alkalmazzak.

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a ducolas
a terhelésbdl szarmazo tobblet teher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.
A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.
Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

A ducolatlan munkagddor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kilonbozd talajok és
rézslhajlasok esetében a kovetkezo:



A talaj Féldkitermelés megengedett mélysége (m)

Flgg6-
leges fal

megnevezése kitermelésének eoetén 2/4 34 m 54 6/4 714

mddja
Laza, szemcsés | Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
talaj o .
Nyiltviz tartas 08 10 15 25
mellett
Tomor, Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
szemcses tala] Nvilti .y
és  sodorhato | NYIIVIZ artas
522D mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
Kemény iszap és | Szérazon 1,0 1,2 1,5 2,0 25 3,3 4,0
sodorhat Nvilt ;
sovanyanyag | \Yilviz - tartas | 5 08 10 12 15 2,0 3,0
mellett
Sodorhatdé kovér | Szarazon 15 2,0 2,5 35 5,0 7,0 7,0
anyag e ,
Nyiltviz— tartas | 15 (20 130 40 |40 40
mellett
Kemény anyag | Szérazon 1,7 3,0 4,0 50 7,0 7,0 7,0
Nyilviz — tartas | 15 (20 130 40 (40 40
mellett

Kézi munkaval a rézsiiket az anyag minéségének és rétegzédésének megfeleléen, Iépcsézetesen haladva kell
kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeliebb 1,0 m lehet; padkak (Iépcsék) szélessége nem
lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagdddrbe (munkaarokba) vald biztonsagos kdzlekedést 5,0 m mélységig mozdulas ellen
rogzitett tamasztd |étréval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsével kell megoldani. Rézsls kiemelésnél feljarot kell
késziteni.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken dolgozok testi
épségeét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt anyag eltavolithatd, és a kiducolt munkatérben a munka
elvégezhetd legyen.

A ducolast a talaj allékonysadga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevéteinek megfeleléen kell
kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett - a szakado lapon beldl -
statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a ducolas biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kotheték 6ssze.

A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.



A ducolas mogott kepzddatt regeket vagy kagylosodast kitoltéssel meg kell szlntetni.

A ducolt munkagddor (munkaarok) mélyitését a talaj mindségétdl figgben, de tdmor talajban legalabb 1,0 méterenként,
nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a ducolassal kovetni kell.

A kiducolt munkagodor (munkaérok) fenékszélesseége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl eltérni abban az esetben
szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezé az alkalmazott technologia és cs6atméré
figyelembevételével a tervekben irja el6 a biztonsagos munkavégzeés feltételeit.

A meglévd épitmények mellé kerld falak alapozasanal - amennyiben az Uj létesitmény foldmunkajanak, illetve
alapozasanak legalso szintie mélyebb, mint a meglevé fal alapozasi szintje - a meglévd falat és a hozza csatlakozé
fodémeket méretezett ducolassal ala kell tamasztani az alapozas tervezett kiegészitéséig.

Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejileg a kiemelés ltemének megfeleléen, a fellépd
er6hatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatarozaséra és
minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas elosztd rendszerekbdl erednek.

A foldmunkak tertletén 1évd vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a szikséges védelmi korzetet a kiviteli
terveken fel kell tlntetni.

A térszint alatti foldmunkak megkezdése elétt az épitési terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu vezetékeket fel
kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt mlszeres vizsgalattal vagy kutatoarok,
illetve kutatoakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézi erbvel, lépcsésen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési terileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkat
csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - szilkség esetén szakértd bevonasaval - meggy6zddtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsagos utakrdl.

A munkagodornél (munkaérokndl) legalabb 200 méterenként, illetve az éplletek és egyéb ingatlanok bejaratai elétt
épitési atjarokat kell létesiteni. Az atjardk szélessegi mérete egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,
kétiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Ha az atjard szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét a 6.16.1. pontban meghatarozottak szerinti
korlattal kell kialakitani

A jarmUikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel kell tiintetni.

A féldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelé helyektdl tavol kell elhelyezni, és a mozgd jarmivek utjat
messzebb kell kijeloIni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

Bontasi munka
Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:
a) megfeleld 6vintézkedésekrdl, médszerekrél és eljarasokrél kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy felligyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.
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szikséges eszkozoket és az alkalmazando segédszerkezetet.
A Dbontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal
rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.

A bontdst végz0 munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miveletet meg kell ismertetni.
A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbol készilt, illetve talalhato-e
azbeszttartalmu anyag az épuleten. Ez utdbbi esetben a vonatkozd jogszabaly szerint kell eljarni.

A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontandd épulet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgélat eredményét a
bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakoz6 vezetékek allapotat, fajtajat és
helyzetét, majd meg kell gy6z&dni arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak, és tartalmukat ledritették.

A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1évé, valamint a megmaradd épiletszerkezetek allékonysagat biztositani
kell.

A bontasi munkatertletet keritéssel kell korllvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi terlletre torténd
bejutasat meg kell akadalyozni.

Epiiletek 8sszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast helyezni nem szabad. A
bontas soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

Az épitményt vagy annak részét alddsassal vagy egyéb stabilitast veszélyezteté mddszerrel donteni tilos!
A kdzlekedési és menekilési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

Amennyiben nem akadalyozhatd meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas kdzelében tartézkodjanak, a
veszélyes tér hataran figyelé személyt kell feléllitani, akinek a feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténd
bejutasanak megakadalyozasa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a kornyezetre,
illetve az épitési munkahelyen vagy annak kozelében tartdzkodokra kéros vagy kellemetlen lehet.

A dontéssel torténdé épuletbontas esetén annak idépontjarol az érintett terulet lakait értesiteni kell.
A dontés irdnyaba esd terlletet szabadda kell tenni, és el kell keriteni.
Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 savot kell veszélyes zénénak tekinteni.

Fallehizashoz csak sodronykotél alkalmazhato. Kotélvisszacsapas ellen a munkavallalokat védballassal kell
megvédeni.

Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitdsanak ellenérzése utan szabad megkdzeliteni.

Markoloval tortén6 bontas esetén a felemelt markold és a bontando épitmény felsé szintje kdzott 0,5 méter szabad
tavolsagnak kell lennie

Sullyal torténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csucsa és a bontandd
éplletrész legmagasabb szintje koz6tt legalabb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.



1.1.1.16 Fém- vaqy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elére gyartott szerkezetek

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy idéleges
tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy felligyelete mellett szabad.

Megfeleld oOvintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges torékenységébdl vagy
stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az idéleges tamaszokat és az alatdmasztasokat ugy kell megtervezni, méretezni, valamint felszerelni és
karbantartani, hogy biztonsagosan ellenélljanak minden olyan erének és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyzatot tgy kell megtervezni, hogy a fellépé terheléseket és igénybevételeket a
kivitelezés teljes id6tartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedd épuletrésznek
megfeleléen atadja.

Valamennyi zsaluzatot Ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésik, illetve a sziikséges
betonozasi munkak kdzben a munkat végzék részére elegendd méretli munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés
ne igényeljen kulonleges testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt emel6- vagy sullyesztbberendezések konnyen
kezelhet6ek legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a varhat teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni gerendabdl vagy egyéb
olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

Az aldtdmasztd ducokat lehetbleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a teherbird képességiket fel
kell rajtuk tiintetni és megfeleléséguket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni kell.

Tablas, nagy feliiletl zsaluelemeket csak a gyartd altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek szerint szabad
hasznalni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egyméassal, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfeleléen
rogzithetok legyenek. Az emelés, mozgatas kozbeni stabilitasukat biztositani kell. A zsalutablak, zsaluelemek emelése
kdzben kozvetlenul az emelt elem kdrnyezetében senki sem tartozkodhat. Szikség esetén a tablakat kotéllel kell
iranyitani.

A nagy méretli zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbird képessége megfelelé. A
tablakat allo helyzetben, egymassal dsszerogzitve kell elhelyezni. Valamennyi tablat meg kell tamasztani sulypontja
felett. Csak akkor emelhetd le és tavolithatd el a rogzitd elem, ha a tablat elddlés ellen biztositottak.

Kizsaluzasnal az elemek tdmaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleld kotozdeszkozzel az
emelGberendezésre rogzitett allapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok elddlés ellen megfeleléen biztositottak. Az
ezekre valé feljutés csak biztonségos létra hasznalataval torténhet.

A zsaluelemek 0sszeépitéséhez, széthontasahoz legaldbb 50 cm széles munkaallvanyt, munkatertletet kell biztositani.

Specidlis zsaluzasi technolégiak (pl. alagutzsaluzat, csuszozsaluzat) esetében a munkat csak irdsban rogzitett szerelési
utasitas birtokaban lehet végezni, miutan a munkaltaté vagy gyarté a munkavallalékat ennek hasznélatardl kioktatta.
Kilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi tevékenységet csak megfeleld statikai szamitasok eredményének
ismeretében lehet végezni

Zsaluzatok bontasa



Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tdmaszt6 allvanyokat eltavolitani, ha a
beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és errél a munka iranyitasat végzé meggyéz6dott, a kizsaluzasra
engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfeleld szildrdsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol, illetve az id6 el6tti
kiszaradastol védeni kell. A kotési id6 alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti az épitményt.

Ha a kizsaluzandd szerkezet fesztavolsdga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitojanak a kizsaluzasnal
allanddan jelen kell lennie.

Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa el6tt kell elvégezni, akkor ennek sziikségességét, tovabba a megfeleld
szilardsag meglétét a munka iranyitéja az épitési naploban koteles rogziteni. Egyuttal rogziteni kell az épitmény tovabbi
terhelhet6ségi lehetdségeit is.

A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhet6 legyen.

Aldtamasztassal készilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a munkat két Gtemben kell
elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértékii leengedése,
2. éllékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.

A kizsaluzast megfelel6 szerszammal szabad elvégezni. A zsalutdblakat daru vagy mas emeléberendezés
igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat el6zetesen megfeleléen fellazitottak.

A zsalutablat emel6berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad

A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
A kizsaluzasnal a razkddasokat kerini kell.

A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzokon kivul mas személy nem tartdzkodhat.

A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.

A zsalutablékat vagy mez6ket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.

A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utdna a munkahelyrdl el kell tavolitani és
tisztitasuk, kezelésik utan szakszer( és biztonsagos tarolasukrdl gondoskodni kell.

A zsaluanyagokbol, tablakbodl kialld szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be kell burkolni.

A kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés vagy egyéb olyan
hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben veszélyeztetné az ott munkat végzoket.

Probaterhelésnél a munkateret kdrbe kell keriteni és az oda vald bejutast figyel66rok felallitasaval - a szikséges
elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet alatt munkat veégezni, ott tartézkodni tilos.

Prébaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével kell védekezni.

A probaterheléseknél hasznélt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi tényezével kell méretezni.



El6re gyartott elemek készitése és 0sszeszerelése

Az elbre gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek stabilitasat a szerelés
valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket Ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésik megvaldsithato legyen.

Az elemek mozgatasara kialakitott kotozOelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy azok lehetévé
tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezeést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emel- és kotozGeszkozokkel szabad szallitani és mozgatni.
Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/orat.

Elemekbdl készilé épiletek szerelési munkait csak kilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett és a munka
elvégzesére kiképzett szerelésvezet6 iranyithatja.

A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési utasitasnak tartalmaznia
kell:

a) azelemek tdmegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

c) azelemek kotozbelemre torténd rogzitésének modjat;

d) aszallitasi kdvetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) azelemek szereléséhez és beépitéséhez szikséges segédeszkozoket;
f) aszerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g) azokat a szlikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba az elemek eldblés
elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi korlilményeknek megfeleld kialakitasat;
i) aszerelési tevékenység soran a munkéat végzok lezuhanésa elleni védelem biztositasat;
) aleesé targyak elleni védelem maédijat;

k) az elemeken lathatd sérllések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsdg érdekében teendd
intézkedéseket.

Az elemeket gy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetlk akaratlan elmozdulas ellen rogzitett legyen.

Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyarto altal megadott statikai szempontok szerint
szabad végezni.

Az el6re gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagitd kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésiik utan minden
esetben ki kell rogziteni vagy egyéb maédon elbillenés ellen mereviteni kell.

Munkavégzés tetészerkezeteken



Ahol a veszély elharitdsa miatt szlkséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e jogszabalyban
meghatarozott értéket, ott egyuttes, megeldz6 intézkedéseket kell tenni a munkavallalok lezuhanasanak, valamint a
szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaloknak tetén vagy teté kozelében, vagy barmilyen mas torékeny anyagokbol készitett fellleten kell
dolgozni, ott megel0z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallalok ne léphessenek a torékeny
anyagokbdl készdlt fellletre vagy ne zuhanjanak le.

Azokon a tet6szerkezeteken, amelyeknek délésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem nagyobb és magassaga
a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti
védbberendezést és a munkat végzok zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

A vizes, a csUszos vagy a toredezett tetéboritds esetén a 20 fok délésszog alatt is sziikséges a munkavallalok
lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

A tetéfed6-felfekvo Iétrat minden esetben rogziteni kell

Amennyiben a tet6szerkezet d6léssz6ge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett munkadlést kell
alkalmazni.

Tetéfedd felvond (mozgd munkaiilés) tetésikban torténé alkalmazasa esetén az e rendeletben meghatarozott leesés
elleni védelmet nyuijté felszereléseket nem kell kialakitani.

A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfeleléen el tudja viselni az esetleges lezuhanasbol adddé
terhelést. A kikotési pontokat el6zetesen meg kell hatarozni, és szukség esetén méretezni kell.

A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalo kilonos veszélyeknek van kitéve, legalabb két szemely egylttesen
végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a havas-jeges tetén
végzett munkat.

A hullampala elhelyezési munkalatokat legaldbb 30 mm vastagsagu és 50 cm széles, legaldbb II. osztéalyu
deszkaanyagbdl készitett, hosszanti és keresztiranyban elhelyezett, csuszasmentesen kialakitott és rogzitett padozatrol
szabad végezni.

Tet6fedés el6tt a tetGszerkezet lécezését felul kell vizsgalni, a csomos, veszélyesnek mindsuld, elkorhadt, hibas 1éceket
ki kell cserélni és a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni.

A munkakezdés el6tt a tetén athaladé vagy a munkavégzés kozelében 1évé csupasz villamos vezetéket fesziiltség
mentesiteni kell.

Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiaramlo gazok és gézok ellen a
munkavallaldékat védeni kell a gazok, gézok elvezetésével, a kiaramlast okozo tevékenység megsziintetésével, illetve
egyéni véddeszkozok alkalmazasaval.

Ha a tetén munkat végeznek "Vigyazz, a tetén dolgoznak!" felirati tablaval a munkavégzést a kozlekedés szintjén
jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne kerlilhessen olyan kozelségbe, hogy az esetleg
lehullé cserép vagy szerszam neki sériilést okozzon.

A tetdbn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

A munka befejeztével a tet6t, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a térmelékektdl, hulladékoktdl. Anyag és
szerszam a munka befejezése utan a teton nem maradhat.



A fabol készilt tetbszerkezetek atalakitisanak megkezdése elétt az egész tetdszerkezetet, illetve az abban 1évé
elemeket telles mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducolassal nem oldhaté meg, akkor a
kicserélésre kerul6 szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordd faszerkezetek
kapcsolatainak kialakitasara szolgald csavarok és kapcsoléelemek felelienek meg a vonatkozd szabvanyok
el6irasainak.

11117 Beton-, vasbeton munkak

Acélbetétek egyengetéséhez legaldbb 4 méter hosszu munkapadot kell hasznélni. A munkapad elhelyezésénél
biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka biztonsagosan elvégezheto.

Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés hasznalata esetén az egyengetd berendezést ugy kell elhelyezni, hogy
az egyengetési terilet hosszusaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és mindkeét oldalrdl biztositani kell a jo
megkozelitést.

A kihuzassal dolgozo6 gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mivelet idején tartdézkodni tilos.

A felhasznalt egyengeté-, vagd- és hajlito gépet a gépkonyvben foglaltaknak megfeleléen kell felallitani, illetleg
mUkodtetéslket biztositani.

A vagogepet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a kés oldalan tartdzkodni tilos!
A hajlito tarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A hajlitandd szalakat a hajlito
tiskéktol, gorgds tarcsaktol legaldbb 40 cm tavolsagra szabad kézzel megfogni.

A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytdl 5 méteres korzetben elektromos vezeték nincs,
vagy azt feszliltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés iranyitoja ellendrizte.

A betonkeverd gépet Ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkozelithetd legyen, a keverendd, illetve a kész
anyag oda-, illetve elszallitdsara megfelelé méretii és biztonsagosan kialakitott szallitasi Ut alljon rendelkezésre.

Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az Uritéshez csuszdat kell épiteni.

A folyamatos mikodtetésii betonkeverd gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

Az etetdputtony hatdsugaraban tartozkodni tilos!

A puttony alatti terilet megkozelitését kényszerkapcsolatban miikddé korlattal kell megakadalyozni.
A gép puttonyanak akaratlan lezuhanasabol eredé veszélyt biztonsagi berendezés alkalmazasaval meg kell
akadalyozni.

A betonkeverét ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztositd "ki" kapcsold a kezeléallasbol elérhetd legyen.

A feldl nyitott kényszerkeverd gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benyulast kizaré felsé racsozattal kell
elltni.

A betonkeveré gép keverétartalyanak tisztitasat csak ugy szabad végezni, hogy a gép levalasztdsa megtortént az
energiahal6zatrdl, az inditoberendezést "A gépet elinditani tilos!" tablaval ellattak, tovabba a gép kezeldje meggydzadott
arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a keverédob akaratlan elmozdulasa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast
végzd munkavallalot veszélyeztetné.

Zartrendszer(i keverés esetén a zardfedelek kinyitasa automatikusan le kell, hogy allitsa a gépet

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkaterileteket kell létesiteni. Biztositani
kell, hogy a munkat végz6 részére megfelelé mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A
betonozési munkak céljara kialakitott betonozo allvany készitésére az éllvdnyokra meghatarozott el6irdsok
vonatkoznak.

A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka iranyitéjanak meg kell vizsgalnia
és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

A beton szivattyuval torténé bedolgozésa esetén a szivattyut és a szallitd jarmivet a betonozas helyétél olyan
tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézsi vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

A betonszivattyls jarmiivet az lzemeltetés ideje alatt ki kell tmasztani Ugy, hogy a tdmbak megfeleld nagysagu
fellleten tudjon felfekidni.

A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarodniuk.



A betonszivattyu flexibilis kiomlé csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a nyomasbdl adodo
er6hatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.

A csbrendszerben bekdvetkezett dugulast tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti vezetéket megbontani.

A betonszivattyu- és a csévezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitasakor senki sem tartozkodhat
a cs6 kioml6 végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

A kivitelezés legfontosabb munkavédelmi eldirasai:

- Munkaérok és godor megnyitas el6tt a munkaterileten lévé foldalatti kozmiivek és egyéb létesitmények
helyét pontosan ki kell jeloIni az illetékes vallalat képviseldjének jelenlétében.

- A kivitelezési munka beindulasaval egyidében a Kozutkezelé KHT., illetve a KRESZ altal eldirt tablakat el
kell helyezni.

- A munka megkezdése elétt a dolgozokat ki kell oktatni, és fel kell hivni a figyelmiket a munka soran
eléforduld baleseti veszélyforrasokra, illetve azok megel6zésére.

- 1,0 m-nél nagyobb munkagddroket, munkaarkokat korlattal kell korUlvenni, és éjszakai kivilagitasarol
gondoskodni kell.

- Kézi foldmunka végzése soran az arokban kdzotti tavolsag legalabb 3,0m legyen.

- Munkaarok, munkagodor szélét a szakaddlapon belll megterhelni csak abban az esetben szabad, ha a
ducolast a terheléstdl szarmazd tobblet-igénybevételére is méretezték.

Az arok szélén 50 cm-es savot (padkat) ez esetben is szabadon kell hagyni.

- Az 1,0 m-nél mélyebb gdddrbe vagy arokba a lejarast ( elmozdulas ellen rogzitett ) 1étraval vagy lépcsés
kiemeléssel kell biztositani.

- Hosszabb munkaszlneteltetés, valamint esék utan, mlszak kezdete elétt az arkok, godrok, feltoltések
partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni- a beomlassal, megcsuszassal fenyegetd részeket el kell
tavolitani, vagy mas modon ( pl.: ducolés ) biztositani.

- Foéldmunka végzésekor a foldkabelek és légvezetékekre vonatkozo védétavolsagot fokozott figyelemmel be
kell tartani.

- A ducokat, duckereteket kdzlekedésre, fel-és lejarasra, anyag fel-és leadasara felhasznaini tilos!

- A kiducolt munkaarokba dmlesztett anyagot ( pl.: kavicsot, betont ) téglat, kdvet csak zart, elmozdulas ellen
megfeleléen rogzitett csuszdan szabad leengedni.

- Ducoléssal megtamasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha
elézetesen és idészakosan a ducolast ellendrizték, a meglazult feszitd ket utana verték, a tamcsavarokat
utana huztak.

- Féldmunka végzése kozben az észlelt valtozas ( talajvizszint emelkedés, biizgazosodas, réteg valtozas,
kagylésodas, stb. ) esetén a biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

- A dongdlébéka miikodése kozben 2,0 m-es kdrzetben a -kezeldn kivil- senki nem tartézkodhat.

- A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 75 cm széles korlattal és labdeszkaval ellatott atjarot
kell létesiteni.

- Kabelek és egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, és a tervben nem szerepld
kozmUvezetekek észlelését az illetékes Uzemeltetdnek be kell jelenteni.

- A ducolast csak a munkagddor, munkaarok betoltésével egyidejlleg, illetve beépités esetén a szerkezet
kelld mértekl megszilardulasa utan szabad eltavolitani.

- Cs6vezetékek nyomasprdbajanal a munka vezetdéjének jelen kell lenni.

- Nyomas alatt I1év6 vezetékre raugrani, vagy barmit radobni tilos!

- Hegesztéseknél az elbirt védodfelszerelést hasznalni kell!

- Felfliggesztett zsaluzaton jarni tilos!

- Véagoollbval max.: 12 mm &tméréjli betonacélokat szabad vagni!

- Torott vagy csorba késekkel vagni tilos!

- Betonacél szerelésekor a kotdzést ugy kell elvégezni, hogy a kétozd drétok végzddései az acélbetétbdl ne
alljon ki.



A kotoz6 drotot kézzel csavarni nem szabad!

- Beszerelt betonacélokon jarni nem szabad.

- A betdmoritéshez csak torpefesziiltségl, vagy kettdsszigetelésli villamos hajtast vibratort szabad
hasznalni.

- A vibrator kezel6jének gumicsizmat és gumikeszty(it kell hasznalnia.

- A munka végeztével vagy kezel6 nélkuli elektromos tzem( gepet feszliltseg mentesiteni kell.

- Uzemben lévé beton, ill. habarcskeverd gépbe kézzel, lapattal, vagy méas eszkozzel belenyulni tilos!

- Kézi anyagmozgatasnal legfontosabb kdvetelmény személyekre eléirt sulyhatarok betartasa.

- Gépi anyagmozgatasnal az egyes anyagmozgatd gepekre eldirt biztonsagi szabalyokat be kell tartani.
Altalanos kdvetelmény a szakszer(i és szervezett anyagtarolas, valamint az anyagmozgatasi Gtvonalak
célszer(i kialakitasa és szabadon tartasa.

- Villamos berendezés létesitésénél a vonatkozd szabalyok elbirasait be kell tartani.

- Villamos berendezések szerelését, javitasat, telepitését csak arra megfelelé szakképzettséggel
rendelkez6 dolgozé az el6irt modon végezheti.

- A beosztott dolgozokra vonatkozoan be kell tartani a foglalkoztatasra vonatkozd el6irdsokat. Fokozott
hatoképességli veszélyforras esetén munkat csak olyan dolgozd végezhet, aki az el6irt munkavédelmi
ismeretekkel rendelkezik, illetve azokbdl vizsgat tett.

- Kivitelezési munka ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani.

- Munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezetd feladata.( tisztalkodas, elsésegélynyujtas,
ivoviz biztositas, stb. )

- A kivitelezési munka alatt az érvényes Biztonsagi Szabalyzatokat és a Szabvanyok eléirasait be kell tartani.

- A munkahelyen az egyéni és kollektiv védbeszkdz biztositasa és viselésének megkovetelése az adott
kivitelez6 cég feladata. Az épitési terlleten amennyiben tobb kivitelezd dolgozik a generélkivitelezd
feladata, hogy a munkavédelmi feladatokat szerzédésben rogzitse.

- A munkavégzeés soran a nbkre és fiatalkoruakra vonatkozo el6irast be kell tartani.

- A munkaterileten épitGipari gépet csak érvényes gépkezeldé —konny(, nehéz- jogositvannyal rendelkezé
személy kezelhet.

- A kivitelezés soran az anyagtérolas eldirasait és a kozlekedési utak biztositasat biztositani szikséges.

A munkavallalok alkalmassaga

Epités-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka végzésére.

Egyedll munkat csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és alkalmassagardl a munkaltato
meggy6z6dott.

Jarmivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki megfelel a
kllon jogszabalyban eléirt feltételeknek.

A kivitelezés soran betartand6é fontosabb torvény, szabvanyok, rendeletek és biztonsagi
szabalyzatok:

- A munkavédelmi torvény 1993. XCIII. Tv. és a modositas az 1997. évi CH. Torvény, és a 2004. évi XI.
torvény

- A 9/1999./1.25./ Korm. rendelet a foglalkozas-egészségugyi szolgalatrol

- A 27/1996. VIII. 28. NM. r. foglalkozasi betegségek bejelentésérdl és kivizsgalasarol

- 3/2002/11.8./SZCSM-EUM. E.r. a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimélis szintjérdl.



A 65/1999. XI1.22. EGM r. az egyéni védbfelszerelések hasznélatanak minimalis biztonsagi és egészségugyi
kovetelmenyeirdl

A 26/1996. VII1.28./ NM.r. az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott dolgozék napi, heti
expozicios idejének korlatozasarol.

A 43/1999./VIIl.4./ GM.r. Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat

4/2002/11.20. SZCSM-EUM. E.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd
minimalis munkavédelmi kdvetelmények

A 47/1999./VIIl.4./GM. r. EmelGgép Biztonsagi Szabalyzat

A 19/1995./XI1.7./ KHVM r. Viziigy Biztonsagi Szabalyzat

A 45/1999./VIIl.4./GM. r. Vas és Fémipari Szerelés Biztonsagi Szabalyzata

Az MSZ 445 Mentéladak

UT-2-1.119.1995.Utagi miiszaki el6iras

MSZ-1585/1-87. Erésaramu lzemi szabalyzat

MSZ-172/1-86. Erintésvédelmi szabalyzat

35/1996.XI1.29. BM. r. villamos berendezések idészakos feliilvizsgalata

MSZ 17066-85 Biztonsagi szin-és alakjelek /1ISO 3864-1984/

MSZ-2980-87 Csbvezetékek azonosito jelolése

35/1996./X11.29./BM. r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat /0TSZ/

24/1997./X11.10./KHVM r. Szabalyok kételez6vé nyilvanitasardl

MSZ 21875-2. Munkahelyek flitésének és szelléztetésének munkavédelmi kovetelményei

MSZ EN 294. Gépek biztonsaga. Biztonsagi tavolsagok a veszélyes helyek fels6 testrésszel vald elérése
ellen.

MSZ EN 811. Gépek biztonsaga. Biztonsagi tavolsagok

MSZ EN 1037. Gépek biztonsaga. A varatlan inditas megel6zése

MSZ EN 60204-1. Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei

16/2001 (II1.3.) FVM rend.: Mezbgazdasagi Biztonsagi Szabalyzat ( Vizi Kozlekedésre, térképészeti
tevékenységre vonatkozo eldirasok, stb. )

50/1999. ( XI.3. ) EUM rendelet: A képernyd el6tti munkavégzés minimalis egészségugyi és biztonsagi
kdvetelményeirdl

MSZ 6240/2-1986.: Belsétéri mesterséges vilagitas. Altalanos kdvetelmények

MSZ 6240/3-1986.: Bels6téri mesterséges vildgitas. A vilagitastechnikai jellemz6k

MSZ 6240/4-1986.: BelsGtéri mesterséges vilagitas. A vilagitastechnikai jellemzok eléirt értéke

MSZ 18151/2-1983.: Imisszids zajhatarérték

MSZ EN 26385: Ergondmiai elvek munkarendszerek tervezéséhez



- A munkaeszk0zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérol
10/2002 FMM. R.

- 98/2001./V1.15./ kormanyrendelet: A veszélyes hulladékrol

- MSZ EN 19/1994: Az ipari szerelvények megjelolése

- MSZ 63-4:1958: Termel6 berendezések munkavédelmi vizsgalatainak tartalmi és alaki kdvetelményei.
Uzembe helyezés

- MSZ 63-5:1985: IdGszakos biztonsagi felllvizsgalat

- MSZ 73:1981: Termeld berendezések elhelyezésének biztonsagi kovetelményei

- MSZ-09-22.0000-1:1991: Aluminiumipari munkavédelmi és biztonsagtechnikai kovetelmények. Altalanos
eléirasok

- MSZ-09-30.0050-1:1985: A gumiipar altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei

- MSZ-09-40.0056-1:1985: Miianyagfeldolgozasi termeld berendezések biztonsagi kovetelményei. Altalanos
eléirasok

- MSZ EN 289:1998: Gumi-és mianyagipari gépek. Sajtolo-és froccssajtold prések

- MSZ EN 422:1998: Biztonsagtechnika. Présfuvé gépek liveges termékek gyartasahoz

- MSZ 9910-3:1988: Fold feletti, allo hengeres acéltartalyok égheté folyadékhoz és olvadékok tarolasara.
|d6szakos ellendrzé vizsgalat

- MSZ-09.57.0033:1990: Veszélyes berendezésekben beszallassal végzett munkak biztonsagtechnikai
kovetelmenyei

- 51/2000. ( VIII.9. ) FVM-GM-K&ViM egyiittes rendelet

- 2/1995. (1.6. ) MUM rendelet az egyéni véddeszkdzok mindsitd bizonyitvanyanak kiadasardl

- 8/1998. (111.31. ) MUM rendelet a munkaeszkozok biztonsagi és egészségligyi kdvetelményének minimalis
szintjérél,

- 44/2000. ( XI1.21. ) EUM rendelet a veszélyes anyagok és készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tervkészités részletes szabalyairdl,

- 26/2000. ( IX. ) EUM rendelet a rékkelték elleni védekezésrdl,

- 18/2001. ( 1V.28. ) EUM rendelet a zajexpozicid elleni védelemrdl,

- 25/2000. ( 1X.30. ) EUM-SZCSM egyittes rendelete a munkahelyi kémiai biztonsagrél,

- 2/2002. ( 11.7. ) SZCSM rendelete az egyéni véddeszkdzokkel szemben tdmasztott kovetelményekrdl és
tanusitvanyokral,

- 3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyttes rendelete a munkahelyek minimalis munkavédelmi szintjérél,

- 4/2002. ( 11.20. ) SZCSM-EUM egyuttes rendelete az épitési munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl.

A kivitelez6nek gondoskodnia kell a kovetkezdkrdl:




A kivitelezés az elGirasoknak megfelelé szakszemélyzet beallitdsarol vagy kiképzésérdl,
Az emelGgép vezetdk részére megbizas adasa.
A munkavédelmi szabalyzat kiegészitésérdl:
-a villamos Uzemd0 eldirasokkal,
-a munkavédelmi kdvetelményekkel, Biztonsagi Szabalyzatokkal és
-a vonatkozo szabvanyokkal.
Az iranyitok részére részletes munkakori leiras elkészitésérdl.
A kivitelezésen résztvevé alvallalkozok alkalmassaganak ellenérzésérdl
Az alvallalkozokat fel kell hivni az munkavédelmi torvény maradéktalan betartaséara.
Az épittetd koteles értesitést kildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Felligyeléség teriletileg
illetékes feligyeléségéhez a munkalatok megkezdése el6tt.

Ezen szabalyzat el6irasai vonatkoznak minden megkezdett munkara és érvényesek a KFT. alvéllalkozoira
is.

A bejelentésnek a 4/2002/11.20./SZCSM-EUM rendelet 3. szamu melléklet tartalmi kdvetelményeit kell kielégiteni. Ha

a tevékenység varhaté idétartama meghaladja a 30 munkanapot és egyidejlileg ott tébb, mint 20 f6 végez munkat.

Ezen tilmenden az alabbiakat kell betartani:

Azoknal a munkaknal, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras terileten vald
elmeriléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszelyeztetik a munkavallalot, a kivitelezének el kell
késziteni a részletes munkavédelmi és biztonsagi intézkedési specifikaciokat.

Magas feszliltségl kabelek kozelében munkavégzést csak szakavatott személyek végezhetnek.

Olyan munkakortimények, amelyek vizbefulas veszélyét idézhetik el6, meg kell el6zni, a to feletti
kozlekeddsavok, pontonhidak munkafellletek véddkorlattal latandok el. A munkavégzéket ,Munka és
Balesetvédelmi Oktatdsban” kell részesiteni, amely kiteried az altalanos és eseti elvarasokra,
figyelemfelkeltésre, biztonsagi intézkedésekre.

Nehéz, el6regyartott elemek dsszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munkat, azok idészakos

és végleges biztositasa mellett szakemberek iranyitasaval kell végezni.

A FENTI ALTALANOS ELVARASOK FIGYELEMBEVETELEVEL A SPECIFIKACIOT A
KIVITELEZO KOTELES ELKESZITENI AZ ORGANIZACIOS FELTETELEK, ADOTTSAGOK,

HELYI ES SAJAT LEHETOSEGEK, KAPACITASOK FIGYELEMBEVETELEVEL.
Pécs, 2017-01-25.



1. sz. melléklet

1.1.1.17.1 El6zetes értesités
1.1.1.17.2 1. AZ @rteSites @IKUIAESENEK KEILQ: .............oooeeeeeeeeeeeeeee e eee e tes st tene e et e et et e et et e e e e s e eee et et e ennenees

2. Az épitkezési helyszin pontos cime:

Erdei Iskola és Arborétum felujitasa
7694 Piispokszentlaszlo, Hrsz.: 1535/1

3. Az épittetd(k) neve és cime:

Pécsi Egyhazmegye, 7621 Pécs, Dom tér 2.

4. Az épitmény rendeltetése: Eredei iskola és Arborétum

5. A felel6s tervez6(k) neve és cime:

AEDIS Kft., Pécs Matyas k. u. 8.
Viczencz Otto6 épitész

0. A KIVIEIEZO(K) NEVE B8 ClMIB:. ettt ettt ettt ee e ereseeseenseens
7. Az épitési munka iranyitasaért felelés személy(ek) neve és cime: .....ooceecvecveeevceeeesersnnn.

9. A kivitelezési munkak tervezett id6tartama: ...... honap
10. Az épitési helyszinen dolgoz6 személyek becsilt maximalis szama : .......... f6

11. A biztonsagi és eqészségvédelmi koordinator neve, elérhetdSEae: .....oovvvvveeeeeeeeceeeeeeeenreeeas




2.szamu melléklet

Vegyi anyagokkal torténo munkavégzés
alapveto biztonsagtechnikai ismeretei

A munkakoriilményeket meghatarozo legfontosabb tényezék

A munkakorilményeket meghatarozé tényezéket a munka jellege és a jogszabalyokban, szabvanyokban eléirt értékek
alapjan kell biztositani.

Megfelel6 munkahelyi égallapot: az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges,
meghatarozott hdmérsékletl levegd huzatmentes bejuttatasa a munkahelyre.

Vegyi anyagokra vonatkozoan a legnagyobb koncentracié (MK) és a csucskoncentracid (CK)értékének ismerete és
betartasa, amelyrdl szilkség szerinti rendszerességgel, miiszeres méréssel kell meggyézodni.

MK-érték: max. megengedett koncentracio, amely jelenléte a munkahely légterében, 8 dérds miiszak esetén a
munkavallalé teljes aktiv életpalyaja alatt sem okoz egészségkarosodast.

CK-érték: csucs koncentracio, egy miiszakban max. 30 percig megengedett legnagyobb levegészennyezettség a
munkahely légterében, maradd egészségkarosodas kdvetkezménye nélkiil.

Atlagos anyagkoncentracio-értéket ott kell meghatarozni — a mérések alapjan szamitassal —, ahol egyidejileg egynél
tobb vegyianyag-szennyezés lehetdsége van a munkahely) MSZ 21461-1:1988).

A munkahelyen a megfeleld Iégéallapotot mesterséges és /vagy természetes szellézéssel, légcserével kell biztositani.
Mesterséges légcsere esetén az elszivott, szennyezett levegd kozombositéserdl vagy egyéb mas mddon tortend
tisztitasarol gondoskodni kell a kornyezetvédelmi kovetelmények, a kornyezd munka-és lakohelyek szempontjabdl is.

A megvilagitas erbsségét a végzett munka jellege hatadrozza meg. A munkahelyi mesterséges vilagitas kialakitasakor
figyelembe kell venni az alkalmazott, felhasznalasra kerilé anyagok tulajdonsagait is (pl. robbanasbiztos villamos
szerelés tliz- és robbanasveszélyes anyag alkalmazasakor). Zajartalommal is szamolni kell azokon a munkahelyeken,
ahol a forgd, mozgd gépek, géprészek keltette zaj értéke 85 dB(A) értéke eléri, illetve meghaladja. 85 dB(A) zajszint
felett mar egyéni hallasvédoé eszkozbiztositas kotelezd.

Berendezések, csévezetékek, kezelGelemek azonositasa a vegyi anyagot alkalmazénal kilondsen fontos kdvetelmény.
A csOvezetékben aramld kdzeg anyagara, aramlasi irdnyéara, a kezeléelemekben a miikddés funkcidjara (nyit-zar, ki-be)
utald, egyértelmi és megbizhatd, maradandé jeldlésnek kell lennie. A vegyi anyagot tartalmazé gongy6legen (hordd,
Uveg stb.) részletes, pontos, tartalomra utaldé maradando feliratnak kell lennie, a veszélyek, artalmak (pl. méreg)
szimbolikus jel6lésével egytt.

Kezelbelemeknél, csévezetékeknél, egyéb berendezéseknél a szabvanyos szinjeldlés, feliratozas, piktogramos jeldlés
egyarant alkalmazhatd. A Iényeg az egyertelm(iség, az azonosithatdsag.

A vegyi anyag felcserélése, a téves anyagbeadagolas a nem vart kémiai reakciok lehetdsége miatt az atlagosnal
sulyosabb kovetkezményeket okozhat.

Technolégiai miiveleti, kezelési utasitas

A munkavédelmi térvény ugyan nem irja eld az utasitdsok készitésének irasbeli kotelezettségét, a vegyi anyagot
alkalmazo, el6allito munkaltatok tevékenysége azonban éppen a vegyi anyagok és a kémiai reakciok veszélyei miatt —



nem képzelhet6 el a biztonsdgos, egészséget nem veszélyeztett munkavégzés feltételeinek, a munkafazisok
sorrendjének, a folyamatot meghatarozé kdvetelmények irdsos, egyértelmli meghatarozasa nélkl.

Tartalmi kbvetelményei: tartalmazzak a felhasznalasra kerlild anyagok és a keletkez6 anyag tulajdonsagait, az ellentik
valo védekezés mddjat, a megengedett értékeket (nyomas, hémérséklet), a reakcioidoket, a gép, berendezés
kezelésének sorrendjét, az lizemzavar esetén teendd feladatokat, a munkavégzéshez és a karbantartashoz szilkséges
targyi és személyi feltételeket, a szlikséges képesitést és gyakorlatot, a biztositando egyéni véddeszkozt.

Az utasitast a munkavallalokkal meg kell ismertetni, hozzaférhetd helyen kell tartani és ismeretérdl, elsajatitasardl a
munkaltaténak folyamatosan meg kell gy6z6dnie.

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéshez a munkat végz6 munkavallalonak alkalmasnak,
felkészilltnek kell lennie. Ehhez a munkaltaténak és munkavallaloknak is az Mvt.-ben meghatarozottak szerint
kotelezettségei és jogai vannak.

Altalanos ismeretek

A vegyipari tevékenységek egyre szélesebb kori elterjedése, a szamtalan anyag és készitmény, amelyet az iparban, a
kiilonbdz6 szolgaltatdsokban hasznalnak, szlkségessé tette, hogy az Eurdpai Unio elvarasainak megfeleléen a
veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljaras szabalyait meghatarozzak.
A korabbi évek vegyi anyagokat érinté szabalyai 1996 vegétdl atalakultak, megszigorodtak.
Az alabbiakban a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljarasok a legfontosabb
szabalyaira kivanjuk — természetesen a teljesség igénye nélkil — a dolgozok figyelméét felhivni. A vegyi anyagok,
készitmények hasznalata soran szamos olyan hatas keletkezik, illetve keletkezhet, amely karositja a munkavallalo
egészségeét és megbetegedést okozhat. Ha e megbetegedések olyanok, amelyeket a jogszabaly tételesen annak ismer
el , foglalkozasi megbetegedéseknek, mig mindazokat, amelyek a munkéval 0sszefliiggésben keletkeznek,
foglalkozassal 0sszefliggé megbetegedésnek nevezzik. E betegségekre altalaban bejelentési kotelezettség all fenn.
Azokat az anyagokat és készitményeket, amelyek az ember és a kdrnyezet karositdsara képesek, veszélyes
anyagoknak és veszélyes készitményeknek nevezzik. A munkavégzés soran hasznalt veszélyes anyagok és
készitmények az alabbiak szerint csoportosithatok:

e robbanasveszélyes
égést eldsegqitd, oxidald
rendkivul gyulékony
kénnyen gyulladd
gyulékony
nagyon mérgez6
artalmas
mard (korr6zidv.)
irritalé vagy izgatd
tulérzékenységet okoz6 (allergizald, szenzibilizald)
karcinogén (daganatot okozd)
mutagén
utddkarositd
kérnyezetkarosito, kornyezetszennyezé (6kotoxikus)
veszélyesség szerint nem osztalyozhato.

A veszélyes anyag, illetve készitmény tartozéka a biztonsagi adatlap, az Uj veszélyes anyag, illetve készitmény
tartozéka a miiszaki dosszié.

Biztonségi adatlap: olyan dokumentum, amely a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény azonositasara,
veszélyességére, a kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre és Okotoxicitasra, valamint az egészséget
nem veszélyezteté munkavégzés feltételeire vonatkozik.




Miszaki dosszié: Uj veszélyes anyag azonositasara, veszélyessegére, okotoxikologiai hatasara, artalmatlanitasara,
valamint az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételeire vonatkozé olyan dokumentacio, amely tartalmazza
a torzskdnyvezéshez sziikséges (fizikai, toxikoldgiai, dkotoxikologiai) vizsgalatok eredményeit és ezek alapjan az
egészség-, kornyezet-, fogyaszto- és munkavédelem kovetelményeit, eljarasait.

Veszélyes anyag, illetve veszélyes készitmény tartozéka a kapcsolodé dokumentacio. A veszélyes anyagokat a
veszélyességik szerint, a veszélyes anyagokon belil a mérgeket méregerésség szerint osztalyozzuk. A méregerésség
kategoriai:

e nagyon meérgez0
e mérgezd
e artalmas

A régi es az uj veszelyes anyagokat, illetbleg a veszélyes készitményeket a gyarto, illetve az importal6 a veszélyesség
szerint osztalyozza. Csak osztalyba sorolt veszélyes anyag, illetve készitmény hasznalhatd. Az osztalyba soroléssal
egyidejlleg a veszélyes anyagok, illetve készitmények szimbolumot, veszélyjelet, valamint R szamot és mondatot,
tovabba S szdmot és mondatot kapnak.

A veszeélyszimbolumok abrak, amelyek piktogram formajaban hivjak fel a figyelmet a veszélyes anyag, illetve veszélyes
készitmény legjellemzdébb tulajdonsagaira. Minden egyes veszelyszimbdlumhoz egy meghatéarozott betl is tartozik,
amely a veszélyjel. A veszélyszimbdlumok és —jelek a kovetkezd oldalon talalhatd abran lathatok.

A veszélyes anyagok veszélyeire és kockazataira utal6 R mondatok: azt az ismeretet tartalmazzak, amely minimalisan
szilkséges ahhoz, hogy a felhasznalasuk soran a sajatos tulajdonsagukbol adodé veszély, illetve kockazat kelld idében
felismerhetd legyen. Az R mondat lehet dsszetett is , amely a kombinacié tobb veszélyesség egyideji hatasara utal.

Az S mondatok a veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatéra utalnak. Ennek keretében olyan informaciokat és
tanacsolat adnak egy mondatban, amely a sajatos kockazatok csokkentésének megvélasztasat segitik. Az S mondatok
is lehetnek dsszetettek.

Az R és S mondatokat a melléklet végén soroltuk fel.

Amennyiben a veszélyes anyaggal, illetve készitménnyel dsszefiiggésben barmilyen eredetli emberi mérgezés gyanuja
all fenn, a munkaltatd koteles gondoskodni az azonnali orvosi ellatésrol és az esemény érintett szervekhez torténd
bejelentéseérdl.

Cimke: a veszélyes anyagokat és veszélyes készitményeket kdzvetlenll az anyaggal, illetve készitménnyel érintkezd
csomagoloeszkozre nehezen eltavolithatd modon felhelyezett, a tulajdonsagokat, illetve a hasznald részére szilkséges
informacidkat tartalmazé informacio.
A cimkének tartalmaznia kell:

e - veszélyes anyag, illetve készitmény kereskedelmi nevét, a veszélyes hatasu anyag tartalmat, illetve

oOsszetételét

e -agyartd és a forgalmazé nevét, cimét, telefonszamat

e -aveszélyszimbolumot és jelét az R és S mondatot

e - amagyar azonositasi szdmot és az EU szamot és azonosit6 jelet — amennyiben van.
Cimkével ellatott veszélyes anyagot, illetve készitményt forgalmazni, vasarolni, illetve felhasznalni tilos!



VESZESZIMBOLUMOK ES - JELEK

Nagyon
meérgezol

Irritativ

Artaimas

Rendkivil
gyulékony

Egést taplalo,
oxidalo

Konnyen
gyullado

Maro

Robbanas-
veszeélyes

Kdrnyezeti
veszély

Megjegyzés: valamennyi szimbolum sarga alapon fekete rajz.

AzE, O, F, F+ T, T+, C, Xn, Xi, N betlik az un. veszélyjelek. Ha egynél tobb figyelmeztetd veszélyjel van hozzarendelve az anyaghoz:
- a T veszélyjel kotelezd felhelyezése esetén nem kotelezd az X és a C veszélyjelek felhelyezése;

- a C veszélyjel kételezd felhelyezése esetén nem kotelezd az X veszélyjel felhelyezése;

- a E veszélyjel kotelezé felhelyezése esetén nem kotelezé az F és a O veszélyjelek felhelyezése;



Veszélyes anyag, illetve készitmény csomagolasa

Veszélyes anyagot, illetve készitményt forgalomba hozni, illetve szallitani csak olyan csomagoldanyagban,
csomagoldeszkozzel, lezarassal szabad, hogy az:

e - megakadalyozza a tartalom kiszorodasat, kiszivargasat, kiomlését;

e - acsomagoldanyag, illetve a lezaras ne alkothasson artalmas vegyiletet a veszélyes anyaggal;

e - a lakossagi felhasznélasra vagy egyéb célra kereskedelmi forgalomba hozott nagyon mérgez6, mérgezo,
maré vagy rakkeltd anyagot, illetve készitményt tartalmazd csomagoldeszkdzon tapinthatd veszélyt jelz6
figyelmeztetés van;

e - acsomagoléeszkdz forméja és alakja nem hasonlithat mar forgalomban 1évé, emberi fogyasztasra, kozmetikai
célra szant termék csomagoloeszkozére.

A Csomagoléanyagot emberi fogyasztasra hasznalatos anyag, takarmany, valamint ezek alapanyagainak
csomagolasara hasznalni tilos!

Veszélyes anyag vagy készitmény telephelyen beliili szallitasa

A nagyon mérgezé és mérgez0 hatasu veszélyes anyagokat vegyi Osszetételik és halmazallapotuknak megfeleld
csomagoloanyagban szabad szallitani. Szallitas kdzben nem szoroédhatnak, nem dmélhetnek ki és nem parologhatnak.
A légnem(i halmazallapotu vagy gaztartalmu folyékony halmazallapotu anyagokat tartalmazo torékeny tartalyokat kilsé
fém- vagy fafonattal kell kértilvenni.

A folyékony anyaggal toltott torékeny tartalyt er6s, kitomott burkolatba kell csomagolni, melynek tomité anyaga annak
torése esetén a folyadékot felszivja.

A széllitmanyt kisémi kell, és a kiséré kotelessége annak biztositdsa, hogy az anyag ne parologhasson, ne
szérédhasson, illetve ne folyhasson, illetéktelen személyek kezéhez ne juthasson.

Az artalmas hatasu veszélyes anyagok mozgatasat ugy kell megoldani, hogy kig6zolgésuk, elcsepegéslk, porzasuk,
elsodrodasuk megakadalyozasaval a dolgozok karosodasa, a kornyezet szennyezése biztonsaggal elkertlhetd legyen.

Tarolas

Az anyagokat er8s falu és biztonsagi zarral ellatott szekrényben, vagy erre a célra szolgalé mindenoldalrél erés fallal
korllzart, szell6ztethetd, megfeleld megvilagitassal és biztonsagi zarral ellatott helyiségben, vagy elzarhatdan
korulkeritett raktertleten anyagonként elkilonitve és jelolve kell tarolni.

A veszélyes anyag tarolo szekrény ill. helyiség ajtajan jol lathatd tablaval vagy felirattal fel kell tlintetni a ,Veszélyes
anyagok!” megnevezest, ezen kivil az ott tarolt anyagokra jellemzd veszélyt jelzd szimbolumokat, jeleket. A taroldk
belsejében felirattal kell megjeldlni az egyes anyagok-hulladékok helyét.

A veszélyes anyag tarolot hasznalaton kivil zérva kell tartani. A biztonsagi zar kulcsat az lzem felel6s vezetéje vagy az
altala megbizott személy koteles 6rizni. A veszélyes anyag taroléba benyulni, illetve belépni csak az lzemfelelés
vezetdjének, illetve az altala megbizott szakképzett személynek szabad. Takaritast csak az erre kijelolt és kioktatott
szemely végezhet.

A veszélyes anyagtaroléban a veszélyes anyagokon kivil méas arut elhelyezni, illetve tarolni tilos, kdzvetlen kdzelében
élelmiszert raktarozni nem szabad.

Az el6zbekbdl is 1athatd, hogy a rendkivil szigoru szabalyok a veszélyes anyagokkal és készitményekkel végzett munka
soran megfelel6 légcserét imak eld.

Szelloztetés



A folyamatos légcserét a természetes szell6ztetéssel biztositjuk, de ha ez nem lehetséges, akkor mesterséges
szelloztetésre van szikség. Ahol a levegdmérgez6 anyagokkal szennyezett, ott egészségvédelmi szempontbdl
mindenképpen mesterséges szelléztetés valik szikségessé.

A mesterséges szellbztetés két formajat alkalmazzak:

Altaldnos szellztetés: a levegdt csatornakon vezetik be a helyiségbe, illetve ki a helyiségbdl, és az aramoltatast
ventilatorokkal végzik. A megoldas lehet: szivd vagy nyomd és kiegyenlitett szellbztetés. Ezt a mddszert akkor
alkalmazzak, ha a leveg6szennyezddés a helyisegben, térben és idében egyenletes.

Helyi szellb6ztetést (elszivast) egy adott ponton keletkez6 1égszennyezé anyagok és porok eltavolitdsara hasznaljak.
Kiviteli megoldasat tekintve lehet zart burkolatu helyi elszivas, elszivofejek, ernydk, racsok, szekrények, peremelszivok.

A legfontosabb védelmi intézkedések

A leggondosabb vegyianyag-tarolas, -felnasznalas és miiszaki megel6zés esetében is szlikséges, hogy a legfontosabb
védekez6 intézkedéseket az anyaggal foglalkozok megtegyék.

Ezek altalaban a kovetkezdk:

o Meg kell allapitani, hogy a felhasznalt anyag a feltintetett jelzések és adatok szerint veszélyes-e? Ennek
megfeleléen kell biztositani a munkavallalok részére az egyéni véddeszkozoket, amelynek kivalasztasa
munkavédelmi szaktevékenység.

o FEtkezés és dohanyzas elétt szappannal és vizzel kezet kell mosni, és csak erre kijeldlt helyen szabad.

o Kertlni kell minden szlkségtelen érintkezést a vegyi anyagokkal. Ha az anyag véletlentl mégis beszennyez egy
testrészt, akkor azt kozombasiteni kell és alaposan le kell mosni meleg vizzel és szappannal.

o Nyitott miveletek esetén a szikséges mertéki szelldztetésrél gondoskodni kell.

e Ha az anyagbol barmilyen kis mennyiség a szembe kerul, a szemet alaposan ki kell mosni vizzel, és minden
esetben orvoshoz kell fordulni.

Az elszorodott, elcseppent anyagot haladéktalanul fel kell takaritani, ha semlegesités szlkséges, akkor azt is el kell
végezni.

A mérgezésveszélyt tekintve az egyik legveszélyesebb szakasza a miveletnek az anyagok kiszolgalasa, ezen beldl is
az elékészités, kimérés és beadagolas. llyenkor az anyag hosszabb-rovidebb idére a munkahelyi légtérrel érintkezve
elpérolog, porzik, elcseppen.

Nagyon eltéréek a csomagoldeszkdzok (ballon, dob, hordd, zsak, stb.), és az egyes csomagolasok is mas és mas
miveletet igényelhetnek. A gyartd orszagok, cégek eltérd lezarasi megoldasokat alkalmaznak, mas a felbontas
technikaja, és az ezekhez szukséges eszk6zOk kozott is eltérés lehet.

A jelolések és a figyelmeztetd feliratok is sok esetben idegen nyelviiek, és az adott orszagban érvényes szabalyoknak
felelnek meg, igy ezeket is meg kell ismerni, miel6tt az anyaggal dolgozni kezdenek.

A veszélyes anyaqok veszélyeire/kockazataira utalo6 R mondatok

R 1 Szaraz allapotban robbanasveszélyes



R 2 Utés, surlddas, tliz vagy mas gyuijtéforras robbanast okozhat

R 3 Utés strlodas, tiz vagy egyéb gyujtsforras rendkiviili mértékben néveli a robbanasveszélyt
R 4 Nagyon érzékeny, robbanasveszélyes fémvegylleteket képez

R 5 H6 hatasra robbanhat

R 6 Levegdvel érintkezve vagy anélkul is robbanasveszélyes

R 7 Tuzet okozhat

R 8 Eghet6 anyaggal érintkezve tiizet okozhat

R 9 Eghetd anyaggal érintkezve robbanasveszélyes

R 10 Keveésbé tiizveszélyes

R 11 Tlzveszélyes

R 12 Fokozottan tlizveszélyes

R 14 Vizzel hevesen reagal

R 15 Vizzel érintkezve fokozottan tlizveszélyes gazok képzédnek

R 16 Oxidalo anyaggal érintkezve robbanasveszélyes

R 17 Levegdn ongyulladd

R 18 A hasznalat soran robbanasveszélyes/tiizveszélyes gaz-levegé elegy keletkezhet
R 19 Robbanasveszélyes peroxidokat képezhet

R 20 Belélegezve artalmas

R 21 Bérrel érintkezve artalmas
R 22 Lenyelve artalmas

R 23 Belélegezve mérgezd (toxikus)

R 24 Bérrel érintkezve mérgezd (toxikus)

R 25. Lenyelve mérgez6 (toxikus)

R 26 Belélegezve nagyon mérgezd (toxikus)

R 27 Bérrel érintkezve nagyon mérgezd (toxikus)

R 28 Lenyelve nagyon mérgezé (toxikus)



R 29 Vizzel érintkezve nagyon mérgezé (toxikus)

R 30 A hasznalat soran tlizveszélyessé valik

R 31 Savval érintkezve mérgezd gazok képzédnek

R 32 Savval érintkezve nagyon mérgezd gazok képzédnek

R 33 A halmoz6dé (kumulativ) hatasok miatt veszélyes

R 34 Egési sériilést okoz

R 35 Sulyos égési sértlést okoz

R 36 Szemizgaté hatas

R 37 Izgatja a légutakat

R 38 Bérizgat6 hatasu

R 39 Nagyon sulyos és maradand6 egészségkarosodast okozhat

R 40 Maradand6 egészségkarosodast okozhat

R 41 Sulyos szemkéarosodast okozhat

R 42 Belélegezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet)
R 43 —Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet)
R 44 Zart térben h6 hatasara robbanhat

R 45 Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet)

R 46 Oroklddd genetikai karosodast okozhat (mutagén hatast lehet)
R 48 Hosszu idon at hatva sulyos egészségkarosodast okozhat

R 49 Belélegezve rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet)

R 50 Nagyon mérgez0 a vizi szervezetekre

R 51 Mérgez6 a vizi szervezetekre

R 52 Artalmas a vizi szervezetekre

R 53 A vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat

R 54 Mérgez6 a névényvilagra



R 55 Mérgez6 az allatvilagra

R 56 Mérgez6 a talaj szervezeteire

R 57 Mérgez6 a méhekre

R 58 A kornyezetben hosszantart6 karosodast okozhat

R 59 Veszélyes az 6zonrétegre

R 60 A fertilitast (fogamz6 képességet vagy nemzoképességet) karosithatja

R 61 A szliletend6 gyermekre artalmas lehet

R 62 A fertilitasra (fogamzd képességre vagy nemzéképességre) artalmas lehet

R 63 A szlletendé gyermeket karosithatja

R 64 Szoptatott ujsztilottet és csecsemét kérosithatja

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast okozhat

R 66 Ismételt expozici6 a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

R 67 G6z06k almossagot vagy szédilést okozhatnak

Osszetett R mondatok

R 14/15 Vizzel hevesen reagal és kdzben fokozottan tlizveszélyes gazok képzédnek
R 15/29 Vizzel érintkezve fokozottan tlizveszélyes és mérgezd gazok képzddnek
R 20/21 Belélegezve és bérrel érintkezve artalmas

R 20/22 Belélegezve és lenyelve artalmas

R 21/22 Bérrel érintkezve és lenyelve artalmas

R 20/21/22 Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve artalmas

R 23/24 Belélegezve és borrel érintkezve mérgez6

R 24/25 Bérrel érintkezve és lenyelve mérgez6

R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgezé

R 23/24/25 Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve mérgezd



R 26/27

R 26/28

R 26/27/28

R 27/28

R 36/37

R 36/38

R 37/38

R 36/37/38

R 39/23

R 39/24

R 39/25

R 39/23/24

R 39/23/25

R 39/24/25

R 39/23/24/25

R 39/26

R 39/26/27

R 39/27

R 39/28

R 39/26/28

R 39/27/28

R 39/26/27/28

R 40/20

Belélegezve és bérrel érintkezve nagyon mérgezé

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgez6

Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgez6

Belélegezve és borrel érintkezve nagyon mérgezé

Szemizgatd hatasu, izgatja a légutakat

Szem- és bdrizgatd hatasu

Borizgatd hatasu, izgatja a légutakat

Szem- és bdrizgatd hatésu, izgatja a légutakat

Belélegezve mérgez0: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast okozhat

Bérrel érintkezve mérgezd: nagyon sulyos, maradando egészségkarosodast okozhat

Lenyelve mérgezd: nagyon sulyos, maradando egészségkarosodast okozhat

Belélegezve és bérrel érintkezve mérgezd: nagyon sulyos, maradando egészségkarosodast okozhat
Belélegezve és lenyelve mérgezé: nagyon sulyos, maradando6 egészségkarosodast okozhat

Bérrel érintkezve és lenyelve mérgezd: nagyon sulyos, maradando egészségkarosodast okozhat
Belélegezve, bérrel érintkezve és lenyelve mérgezé: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast
okozhat

Belélegezve nagyon mérgez0: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast okozhat

Belélegezve és borrel érintkezve nagyon mérgezd: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast
okozhat

Bérrel érintkezve nagyon mérgezd: nagyon sulyos, maradandd egéeszségkarosodast okozhat
Lenyelve nagyon mérgez0: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast okozhat
Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezd: nagyon sulyos, maradandd egészségkarosodast okozhat

Bérrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgez6: nagyon sulyos, maradand6é egészségkarosodast
okozhat

Belélegezve, blrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgezé: nagyon sulyos, maradando
egészsegkarosodast okozhat

Belélegezve artalmas: maradando6 egészségkarosodast okozhat



R40/21

R 40/22

R 40/20/21

R 40/20/22

R 40/21/22

R 40/20/21/22

R 42/43

R 48/20

R 48/21

R 48/22

R 48/20/21

R 48/20/22

R 48/21/22

R 48/23

R 48/24

R 48/ 25

R 48/23/24

R 48/ 23/25

R 48/24/25

R 48/23/24/25

R 50/53

R 51/53

Bérrel érintkezve artalmas: maradando6 egészségkarosodast okozhat

Lenyelve artalmas: maradando6 egészségkarosodast okozhat

Belélegezve és bérrel érintkezve artalmas: maradandé egészségkarosodast okozhat
Belélegezve és lenyelve artalmas: maradandé egészségkarosodast okozhat

Bérrel érintkezve és lenyelve artalmas: maradand6 egészségkarosodast okozhat

Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve artalmas: maradandd egészségkarosodast okozhat
Belélegezve és bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizacio)

Hosszabb idén at belélegezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat

Hosszabb idén at bérrel érintkezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat

Szajon keresztil hosszabb idén at a szervezetbe jutva artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat
Hosszabb idén at belélegezve és borrel érintkezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat

Hosszabb id6n at belélegezve és szajon at a szervezetbe jutva artalmas: sulyos egészségkarosodast
okozhat

Hosszabb id6n at blrrel érintkezve és szajon at a szervezetbe jutva artalmas: sulyos
egészségkarosodast okozhat

Hosszabb idén at belélegezve mérgezd: sulyos egészsegkarosodast okozhat
Hosszabb idén at bérrel érintkezve mérgezé: sulyos egeszségkarosodast okozhat
Szajon keresztil hosszabb idén &t a szervezetbe jutva mérgezd: sulyos egészségkarosodast okozhat

Hosszabb id6n &t belélegezve és bdron keresztil a szervezetbe jutva mérgezd: sulyos
egészségkarosodast okozhat

Hosszabb idén at belélegezve és szajon keresztlil a szervezetbe jutva mérgezd: sulyos
egészségkarosodast okozhat

B6ron és szajon keresztll hosszabb iddn at a szervezetbe jutva mérgezd: sulyos egészségkarosodast
okozhat

Hosszabb id6n &t belélegezve, b6ron és szajon keresztil a szervezetbe jutva mérgezd: sulyos
egeszségkarosodast okozhat

Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarto karosodast okozhat

Mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat



R 52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat

Veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatara utaléo S mondatok

S 1 Elzérva tartand6

S 2 Gyerekek kezébe nem kerulhet

S 3 Hiivds helyen tartando

S 4 LakoterUlettdl tavol tartandd

SH..... alatt tartando (a folyadékot a gyartd hatarozza meg)

S6....... alatt tartando (az inert gazt a gyartd hatarozza meg)



