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Puspokszentlaszlé, 1535/1 hrsz.

alatti
meglévo éplulet felujitasanak

kiviteli tervéhez

Altalanos ismertetés

Cimbeli munka kiviteli terve a 2017. 09. datumozasu ,Orokségvédelmi
bejelenési terv” szerinti miszaki tartalom figyelembevételével készult.
Az épulet tartoszerkezeti mikodését tekintve az el6zmeényi tervhez
viszonyitva eltérés nem fogalmazhat6é meg.

Foldszintes, foldszint + emelet beépitési a tervezett atalakitassal érintett

— kdzelmultban készult — épulet.

A kozelitéen kelet — nyugat (északkelet — délnyugat) iranyu hossztengellyel
rendelkez6 épulet ,mélyfekvés(” terlleten helyezkedik el, az épulet
felépitményére a tomor-fofalas szerkezeti rendszer a jellemzé.

Az épulet alaprajzat tekintve dsszetett elrendezési, hosszanti iranyban
egy-, illetve két alaprajzi traktussal rendelkezik.

Szilard fodém nélkuli, magastetés térlefedési a keleti épuletvég, a Iépcsotol
nyugatra esé épuletrész foldszint feletti vasbetonfédémmel, valamint acél
szaruzati elemek kozé illeszkedd Uveg lefedéssel készult.

Az Osszetett alaprajzi elrendezésbdl, illetve az eltérd térlefedési jellegbdl is
fakadoan az épulet alépitményi terhelése eltérd.

A vonal menti alépitményi teheratadasokat tdbb helyen nagyobb kiterjedési
kivaltok médositjak, a felépitményi terhek lokalisan koncentralédnak.

A tervezett atalakitas (szerkezeti szempontbdl)
e alépcsétértdl nyugatra esé épuletvetilet Uveg térlefedésének
atalakitasat,
valamint
o falazati nyilasok kialakitasat, utélagos nyilaskivaltok készitését
jelenti.
Az épulet alapvet6 szerkezeti modelljében, ,0sszesitett mikodésében” — az
alaprajzi falkdzméreteket is tekintetbe véve — nem valtozik, a tervezett
atalakitas helyi hatasu. (El6bbivel egyltt azonban a lokalis szerkezeti
teheratrendez6dés kdvetkezménye nem hanyagolhato el.)



A tervezett ,beavatkozas” el6készitése és megvaldsitasa soran az MSZ EN
kovetelményszintje a meghatarozo.
A tartészerkezeti méretezéseknél figyelembe veendd terhek:

e szerkezetek Onsulyterhe,

o fodém hasznos terhe,

e meteoroldgiai hatasok.

Alépitmény

A rendelkezésre all6 informaciok szerint talajcserével kiegészitett
sikalapozasu az épdulet.

A tervezett atalakitas az alépitményre nézve érdemi teherndvekedést nem
eredményez, ugyanakkor a szerkezeti munkak kovetkeztében kismértéki
teheratrendez6dési hatassal szamolni kell.

Felépitmény

Kézi falazoblokk ,anyaguak” az épulet felmendéfalai, a téglaszerkezeteket
helyenként vasbeton pillérek egészitik ki. A falegyent vasbetonszerkezet
zarja le, um.

e vb. koszoru, peremtarto,

illetve

e helyszini kivitel(, sik vb. lemez.
A keleti — a tervezett felujitassal, atalakitassal nem érintett — épuletrész
térlefedése a magastetds acsszerkezettel egybeépllt. A térlefedés a belsé
térben latsz6 faszerkezettel egyutt jelenik meg.

Tetdsik folé nyuld harantfalak kozott, hosszkotd bordakkal 6sszefilizott,
harant iranyu, tortvonalat kovetd, acélszerkezetli szaruzattartok gyamolitjak
az épulet nyugati alaprajzi vetulete folott elkészult Uvegtetot.

A haranttarték elsédlegesen a vb. fodémperemen adjak at a szerkezeti
terheket, illetve a déli oldalon lefutd acél bordak egyben alatdmasztast is
nyujtanak.

(A teheratado szerkezeti csomopontok kialakitasa feltaras nélkil csak
részlegesen kovethetd, a kivitelezés megkezdésekor a csomdponti
kdtéseket ellendrizni kell.)

Az acél tartovaz (eredeti bordazat) 6sszeallitasaval kapcsolatosan meg kell
jegyezni, hogy a tet6palastot kdvetd, az egyes sikelemeket hosszanti
irAanyban merevit6, ferde iranyu rudakkal nem rendelkezik. Az
acélbordazattal 6sszeépitett Uvegfelllet tarcsamerevitését ,csak”

e a bordarendszer kerethatasa,

valamint

e azegyes UvegmezOk ,befeszulése”
biztositja.
(Az acél vazszerkezet és harantfalak 0sszeépitése sem tekinthet6



teljeskorlinek, az épitészeti adottsagokbdl fakaddan, az eltérd tulajdonsagu
szerkezetek 0sszeépitése is csak korlatozott lehet.)

A tervezett atalakitassal az eredeti Uvegfellletet kiegészitd, dsszetett réteg-
felépitési, féemlemez héjazatu térlefedés / tet6 keszil a meglévd
acélszerkezet meghagyasaval.

Tekintettel arra, hogy az uj rétegfelépités magaban hordozza a tet6 allandé
terhének kismértekl ndvekedését, a meglévd szerkezet tényleges
teherbirasat az atalakitaskor elvégezhetd feltarasok eredményei alapjan
ellenérizni kell.
A szerkezeti ellendrzés érinti

e abordarendszer keresztmetszetét (elsésorban a zartszelvény

falvastagsagat),

e a bordak kdzbensb, hegesztéses kotéseit,

e aletamaszkodas csomoéponti megoldasait,

e az aceélszerkezet altalanos allapotat, korrozidvedelmét.
Az esetleg szlkséges, elbiranyzott kiegészitések, megerdsitések
véglegesitésérdl az ellenérzések alapjan lehet / kell donteni.

A tetd rétegfelépitésének kialakitasa soran az egyes tetésavok (hosszanti
sikelemek) atlés tarcsamerevitését szolgald rudak beépitésrél gondoskodni
kell. (A radszelvények ,véglegesitése” épités kdzben — részben a feltarasi
eredmeényektdl is fuggden — lehetséges.)

A szakszer( felépitményi megvalositas keretében a harantfalak és teté
Osszekapcsolasara csomoponti ,kot6”’-elemek beépitése szukseges.

A harantfalak épités kdzbeni allékonysagat biztositani kell.

A tervezett falazati megbontasok el6zetes feltarasokkal — épités kdzbeni
egyeztetést kovetben — végezheték.
A feltarasoknak ki kell terjedni

e akapcsolédd vb. szerkezeti konturokra,

e anyilaskérnyezetben utélag beépitendd falvég-erdsitd pillérek

kontur-lehet6ségeinek tisztazasara is.

Nyilaskivaltoként monolit vb. gerendak ,beépitése” / elkészitése johet
szbba.
A tervezett (el6iranyzott) nyilasbontasok, nyilaskivaltasok

— helyenként melegen hengerelt acél bordak beépitésével,

— helyszini készitési vb. koszorukkal (koszoru-szakaszokkal),

— helyszini készitésl vb. gerendakkal,

— esetenként tuskézett csomoponti kapcsolatok Iétesitésével
valosithatok meg.
A nyilasbontasok, kivaltasok kivitelezése soran a megmaradé szerkezetek
ideiglenes megtamasztasarol — technoldgiai terv szerinti részletezéssel —
gondoskodni kell. (Ideiglenes alatamasztasként bentmarado, ékeléssel
befeszitett acélszerelvények alkalmazasa is szoba johet.) Fontos
kovetelmény az épités kdzbeni elmozdulas-mentesség biztositasa.



Az uj nyilasok, nyilaskivaltasok kornyezetében lokalis teheratrendezé6dés
hatasaival kell szamolni. (Az esetleges uj repedések végleges eltakarasa
csak a vb. szerkezetek lassu alakvaltozasa utan javasolhatoé. A fellleti
helyreallitasoknal halobetét alkalmazasa célszerd.)

A bejarati kornyezetben készlld, favazas el6tetd az épitész terv alapjan
készitheto.

(Az acél szaruzati rendszer elektromos foldelésére villamos szakagi
kézrem(ikodés keretében adhatdé megoldas.)

A nyilasok kitlizéséhez, a szerkezetek h&szigetelésére vonatkozoan az
épitész terv az iranyado.

Anyagmindségek:

— Beton: C20/25-XC1-16-F3
— Betonacél: B500

— Acél: S235,

- Fa: C24.

4. Szerkezeti értékelés

A tervezés el6készitéseként megtartott helyszini szemlén megallapithatd
volt, hogy durva, alapvetd allékonysagi és teherbirasi hianyossagot tukroz6,
az elbiranyzott atalakitast meghiusité karosodas nem tapasztalhato.

Elsésorban jarulékos hatasokkal, (hédmérsékleti terhelésekkel, illetve
szaruzati merevitési hianyossaggal) hozhat6 6sszefliggésbe a harantfalak
vizszintes repedése.

Helyi alépitményi, agyazasi inhomogenitas valoszinlsithetd a keleti
épuletvég kornyezetében kialakult falazati repedések esetében.

(Az agyazasi feltételek esetleges javitasa fliggetlen a tervezett atalakitastol,
az itt tapasztaltak nem befolyasoljak a tervezett atalakitast.)

Az atalakitas torvényszerl kovetkezményeként kell szamolni a szerkezeti
teheratrendez6désekkel.

A megmaradoé szaruzat felllvizsgalata soran, valamint a szilard szerkezetek
feltarasakor fokozott miszaki ellendri, tervez6i kozremlkodés szikséges.
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