
LEÁGAZÁSSZÁM

MEGNEVEZÉS

TELJESÍTMÉNY (KW)

ÁRAMERŐSSÉG (A)

TÍPUS
VEZETÉK

KERM. (mm2)

A B C D E F G H I J K

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTŰL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI,AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS,A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

LÉTESÍTMÉNY:

TERV:

LAPOK SZÁMA:

LAP:

TERVEZŐ:  MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1AKVILA-

„A JELEN TERVEKEN SZEREPLŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉST AZ MSZ EN 61439-1:2012 ÉS AZ MSZ EN 61439-2:2012  SZABVÁNY
„ELLENŐRZÖTT BERENDEZÉS”-RE VONATKOZÓ KRITÉRIUMAINAK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELVE KELL ELKÉSZÍTENI ! „

3 X 230/400V  50Hz

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S 
Iz= 10 kAIn= 63 A
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MÉLYSÉG: 222 mm
SZÍN: RAL 7032

VÉDETTSÉG: IP 55

 MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1
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A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTŰL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI,AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS,A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

LÉTESÍTMÉNY:

TERV:

LAPOK SZÁMA:

LAP:

TERVEZŐ:

AKVILA-

„A JELEN TERVEKEN SZEREPLŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉST AZ MSZ EN 61439-1:2012 ÉS AZ MSZ EN 61439-2:2012  SZABVÁNY
„ELLENŐRZÖTT BERENDEZÉS”-RE VONATKOZÓ KRITÉRIUMAINAK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELVE KELL ELKÉSZÍTENI ! „

3 X 230/400V  50Hz

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S 
Iz= 6 kAIn= 63 A

Sorkapocs szám:
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 MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1
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A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTŰL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI,AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS,A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.
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 MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1

5SU1356-6KK25
B 25A / 30mA

5SL6116-6
B  16A

5SL6116-6
B  16A

5SL6110-6
B  10A

5SL6113-6
B  13A

MÉLYSÉG: 140 mm
VÉDETTSÉG: IP 31

SZÍN: RAL 7032
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