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Tervezési feladat és hatarok:
Targyi terv a

MEGLEVO EPULET ES SZOKOKUT FELUJITAS
- PUSPOKSZENTLASZLO; HRSZ:1535/1 -

kapcsolddo elektromos szerelési munkaira korlatozodik.

- A korszer( elektromos energiaellatas igényeit figyelembe véve alakitjuk ki az er6saramu haloézatot.
- A villamos halézat kialakitasa a beruhazai igényeknek megfeleléen valdsul meg.

- A terven szerepld konkrét megnevezett anyagok, gyartmanyok, és szerkezetek beépitése mas
ezekkel egyenértékii anyagokkal, gyartmanyokkal és szerkezetekkel helyettesithetdk, tervezdi ill.
miszaki ellenéri jovahagyassal.

A targyi terv nem terjed ki a kovetkezé elektromos szakagi tervekre:

Terv (feladat) megnevezés: Tervezi - kivitelezi:
i Uj csatlakozé vezeték tervezése Helyi Elosztéi engedélyes tervezi

i Fogyasztasmérés és méretlen févezetéki ha- | Kivitelez6 végzi /végezteti
I6zat aramszolgaltatéi Ggyintézése és Méré-
si-, és févezetéki terv készitése Aramszolgél-
tatd jovahagyasi eljarassal egyutt

i Epliletgépészeti szabalyzo6 rendszer Gépész tervben

i Uj csatlakozassal kapcsolatos aramszolgal- | Kivitelezé végzi /végezteti
tatéi Ggyintézés

V!IIamos alapadatok:

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periédusu valtakozé aram
Uzemi feszliltség: 3 x 230/400 V
Eloszté halézat tipusa (Erintésvédelem): TN-C-S (Nullazas) + AVK

Epitkezés ideje alatt ideiglenes energiaellatas, organizacio:

- Az épitési munkak idejére ideiglenes energiaellatdé haldzatot épitlink felvonulasi villamos energiael-
laté halozat kiépitésével.

- A felvonulasi er6saramu elosztok elhelyezését a Megrendel6vel és az Epitésvezetével kell egyez-
tetni az épitési munkak megkezdése elbtt.

Bontasi munkak:
A atalakitassal érintett részeken a meglévé villamos berendezések (elosztok, szerelvények, vezeté-
kek, lampatestek) bontasa szlikséges.
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Tervezett energiaigény:
A meglévé éplilet villamos energiaigénye megndvekszik a klima berendezések, konyha kialakitasa és
a szOkoékut épitése soran.

Kabelfektetés:

- A kabelek fektetését az MSZ 13207 szabvany szerint kell elvégezni. A térési pontok kozétt egyenes
szakaszokra bontva célszer(i vezetni, de a kabel nyomvonala tereptargyakkal, Iétesitményekkel lehe-
téleg parhuzamosan haladjon. A keresztezés az uton keresztll merdleges kell, hogy legyen. A csé-
vezetékek (viz-, gaz-, és szennyvizcsd, ) keresztezésénél védbcsovet kell elhelyezni, melynek belsé
atmérdje: d + 4 cm, ahol ,d” a kabel kllsé atméréje. A védécséveknek legalabb 0,5 m-rel tal kell
nyulniuk a keresztezéstél . A védbécsdvek kdzelében a kabelre 0.5...1 m kabelkdzeget hagyjunk .

- A fektetésnél Ggyelni kell a megengedett hajlitasi sugarra: fektetéskor : 7.5 x d,egy alkalommal: 5 x
d. A mlanyag-szigetelési kabelek esetén a legalacsonyabb fektetési hémérséklet 0 C. Ha a kdrnye-
zet hdmérséklete — 4 C-nal alacsonyabb, akkor a kabel fektetését keriini kell.

- Hibas, vagy sérult kabelt fektetni tilos ! A kabelt nedvesség behatasatél meg kell védeni, ezért a ka-
belvégek csak szerelés és mérés idejére lehetnek nyitottak.

- Azonositasuk miatt megfelel6 jeldléssel kell ellatni a kabeleket. A kabeljelzén legalabb a kévetkezé
adatokat kell feltiintetni: kabel azonossagi jel, részleges és lizemi feszlltség, fektetés ideje.

Villamos csatlakozas, fogyasztasmérés: )

- A csatlakozas Miszaki-gazdasagi felteteleit az E.ON Del-dunantuli Aramhalozati ZRt. az ,ElGzetes
aramszolgaltatéi tajékoztatd”™-ban hatarozza meg. Az EON- Dél-dunantuli Aramhalézati ZRt. az Erés-
aramu csatlakozé kiépitését biztositja, melyet a benyujtandoé végleges Igénybejelentés alapjan kivite-
lez.

- A fogyasztasmérés a telekhataron fém szekrényben kerll kialakitasra az el6irasok alapjan.

Villamos energiaelosztas és eloszt6 berendezések:

- A meglévé épllet és a szokékut részére Uj mért kabeleket épitiink a V-1 rajzon részletezettek alap-
jan.

- A meglévé épllet meglévd betaplald kabelét kikotjuk a féelosztébdl és atkodtésre kerll az uj "E" jell
elosztéba, valamint ebbe az elosztéba kertlilnek az 0 klima és konyha aramkoari biztositékjai.

- Az eloszt6 kialakitasa az elosztérajzon részletezett.

- Az elosztokat 30 % tartalék helyekkel terveztik, hogy késébbiekben lehetéség legyen EIB (intelli-
gens épllet) aktorok, jeladdk s.t.b. beépitésére, vagy Uj leagazasok kialakithatdsagara.

- Az MSZ EN 61439-1:2012 és az MSZ EN 61439-2:2012 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés
alkalmazasaval és a konstruktdr szerelési el6irasainak maradéktalan betartasaval a kivitelezd csak a
Darabvizsgalati Ellenérzések elvégzéséért felelés, amelyet darabvizsgalati jegyzékdnyvvel, és beren-
dezésgyartoi nyilatkozattal igazol. Amennyiben a kivitelezés soran konstruktér engedélye nélkili ki-
valtas, vagy helyettesités torténik (tehat a kivitelezd a kivitelezés soran eltér a konstruktér Termék-
gyarté altal tipusvizsgalt konfiguraciétél, vagy szerelési utasitastél), akkor a kivitelezé koételes elvé-
geznilelvégeztetni teljes korlien mind a Konstrukcié Ellenérzéseket, mind a Darabvizsgalati Ellenér-
zéseket.

Az ellendrzések elvégzését a kivitelezdnek tanusitvannyal és vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolnia!

Szerelvények, vezetékek, vezetékkotések, installacio:
- A vezetékkotéseket onfeszitds dsszekdtdelemekkel kell elkésziteni.
- Az installacios szerelések mddja a villamos terven talalhaté részletesen.
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Belsétéri vilagitas, kiilsé vilagitas:

A vilagitasi rendszereket a helyiségek funkciéinak megfeleléen az MSZ 2364, az MSZ EN 121464-1
és a 3/2002. (11.8.) SzCsM- EUM egytittes rendelet 8. §-a alapjan, a 3. szamu melléklete szerint az
el6irt - az alabbi tablazatban felsorolt - megvilagitasi értékeket figyelembe véve alakitottuk ki.

- Mosddk, WC-k: 200 lux
- Pihend helyiségek 100 lux
- Kbzlekedési utak az éplletben 100 lux
- Kulénterem 300 lux
- Teakonyha 300 lux

- A tervrajzokon és V-0 rajzszamu jelmagyarazaton jeldltik az alkalmazott lampatestek tipusat, vé-

dettségét, teljesitményét és a szerelés maodjat.

- Az alabbiakban a fényképeken lathaté és a csatolt Arazatlan koltségvetésben talalhaté lampates-
tek pontos megjelenését - a miiszaki tartalom szem el6tt tartasaval - felszerelésik elétt az Epittetével
(villamos miszaki ellenér, épitteté képviselbje) egyeztetni kell a lampatestek mintadarabjainak bemu-

tatasaval !l

- Helyiségek megvilagitasa:

Fali, mennyezeti opal lappal zart lampatestek
("A") JELU

LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED
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Fali, mennyezeti opal lappal zart lampatestek LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED

(,P” JELU) e ﬂ

Mosdok folé: ~
IP44-es fali vilagito testek X-WALL K9 LED

”
(,K9” JELU) F
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840/830
X-WALL K9 LED now LED 1300
X-WALL K9 LED 17w LED 2200
X-WALL K9 LED 20/21W LED 2600
X-WALL K9 LED 33/34W LED 4400
X-WALL K9 LED 25/27W LED 3250
X-WALL K9 LED 42/44W LED 5500
X-WALL K9 LED 30/31W LED 3900
X-WALL K9 LED 50/51TW LED 6600
X-WALL K9 LED 40/42W LED 5200
X-WALL K9 LED 67/68W LED 8800

- Menekdilési utirany jelzb-, és biztonsagi vilagitasi rendszer (Tartalékvilagitas):
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Az éplleten belll a tlzvédelem altal meghata-
rozott menekilési utvonalakhoz aramkimaradas
esetén helyi beépitett akkumulatoros, 6nmiko-
dé atkapcsolasu lampatestek kerlinek felszere-
lésre, melyek a helyiségek, valamint az épulet
biztonsagos elhagyasat biztositjak, aramkima-
radas és az er6saramu berendezések (altalanos
vilagitas) Tlzvédelmi levalasztasa esetén.

4R

@b

A menekulési utvonalak mentén biztonsagi vila-
gitasi  lampatesteket  szerelink  beépitett
inverterrel.
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- Klilsé vilagitas:

Epiiletre Fali fel-, és lefelé vilagité lampateste-
ket szerellink 2x E27, 10 W LED fényforrassal
(sotétszirke szinben)

("Y1” JELU)

&R o
BEe i kinkier

- Fényforrasok miiszaki paraméterei:
A vilagitotestek korszer(i energiatakarékos fényforrasuak, meleg-fehér szinhémérséklettel (3000K).

- Vilagitas vezeérlése:

A tervezett jelenlét-, és mozgasérzékelbk iddzitésének késleltetési idejét a megrendelével egyeztetni
szikséges, javasolt id6zités beallitas ~5-7 perc. A fényérzékelbk beallitasat a felszerelési hely elbirt
megvilagitasi szintiéhez mérten kell beallitani.

Helyiségeken belll fényerészabalyzassal ellatott vilagitasi rendszereket szereliink.

- Fényszennyezés minimalizalasa a kiilsé vilagitasnal:

A kllsétéri lampatestek a fényszennyezés minimalis értéken tartasa mellett keriltek kivalasztasra,
mely alapjan a kivitelezés soran csak olyan lampatestek alkalmazhatéak, melyek fényszennyezéstdl
mentesek. A milszaki leirasban a képeken lathaté lampatesteknek megfelelé miszaki paraméter(
berendezések alkalmazhatdéak, mely lampatestek beépitett aszimmetrikus fényvetékkel rendelkez-
nek, ezaltal a fényeloszlasuk mindenképpen a fold felé iranyitott.

A fényszennyezésre az alabbi elbirasok vonatkoznak:

Az orszagos telepilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolé6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) mddositasa (211/2012.
[VII. 30.] Korm. rendelet, a Magyar K6zlony 2012. 103. szamaban; érvénybe 1épés: 2012. augusztus 7-én)

A rendelet az 1. mellékletében (Fogalom meghatarozasok) 38-as sorszammal tartalmazza a fényszennyezés definicidjat: ,Fényszennye-
zés: olyan mesterséges zavaro fény, ami a horizont f6lé vagy nem kizarélag a megvilagitando fellletre és annak iranyaba, illetve nem a
megfelel6 id6szakban vilagit, ezzel kaprazast, az égbolt mesterséges fénylését vagy karos élettani és kornyezeti hatast okoz, beleértve
az élbvilagra gyakorolt negativ hatasokat is.”

Az épitmény megvilagitasat, a kdz- és diszvilagitast, a fényreklamot és a hirdetd berendezést ugy kell elhelyezni és kialakitani, hogy a
fényhatas

a) az épitmény és a helyiségek, valamint a kdrnyezet rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat ne akadalyozza,

b) a kdzlekedés biztonsagat ne veszélyeztesse,

c) az emberi egészséget és a kornyezetet ne karositsa, és

d) fényszennyezést ne okozzon.”

Erintésvédelem: , ,
Az Erintésvédelem modja TN /Nullazas /+ EPH + AVK. A villamos berendezés Erintésvédelmét
Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell : Erintésvédelmi Mindsit6 iratot kell késziteni.
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Tlizvédelem:

- Minden leagazast levalaszthatéan alakitunk ki, levalaszté kapcsoldval ellatva.

- Az elosztdkban 1évd kismegszakitok és a fékapcsolok hovatartozasat tartos felirattal kell megjeldini.
- A tlizvédelem altal meghatarozott kiemelt fogyasztokhoz kilén - kilén er8saramu leagazas(oka)t
épitlink ki az adott tlizszakaszhoz tartozé ,Tlzvédelmi fékapcsold” -k elbtti leagazasra csatlakozas-
sal, mely altal biztosithatd a rendszerek t(iz esetén torténd folyamatos mikodtetése. Ezekhez a be-
rendezésekhez sziikséges er§saramu energiaellatast és vezérlést biztositd kabeleket Halogénmen-
tes, (N)HXH H90/F180 tipusu (90percig Uzemeld és 180 percig tartd szigeteléssel) kabel specifikus
tlzallo tartészerkezettel szereljlk.

Gépészethez kapcsolodo villamos munkak:

A gépészeti berendezések részére kildn-kildén erésaramu leagazast biztositunk a tervlapon jeldlt le-
agazasokhoz.

A gépészeti adatszolgaltatas alapjan a vezérlé-, és szabalyzé rendszerek részére biztositjuk a kabe-
lezést, melyek mennyiségét a csatolt arazatlan koéltségvetés tartalmazza.

A gépészeti berendezések bekotéseinél a szallitasra kertilé gépkdnyvek elbirasa az iranyado.

Gyengearamu rendszerekhez kapcsolodé villamos munkak:
A gyengearamu rendszerek részére az energiaellatast biztositjuk.

Horonyvésés és javitas:

Az épliletvillamossagi szerelési munkak keretein belll a véddécsdvek részére a horonymarast elvé-
gezzik és a fodémattoréseket elkészitjik. A horonymaras utana vakolas és fodémattérés helyrealli-
tas kémives javitasi munkait Epitészeti munkak keretein beliil végezziik. A horonymaras soran a
kodzvetlen por elszivast meg kell oldani.

Kiilsd és belsé villamvédelem, Tulfesziltség-védelem:
Jelenleg van ,nem norma szerinti” vildamvédelmi berendezés az épuleten, mely meglévé megmaradé

- Belsé villamvédelem:

Az erésaramu oldali tulfesziltségek altal okozott
meghibasodasok megelézése céljabol a Féel-
osztoba kombinalt 1. + 2. tip. (,B” +"C”) villam-
aram-levezetd és tulfeszultség védelmi készulék
kerul beépitésre.

- A gépészeti- berendezésekhez tartozé automatikak, gyengearamu rendszerek tulfesziltségvédel-
mét a telepitd szakcégek épitik ki sajat hataskdroén beldl.
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Karbantartas:

A létesitett Uj elektromos rendszereken elére meghatarozott Gtemterv szerint id6szakos karbantartast
sziikséges végezni, melyet dokumentalni kell, régzitve a berendezések allapotat, miikdddképessé-
gét. Félévente javasolt a karbantartast elvégezni.

Ezen felll az id6szakos ellenérzés fokozottan indokolt a villamaram levezetd és tulfesziltség védelmi
készllékek esetében minden éplletbe érkezd kdzvetlen, vagy kdzvetett (masodlagos) villamcsapas
esetén!

Atadasi dokumentacié, feliilvizsgalatok:

- Villamvédelmi felllvizsgalat és Mindsité Irat

- A villamos berendezéseken el kell végezni az ,Elsé felll vizsgalatot” és errél nyilatkozatot (iratot)
kell késziteni.

- Erintésvédelmi Min&sité iratot kell késziteni.

- Megfeleléségi nyilatkozatot kell atadni minden beépitett berendezésrél.

- Eloszté berendezésekrdl készlilt jegyz6kdnyvet kell késziteni.

- Kivitelez8i- szabvanyossagi nyilatkozatot kell késziteni.

- Févezeték halézaton szigetelési-ellenallas mérést kell végezni és errdl jegyz6konyvet kell késziteni

- Megvilagitas mérési jegyz6kényv
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Epiiletvillamossagi tervezdi nyilatkozat

Felelés tervezé neve, cime: Ifj. Sas Gyula villamosmérnéki tervezé
7623 Pécs Ungvar u. 13.

Jogosultsagok: V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-;

Mérnbki kamarai azonosito: 02-0397

Terv targya: EPULETVILLAMOSSAGI

KISFESZULTSEGU EROSARAMU RENDSZEREK
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
Megnevezése: MEGLEVO EPULET ES SZOKOKUT FELUJITAS
Helye, ingatlan cime: - PUSPOKSZENTLASZLO; HRSZ:1535/1 -

- A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos érvényl és
eseti el6irasoknak, igy kilénésen a kérnyezetvédelmi elbirasoknak, az életvédelmi vonatkozé kove-
telményeknek, valamint a tlizvédelmi és munkavédelmi kévetelményeknek, valamint a létesitménnyel
kapcsolatos és vonatkozé agazati szabvany el6irasoknak.
- A tervdokumentacié jogszabalyi és szabvany eldirasoktdl eltérd megoldasokat nem tartalmaz, ezért
szabvany aldli felmentés nem sziikséges.
- A szikséges villamos-, és tavkozlési kozmUellatottsag az épitési tevékenységgel érintett telekhez
biztositott, mellyel kapcsolatban a k6zm(ikezel6kkel elézetes egyeztetés tortént.
- A tervtél eltérni csak az épuletvillamossagi tervezd irasos hozzajarulasaval lehetséges.
- Kiviteli terv készitése sziikséges, melynek elkészilte utan kezdhetéek meg a kivitelezési munkak.
Rendeletek szabvanyok:

93/1993. Evi Térvény a munkavédelemrél, 5/1993. (XI1.26.) MUM sz. rendelet a végrehajtasrol

3/2002. (11.8.) SzCsM- EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kdvetelményeinek minima-
lis szintjérol.

40/2017. (XI.4.) NGM rendelet 1. melléklet: Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat

54/2014. (XI1.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat (OTSZ)

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

1. rész: Alkalmazasi teriilet, hataly

. rész: Fogalom meghatarozasok
. rész: Altalanos jellemzék elemzése
. rész: Biztonsagtechnika.
rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése
. rész: Felllvizsgalat
. rész: Kiildnleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozé kdvetelmények

MSZ 447:1998/1M:2002

MSZ 447:2009 Kozcélu kisfesziiltségl haldzatra kapcsolas

MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tol 40/69 kV ig terjedS névleges feszlltségre er6saramu kébelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetésége

MSZ 1585: 2001 Erésaramu Uzemi szabalyzat
47/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kézcélu villamos halézatra csatlakozas pénziigyi és miiszaki feltételeirdl

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitds. Munkahelyi vildgitas. 1. rész: Belsd téri munkahelyek.

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ EN 62305-1:2006 Villamvédelem 1. rész: Altaldnos alapelvek

MSZ EN 62305-2:2006 Villamvédelem 2. rész: Kockazatelemzés

MSZ EN 62305-3 2009 Villamvédelem 3. rész: A létesitmények fizikai karosodasa és életveszély

MSZ EN 62305-4 2006 Villamvédelem 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben
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MEGLEVO EPULET ES SZOKOKUT FELUJITAS
- PUSPOKSZENTLASZLO; HRSZ:1535/1 -
EPULETVILLAMOSSAGI
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

TUZVEDELMI FEJEZET

Ha a villamos hélézatszerelési tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéseére kerdl
sor, akkor erre a munkavégzeésre engedélyt kell kiallitani.

A Kivitelezést kdvetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a Kivitelezés soran
erintett tlzvédelmi elbirasok, szabvanyok betartasarol

A targyi munka soran felmerul§ tlizveszélyes tevékenységek: kabelvég zsugoritas

MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozdnak a technoldgiai és miveleti utasitasok-
ban szerepl6 el6irasok elsajatitasaval és megfelel szakmai gyakorlattal kell rendelkeznilk a biztonsagos
munkavegzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatérozott szerszamoknak és egyéni védéeszkd-
z6knek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technoldgiai és miiveleti utasitas részletesen kitér a betartandé munkavédelmi eldirasokra és
szlkséges védbeszkdzokre.

A kabelfektetés elékészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozéan a jegyz6konyv, miiszaki leiras és
az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

Fokozott gondosséggal végzendd a meglévé Gzemeld kabelek kbzelében a munkavégzés.

Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kdz és egyéb teriiletek felelienek meg a tervezett
végleges éllapot biztonsagi szintjének.

Az Gzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldel6 révidre zarok és egyéb eszkdzok
eltavolitdsanak tényét.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és vallalkozénak, kivitelezének
a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerz8désben kell régziteni.

Kivitelezéskor kiilénds gondot kell forditani a talaj és term6fold védelmére. Torekedni kell a kdrnyezetbarat
technoldgidk alkalmazéséra.

Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terlileten csak a tajvédelmi szakhatésag altal jovaha-
gyott joger6s kdrnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a Kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi enge-
délyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

Kivitelezés utan a munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesit-
meények épitése, bontasa, felljitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyez&djenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkezdk lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabdl szarmazé vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigeteldk, armaturak, stb.

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés soran eltavolitott névényzet maradé-
kai, vissza nem tolthetd fold, betontormelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitok, olajos rongy, olajos kabelhulladék, miianyagos kabelhulladék, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befejezése utan azok elszallitasarol a
kivitelez koteles gondoskodni.
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