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1. A szokokut fobb paramétereinek leirasa:
2. Vizkép leirasa
A szokokat hagyomanyos kor alaka D8,0m belsd 4tmérdjii medencével rendelkezik.
A szokokut kdzepén egy szobor kertil elhelyezésre.
A kut vizképét 8 db 17 csatlakozd méretii fan jet fivoka adja, melyek koncentrikusan
keriilnek elhelyezésre az alaprajzon megjelolt pozicidkba.
A latvany novelésére a vizképek és a szobor vizalatti szines RGB lampakkal kertil
megvilagitasra.
A egyes latvanykorok kiilon-kiilon kapesolhatok, indithatok-allithatok, vizképiik statikus.

A fan jet fuvokék pedig legyezo szerli vizképet adnak akar 1,0 m szélességben

1.2. A sziiré6-, forgato berendezés
A sziir6 forgatd berendezés a vizgépészeti aknaba keriilt telepitésre.
Homoksz{ird: Astral Aster D 500 mm homoksziir6 tartaly -1 db
Victoria Plus szlir6forgato szivattya Q=9 m3/h - 1 db
Kézi valtészelep- 1 db

1.3. Latvanyszivattyuk

Miiszaki leiras szerint

1.4. Zsompszivattya

A géphéz aknaban egy Pedrollo TOP 2 GM tipust zsompszivattyt keriil beépitésére, mely
elvezeti a géphdzaknaba folyo csurgalék vizeket.

1.5. Vilagitas

Miiszaki leiras szerint

2.A szokokut és a berendezések kezelése

A szokokut majus végétol oktober elejéig lizemeld szabadtéri latvanyelem, melybe vegyi
anyagokat tomény formaban tilos bednteni, szorni, dobni.



A kut téliesitésére — a kdvetkezd lehetdség adodik:
A kut télen iiresen all:

- a sz0kdkutbol és a puffertdrozobola vizet le kell engedni az tiritésnél leirtak szerint,
- a kutat teljesen be kell takarni mlianyag (PE) folidval vagy egyéb takarasi eszkozzel,
pl.:fabdl késziilt podiummal ugy, hogy a jardkeldk csuszalyveszélynek ne legyenek
kitéve. A nem megfeleld lefedésbdl adodo karokért, kartéritésekért a kivitelezd
feleldsséget nem vallal.

- a fedésre esetlegesen keriild vizet ( esd, hoolvadék ) ki kell szivattyuzni.

Folia helyett favazas takaro készithetd, mely tobb nagyobb szerkezeti elembdl all, igy
gyorsan be- ¢s kitakarhat6 a szokokut.

A szokokut rendszerbe keriild szennyezddéseket (falevelek, homok, stb.) - sziikség esetén
naponta - a késdbbiekben részletezett modon el kell tavolitani.

A lampak télre célszerii kiszerelni €s fagymentes helyre szallitani.

2.1.Sziir6 forgaté berendezés

A berendezés 6 lizemallapotai:
- toltés
- sziirés
- Oblités
- Urités
- karbantartas

Ezek az tizemallapotok a szerelt berendezés a 6-allast kezeldszelepnek a kiilonbozd allasaival
valosithatok meg., mely alldsok a kezeldszelepen feliratozva vannak.

Toltés

Az iirités alkalméaval minden golyodscsap el lett zarva, és minden zarddug6 be lett csavarozva.
A szokokutbol a viz leengedve.
Ezen kiindulési adatok alapjan a szokokut feltoltése a kovetkezOk szerint torténik:

- a kiegyenlit6 falat fert6tlenitd oldattal (pl. hypooldat) le kell mosni, majd bo vizzel le
kell obliteni, utana algadld folyadékkal, vegyszerrel kell lekezelni és meg kell varni,
még a vegyszer megszarad a szokokut burkolatan.

- a kezel6szelepet FILTER allasba kell forditani

- a kiegyenlitd feltdltése megkezdddhet az adott szintig - a berendezést hasznalat eldtt
az oblitésnél leirtak szerint legalabb kétszer at kell obliteni.

Tiszta Oblitéviz elfolyas esetén a szokdokut feltdltése befejezddott, ellenkezd esetben az
oblitést meg kell ismételni.



Sziirés

A berendezés alapallapota a szlirés.

A szokokut vizzel van toltve. A kezel6szelep FILTER éallasban van. A viz ilyenkor a
szivattyuba keriil, a szivatty pedig a kvarchomok toltetli sziirén feliilrdl lefelé aramoltatva
visszanyomja a vizet a befivo idomokon 4t a medencébe. A szennyezddések a szlir6toltet
felszini rétegiben kiszlirddnek. A szlirdtartdly mellé szerelt nyomasmérd tiszta szlrdtoltet
esetében kb. 0,5-0,55 bar nyomast mutat.

- a szivattyu szlird kosarainak rendszeres ellendrzése, iiritése az alabbiak szerint:

- a szivattyut le kell allitani

- a kezeldszelepet CLOSED allasba kell forditani

- az eldszlird kosar fedelének leszoritd csavarjait ki kell csavarni

- a kosarat ki kell {iriteni, visszahelyezni, és a fedelet koriiltekintéen vissza kell
csavarni

- a kezel6szelepet FILTER allasba kell forditani, a
szivattyut be kell kapcsolni,

- a szir6 nyomasmérdjének a rendszeres figyelése:
amennyiben a nyomasndvekedés 0,2-0,3 bar értéket ér el, azaz 0,75-0,8-as allasnal
szirdoblités valik sziikségessé.

Oblités

Oblitéskor a vizet a szivattyd a sziir6tolteten at alulrol lefelé aramoltatja. Igy a felszini
rétegekben kisziir6dott szennyezddések a sziirdtartalybol kioblitddnek az 6blitdviz elvezetd
vezetéken at.

Oblitéskor az aldbbiak szerint kell eljarni:

- ki kell kapcsolni a szivattyt,

- a kezel6szelepet BACKWASH allasba kell forditani,

- be kell kapcsolni a szivattyt,

- a figyeld iivegen figyelni kell az elfolyd oblitdvizet. A viz kb. fél perc utdn kezd
sargassa valni, majd sotétiilés utdn tisztulni kezd. A teljes kitisztulas utan az oblités
befejezhetd. Legalabb 4 percig mindenképpen érdemes Obliteni, hogy a szokdkut a
megfeleld frissviz-utdnpotlast megkaphassa,

- a szivattyut ki kell kapcsolni,

- a kezelOszelepet RINSE allasba kell forditani,

- a szivattyut jra be kell inditani,

- ekkor a kiegyenlitd tarozo vize a sztirOn at ujra feliilrdl lefelé aramlik, de még nem jut
vissza a tdrozoba, hanem elvezetésre keriil. Ekkor ugyanis még zavaros a szlirt-viz a
szlirohomok visszarendezddéséig. Ez kb. 10-20 mésodperces iddtartamot igényel.

- a szivattyut ki kell kapcsolni

- a kezeldszelepet FILTER allasba kell forditani,

- a szivattyut be kell kapcsolni, a szir6tartalyt 1égteleniteni kell,

- le kell ellendrizni, hogy a nyomasmérd altal mutatott érték vissza allt-e a 0,5-0,55 bar
értékre, ha nem, az 6blitést meg kell ismételni,

- a szir6t hetente egyszer akkor is ki kell 6bliteni, ha a nyoméasndvekedés azt nem is
indokolna



Urités

A szokokut és a vezetékek liritésére nagytakaritas, illetve hosszabb ilizemsziinet céljabol lehet
sziikség.

2.2. Vegyszeres kezelés

A szokokut vize kristalytiszta és a korokozoktdl mentes kell legyen. Ez a két kovetelmény
csak vegyszeres kezeléssel elégithetd ki.

A négy legfontosabb feladat:
- fertdtlenités
- pH beallitas
- algadlés
- kombinalt vegyszerek

A flokkulélasi, és fertdtlenitési funkciokat a BLUE SUPER tabletta mint kombinalt vegyszer
egyszerre ellatja.

Fertotlenités

A kutvizben a fertézésveszély elkeriiléséhez 0,2 — 0,4 mg/1 klortartalmat kell biztositani.
Tablettas vegyszeradagolo segitségével fertdtlenitjiik a szokokut vizgépészeti rendszer vizét
¢s végezziik az algamentesitést.

A tablettas vegyszeradagolo részét képezi a megkeriilo vezeték, mely lehetové teszi,
hogy a berendezés lezarasa esetén is a homokszlird megfelelden mitkddhessen. A
szirt, kezelt viz vezetékébe a vegyszeradagolo utan, egy visszacsap6 szelepet kell
beépiteni. igy akadalyozzuk meg, hogy tabletta utantdltésekor viz dramolhasson az
adagol6 utani vezeték feldl a vegyszeradagoloba

Kombinalt tabletta

A kombindlt vegyszerek a flokkulalast, fertOtlenitést, és algadlést egyszerre végezziik el. A
klértartalom és a pH érték beallitdsa utdn az adagolas a mellékelt receptira szerint.

Erre legalkalmasabb a BLUE SUPER tabletta. Mindenképpen ezzel a tablettaval célszerii a
vizkezelést elkezdeni és a folyamatos adagolast végezni. Mivel ez a vegyszer nem
alkalmazhaté mas vegyszerekkel egyiitt, igy esetleges fokozott algdsodas, vagy jelentdsebb
opalosodas esetén BLUE SUPER tabletta adagolasat leéllitva kell adagolni gyorsklor
tablettat, és algadld folyadékot a terméken szerepld receptira szerint.

3./ Uzemeltetés

5.1./ Napi teendok:

- A szokokut feliiletérdl el kell tavolitani a szennyezddéseket (falevél, uszadék, szemét) az
erre rendszeresitett merit6 haloval.
- Ellendrizni kell megfeleld iizemi vizszintet.



- A géphézban ellendrizni kell a csOvezetékek, kotések, szerelvények csepegésmentességét,
tomitettségét. Ellendrizni kell, hogy nincs-e folyas, hibas mitkddésre utalod zaj, szag, motor
tulmelegedése.

- Ellendrizni kell a zsompszivattyu és a ventilator megfelelé miikodését.

- Ellendrizni kell a vegyszeradagolo mitkodését.

- Le kell olvasni az iizemeltetési adatokat (vizmérd, stb.) és dokumentalni kell azokat az
tizemnaploban.

- A szivattyuk eldsziirjének kitisztitasa.

o

- A vizforgato szlir visszamosatasa és oblitése.

4./ Elosziiro Kitisztitasa

A latvanyszivattyu elé szerelt eldsziirdé a medencébdl visszatérd vizben 1évé 1-2 mm-es
szennyezOdeések, valamint a szalas anyagok kisziirésére szolgal. Ezzel a szivattyuk karosodasa
elézhetd meg. Jelentds mennyiségli szennyez0dés esetén fenn all annak a veszélye, hogy az
eldszlird annyira eltomddik, hogy a szivattytra valo rafolyas nem elegendd.

Az el6szilird tisztitasanak idejére ki kell iktatni az adott szivattylt az tizembdl.

- Nyomooldali elzar6 szerelvény zarasa.

- Szivattyl — motor lekapcsolésa.

- Szivo oldali golydscsap elzarasa.

- El6sziird feszmentesitése a tetején talalhato 1égtelenitd megnyitasaval.

- El8szlir6 fedelének lebontasa.

- El6szlir6bdl a sziir6kosar kiemelése, s a benne 1évé szennyezddések kiboritasa, a
szlirdszovet lemosasa olddszeres vizzel és kefével.

- A szlir6kosar visszahelyezése a szliréhdzba.

- A sztir6fedél lerogzitése.

- A szivo oldali golydscsap teljes kinyitésa.

- El6sztird kilégtelenitése.

- A latvanyszivattyu kilégtelenitése.

- Latvanyszivatty motorjanak beinditdsa.

- Nyomo oldali elzar¢ kinyitasa a beszabalyozasnak megfeleld mértékig.

5./ A szokokut karbantartasa

A vizzel érintkezd feliiletre kitilepedett vizkdvet és szennyezddést vizkdoldo-szeres mosassal
el kell tavolitani.

A visszatérd vezeték sziir6kosardra tapadt szennyezddések eltavolitasa érdekében a kavicsot
félre kell rakni, s a szitafeliiletet oldoszeres keféléssel meg kell tisztitani.

1dokozonként a szokokutbol a kavicsot ki kell termelni, at kell mosni.

6./ Szivattyuk karbantartasa:

- A szivattyuk motorjat le kell kapcsolni.

- A latvanyszivattyu szivo-, és nyomooldali elzar6 szerelvényeit el kell zarni.

- A szlird forgatd szivattyjanak szivd — oldali golyoscsapjat el kell zarni. A 6-uth szelepet
»zarva” (CLOSED) allasba kell allitani.

- A latvanyszivattyl eldszlir6jén talalhatd fedlapot le kell csavarozni és a szlir6kosarakat ki

rrom

kell emelni, ki kell takaritani és visszahelyezni a szlirdhazba.



- A fedlapot vissza kell csavarozni, majd a golyds csapokat ki kell nyitni, majd a forgatd
szlrdt vissza kell obliteni.

A szivattyuk tovabbi karbantartast nem igényelnek. Meghibasodas esetén a szakszervizt kell
értesiteni.

7./ Téliesités

A téli fagykarok megeldzése céljabol a szokOkutat Osszel le kell iiriteni és a medencét
téliesiteni kell.

A keringetd szivattytkat, a vegyszeradagolot, a forgatd szivattyut le kell kapcsolni, és
aramtalanitani kell.

A medencét le kell tiriteni. A géphaz csOvezetékeit le kell tiriteni a 1égtelenitk kinyitasaval, a
hollenderes kotések megbontasaval. A szivattyuk és eldsziirdk leiiritéséhez a fagytalanito
csavarokat ki kell hajtani. A forgatd sziird letiritéséhez a deklit le kell szerelni. A sziird
szelepét ,,téli” (WINTER) allasba kell forditani.

A csurgalék vizeket zsompszivattyuval ki kell az akndbdl szivattyGzni. A zsompszivattyu
folyamatos mitkodoképességét a téli lizemsziinet kozben is biztositani kell.
A szelléztetd ventilator miikodoképességét is biztositani sziikséges.

8./ Vagyonvédelem

A szOkokut €s a gépészeti akna nagy gyalogos forgalmu 6 téren helyezkedik el. A szokokut
épitett szerkezetét és a fém diszité elemeket védelmi, vagy riasztd rendszer nem Orzi.

A gépészeti aknaba mozgasérzekeldt nem telepitettek. Az elektronikus berendezések korr6zio
elleni védelme érdekében a paramentesitd ventilator miikodtetésérdl, valamint elontés esetére
a zsompszivattyu miikodésérdl minden idében gondoskodni kell.

9./ Erintésvédelem
A berendezesek fesziiltségszintje: 400/231 V es 12V.
Erintésvédelem: Nullazds EPH-val kiegészitve, torpefesziiltség.

Betartando eldirasok €s szabvanyok:
MSzEN-2364,
MSz-172,
MSz-1585,
MSz-1600
OTSz, KLESz.

10./ Zaro rendelkezések

A gépészeti akna veszélyes munkahelynek tekintendd, ezért ott illetéktelen személy nem
tartozkodhat. Munkat csak olyan személyek végezhetnek, akik megfeleld szakmai
képzettséggel rendelkeznek, a kezelési utasitasban foglaltakra ki lett oktatva, a kezelésrdl,



valamint a balesetmentes munkavégzés szabalyairol megfeleld oktatdsban részesiilt, amit az
oktatasi naploban aldirasaval igazolt.

Az lizemeltetés adatait az erre rendszeresitett naploban dokumentalni kell. A mitargy
tulajdonosat barmilyen rendkiviili esemény bekovetkezésérdl, esetleges kareseményrdl, vagy
illetéktelen beavatkozasrol haladéktalanul értesiteni kell.

Az lizemeltetd karbantartasi és lizemviteli tevékenysége soran a tulajdonos helyett, annak
nevében, j0 gazda modjara koteles a létesitményt €s annak tartozékait kezelni, ilyen modon
kozremiikddik abban, hogy a miitargy miikodése a rendeltetési céljat betdltse.

i M}

Téth Mihaly
okl. épitdmérnok
vezeto tervezo

Pécs, 2018.03.27.
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