NOVEP Bt. Epitész: Viczencz Ott6
7627 Pécs, Muskotaly u. 15. Statikus: Novakné Nagy Erika

Szerkezeti miiszaki leiras
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alatt
Szokokut felujitas
statikus Kiviteli tervéhez

El6zmények:

A helyszinen taldlhaté egy szokokut, melynek aljzata, falai rossz mindségben késziiltek,
felyjitasra szorul. A meglévd, kor alaki medence 9,60m belsd atméréji, 1,0m mély. Az
alaplemez és a fal elbontéasa helyett a meglévo szerkezet ki lesz ,,bélelve” 20cm vastag vasbeton
lemezzel és fallal, valamint kdrben vizszintes peremmel lesz lezarva. A medence kdzepén 1évo
beton téglalap, melyben a vizcsé van, elbontasra keriil. Helyére uj, 70cm atméréji, beton
korpillér késziil, melyre szobor lesz rogzitve.

A szokokut mellé fold ala keriild gépészeti akna is késziil.

Tartoszerkezeti ismertetés:

Szokokut(S-1)

A szokokut kor alaprajza. A meglévo kiilméret 9,60m. A szokokut alaplemeze 20 cm vastag
dupla halés vasalasti monolit vasbeton szerkezet samlivasakkal. Az alaplemezben 40x40cm
belmeéretli, 25cm mély zsomp késziil. Ennek helyét a meglévd szerkezetbdl ki kell vésni!

Az alaplemezrdl induld vasbeton falakat, illetve a kdzépso szobor alatti pillér vasalasat ki kell
tiiskézni.

A medence 1,0m magas felmend falai 20 cm vastag vasbeton falak. A vizzaras biztositasara a
falak al4 korben SikaSwell munkahézag szalagot kell beépiteni!

A medence kdzepén 70cm atmérdjli, 1,0m magas vasbeton pillér késziil.

A meglévo medence falai 20cm vastag vasbeton lemezzel lesznek lezarva.

A medence alatt, az alaplemezbe és falakban 1évo gépészeti vezetékeket a statikus terv nem
tartalmazza. Ezeket a szakagi tervek alapjan kell beépiteni!

A miitdrgyon atmend csO és a fal kozotti tomitést vizzaroan kell késziteni!

A medence alaplemezét €s oldalfalait kent vizszigeteléssel kell ellatni!

Gépészeti akna(S-2)

Az akna alaprajzi belmérete 2,50x2,0m, belmagassaga 1,90m.

A miutargy fodéme a rendezett terep alatt van 20cm-rel . Fodémén 80x80cm méretli bebtivonyilast
kell késziteni, mely a terepszintig emelkedik, igy a fodémbdl attikafalakkal keriil ez kiemelésre.
Az akna fodéme jarmiiteherre nem méretezett.

Mivel nem allt rendelkezésiinkre talajvizsgalati jelentés, igy a talajviz mértékadd szintjét nem
ismerjik. A mitargy feluszasra nincs méretezve. Amennyiben az épités sorén kideriil, hogy
talajviz van, akkor a tervezot értesiteni kell, ugyanis akkor a miitargy falai, foédéme vastagabb
kell, hogy legyen.



Az alaplemez 20 cm vastag dupla halos vasalasu monolit vasbeton szerkezet saimlivasakkal. Az
alaplemezben 40x40cm belméretli, 15cm mély zsomp késziil. Az alaplemezrdl induld vasbeton
falakat ki kell tliskézni.

Az alaplemez alatt 5 cm vastag szereldobeton késziil. A szereldbeton alatt min. 15 cm vastag (a
falak alatt 25cm-re vastagitva) zazottko (0-63 mm) agyazat késziil. Az dgyazatot tomoriteni kell,
Try=95%.

Az akna felmend falai 20 cm vastag vasbeton falak. A vizzaras biztositasara a falak ala korben
SikaSwell munkahézag szalagot kell beépiteni!

A falakat a foldnyomas felvételére kétoldali halds vasalassal kell megépiteni. Az akna felmend
falai 20 cm vastag vasbeton falak. A vizzaras biztositasdra a falak ald korben SikaSwell
munkahézag szalagot kell beépiteni!

A mitargy fodéme 20cm vastag, kétiranyban teherhorddé monolit vasbeton lemez. A falak
hosszvasai a fodémbe benytlnak. A fodémen 80x80cm atmérdju attdrést kell késziteni, mely
attikafalakkal van kiemelve.

Erre eldregyartott acél fedlap késziil. Ennek fogadédsara az attikafal tetejébe acél szerelvényt kell
beépiteni!

A miitdrgyon atmend cs6 és a fal kozotti tomitést vizzardan kell késziteni!

Anyagmindségek:
Szereldbeton: C8/10-XN-24-F1
Vasbeton: C30/37-XA2-XD2-Xv2(H)-16-F2
Betonaceél: B60.50
Acél: S235-tlizihorganyzott

A teriileten meglévd kézmiivekrdl informécionk nincs, épités eldtt ezek ellendrizenddk, esetleges
kivaltasukrdl gondoskodni kell.

A talajban, vagy egyéb koriilményekben észlelt anomalia esetén a talajmechanikust és a
statikus tervezot értesiteni kell!

A kivitelezést jogosult vallalkoz6 végezheti felelds miiszaki vezetd irdnyitasaval.

Epités soran be kell tartani a vonatkozé baleset megeldzési és elharitasi eldirasokat!
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