
1,95 m2

(6,75 m2)

IRODA

12,24 m2

(17,20 m2)

GALÉRIA

5,46 m2

(9,62 m2)

ELŐTÉR58,12 m2

(88,91 m2)

meglévő kőlap burkolat
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Rajzszám:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Szerkesztő

Gyengeáram:Statikus:

Munka megnevezése:

Gyengeáram:

Építész:

Változás DátumRajzszám

V-3
Verzió szám

1 2018.03.22.

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN -S /NULLÁZÁS/
KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ
FESZÜLTSÉG:
3 X 230/400 V - 50Hz
A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.
Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más
személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező
előzetes hozzájárulásával történhet.
A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

Építtető:

AKVILA-

IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-;
EN-VI-; Vn-; 02-0397 Épületvillamossági
felelős tervező
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zt
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ők

EMELET  VILLAMOS TERVE

PAPP PÉTER

Jelen tervdokumentáció a rendelkezésre álló adatszolgáltatások alapján készült!

KIVITELI

VICZENCZ OTTÓ EÖRDÖGH ZSOLTGépész:

Pécsi Egyházmegye
7621 Pécs, Dóm tér 2.

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÉS SZÖKŐKÚT FELÚJÍTÁS
- PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ; HRSZ:1535/1 -

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ


