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Epittets: Pécsi Egyhazmegye Pécs, Dom tér 2.

1. Altalanos

A tervezés célja a meglévd épilet atalakitasa, a foldszinten teakonyha kialakitasa, az emeleti terem nyari
hoterhelés csokkentése érdekében.

Az épulet kulsdé szerkezetei az emeleti kulonterem Uvegtetdé kivételével meglévo-megmaraddak. Az
épuletszerkezetek hagyomanyos felépitésiiek, az épulet femlemez fedéssel ellatott, kétszintes kialakitasu. Az
emeleti lvegtetd helyett fémlemezfedésii hészigeteléssel ellatott héjazat késziil.

A tervezés soran a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és 176/2008. (V1. 30.) Korm. rendelet értelmében energetikai
szamitas készult az épuletrdl.

2. Kozmii csatlakozasok, energiaellatas

Az épllet viz- valamint szennyviz bekotéssel rendelkezik, az arborétum vizellatdo és szennyviz kezeld
haldézatahoz kapcsolddva. Mivel az épllet rendeltetésében és a hasznaldk létszamaban valtozas nem torténik,
igy a vizigények sem valtoznak.

Az épiilet, villamos energidval miikodd levegd viz hészivattyuaval fiitott. A tervezett megoldasban az emeleti
kulonterem hité- fitd klimat is kap.

3. Vizellatas-csatornazas

Az éplletben jelenleg meglévd fiu- lany és AKM vizesblokk megmarado. Kiépll a teakonyha és a lépcsétér alatt
a takarité kamra. Feladat ezek Uj vizes berendezéseinek ellatasa.

A tervezett éplleten bellili vizvezetékek anyaga otrétegii térhaldsitott polietilén. A gerinc- és az agvezetékek az
almennyezetben és a konnyliszerkezeti, szerelt valaszfalakban haladnak hészigetelve.

A létesitmény HMV igényét a meglévé indirekt fltésti HMV tarold biztositja, melynek 6ssz. térfogata 300 liter. A
tarolo fltése hdszivattyus. A HMV tarol6 a foldszinti gépészeti helyiségben meglévé, innen kerlinek ellatasra a
meglévé haldzatrdl a tervezett berendezések.

A fogyasztasi helyek és a HMV termeld kdzti nagy tavolsagok miatt HMV cirkulaciés haldzat is kialakitasra kertl
az éplletben.

A tervezett szennyviz elvezetés az aljzatok meghagyasa miatt helyi kis atemel6vel az épulet meglévé szennyviz
elvezet6 haldzatara csatlakozik. A szennyviz befogadoja az arborétum szennyviz kezel6 berendezése.



A szennyvizvezetékek anyaga éplleten beliil vélaszfalban, illetve szabadon szerelve tokos gumigydiriis
kotésekkel rendelkezé PVC KA, illetve épuleten belll foldarokban, épuleten kivil foldarokban PVC KG vezetékek.
A vezetékek lejtése 1%.

Csapadékviz elvezetés: Az épllet tetején keletkez6 csapadékviz éplleten kivll, az épitész terv szerint kerdl
elvezetésre

4. Kozponti fiités

Az épulet fitését egy meglévé MISUBISHI ZUBADAN leveg6-viz hészivattyu latja el, melyet az atalakitassal
végezni. A hdleadd: padlofiités, szintenként kialakitott 0sztd-gyujtékre kapcsolddo korokkel.

Az emeleti kiilonterembe és a foldszinti bemutatoterembe hiité- f(ité klima keril beépitésre, mely levegé-levegd
hészivattyus izemben képes a termet gyorsan felfiiteni. A berendezés parapet kialakitasu és als6 elhelyezésd,
hogy a flitési izemallapotban az alsé légrétegek is atmelegedjenek.

5. Hiités

Az emeleti kllonterembe és a foldszinti bemutatdterembe hiité- f(ité klima keril beépitésre. A beltéri egység a
parapet szintjén kerll elhelyezésre. A kiltéri egység a meglévé hészivattyu mellé lesz telepitve. A hiité és
cseppviz vezetéket falon kivil csatornaba szerelve kell a gépészeti téren keresztll vezetni. A berendezés tipusa
MITSUBISHI MFZ-KA50VA+SUZ-KA50VA.

A keletkezd cseppvizet HL138 klimaszifonon keresztll lehet a gépészeti térben a csatornaba vezetni.

6. Munka- és balesetvédelem

Tervezési elbirasok, iranyelvek, szabvanyok
MSZ illetve MI-04-203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 220, 230, 231, 601, 900, 902, 905, 906, MI-04-142/1, 2, 3,
MSZ 1600/1, 15, MSZ 595/3, ME 108, MSZ-09-85.0011-1988, 12910-1980, 6240/7-1986.

MSZ Orszagos szabvanyok

MSZ 18150 Epiiletek kdmyezetében és helyiségeiben észlelhetd zajszintek vizsgalata
MSZ 18150 Epiiletek kdrnyezetében fellépd és megengedett zajszintek

MSZ 18150 Munkahelyeken megengedett zajszintek

MSZ 21461 Munkahelyek levegétisztasagi kovetelményei

MSZ 21875 Munkahelyek flitésének és szell6zésének munkavédelmi kovetelményei

A létesitéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi rendeletek és elbirasok

1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

253/1997. (X11.20.) KM. sz. rendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitészeti kvetelményekrdl.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet rendelet a hegesztési biztonsagi szabalyzat kiadasarol.

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.



65/1999. ( XII. 22.) EGM a munkaltatok munkahelyen torténd egyéni védbeszkéz hasznalatdnak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl szol6 rendelet.
9/2008. (1I. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem

A kivitelezéssel kapcsolatos 0sszes munkafolyamat -a sziukséges anyagok helyszinre szallitasatél a miszaki
atadasig- munkavédelmi szabalyozasa a kivitelezé feladata. A munka megkezdése elétt a kivitelezd koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrdl tajékozodni, és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A
szerelés soran szukséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol fugg, ezzel kapcsolatban a kivitelezd
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges. A tervezett berendezés épitésénél a vonatkozé
munkavedelmi elirasokat, utasitasokat és szabvanyokat be kell tartani.

A kivitelezés soran be kell tartani a 1993. évi XCIII. térvény, valamint a baleset elharitdsra vonatkozé el6irasok,
a technologiai, tlizvédelmi és balesetelharitasi szabalyait. Betartand6 a 65/1999. ( XIl. 22.) EUM a munkaltatok
munkahelyen t0rténd egyéni védbéeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kdvetelményeirdl sz6l6 rendelet ill. a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.

Tervezdi nyilatkozat:

Alulirott, szakagi tervezd, kijelentem, hogy a tervezés soran a kulturalis 0rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrél szo6l6 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben kozzétett elbirasok szerint jartam el.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos és eseti eldirasoknak.

A jogszabalyoktdl valo eltérés engedélyezése nem sziikséges, a vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltérd
muszaki megoldas nem kertlt alkalmazésra.

A tervezett létesitményre éplletenergetikai szamitas keszult, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és 176/2008. (VI.
30.) Korm. rendelet értelmében.

A kiadott tervtdl, az engedélyben foglaltaktdl eltérni csak az Orokségvédelmi hatésag és alulirott tervezd
jovahagyasaval lehet!

Kijelentem tovabba, hogy jelen épllet tervezésére tervezdi jogosultsaggal rendelkezem!
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