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1.Bevezetés
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Piispokszentlaszo kdzponti terének latvanyossa tétele végett ) szokokut épitését tervezziik.
Ezen szokokut vizgépészeti terveinek elkészitésével biztdk meg céglinket

2. Vizkép leirasa

A szokokut hagyomanyos kor alaki D8,0m belsd atmérdjii medencével rendelkezik.
A szokokut kdzepén egy szobor kertil elhelyezésre.

A kut vizképét 8 db 17 csatlakozd méretli fan jet fivoka adja, melyek koncentrikusan
kertilnek elhelyezésre az alaprajzon megjeldlt pozicidkba.

A latvany novelésére a vizképek €s a szobor vizalatti szines RGB lampakkal keriil
megvilagitasra.

A egyes latvanykorok kiilon-kiilon kapcesolhatok, indithatok-allithatok, vizképiik statikus.

A fan jet fuvokak pedig legyezo szerli vizképet adnak akar 1,0 m szélességben

A favokak hidraulikai adatai:
Fan jet favoka H=1,0m Q=1341/min P=1,3m /db, 0sszesen 8db fuvoka

A felszoko vizek a medencébe hullanak vissza, a medence puffertérként is szolgal, igy a vizet
a medencébdl szivjuk €s oda is juttatjuk vissza.

Szélérzékeld beépitésével a szélerdsség erdsddésekor a jelentds vizkihordas elkeriilése
érdekében a szivattyuk leallnak.

3. Vilagitas
A felszokd vizek vilagitasat a fuvokaknal elhelyezett 6sszesen 8 db medence aljara rogzitett
lampaval oldjuk meg.

A lampak piros, z6ld és kék szinti LED izzokkal rendelkeznek, melyek véletlenszertien,
egymastol teljesen fliggetleniil és kiilonalloan valtjak a sziniiket, igy a vilagitas folyamatosan
valtozo vizképet nytjt. A lampaknal van, hogy csak egy adott szin vilagit, van hogy tobb szin
egyszerre vilagit a lampan keverve ezzel a szineket.

A lampaék kiilon egy-egy szin megvilagitasra és egyszerre torténd szinvaltasra, vilagitasra
NEM allithatok be.

A lampak vezérlését a f0 szivattyt is kapcsold kdzponti idokapcsold latja el.

A szobor megvilagitasara 3 db lampat terveziink telepiteni a fivokak vilagitasara hasznalt
lampa tipussal megegyez6 kivitelben.

A lampakra KO acé¢l vandalbiztos lampa takarot kell telepiteni.

4. Sziirérendszer
A nagyobb méretli szennyezddések eltavolitasa idészakosan kézi uton lehalaszéassal torténik.



A kozepes méretli szennyezOddések eltavolitasa a keringtetd és latvany szivattytk szivattyu
el6tt elhelyezett szlir6kosaron keresztiil lehetséges.

A keringd viz folyamatos tisztitdsat egy 9ma/h teljesitménytt d5S00mm atmérdji
homoksziird biztositja.

A homoksziird a hozza csatlakozo keringtetd szivattyuaval, kézi hatuti csappal és tablettas
vegyszeradagoloval szakszer(i lizemeltetés esetén lehetdvé teszi, hogy a szokdkut vize
hosszu ideig esztétikus kinézetii legyen.

Szlrdtartaly:
Tipus: Astral Aster D500 mm kézi valtoszeleppel
egységszam: 1 db

Forgato szivattyu:

Astral Victoria Plus eldsziirdvel
Q=8 m3/h

H=8 m

P=0,43kW

egységszam: 1 db

Latvanyszivattyuk:

Astral Victoria Plus eldsziirdvel
Q=34 m3/h

H=10 m

P=2,2kW

egységszam: 2 db

Vizkezelés:

Tablettas vegyszeradagold segitségével fertdtlenitjiik a szokokut vizgépészeti rendszer vizét
és végezziik az algamentesitést.

A tablettas vegyszeradagolo részét képezi a megkeriild vezeték, mely lehetdvé teszi,
hogy a berendezés lezarasa esetén is a homoksziiré megfelelden mitkodhessen. A
szlirt, kezelt viz vezetékébe a vegyszeradagold utan, egy visszacsapd szelepet kell
beépiteni. Igy akadalyozzuk meg, hogy tabletta utantdltésekor viz dramolhasson az
adagolo utani vezeték feldl a vegyszeradagoloba.

5. Feltoltés, vizutanpétlas, tulfolyas

A medence feltoltését a géphazban elhelyezett csap kinyitasaval végezziik. A
feltoltés feliigyelet mellett kézi izemmaddban torténik. A vizgépészeti akndba egy
KPE 32-es halozati vizvezeték fut be. igy megvalosithato, hogy egy miiszakon beliil
feltoltddjon a viztarolo. A vizvezeték az akna mellett futd meglévo vezetékrdl agazik
le.

A medence legnagyobb vizszintjét a tulfolyd magassaga hatarozza meg. Ennél



nagyobb vizszint nem alakulhat ki, mivel a f610s viz a talfolyon keresztiil kozvetleniil
a befogadoba jut. A tulfolydvezetéken elzar6 szerkezet nincs, a viz akadaly nélkiil
halad a befogadoig.

A rendszerbdl elparolgo/kifolyod vizet automatikusan miikdé adagolo potolja a medencébe .
Az lizemi vizszint elérésekor a magnes szelep lezar, a vizutanpotlas abbamarad. Ha vizhiany
miatt vagy valamilyen egyéb ok miatt a

vizutanpdtlas nem lehetséges a legkisebb, beallitott vizszintnél a vezérld automatika leéllitja a
szivattyukat.

6. Vezérlo rendszer

A iddkapcsolokkal ellatott vezérldrendszer a fivokak szivattyjanak
vezérlését, az érzékeldokbdl jovo jel fogadasat végzi. Ezen kiviil ellatja
a segédiizemi berendezések vezérlését is.

A vezérlohoz csatlakozo szélérzékelo lehetové teszi, viharos szélben leallitsuk a rendszert a
,,vizkihordas™ elkeriilése érdekében. A szélsebesség csokkenésekor a szivattyuk
ismételten bekapcsolnak.

7. Kozmii csatlakozasok, vezetékek

Vizellatas

A vizellatas a géphazba befutdé KPE32 halézati viz nyomdesdvon keresztiil torténik. A
betapvezetékre egy gdmbcsap, egy vizmérd ora €s egy visszacsapo szelep keriil
felszerelésre. A rendszer viz-visszaforgatasos, igy lizemelés kozben csak az elveszd
viz potlasara van sziikség. Ennek mértéke fiigg a levegd hdmérsékletétol,
paratartalmatol és a szélsebességtol.

Csatorna

A medencét a keringtetd szivattyu segitségével viztelenitjiik a hatutt csap
,,Csatorna” allasaban.

A nyomo vezetékeket a vezetéken talalhatdo gdmbcesap kinyitasaval viztelenitjiik. A
viz kozvetleniil a csatornaba jut.

A rendszerhez alkalmazott vezetékek PVC-U PN10 , KG-PVC SN8 és KPEPE100 SDR17
anyagmindségli ¢s nyomasfokozati csOvezetékek idomjaikkal, fittingekkel. A vezetékek
nyomvonala a helyi adottsdgnak megfelelden a kivitelezés soran valtozhat.

Zsompszivattyu

A géphaz aknaban egy Pedrollo TOP 2 GM tipust zsompszivattyu keriil beépitésére, mely
elvezeti a géphazaknaba folyo6 csurgalék vizeket

8. Géphaz

A gépészeti akna egy eléregyartott 2,5x2,0 m alapteriiletti 1,9 m belméretti vasbeton akna.
A gépészeti akna a szokokut mellett, a terepszint alatt helyezkedik el. Az

aknaba zérhato fedlapon keresztiil hagcson lehet lejutni.

A vb. géphézba keriilnek a technoldgiai berendezések. A géphdz bels6
vilagitasarol és kényszerszelldzésérol kiilon gondoskodni sziikséges. Ez utobbihoz



egy-egy szivo €s nyomocsovet épitiink be, melyek a géphaz melletti teriileten
bukkannak a felszinre.

9.Munkavédelem

A kivitelezd vallalat a technologianak megfelelden kioktatott €s vizsgaztatott
dolgozokat foglalkoztathat a munkateriileten.

A kivitelezés soran be kell tartani a munkavégzésre vonatkozd érvényes €s hatalyos
munkavédelmi eldirasokat, és jogszabalyokat.

Vonatkoz6 munkavédelmi elGirasok

- A hatélyos 1993. évi XCIIIL. Térvény a munkavédelemrdl.

- Hatélyos 46/1999 (VIIL. 4.) GM rendelettel kozzétett Epitéipari Kivitelezési
Biztonséagi Szabalyzat.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai,
egészség- ¢€s kornyezetvédelmi eldirasokat, a kivitelezo illetve a szereld vallalatnak
kell megadni és azok betartasardl gondoskodni kell.

10./ Erintésvédelem

A berendezések fesziiltségszintje: 400/231 V és 12 V.
Erintésvédelem: Nullazas EPH-val kiegészitve, torpefesziiltség.

Betartand¢ eldirasok és szabvanyok:
MSzEN-2364,
MSz-172,
MSz-1585,
MSz-1600
OTSz, KLESz.
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