
145
265

pm
 9

5 70
216

pm
 9

5 70
216

pm
 9

5 70
216

14
5

26
5

11
0

23
5 90 21
0

265
145

210
90

235
110

145
265

23
5

11
0

110
235

210
75

210
90

210
90

A3

pm
 95

216

116

A3

pm 95

21
611

6

20
0

80

A1

pm 95

11
6

21
6

A1

pm 95

21
6

11
6

A1

pm 95

21
6

11
6

A1

pm 95

21
6

11
6

A1

pm 95

11
6

21
6

A1

pm 95

11
6

21
6

A1

pm 95

11
6

21
6

A1

pm 95

11
6

21
6

A2

pm
 9

5 70
216

A2

pm
 9

5 70
216

A2

pm
 9

5 70
216

A2

pm 95

21
6

70

A4

A3

pm 95

21
6

11
6

A5

26
5

14
5

pm 95

21
6

11
6

A6

20
5

13
0

A5
26

5
14

5

50 3,52 17 3,98 30 7,00 17 4,32 50

20,46

50 3,98 17 3,52 30 2,50 17 1,00 17 3,42 17 4,06 50

20,46

13
,1

5

50
2,

26
17

2,
00

17
1,

50
60

5,
45

50

50
6,

10
60

5,
45

50

1,59 3,49

5,08

2,
80

6,
65

3,
70

2,
80

50
5,

65
50

3,
70

1818

1818

18
18

1,
22

18

1,21

1,
29

1,
02

1,
22

1,
50

1,52

1,
10

1,10

±0,00

-0,01-0,43

-0,51

-0,51

-0,51

-0,55

-0,55
-0,55

-0,85

-0,90 ±0,00

-0,45

B

B

A
A

189

216 pm
 9

5

3x16,67=51
2x30,00=60

3x
16

,6
7=

51
2x

30
,0

0=
60

5,00%

simított beton járda

simított beton járda

simított beton járda

simított beton járda

simított beton járda

kétsoros korlát

érdesített felületű
beton rámpa

érdesített felületű
beton lépcső

meglévő nyílás meglévő nyílás meglévő nyílás meglévő nyílás meglévő nyílás

meglévő nyílás meglévő nyílás meglévő nyílás meglévő
nyílás meglévő nyílás meglévő nyílás

m
eg

lé
vő

ny
ílá

s
m

eg
lé

vő
ny

ílá
s

m
eg

lé
vő

ny
ílá

s

meg
lév

ő n
yíl

ás

m
eg

lé
vő

 n
yí

lá
s

meglévő nyílás

meglévő nyílás

meglévő nyílás

simított beton járda

falfülke

falfülke

falfülke

falfülke

csapadékvíz
levezető

csapadékvíz
levezető

csapadékvíz
levezető

csapadékvíz
levezető

csapadékvíz
levezető

csapadékvíz
levezető

ablakrács ablakrács ablakrács ablakrács ablakrács

ab
la

kr
ác

s
ab

la
kr

ác
s

ab
la

kr
ác

s

ablakrács

ablakrács ablakrács ablakrács ablakrács

ablakrács

ab
lak

rác
s

ab
la

kr
ác

s

ablakrács

ROCKWOOL
Frontrock Max E

18 cm hőszigetelő lemez
WEBER vékonyvakolattal

lábazaton
geotextíliával kasírozott

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolattal

lábazaton
geotextíliával kasírozott

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolattal

ROCKWOOL
Frontrock Max E

18 cm hőszigetelő lemez
WEBER vékonyvakolattal

ROCKWOOL
Frontrock Max E

18 cm hőszigetelő lemez
WEBER vékonyvakolattal

lábazaton
geotextíliával kasírozott

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolattal

ROCKWOOL
Frontrock Max E

18 cm hőszigetelő lemez
WEBER vékonyvakolattal

lábazaton
geotextíliával kasírozott

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolattal

kváder vakolat
Frontrock (RP-PT)

4 cm hőszigetelő lemez

kváder vakolat
Frontrock (RP-PT)

4 cm hőszigetelő lemez

kváder vakolat
Frontrock (RP-PT)

4 cm hőszigetelő lemez

kváder vakolat
Frontrock (RP-PT)

4 cm hőszigetelő lemez

rézsü
ROCKWOOL

Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez
WEBER vékonyvakolattal

lábazaton
geotextíliával kasírozott

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolattal

akadálymentes bejutáshoz
jelző csengő

kétsoros korlát

SEMMELROCK taktilis
figyelmeztető sáv (bütykös)

40/40/8 cm elemekből

SEMMELROCK taktilis
figyelmeztető sáv (bütykös)

40/40/8 cm elemekből

SEMMELROCK bordázott
figyelmeztető sáv 120 cm hosszban

40/40/8 cm elemekből

SEMMELROCK taktilis
figyelmeztető sáv (bütykös)

40/40/8 cm elemekből

szilárd burkolatú akadálymentes parkoló

wc
műa. padl.

1,58 m2
lejáró
tégla

2,38 m2

iroda
hajópadló
19,34 m2

"jétékszoba"
hajópadló
21,84 m2

előtér
terrazzó
15,68 m2

étkező
terrazzó
23,50 m2

fürdő
kerámia
6,19 m2

konyha
kerámia
8,22 m2

kamra
tégla

6,35 m2

folyosó
cementlap
11,85 m2

vendégszoba
hajópadló
23,70 m2

közösségi tér
hajópadló
38,46 m2

iroda
parketta
16,45 m2

hálószoba
parketta
16,59 m2

tároló
hajópadló
24,20 m2 padl.felj.

cem.lap
2,16 m2
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Dátum:

Terv típusa:

Építmény megnevezése:

Tervrajz megnevezése:

Tervező:

Cím, helyrajzi szám:

Építtető :

Építész kiviteli terv

e-mail: info@kollerstudio.hu

TELEFON: (72)215-519

BÁRÁNY ÚT 5/2.
7635 PÉCS,

ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.

Koller József       MÉK-É/1-02-0123
7635 Pécs, Bárány u. 5/2.2017. november

Plébánia felújítás

M =1:50

E-1tervezett állapot - földszinti alaprajz

7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 15.   Hrsz.: 217

Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia
7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 15.

Tartószerkezeteken (pillér, fal, födém, fedélszerkezet)
10 cm-nél nagyobb méretű áttörés, bevésés csak
a statikus tervező írásbeli hozzájárulásával készíthető!

A kiadott tervektől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet.
Az alkalmazott technológiáknál, anyagoknál a mindenkori gyártó
"Alkalmazástechnikai útmutató"-jában leírtakat be kell tartani.

A feltüntetett termékek azokkal
megegyező minőségű és műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekkel,
a tervezők beleegyezésével helyettesíthetők.

A dokumentáció a tervező szellemi
terméke és tulajdona, mindennemű
az eredeti megbízástól eltérő felhasználása
tilos, kivéve a tervező beleegyezése esetén.

±0,00 = meglévő földszinti padlóvonal

MEGJEGYZÉS: Az építészeti tervek kizárólag a tartószerkezeti,
épületgépészeti, épületvillamossági
tervekkel együtt érvényesek, ellentmondás esetén
azt a tervezőknek jelezni kell!

A terv műszaki leírással együtt érvényes.

A munkák megkezdése előtt minden
esetben helyszíni méretvétel szükséges.


