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R-1  LÁBAZAT KIALAKÍTÁS M=1:10

meglévő
belső vakolat festve

meglévő 50 cm vtg.
km. tömör tégla
külső teherhordó falazat

meglévő javított
külső vakolat

hőszigetelő rendszer ragasztó

ROCKWOOL Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez

szigetelés rögzítő dűbel

hőszigetelő rendszer ragasztó

hőszigetelő rendszer ragasztó

üvegszövet háló

alapozó

WEBER vékonyvakolat

DÖRKEN DELTA-MS DRAIN
dombornyomott lemez

geotextília

AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER lábazati vakolat

beton lejtésképző aljzat

DRAIN cső 0,5-1,0% lejtés

mosott kavics 8/16 mm

simított beton járda

rugalmas kitt



R-2  ERESZ PÁRKÁNY KIALAKÍTÁS M=1:10

meglévő 50 cm vtg.
km. tömör tégla
külső teherhordó falazat

ROCKWOOL Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez

WEBER vékonyvakolat

kettős hódfarkú
TONDACH kerámia cserép

3/5 cm tetőléc

3/5 cm ellenléc

TYVEK SOLID
páraáteresztő tetőfólia

7.5/15 vízcsendesítő

meglévő 13/17 szarufa

2/10 ereszdeszkázat

ROCKWOOL Multirock
15+10 cm hőszigetelő lemez

VM ZINK ereszcsatorna

VM ZINK csepegtető bádog



R-3  ABLAKSAROK KIALAKÍTÁS M=1:10

3/30 laposacél
ablakrács keret

meglévő
belső vakolat festve

3/15 laposacél
ablakrács pálca

meglévő 50 cm vtg.
km. tömör tégla
külső teherhordó falazat

meglévő javított
külső vakolat

hőszigetelő rendszer ragasztó

ROCKWOOL Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez

szigetelés rögzítő dűbel

hőszigetelő rendszer ragasztó

hőszigetelő rendszer ragasztó

üvegszövet háló

alapozó

WEBER vékonyvakolat

ROCKWOOL Frontrock (RP-PT)
4 cm hőszigetelő lemez

standard euro profil 88 mm ablak
3 rétegű hőszigetelő üvegezés

3/30 laposacél
ablakrács rögzítő
befalazó karom

WM-ZINK ablakpárkány

fenyő anyagú ablakkönyöklő



R-4 ABLAKPÁRKÁNY KIALAKÍTÁS M=1:10

3/30 laposacél
ablakrács keret

meglévő
belső vakolat festve

3/15 laposacél
ablakrács pálca

meglévő 50 cm vtg.
km. tömör tégla
külső teherhordó falazat

meglévő javított
külső vakolat

hőszigetelő rendszer ragasztó

ROCKWOOL Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez

szigetelés rögzítő dűbel

hőszigetelő rendszer ragasztó

hőszigetelő rendszer ragasztó

üvegszövet háló

alapozó

WEBER vékonyvakolat

ROCKWOOL Frontrock (RP-PT)
4 cm hőszigetelő lemez

standard euro profil 88 mm ablak
3 rétegű hőszigetelő üvegezés

3/30 laposacél
ablakrács rögzítő
befalazó karom

WM-ZINK ablakpárkány

fenyő anyagú ablakkönyöklő



R-5  ABLAKSZEMÖLDÖK KIALAKÍTÁS M=1:10

3/30 laposacél
ablakrács keret

meglévő
belső vakolat festve

3/15 laposacél
ablakrács pálca

meglévő 50 cm vtg.
km. tömör tégla
külső teherhordó falazat

meglévő javított
külső vakolat

hőszigetelő rendszer ragasztó

ROCKWOOL Frontrock Max E
18 cm hőszigetelő lemez

szigetelés rögzítő dűbel

hőszigetelő rendszer ragasztó

hőszigetelő rendszer ragasztó

üvegszövet háló

alapozó

WEBER vékonyvakolat

ROCKWOOL Frontrock (RP-PT)
4 cm hőszigetelő lemez

standard euro profil 88 mm ablak
3 rétegű hőszigetelő üvegezés

3/30 laposacél
ablakrács rögzítő
befalazó karom
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