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116/216-belső nézet

FIX
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116/216-alsó
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116/216-külső nézet

FIX
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9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

8

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A-1

116 x 216

8

-

-

-

-

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

standard euro profil 88 mm, 44 mm-es hőszigetelő üvegezéshez

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

rendszerhez tartozó

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4LowE-16mp-4float-16mp-4LowE)

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

külső párkány: VM-zink lemezből, szürke színben
belső könyöklő: fenyő könyöklő az ablakkal egyező színben

fenyő

fenyő

OSZTOTT KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ-BUKÓ ÉS FIX ABLAK

A-1



70

1,
50

66

2,
16

70

1,
50

66

2,
16

70/216-felső

70/216-alsó

B
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70/216-belső nézet

FIX

K B

70/216-felső

70/216-alsó

B
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70/216-külső nézet

FIX

RAJZ

TOK

1
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2
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TARTOZÉKOK
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MEGJEGYZÉS

6
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MÉRET

8
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SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

4

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

OSZTOTT EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ ÉS FIX ABLAK

A-2

70 x 216

4

2

2

2

2

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

standard euro profil 88 mm, 44 mm-es hőszigetelő üvegezéshez

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

rendszerhez tartozó

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

külső párkány: VM-zink lemezből, szürke színben
belső könyöklő: fenyő könyöklő az ablakkal egyező színben

fenyő

fenyő

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4LowE-16mp-4float-16mp-4LowE)

A-2



116/216-külső nézet
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116/216-belső nézet
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MÉRET

8
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FALTÍPUS
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SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

3

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

OSZTOTT KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ ÉS OLDALTNYÍLÓ ABLAK

A-3

116 x 216

3

-

-

-

-

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

fenyő

fenyő

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

kapcsolt gerébtok

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat

rendszerhez tartozó

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

külső párkány: VM-zink lemezből, szürke színben
belső könyöklő: fenyő könyöklő az ablakkal egyező színben

4 mm síküvegezés üvegszorító rögzítéssel

A-3
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SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

1

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

OSZTOTT HÁROMSZÁRNYÚ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ ÉS OLDALTNYÍLÓ ABLAK

A-4

189 x 216

1

-

-

-

-

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

fenyő

fenyő

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat

rendszerhez tartozó

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

külső párkány: VM-zink lemezből, szürke színben
belső könyöklő: fenyő könyöklő az ablakkal egyező színben

kapcsolt gerébtok

4 mm síküvegezés üvegszorító rögzítéssel

A-4
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SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

2

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A-5

145 x 265

2

-

-

-

-

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

standard euro profil 68 mm, 25 mm-es hőszigetelő üvegezéshez

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

rendszerhez tartozó

2 rétegű hőszigetelő üvegezés (4LowE-16mp-4LowE)

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

fenyő

fenyő

KAPCSOLT KETTŐS SZÁRNYRÉTEGŰ KÖZÉPENFELNYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓ

A-5
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SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

SZÍNE:

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

1

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A-6

130 x 205

1

-

-

-

-

erdei fenyő

erdei fenyő

kültéri lazúr

kültéri lazúr

rendszerhez tartozó

alumínium

földszint

pallótok

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

rendszerhez tartozó

FALNYÍLÁS MÉRETE:

M=1:50

fenyő

fenyő

KÖZÉPENFELNYÍLÓ TÖMÖR FA AJTÓ

A-6
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3/30 laposacél

3/15 laposacél

3/30/20 befalazó karom
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5

MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

8

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FALNYÍLÁS MÉRETE:

ABLAKRÁCS AZ "A-1" ABLAKHOZ

M=1:50

L-1

112 x 212

8

-

-

-

-

acél szelvény laposacél
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi falkarommal rögzítve

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

L-1
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3/30 laposacél
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3/30/20 befalazó karom
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MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

4

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FALNYÍLÁS MÉRETE:

ABLAKRÁCS AZ "A-2" ABLAKHOZ

M=1:50

L-2

66 x 212

4

-

-

-

-

acél szelvény laposacél
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi falkarommal rögzítve

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

L-2
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3/30 laposacél

3/15 laposacél

3/30/20 befalazó karom

RAJZ

SZERKEZET

1

LAP

2

11

3

12

4

TARTOZÉKOK

5

MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

3

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FALNYÍLÁS MÉRETE:

ABLAKRÁCS AZ "A-3" ABLAKHOZ

M=1:50

L-3

101 x 201

3

-

-

-

-

acél szelvény laposacél
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi falkarommal rögzítve

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

L-3
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3/30 laposacél

3/15 laposacél

3/30/20 befalazó karom

RAJZ

SZERKEZET

1

LAP

2

11

3

12

4

TARTOZÉKOK

5

MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

1

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FALNYÍLÁS MÉRETE:

ABLAKRÁCS AZ "A-4" ABLAKHOZ

M=1:50

L-4

174 x 201

1

-

-

-

-

acél szelvény laposacél
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi falkarommal rögzítve

meglévő nyílásba helyezve
falszerkezet: 50 cm kisméretű tégla falazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés

L-4
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160

75
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110 50

88
0
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0
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0
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0

15
0

120,00°

50 mm fogódzó25x25 mm korlátoszlop25x25 mm korlátpálca

Lp-10x50x105  hegesztett kapcsolat

50x50x3 acél zártszelvény

Lp-10x50x160  hegesztett kapcsolat

Lp-10x50x75

Ø53 acélcső fogódzó

Lp-10x50x75

Ø53 acélcső

L-100x150x150-10  zártszelvényhez hegesztve,
vasbetonhoz 4 db HILTI HVA M12 ragasztott tőcsavarral rögzítve

vasbeton rámpalemez

Ø30 acélcső

Ø6 acélpálca (hossza 570)
osztásköz max. 100

RAJZ

SZERKEZET

1

LAP

2

3

4

5

MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

FALTÍPUS

SZINT:

MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET:

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

JEL

FELÜLETKÉPZÉS:

MÓDOSÍTÁS

1

FALNYÍLÁS MÉRETE:

KÉTSOROS KORLÁT AKADÁLYMENTES RÁMPÁHOZ

M=1:50

L-5

838 x 95

1

acél cső / laposacél falkarom
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi

beton rámpa felületére dübelezve

L-5

Pv

KORLÁT KIALAKÍTÁSA, RÖGZÍTÉSE

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



1,38

1,20

90

75

90

75

70
0

25
0

120,00°

50 mm fogódzó
magasság 95 cm illetve 70 cmfalkarom

Lp-10x50x90
hegesztett kapcsolat

Lp-10x100x200 liftaknafalhoz
2 db HILTI HVA M12
ragasztott tőcsavarral rögzítve

Lp-10x50x75

Ø53 acélcső fogódzó

Lp-10x50x75

Ø30 acélcső

Lp-10x50x90
hegesztett kapcsolat

Lp-10x100x200 liftaknafalhoz
2 db HILTI HVA M12
ragasztott tőcsavarral rögzítve

RAJZ

SZERKEZET

1

LAP

2

11

3

12

4

TARTOZÉKOK

5

MEGJEGYZÉS

6

7

MÉRET

8

DARABSZÁM

9

FALTÍPUS

10

SZINT:

BALOS:

MEGNEVEZÉS

VASALATOK

ÜVEGEZÉS

KÖVETELMÉNYEK

NÉVLEGES MÉRET:

JOBBOS:

BEHATOLÁS JELZŐ

ÖSSZESEN:

SZÍNE:

TÍPUSA:

ÖSSZESEN:

ANYAGA:

ANYAGA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

EGYÉB:

KILINCS-KILINCS

EGYÉB:

WC ZÁR

AJTÓNYTÓ

FELÜLETKÉPZÉS:

ZÁR

KILINCS

PÁNT

ANYAGA:

AJTÓCSUKÓ

GOMB

NYITÁSÉRZÉKELŐ

JEL

VAK CILINDER

TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ

EGYÉB:

FELÜLETKÉPZÉS:

KÁRTYALEOLVASÓ KÉT OLDALON

LÉGZÁRÁS (MSZ):

VÉSZNYITÓ GOMB

EGYÉB:FŐKULCS

VAK CILINDER

MÓDOSÍTÁS

EGYÉB:

KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON

AUTOMATA KÜSZÖB

HANGGÁTLÁS:

SORREND SZABÁLYOZÓ

PÁNIKZÁR

BIZTONSÁGI OSZTÁLY:

1

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FALNYÍLÁS MÉRETE:

KÉTSOROS KORLÁT LÉPCSŐHÖZ

M=1:50

L-6

138 x 95

1

-

-

-

-

acél cső / zártszelvény
rozsdamentasitő alap
+ fedő mázolás szürke

földszint

egyedi

falhoz dübelezve

L-6

Pv

KORLÁT KIALAKÍTÁSA, RÖGZÍTÉSE
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