Megrendeld:

Koller Jozsef

Koller és Téarsa Tervezd Kft.

7635 Pécs, Barany utca 5/2.

tel.: 72/510-583, 72/215-519

info@kollerstudio.hu

Szaktervez6:

DOMI-DOR Kift.

1117 Budapest, Budafoki ut 70.

Tel/fax: +36-20-9694-773 Fax: 206-1897

E-mail: merci.springer@gmail.com

Targy: Vasarosdomboi Romai Katolikus Plébania feldjitasa

Helyszin: Vasarosdombé

Epittetd: Vasarosdomboi Romai Katolikus Plébania 7362 Vasarosdombo, Szabadség tér 15
Palyazati azonosito:

A Pélyézati Felhivas neve: Telepllésképet meghatarozé épuletek kiilsé rekonstrukcidja, tobbfunkcios
kdzosségi tér létrehozasa, fejlesztése, energetikai korszer(isités

A felhivas kédszéma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Projektazonosito: 1778384240

Tamogatdi Okirat iratazonositéja: 1863263591

AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

Késziilt:

=z =7

A fenti Iétesitmény Epitési Kivitelezési tervdokumentaciojahoz

Tartalom:

1./ Miszaki leiras a komplex akadalymentesités épitett és targyi feltételeinek biztositasarol
2./ Arazott koltségvetés az akadalymentesitést biztosito épitett és mobil elemekr6l, valamint
Info kommunikacios komplex akadalymentesitést biztositd szerkezetekrél

Budapest, 2018. februar ho

Készitette:

Kissné Springer Mercedes dr.

okl. épitészmérnok BEK E/1-01-1304

okl. rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok
Dsz.: 6106.


mailto:info@kollerstudio.hu
mailto:springer@gmail.com

AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

A beruhazads és tervezés sordn a tervez6k és szakértbk az 1997. évi LXXVIIIL tv. 2.8 1
bekezdésének maximalis betartasara torekednek.

»Akadalymentes egy éplilet akkor, ha annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember
szamara biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek
ehhez specidlis létesitményre, eszkdzre, illetve miszaki megoldasra van sziikséguk.”

Az Epitési Kivitelezési terv részleteinek kidolgozasanal a tervez6k az OTEK idevonatkozo fejezeteiben
foglaltakat vették alapul, valamint az ajanlott irodalom: a ,,Segédlet a kozszolgaltatds és egyéb
szolgéltatasokhoz valé egyenld esélyl hozzaférés megteremtéséhez. Komplex akadalymentesités” 2015.
FSZK kiadvanya ajanlasait. Betartottak az akadalymentesitési szakagi miszaki leirasban foglaltakat.

TERVEZESI SZEMPONTOK, ELOZMENYEK
Részlet a palyazati felhivasbdl:

HInfrastrukturalis fejlesztéseknél: létesitmények, térhasznélat kozlekedési kapcsolatok tervezésekor a
tamogatast igenyl6 figyelembe veszi és érvényesiti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak
igényeit, az id6sek, a fogyatékkal é16 személyek és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek modjat.
Infokommunikacios fejlesztések esetén kotelezd az info-kommunikacios akadalymentesités™

Pécsi Egyhazmegye tulajdonédban 1évd, Vasarosdombdi Rémai Katolikus Plébania 1906-ben épult késé
eklektikus, kora szecesszios stilusban. Az épilet nem miemlék besorolasu, azonban helyi védettséget
kapott, korbekeritett méretes kert veszi korl.

Jelenleg csak a megmaradd pavilonig van szilad ut, autout egyaltalan nincs.

A tervezett felUjitas
Az épllet homlokzatéanak, nyilaszaroinak és tetGszerkezetének energia hatékony felGjitasa és telkének
akadalymentes megkozelitésének biztositasa kismerték( terepszint rendezéssel.

Jelenlegi allapot és az akadalymentesség hidnyai:

- Jelenleg az épuletig gépjarmdi at sincs

- Nincsenek épuletkorili, sik jardak

- Az épllet bejaratai akadalymentesen nem kdzelithetbk meg, csak lépcs6k vezetnek fel a
épllethez (szintkulénbség 42 cm). Kényelmetlen, pihend nélkiili az el6lépcso!

- Nincs akadalymentes parkol6

- Nincs a bejaratnal bejelzési lehet6ség

- Nincs akadalymentes jarda

- A bels6 infokommunikacio nincs megoldva, a siketek és nagyot hallé részére nincs megfelel6
hangositasi/zajkisz(rési lehetéség a kdzosségi terekben

- Vakok és gyengén latdk részére nincs a jardaban taktilis jelzés

Tervezett allapotban az aldbbiak kerilnek kialakitasra:

- Az épulet bejaratainak akadalymentes megkdzelitéset biztositjak, az udvar szintjét megemelik.

- Uj autout késziil, kézazalékkal. A terep vizelvezetését megoldjak

- Az udvaron akadalymentes parkol6 épul szilard burkolattal

- A parkolotdl a f6bejaratig 5 %-o0s gyalogos rdmpa készul szabvanyos korlattal

- Uj el6lépcs épiil, egyoldali akadalymentes korlattal

- A bejarati és a kozosségi terek meglévd keskeny, kétszarnyl ajtajait nem cserélheték ki
aszimmetrikusra az épulet helyi védettsége miatt. Ezért a bejarashoz vezeték nélkili cseng6t
biztositanak, hogy a segédeszkdzzel kozleked6k személyi segitséget kérhessenek, valamint a
kétszarnyu ajtdkat kinyissak

- Az el6lépcsd éleit csuszasmentesse és észrevehetdveé teszik

- Abeltérben hordozhatd, mobil indukciés hurok lehet6ségét biztositjak (kolcsonzeés)

- Informacios tablakat helyeznek el az akadalymentes Gtvonalon
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Horegam.

Tervezett kialakitas foldszint
EGYETEMES TEREZES ALAPELVEINEK FIGYELEMBE VETELE

Az egyetemes tervezés elveinek megvalositasa azt célozza, hogy a tervezett megoldasok- akar targyak,
akar épuletek kialakitasakor - adaptacio nélkil is biztositjak a legtobb ember szdmara a legteljesebb és
legénallobb hasznalhatdsagot.

Az egyetemes tervezés és az akadalymentesség kapcsolata ugy foglalhaté 6ssze, hogy a tervezési mod
olyan, hogy az, az emberi kilénboz6segbdl indul ki mind szociélis, mind esélyegyenl6ségi szempontok
figyelembe vételével. Itt emlitend6 meg a fogyatékossaggal él6k mellett az id6sek, szintévesztk
babakocsival kozleked6k stb. emberek tér,- és hasznalati igénye. Az ,akadalymentesités” helyett az
akadalyok megel6zesére, a ,,prevenciora” kertl a hangsuly, igy a tervezés folyamata soran az igényeket
mar figyelembe veszik. Az egyetemes tervezés tehat a kdvetkez6 3 kritériumra épul:

- Atervezes soran a lehetd legtobb hasznal6i igény figyelembevétele

- Az egyénre szabhatdsag figyelembevétele (flexibilitas)

- Egyéni segédeszkdzdk hasznalatanak, kapcsolddasanak biztositasa

Az egyetemes tervezés tehat az akadalymentességre epul, annak kovetelményértékeit a tervezés soran
alapként kell tekinteni. Ezen alapelvek ut6lagosan ugyan, de a feldjitasndl maximalisan figyelembe
lettek véve.

EPULET KORULI KORNYEZET KIALAKITASA
AKADALYMENTES PARKOLO KIALAKITASA

Az akadalymentes parkold kialakitasara telken belll, uj autéaton elérhet6en van mod.

Az épulet akadalymentes megkozelithet6sége — kerekesszékkel kozleked6k szdmara - a parkoléhelytdl
biztositott. A parkolé szilard, megfeleld vizelvezetéssel (max. 1,5 % oldallejtéssel ellatott) térko
burkolattal rendelkezik, felulete sik, egyenletes, valamint el6irasoknak megfelel6 megvilagitasu.

A gépjarmiinek biztositandé minimalis hely 3,60 m x5,50 m, (Gtra meréleges beéllas el6iras szerinti
méret) beleértve az 1,50 m szélességl kozleked6- kiszalld savot is.

A Kkivitelezés soran a parkold felfestéssel ellatott lesz, a kiszallé sdv 45°-0s, 10 cm széles csikozasu. A
parkol6 mellett Uj tabla jelzi majd az akadalymentességet. ( Ld. épitész helyszinrajzon abrazoltakat)

GYALOGOS KOZLEKEDES, JARDAK KIALAKITASA

Uj jarda csak az akadalymentes parkol6tol épiil ki a rampaig, valamint az Gj el6lépcs6 el6tti részen a
pavilonig, és az épllet korul alakitandd ki. Anyaga simitott beton. A bekotéut igen messze van, igy
ennek a palyazatnak a keretén belul (j jarda itt nem alakitandd ki. Az udvari parkolo6tdl a fébejaratig
tervezett rdmpa is érdesitett beton felllettel készil. (Ld. épitészeti foldszinti alaprajzon). A betonjardak
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egyenletes, szilard, folytonos és csuszasmentes felilettel, megfelel6 megvilégitassal tervezettek, az
akadalymentes kozlekedésnél megfeleld szélességliek. A gyalogos kozlekedésre szént burkolatnal
figyelni kell arra, hogy menetirany( lejtésik 5%-nal nagyobb nem lehet, a keresztirany( lejtés max.
1,5%-o0s.

Vizelvezet6 csatornék, racsok elhelyezését kertilni kell a gyalogos utvonalon. Ha ez nem lehetséges,
akkor az elhelyezésre kerul6 vizelvezetd arkok racsainak nagysaga legfeljebb 2x2 cm lesz a bottal
illetve mankdval torténd biztonsagos kozlekedés érdekében.

Az épilet korili jarda vizelvezetési megoldasat Id. Epitészeti tervdokumentacioban, megfelel6
intenzitasu és kaprazas mentes megvilagitasat Id. Elektromos tervfejezetben foglaltakat.

Padok és més targyak a gyalogos Utvonal mentén gy vannak a parkold felél elhelyezve, hogy azok a
gyalogos atvonal (rszelvényét nem csokkentik.

AZ EPULET BEJARATAINAK MEGKOZELITESE
A f6bejaratnal el6lépcs6 és rampa is tervezett.

Altalanos tervezési szempontok a jarda taktilis jelekhez

Vezet6sav: A jardan és bejaratok el6tt min. 30 cm széles kontrasztos szinezésd, és a burkolattdl eltérd
érdessegli sav, mely segiti a vakok és gyengén latok kozlekedését. A kiltéri sdv mintdzata a padozati
burkolath6l kiemelked6 borddk (maximum 5 mm), melyek a haladasi irannyal parhuzamosak.
Figyelemfelhivé sav: 40-60 cm széles kontrasztos szinezésl, kornyezettél eltéré érdességil sav, mely
segiti a vakok és gyengén latok kozlekedését. Erdessége, szine eltér a vezetGsavétol.

A Kiiltéri sdv mintazata a padozati burkolatb6l kiemelked6 pl. kér alak( elem (szabalyos mintazat, h =
max. 5 mm). Figyelmeztetd sav is csak az épiiletbejarat el6tt késziil. Ennek vonalvezetését az Epitészeti
dokumentécidban talaljuk.

A lépcsOk fellépése 16,67 cm, mely az el@irasok szerint nagyobb, de a meglévd pavilonfal ezt tette
lehetévé. A homloklap a jarélapra merGleges kialakitdsd. A burkolat cslszas és hézagmentes, a
IépcsOkar el6tti jardaba 40 cm széles figyelmeztet6 savot alakitanak ki. Javasolt a Iépcséfok éleit labbal
is érzékelhetd fellletvaltassal kialakitani. Ezt a valasztott térké tdmblépcsd elemeivel oldjak meg. A
lépcsé mellett egy oldalon helyeznek el akadalymentes korlatot az épulet fel6l. (Ennek konszignacids
jele L6). A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, vizszintes tulnyalas 30 cm,
kapaszkodok atméréje 45-50 mm, faltél valé tavolsdga 45-50 mm, a Kkorlat szinezése kontrasztos,
anyaga pl. szinterezett acél. A kapaszkodé a kézfej felemelése nélkul hasznalhatd, alatdmasztasa ,,pipa”
alaka elemmel torténik.

Latassériltek szamara a 1épcsd el6tt a betonjardaban: érdességében és szinében az altalanos burkolattol
eltéré figyelmeztetd sav készil 40 cm szélességgel. Erre merdlegesen készil vezetdsav

A lépcsd pihendjén csengls bejelzés lehet6ségét adjuk meg, itt személyi segitség kérhet6, mivel az
ajtok megmarado szélessége folytan a kétszarnyl ajtok egy szarnyan nem biztosithat6é a szabad 90 cm
belméret. A pihendn figyelmeztet6 sav nem tervezett.

Lépcsd élkepzés kiltéren (pl. Semmelrock, elemes)

A rampa

Az indul6, valamint az elérend6 szinten 1,50x1,50 m-es vizszintes, szabad terlilet lesz, biztositandé a
kerekesszék fordulésahoz.

A rédmpa felllete érdesitett beton burkolat. A rdmpa egykarl, 5 %-os lejtéssel. Egyik oldalan
folytonosan vezetett kett6s kapaszkodoval (a jarofelilett6l szadmitott 0,70 m illetve 0,95 m
magassagban), az indulasnal és érkezésnél 30 cm-el talnydjtva. A tdlnydlds nem teremthet
balesetveszélyes helyzetet (pl. keresztirany( kdzlekedési Utvonalba val6 benyulassal). A korlat jele L1.
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A kapaszkoddk kdnnyen megmarkolhatok legyenek, megfelel6 tAmaszt nydjtsanak és hatarozott végik
legyen. 4,5-5 cm &tmér6jli kor keresztmetszet(i markolat kialakitds ajanlott, melynek faltol vald
tavolsadga minimum 4,5 -5 cm. Szinik a koérnyezetét6l kontrasztosan ellitd, amennyire a helyi védettség
ezt lehet6vé teszi, errdl az épitészeti tervfejezet rendelkezik.

Latassériltek szamara a rampa indul6 és érkezd szakasz el6tt felliletében és szinében az altalanos
burkolattdl eltérd figyelmeztetd sav készdil.

. . P s_g - - e
[TERMEKEK VAKOK ES GYENGENLATOK SZAMARA - X 2 [5]e
) < )
bordds és biitykis felilettel Kerti dtletek 146-147. oldal
: 40 X540 X8 cm 6,25 db/m? 30 kg/db #48db=7,68m? - -
6316 bordas fehér 2,5 dbyfm 1440 kgf raklap sor 6 db = 0,96 m* 1.394/db 1.771/db
40 X 40 % 8 om 6,25 db/m? 30 kg/db #4548 db=7,68 m? f f
6317 biltykds fehes 2,5 db/fm 1440 kgf raklap sor 6 db = 0,96 m* 1.394/db 1771/ db
20x20x8cm 25 db/m? 7,3 kg/db #192db=7,68m? ' '
3 6318 biitykds fehér 5 db/fm 1401,6 kg/raklap | sorz24 db= 0,96 m? 349/db 444/ db
kb. m= &r fehér yoxgox8 cm, 2ox20xBcm | 8.725/m?* | 11.081/m*

— Ertékesités| egvség: raklap. darab Paletta: EURO vagv Semmelrock Az egvenes bardzda haladasi irdnvt ielez, a biitvkos felilet csomépontravasy forduldsra hivia fel a figvelmet.

s

Térkbben elhelyezendd vezet6sav a bejaratokhoz vezetve: Semmelrock mindsitett elemei. Kialakitando
szélesség: 40 cm

BEJARATOK lathat6saga

El6irasok: A mélyen (vegezett ajtdknal az Uvegfellleteket a gyengén latok szamara jelzéssel kell
ellatni. Az vegfelliletet vizualisan érzékelhet6vé kell tenni. Esetlinkben az épilet miemléki jellege
miatt tele Oveg felllet nem készll, a meglévd, felljitandd ajtdknal az eredeti megjelenést kell
visszaallitani. Az ajtétok és szarny kontrasztossdga sem megvalosithatd a homlokzati védettseg és
szinharmdnia miatt.

SZELFOGO
Nem tervezett

BELSO HELYISEGEK
A pélyazat keretein belil a belsé térben nem terveznek &talakitast. Egy kovetkez6 Utemben
elképzelhetd, hogy akadalymentes illemhely létesiil.

Padl6: Burkolatot érint6 kdvetelmények, vezetésav igénye

A meglévd terazzd padlé megmarad, viszont a beltérben, fali kialakitdsban tervezett dombor nyomott
térképig, utdlagosan elhelyezendd vezetsav tervezett. Ezek kiirdsat az akadalymentes tervfejezetben
talaljuk.

Poliuretan, ragaszthatd ITP2PP ovélis elemekbdl képzett vezetsav. (www.
akadalymentesites.hu Forgalmazd: Induct Trade Kft.). Szin a padlotol eliitd, késébbi valasztas.
Kialakitandd szélesség: 30 cm.

BELSO AJTOK

A meglévl, megmaradoé ajtok tobbsége megfelel az akadalymentes kdzlekedésnek kerekes székkel is. (
Iroda, étkez6). Azon helyiségeknél 8k6zosségi terek, jatékszoba) ahol a meglévé ajtok kétszarnylak, a
helyiség akadalymentes hasznalatdhoz személyi segitség sziikséges. Az ajtdk kuszdb nélkiliek, ill. max.
2 cm lekerekitett kiiszob késziil.

BIZTONSAGI RENDSZEREK

A felljitas jellegebdl addddéan a meglévd biztonsagi rendszer modositasara nem kerdl sor. A
menekdilés a foldszinti ajtokon torténik. Az épuletben tlizjelz6 nem készul.

INFORMACIOS TABLAK KIALAKITASA

Valamennyi informécios tabla kiirdsat az Akadalymentesitési fejezet tartalmazza. A kdvetelmények
teljesitésekor a miemléki jelleg és adottsdgok maximalis figyelembe vételét kérték! Amennyire lehet a
kivitelezéskor a kontrasztossagi kvetelményeket is betartjak.
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Rendszerelemek, tervezett tablak

Az akadalymentes parkolét az egyezményes kresz tablaval jel6ljik

Kultérben az épiletfalon a parkold kdzelében elhelyezett iranyitétabla készul, mely az akadalymentes
bejaratot jeloli. A tabla nyil és kerekes székes szimbolummal kiegészitett piktogramos, sikirasos tabla.
Kultéri fali tabla készll sikirassal, mely az intézmény megnevezését tartalmazza. (Felirat az
Uzemeletet6vel egyeztetendd!). Kiirast az akadalymentesitési kdltségvetésben talaljuk.

INFOKOMMUNIKACIOS SEGEDESZKOZOK
1./Az Indukcids hurok

Az indukcids hurok biztositdsa a nagyothallok szaméra biztosit zajmentes kornyezetet, kiszlri a
felesleges héattérzajokat. Mivel itt hattérzajok kiszlirésére csak a f6hajéban lehet szlikség, egy FM
rendszer(i radi6s, mobil indukciés hurok kerul beszerzésre. Méas beépitett indukcids hurkot nem
tervezink.

Hordozhat6 indukcids hurok nagyot hallok kérnyezetének akadalymentesitésére. Tipus: ITS 100 SET-
NEW (Forg.:Induct Trade Kft. www. akadalymentesites.hu)

Az intézménynek fel kell venni a kapcsolatot az illetékes jelnyelvi tolméacs szolgéltatd intézményével,
ha a siketek szamara kulon kérésre biztositani kell az akadalymentes szolgalatot.

2./Akadalymentes weblap, tajékoztato kiadvanyok

A megfeleléen kialakitott weboldal a gyengén lato, vak, értelmi fogyatékos személyek épulethasznalatat
jelent6sen megkonnyiti, ezen elemek alkalmazasanak maddja tulajdonos, zemeltetd kompetencija,
amennyiben a palyazati vallalasban ez nem szerepelne.

Ajanlés a Fogyatékosok orszagos Szovetsegének Segédlete szerint:

» Akadéalymentes kialakitasi a weboldal, ha megfelel a W3C, HTLM és CSS szabvanyok
elvarésainak, tartalmi kialakitasa lehet6vé teszi a felolvasd programok alkalmazéasat. Minimalis elvaras
WCAG 1.0 vagy 2.0 ,A” szint elérése. Uj honlap kialakitasa kovetelmény a megfelelé beteg
tajékoztatasi oldalak és azok elérhetdsegének tekintetében.

Budapest, 2018. februar ho
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REHABILITACIOS SZAKMERNOKI NYILATKOZAT

Készult:
Viésarosdomboi Romai Katolikus Plébania feldjitasa Epitéskiviteli terveihez

Palyazati azonosité:
A Palyazati Felhivas neve: Telepiilésképet meghatarozo épiiletek kilsé rekonstrukcidja, tobbfunkciods
kozossegi tér létrehozasa, fejlesztése, energetikai korszerdisités
A felhivés kodszama: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Alulirott Kissné Springer Mercedes dr. okl. épitészmérndk, okl. rehabilitacios kornyezettervezd
szakmérnok kijelentem, hogy a fenti targyd épllet energetikai felljitasahoz készitett Epitési
Kivitelezési tervek az Epitési Engedélyezési tervben foglaltaknak és a palyazati kovetelményeknek
megfelel6en késziltek.

A Kkiviteli tervek készitése soran az akadalymentesitési miszaki leirds szerinti kovetelmeényeket
maximalisan figyelembe vették, igy az épilet kialakitisa MEGFELEL az OTEK akadalymentes
kornyezet kialakitasra vonatkozd fejezeteiben és az akadalymentes kornyezet kialakitdsanak feltételeit
tartalmazo, ,Segédlet a kozszolgaltatds és egyéb szolgaltatdsok egyenlé esélyli hozzaférés
biztositdsahoz 2015.”- ben foglalt ajanlasoknak. A palyazati felhivasban kotelez6en biztositando
Projektaranyos akadalymentesitést — miemléki épiletekre vonatkoztatva - a terv teljesiti.

A terveket szakmérnokként atvizsgéltam, a valtoztatdsi-, és modositasi igényeket tervezdnek
megkuldtem: azok tervben val6 atvezetését leellendriztem és megfelel6nek talaltam.

Budapest, 2018.februar hé
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Kissné Springer Mercedes dr.

okleveles épitészmérnok, BEK E/1-01-1304
okl. rehabilitacios kornyezettervez6
szakmeérnok (Dipl. szam: 6106.)

Az egyenl6 esély(i hozzaférhet6ség és akadalymentesség elérése érdekében elsésorban figyelembe veendd
jogszabalyok, ajanlasok

» Magyarorszag Alaptdrvénye (2011. aprilis 25.)

» 1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl&ségiik biztositasarol

e 2007. évi XXIII. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik biztositasardl szélo 1998. évi
XXVI. térvény modositasarol

e 2003. évi CXXV. torvény az egyenld banasmadrdl és az esélyegyenldség elémozditasardl

e 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

« OTEK - 253/1997.(XI11.20.) Korményrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrél —
maédositva a 182/2008. (V11.14.) Korm. rendelettel

+ 37/2007. (XII. 13.) OTM Rendelet az épitésiigyi hatsagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitési-
miiszaki dokumentacidk tartalmarol - modositva a 17/2008. (\V111. 30.) NFGM rendelettel

» 10/2006. (11. 16.) OGY Hatarozat az j Orszagos Fogyatékos tigyi Programrol

» Segédlet a komplex akadalymentesités megvaldsitasahoz — Fogyatékosok Esélye Kdzalapitvany 2007.

» Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz val6 hozzaférés egyenld esély(i megteremtéséhez.
Komplex akadalymentesség (Fogyatékos Személyek Esélyegyenl@ségéért Kézhaszni Nonprofit Kft, 2015).

Vasarosdombé Rémai Kat. Plébania feldjitasa Kiviteli terv Akadalymentesitési Fejezet DOMI-DOR Kift.2018.02.h6



