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TONDACH
hédfarku cserép héjalas
lécezéssel, ellenléccel
és tetéfoliaval

3,75

VM-ZINK
kéményszegély

38
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VM-ZINK csapadékviz
elvezetd rendszer

éplilet sarkokon
kvader vakolat
Frontrock (RP-PT)
4 cm hészigeteld lemez

ROCKWOOL
Frontrock Max E
18 cm hészigetel6 lemez
WEBER vékonyvakolattal

VM-ZINK

/ ablakparkany

labazaton
geotextilidval kasirozott
DORKEN DELTA-MS DRAIN

simitott
beton jarda
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dombornyomott lemez
AUSTROTHERM XPS TOP P
18 cm hészigetel6 lemez
WEBER labazati vakolattal

simitott

w +8,58

w +6,04

- +4,40
w+4,15

w+3,75

w 10,00

beton jarda
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kettés hodfarki TONDACH keramia cserép
3/5 lécezés

-3/5 ellenléc

1 rtg. paraatereszté tetéfolia
13/17 meglévd szarufa
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1 rtg. tetéfolia

15+10 cm ROCKWOOL Multirock
kézetgyapott hészigetel6 lemez
meglévé foldfeltdltés 5,0 cm

-meglévé deszka boritas 2,5 cm

meglévd fodém gerenda (Iégrés) 25,0 cm
meglévd deszka boritas 2,5 cm

stukatur nad

vakolat

meglévé keramia

_(parketta, hajopadlo, cementlap, terrazzo)

meglévd agyazat
meglévd aljzatbeton

[4]

WEBER vékonyvakolat
18 cm ROCKWOOL Frontrock Max E

- hészigeteld lemez

2,5 cm javitott meglévé vakolat
50,0 cm meglévd km témor tégla

(5]

WEBER labazati vakolat

18 cm AUSTROTHERM XPS TOP P
hészigetel6 lemez

1 rtg. geotextiliaval kasirozott

'DORKEN DELTA-MS DRAIN

dombornyomott lemez
50 cm vakolattdl letisztitott
meglévd km tomor tégla

MEGJEGYZES:

Az épitészeti tervek kizardlag a tartdszerkezeti,
éplletgépészeti, épletvillamossagi

tervekkel egydtt érvényesek, ellentmondas esetén
azt a tervezoknek jelezni kell!

A terv miszaki leirassal egydtt érvényes.

A munkak megkezdése el6tt minden
esetben helyszini méretvétel sziikséges.

A feltlintetett termékek azokkal

megegyezd mindségl és miszaki
paraméterekkel rendelkezé termékekkel,

a tervezok beleegyezésével helyettesithetok.

Tartoszerkezeteken (pillér, fal, fodém, fedélszerkezet)
10 cm-nél nagyobb méreti attdrés, bevésés csak
a statikus tervezd irasbeli hozzajarulasaval készithets!

A kiadott tervektdl eltérni csak tervezdi jovahagyassal lehet.
Az alkalmazott technolégiaknal, anyagoknal a mindenkori gyartd
"Alkalmazastechnikai Utmutaté"-jaban leirtakat be kell tartani.

A dokumentaci6 a tervezé szellemi
terméke és tulajdona, mindennem
az eredeti megbizastdl eltérd felhasznalasa
tilos, kivéve a tervezd beleegyezése esetén.

40,00 = meglévé foldszinti padiévonal

ES TARSA TERVEZO KFT.
7635 PECS,

BARANY UT 5/2.
TELEFON: (72)215-519

e-mail: info@kollerstudio.hu

Tervrajz megnevezése:

tervezett allapot - b-b metszet E-4
Terv tipusa: Epitész kiviteli terv M =1:50
Epitmény megnevezése: Cim, helyrajzi szam: 7362 Vasarosdombg,

Plébania feltjitas

Szabadsag tér 15. Hrsz.: 217

Datum:

2017. november

Tervezo:

Koller Jozsef MEK-E/1-02-0123
7635 Pécs, Barany u. 5/2.

Epl'ttetc'S: C P . s
Vasarosdombdéi Rémai Katolikus Plébania

7362 Vasarosdombd, Szabadsag tér 15.
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